
Skrzydło lewe -czynne Skrzydło prawe - bierne

Napęd drzwiowy
np. siłownik BS (N)

Elektrozaczep
rewersyjny

2-punktowe ryglowanie w pionie nawierzchniowe
uniwersalne okucie do drzwi lewych i prawych
do wysokości drzwi 2450 lub 3100mm
szerokość do zabudowy na profilu 38mm
siłownik ryglujący VH uruchamiany 
bezpośrednio z siłownika BS(N)
napięcie zasilania VH: 24VDC
pobór prądu VH: 1A
siła ryglowania: 600N

Napęd drzwiowy
np. siłownik BS
z opóźnionym 
startem 3sekundowym

Napęd rygla 
siłownik liniowy 
np. VH 24VDC/1A

UWAGA:
1. Elektrozaczepy rewersyjne zasilone  z systemu kontroli dostępu, 

 pozostałe nie objęte SKD zasilone zostaną z central oddymiajacych 
2. Sterownie pracą elektrozaczepu z centrali oddymiania i centrali
    SSP
3. Napęd rygla sterowany i uruchamiany bezpośrednio z siłownika BS 

Zasilanie i sterowanie z 
centrali oddyminia 

NAPĘD DRZWIOWY BS
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zasilanie z centrali oddymiającej

brązowy
niebieski

OMY 2x1,5mm

brązowy
niebieski

brązowy
niebieski

Brązowy
Niebieski

Szary
Czarny

Zół./Bia.
Cze./Bia.

zasilanie z centrali 

do siłownik rygla

Napęd BS
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mgr inż. Jarosław Korczyński
upr. nr LUB/0271/PWBE/16
w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Sąd Okręgowy w Siedlcach
Sądowa 2, 
08-100 Siedlce

Numer działki 182, 165/3 obręb 0041 
jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce
msc. Siedlce

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego 
w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową 
i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem 
terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.

mgr inż. Michał Kolasiński
upr. nr LUB/0241/PWOE/12
w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń
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ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW
SYSTEMU NAPOWIETRZANIA I RYGLOWANIATS12


