Przedmiar robot

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw S adu Okr egowego
w Siedlcach wraz przebudow g wejscia do piwnicy, przebudow 3
i budow g instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodar owaniem terenu na dziatkach nr
182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 SiedIcach.

Obiekt lub rodzaj robét: Bran za Architektoniczna Budynek "A" ETAP 3

Lokalizacja: Numery dziatek: 182 oraz cz esci dziatek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1
obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miast o Siedice
msc. Siedlce

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wyko nczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarkib  udowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtoégi $cian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6 Roboty budowlane wyko nczeniowe, pozostate

Inwestor: Sad Okr egowy w Siedlcach
Sadowa 2,
08-100 Siedice

Jednostka opracowujaca kosztorys: Marcin Marzec INSTAL-TECH
NIP: 864-182-66-20, ul. Nowohucka 92A/15, 30-728 Kra kéw

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-06-01 Marcin Marzec e
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw S gdu Okr egowego
w Siedlcach wraz przebudow g wejscia do piwnicy, przebudow g
i budow g instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodar owaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlca ch.
1 Rozdziat Roboty Rozbidrkowe
11 Element Element
111 Wyniesienie i przew6z elementéw wyposazenia budynku w miejsce wskazane przez Inwestora wraz z
przywiezieniem i montazem elementéw do ponownego wykorzystania kpl. 1,00
112 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - stolarka okienna wewnetrzna
401/353/3 Szt. 1,00
113 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka drzwiowa wewnetrzna i okna
0
Wyliczenie ilodci robSt:
parter 1000 10,000000
Ipigtro . 11,000000
npiero 400 14,000000
oka 100 . 11000000
RAZEM:: 46,000000|szt. 46,00
114 KNRW Wykucie z muru os$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa wewnetrzna i
401/353/5 okna
m2 196,40
115 KNRW Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko, kamiennych
parter . LB0*11+095:3+165:3+1,67°1+1,184140702 29,650000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 31,600000
P 32,300000
93,550000/m 93,55
116 KNRW JWykucie z muru podokiennikéw stalowych
i1,60*7+0,95*3+1,18*10
60*7+0,95*5+1,18*10 ; 27,750000
RAZEM:; 78,270000/m 78,27
1.1.7 KNRW Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg.
A0LI34613 |
Wyliczenie ilosci robot:
parter 6,13*3,47-0,90*2,05*2+2,92*3,47-1,00*2,05*1+3,61*3,47-1,4 .
5*2,05*1+1,40*3,47-1,00*2,05*1+5,34*3,85 58584700
. 19,154400
llpigro 1320341-08772001 2,761200
80,500300|m2 80,50
1.1.8
(impor)Razem =49.590000 ;
RAZEM:: 49,590300|m2 49,59
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119 KNRW Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
401/348,2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4,392374
: 1,499040
RAZEM:: 5,891414/m3 5,89
1.1.10 |KNRW Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/2  _|cementowo-wapiennej dla otworow drzwiowych i okiennych
{(1,10*2,05-0,90*2,05)*3+(1,25%2,05-1,00%2,05)*1+1,10*2,05* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,997500
{(1,10*2,05-0,80*2,05)*1+(1,10%2,05-0,90%2,05)*2+1,10*2,05* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,945000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,820000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,001000
RAZEM:: 10,763500|m2 10,76
1.1.11 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/3  |cementowo-wapiennej dia otworéw drzwiowych iokiennych
Wyliczenie iloscirobot:
parter {(1,10%2,05-0,90*2,05)*0,93*1+(1,10*2,05-0,90*2,05)*0,84*1+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1102050631 . 2146350
I pietro {(1,10%2,05-0,90*2,05)*0,54*2+(1,10*2,05-0,90*2,05)*0,39*1+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (110°2,05-085"205073*1 . 0976825
Il pietro {(1,10%2,05-0,90*2,05)*0,61*3+(1,10*2,05-0,80*2,05)*0,6 11+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (1,102,05-0,90°2,05)°0,23"1+(1,00°2,05-0,80*2,05)"049"L 1420650
RAZEM:: 4,543825/m3 4,54
1.1.12 |KNRW JWykucie wnek o gtebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
40U38206 | T
Wyliczenie iloscirobot:
lipietro 232°341:080205"L . 6271200
RAZEM:; 6,271200|m2 6,27
1.1.13 |KNRW JWykucie wnek o gtebokosci do 1 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
A0UBRAB | T
Wyliczenie ilocirobot:
parter
lNpigtro
korekta
(mpor)Razem=6.810000 |
RAZEM:: 5,810500/m2 5,81
1.1.14 |KNRW Odbicie oktadzin wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A0L 7O S |
Wyliczenie ilosci robot: .
parter 16,61*3,49-1,60*2,28+(1,60+2,28+2)*0,39+2,85*3,49-1,00°2,0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S . 29719800
I pietro 14,94%3,47-1,00%2,05%2+(1,00+2,05+2)*0,49%1+12,78*3,47-(1, |
100%2,05+1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,25*1+(1,60+2,28*2
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o088 ... 57620400
Il pietro 113,22%3,42-(1,00%2,05+1,60%2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,51*1+( |
11,60+2,28*2)*0,22*1+5,37%3,42-1,00%2,05+1+(1,00+2,05*2)*0
| 55*1+4,69*3,42-1,00%2,05+2+(1,00+2,052)*0,34*1+(1,00+2, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0520561 ... 79120800
RAZEM:: 166,461000|m2 166,46
1.1.15 |KNR 404/504/3 J Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych
Wyliczenie ilocirobet:
parter 17,58+8,73+2,32+6,83+41,77+20,92+23,90+54,91+10,61+5,1 |
8+23,15+3,79+12,73+9,80+43,29+10,70+8,69+5,45 ~300,350000
133,940000
77,600000
RAZEM:: 511,890000|m2 511,89
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1.1.16 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek z wykladzin z tworzyw sztucznych
: 143,640000
RAZEM:: 230,770000|m2 230,77
1.1.17 |KNR 404/504/2 |Rozebranie posadzek z paneli drewnopodobnych m2 73,95
1.1.18 |KNR 404/501/1 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2 83,13
1.1.19 |KNR 404/301/1 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 5 cm - rozbidrka wszystkich warstw
podtogowych w poziomie parteru m3 14,75
1.1.20 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozbidrka wszystkich warstw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podiogowych w poziomie lillpigtra
Wyliczenie iloscirobot:
|pigro 289,57*0,12 : 34,748400
llpigro
korekta
(mpor)Razem =89.092000
m3 71,27
1.1.21 |KNR 401/422/2 JPodstempIowania zagrozonych stropéw bez deskowania
: 16,400000
RAZEM:: 29,600000/m 29,60
1.1.22 |KNRAT Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop
17/104/6
RAZEM:: m2 4,43
1.1.23 |KNRAT Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci do 15 cm; miejsce ciecia - strop
N
Wyliczenie ilosci robot:
dach 820012 . 00984000
0,984000/m2 0,98
1.1.24
: 10,240000
11,980400|m2 11,98
1.1.25 |KNR 401/422/6 JRozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania
3 16,400000
29,600000/m 29,60
1.1.26 |KNRW Demontaz balustrad i pochwytéw schodowych
A0L/A806/L |
Wyliczenie ilosci robSt:
Ipigro 240 26,400000
llpigto {780 s 17,300000
RAZEM:: 43,700000|m 43,70
1.1.27 |KNR 404/406/1 |Usuniecie warstwy izolacyjnej z tucznia gazobetonowego
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, B B < Y- -5,
RAZEM:: 335,561200|m2 335,56
1.1.28 |KNR 404/509/3 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonienazakled
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, LBg0d S 141600
RAZEM:: 3,141600/m2 3,14
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1.1.29 |KNR 404/305/7 |Rozebranie ptyt dachowych Zzelbetowych o grubosci do 10 cm - rozbiérka ptyty dachowej wraz z
o warstwagldzi
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 104104012 . 012079
RAZEM:! 0,129792|m3 0,13
1.1.30 |KNRW Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku
401/545/4 m 73,60
1.1.31 |KNRW Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
401/545/6 m 72,50
1.1.32 |KNRAT Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym -
17/101/4 otwory w stropodachu pod podkonstrukcje stalowa cm 276,32
1.1.33 |KNR 733/101/1 |Demontaz dzwigéw towarowych matych o nosnosci do 100 kg i o wysokosci kondygnacji 3.20 m - do 2
przystankow kpl. 1,00
1.1.34 |KNRW Usuniecie z budynku gruzu
A0VA06/5 |
Wyliczenieiloscirobot:
(#p2*1.00*0.05+#p3*2.00%0.05+#p4*0.05 {255.927000 :
+#p5*0.45%0.03+#p7*0.10+#p8*0.15+#p9'
+#p10%0.15+#p11+#p12*0.12+#p13*0.30
+#p14*0.02+#p15*0.02+#p16*0.01+#pl7
*0.02+#p18*0.02+#p19+#p20+#p25*0.31
+#p27*0.12+#p28*0. 01+#p29+#p55+(#p ;
123+#p124)00201.12 e __255,927000
RAZEM:: 255,927000/m3 255,93
1.1.35 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
________|samowyladowczym naodleglos¢ 10km
Wyliczenie iloscirobot:
#34 255927000 ... 255027000
RAZEM:! 255,927000|m3 255,93
1.1.36 |MP POZ.718 Z |Optata za korzystanie ze srodowiska - papa
25.07.16/170380 t 0,01
1.1.37 |MP POZ.718 Z |Optata za korzystanie ze srodowiska - gruz
25.07.16/170101 t 452,30
1.1.38  |KNR 404/1107/1 [Transport Ziomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegios¢ 10 km.
Wyliczenie lloscirobot:
((#p6+0.35%0.0005+#p30*0.5*2*3.14*0.00 "0 775000 :
75*0.0005+#p31*2*3.14*0.006*0. 0005)*7 ;
860+650.00/1000 e 0775000
RAZEM:: 0,775000(t 0,78
2 Rozdziat Roboty Betonowe i Zelbetowe
2.1 Element Element
211 KNRW Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - ptyta zelbetowa PZ.3.1 + zamkniecie stropu
401/201/1 ) po zdemontowanych dzwigu wewnetrznyem
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 640°1.60+140145 120270000
RAZEM:: 12,270000|m2 12,27
2.1.2 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych - piyta zelbetowa PZ.3.1
401/201/6 |+ zamkniecie stropu po zdemontowanych dzwigu wewnetrznyem
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 640°160+140°145 12270000
RAZEM:! 12,270000/m2 12,27
2.1.3 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej belek i podciggéw - wieniec betonowy na $cianie
401/201/5 ,S,C,l 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 550°0.45+7.36°045 5,787000
RAZEM:: 5,787000|m2 5,79
2.1.4 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupdéw prostokatnych - poduszki betonowe pod
401/201/4 |\ nadprozastalowe
Wyliczenie ilosci robot: .
"(o 63+0.35%2)*0.35+2+(0.93+0.35*2)*0.35*2+(0.54+0.35*2)*0 | :
1.35*2+(0.73+0.35*2)*0.35*2+(0.23+0.35*2)*0.35*2+(0.6 1+0. 3
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 520038 . 6426000
RAZEM:! 6,426000|m2 6,43
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2.15 KNRW Uzupehnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - piyta zelbetowa PZ.3.1 - beton
401/203/8 || Klasy C20/25 + zamknigcie stropu po zdemontowanych dzwigu wewnetrznyem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (6.40°1.60-0.80°0.80+1.40"1.45)0.24 2791200
RAZEM:! 2,791200|m3 2,79
2.16 KNRW Uzupetnienie zbrojonych belek, podciggéw i wiencéw z betonu monolitycznego - objetosé elementu do
401/203/7 0.5 m3 - wieniec betonowy na $cianie SC1 - beton klasy C20/25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1500 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0.24°0.302.45+0.12°0.30368 0308880
RAZEM:! 0,308880|m3 0,31
2.1.7 KNRW Uzupetienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - poduszki
401/203/6 betonowe pod nadproza stalowe - beton klasy C20/25
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m3 0,54
2.1.8 KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14 mm
401/202/3 kg 261,33
2.19 ZKNR C 2/703/3 |Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 10 mm i gt. 100 mm - kotwa M 8x80 mm Szt. 16,00
2.1.10 |ZKNR C 2/703/6 |Montaz kotew chemicznych w systemie Pattex; wiercenie otworu o $r. 14 mm i gt. 100 mm - kotwa
M12X100 mm szt. 16,00
3 Rozdziat Konstrukcje Stalowe
3.1 Element Element
3.11 KNRW Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstrukcje wsporcze pod
205/208/3 | Klimatyzatory, agregaty i centrale wentylacyjne
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 909531000 500530
RAZEM:! 0,909530|t 0,91
3.1.2 Dostawa na plac budowy sprefabrykowanych elementéw konstrukcji stalowej zabezpieczonej
antykorozyjnie i przeciwogniowo zgodnie z dokumentacjg projektowa - konstrukcje wsporcze pod
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Klimatyzatory, agregaty i centrale wentylacyjne
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 909531000 500530
RAZEM:! 0,909530|t 0,91
4 Rozdziat Roboty Murarskie i Murowe
4.1 Element Element
411 KNRW Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/2 bloczkami z betonu komérkowego
parer000205087+141,002,050 1614020205017 | 2,009820
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,002,05"0,10*1+1,00°2,050,14*4+1,00"2,050,54*1 | 2,460000
RAZEM:! 4,469820/m3 4,47
4.1.2 KNRW Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci do 4.5 m z pustakéw ceramicznych gruboéci 25
202/115/5 cm
(mporRazem=4.778000 | |
RAZEM:! 4,778500/m2 4,78
4.1.3 KNRW Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
20212703 |
Wyliczenie loscirobot:
parter | : 15,429000
: 7,176000
RAZEM:! 36,071400|m2 36,07
4.1.4 KNRW Oktadanie (szpatdowanie) szachtow instalacyjnych ptytkami z betonu komérkowego grubosci 6 cm
202/129/3
lpiero ] e 5420900
RAZEM:! 10,092900/m2 10,09
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415 KNRW Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet
A0V 8L 2 |
Wyliczenie ilosci robot:
pater  2000250,63"1+2,00025*09310 0,780000
|pietro . 2000250541+300%0,25*0,73*1 . 0,817500
Il pigro  ____2000250632+20010,25%0231 . 0,745000
korekta 0001000 0,001000
RAZEM:! 2,343500|m3 2,34
4.1.6 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do |
401/314/4 NP 180 mm m 33,00
5 Rozdziat Pokrycie Dachu
5.1 Element Element
5.11 KNRW Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej
202/504/3
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 " 5.:888000
RAZEM:: 5,888000|m2 5,89
5.1.2 KNRW Rynny dachowe potokragte o $r. 20 cm - z blachy stalowej powlekanej
202/519/4 m 73,60
5.1.3 KNRW Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej
202/519/8 Szt. 5,00
5.1.4 KNRW Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej
202/526/2 m 72,50
6 Rozdziat Podtogi i Posadzki
6.1 Element Podtoga i Posadzki Na Gruncie
6.1.1 KNRW Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 291,44
6.1.2  |KNR912/301/4 |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane z plyt XPS gr10cm
Wyliczenie floscirobot:
posadzka-007 3668 ... 36680000
RAZEM:: 36,680000/m2 36,68
6.1.3 KNR AT Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
2 O L
Wyliczenie ilodci robot:
#poA+#peS 206960000 206,960000
RAZEM:! 206,960000|m2 206,96
6.1.4 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
231012 | Kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
#pe4+#peS 206960000 . ______ 206960000
RAZEM:: 206,960000|m2 206,96
6.1.5 KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe;j
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi
bialy kamien, pétblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa $cieralnosci PEI min.5
; 5,670000
RAZEM:! 197,860000|m2 197,86
6.1.6 KNR AT Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 45x45 cm - ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45
o...|Cm, klasascieralnosci PEImin4
1,870000
9,100000|m2 9,10
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6.1.7

KNR AT Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej - plytki
23/216/6 gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi bialy kamien, pétbtyszczgce, wym. 60x60 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.5

11,560000

‘ 6,950000
RAZEM:: 144,300000

m

144,30

6.1.8

KNR AT Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej - plytki
23/216/6 gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa $cieralnosci PEI min.4

4,86

6.1.9

KNR AT Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma
23/301/6 czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x60 cm - ptytki gresowe tonalnymi,
rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa Scieralnosci PEI min.5

5,820000

15,980000

RAZEM:: 21,800000

m

21,80

6.1.10

KNR AT
23/303/6

Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa
czes¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm - ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane,
imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa $cieralnosci PEI min.5

‘ 18,800000
RAZEM:: 27,530000

m

27,53

6.1.11

KNR AT
23/309/3

Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm z
przycinaniem

‘ 8,130000
RAZEM:: 10,070000

m

10,07

6.1.12

; 12,720000
: 86,320000

m2

86,32

6.1.13

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,12,720000
RAZEM: 86,320000

m2

86,32
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Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 9
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
6.1.14 |KNRW Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce - grunt dyspersyjny
202 105 3
Wyliczenie ilosci robSt:
pom.AOS 788 7,580000
pom-A09 ~18,110000
Pom. A 0B 10,610000
pom-Al6 2780 27,500000
Pom. AT B0 9,800000
pom.A18 ~12y2 12,720000
: 86,320000/m2 86,32
6.1.15 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe
20 A8
Wyliczenie ilodci robot:
pomAOS 1040 10,400000
pom-Als 1246 12,460000
pom. A6 AT 19,780000
pom. A7 . 11,540000
pom.A18 a3y 13,780000
j 67,960000|m 67,96
6.1.16 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wykfadzina pvc biurowa,
202/1123/3 heterogeniczna, antyposlizgowa, odpornosé na $cieranie: grupa P lub T, klasa palnosci B-s1)
: 14,098000
75,006000{m2 75,01
6.1.17
pom-A18 i 12,72+413,78*0,10 . 14,098000
75,006000|m2 75,01
6.1.18 |KNRW Posadzki z wyktadzin tekstylnych - phytki
202/1124/3 m2 18,11
6.1.19 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile pvc z wkltadka z wyktadziny dywanowe;j
202/1124/6 wys. 8 cm m 16,64
6.1.20 |KNRW Podtoga podniesiona systemowa z obudowg boczng
205/904/1 m2 7,60
6.2 Element Podioga i Posadzki Na i Il Pi etrze
6.2.1 KNR 912/301/4 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane z ptyt XPS gr 5cm uktadanymi na stropie m2 603,94
6.2.2 KNRW Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 603,94
6.2.3 KNR AT Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
L
Wyliczenie ilodci robSt:
#p8A+H#p8S 219600000 219,600000
RAZEM:! 219,600000|m2 219,60
6.2.4 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
231012 | Kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
#pBaripsS ] 219600000 . 219600000
| 219,600000/m2 219,60

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
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6.2.5 KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe;j
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi
bialy kamien, poiblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa scieralnosci PEImin5
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 32,270000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 45.270000
RAZEM:! 185,370000|m2 185,37
6.2.6 KNR AT Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 45x45 cm - ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45
cm, klasa Scieralnosci PEI min.4
2,890000
: 1,600000
RAZEM:! 34,230000|m2 34,23
6.2.7 KNR AT Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej - plytki
23/216/6 gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.5
: 33,510000
RAZEM:! 121,790000|m 121,79
6.2.8 KNR AT Cokoliki przy$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej - plytki
23/216/6 gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa $cieralnosci PEI min.4 m 6,05
6.2.9 KNRW Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko
202/1105/1
14,030000
: 15,700000
RAZEM:! 270,740000|m2 270,74
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6.2.10 |KNRW Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajgce - pogrubienie warstwy o 1 mm
202/1105/2
; 15,700000
RAZEM:: 270,740000|m2 270,74
6.2.11
15,700000
RAZEM:: 270,740000|m2 270,74
6.2.12 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe
202/1124/6
16,330000
: 14,860000
RAZEM:: 232,530000/m 232,53
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6.2.13 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wyktadzina pvc biurowa,
202/1123/3 heterogeniczna, antyposlizgowa, odpornos¢ na scieranie: grupa P lub T, klasa palnosci B-s1)
: 17,186000
RAZEM:: 277,283000|m2 277,28
6.2.14
: 17,186000
RAZEM:: 277,283000|m2 277,28
6.2.15 |KNRW Posadzki z wyktadzin tekstylnych - plytki
202/1124/3 m2 16,71
6.2.16 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile
202/1124/6 m 12,76
6.2.17 |KNRW Parkiet mozaikowy
202/1122/3 |
,,,,,,,, 35,390000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 16,170000
: 25,860000
77,420000|m2 77,42
6.2.18 |NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych
202/1136/1 (1)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21,890000
RAZEM 36,180000|m2 36,18
6.2.19 |KNRW
2021012216 |
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7 742 77,420000
RAZEM:: 77,420000/m2 77,42
6.2.20 |KNRW Lakierowanie posadzek i parkietow
2021012217 |
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7742 77,420000
‘ 77,420000|m2 77,42
6.2.21 |KNRW Podtoga podniesiona systemowa z obudowg boczng
205/904/1 m2 6,00

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
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6.3 Element Podioga i Posadzki Na Poddaszu
631  |KNR18/2611/1 |Montaz rusztu pod izolacje termiczng pozioma poddasza nieuzytkowego
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Waporas T e300
RAZEM:: 335,561200|m2 335,56
6.3.2 KNR 912/301/4 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr. 25 cm ukfadanymi na stropie
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, poddasza nieuzytkowego
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 122272746 | 335561200
RAZEM 335,561200|m2 335,56
633 |KNR21/4007/2 [Slepapodiogazplytphyt OSBgr.25mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 122272746 | 335561200
RAZEM:! 335,561200|m2 335,56
7 Rozdziat Stolarka Okienna i Drzwiowa
7.1 Element Stolarka Okienna i Drzwiowa Zewn etrzna
7.11 KNRW Okna aluminiowe - okna oddymiajgce
2021003902 |
Wyliczenie ilosci robot:
06092x1,84
RAZEM 0,000000 |kpl
7.1.2 KNRW Okna podawcze aluminiowe z szybg P4
1,000000
1,000000|kpl 1,00
7.1.3
‘ 16,928000
RAZEM:! 31,022400|m2 31,02
7.14 KNRW Okna drewniane zespolone wzmochione oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
202/1002/3
1,60*2,28*4=14,592000
1
RAZEM:: 131,518000{m2 131,52
7.1.5 KNRW Okna drewniane zespolone wzmocnione oszklone fabrycznie o powierzchni ponad 2.0 m2
202/1002/3  _ |antywlamaniowe P4
Wyliczenie ilodci robot:
Grupaprzedmiarow 10,944000
RAZEM:: 10,944000{m2 10,94
7.1.6 KNRW Parapety, péiki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm -
202/2104/3 parapety wewnetrzne z konglomeratu marmuru
11,800000
RAZEM 76,340000|m 76,34
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7.1.7 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
20205412 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7634055 . 41,987000
41,987000|m2 41,99
L |Dostawa i montaz zabezpieczen przeciw ptakom
Wyliczenie ilosci robSt:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7634 76,340000
‘ 76,340000|m 76,34
7.1.9 KNRW Montaz rolet antywtamaniowych
20210088/ |
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, o70070 0,490000
RAZEM:: 0,490000/m2 0,49
7.1.10 |KNRW Montaz rolet antywtamaniowych - montaz sprezyny i zamka
202/1038/1 kpl 1,00
7.2 Element Stolarka Okienna i Drzwiowa Wewn etrzna
7.2.1 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/2 wypetnieniem z pltyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, progiem samoopadajacym, z oscieznicg regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta - drzwi D1
Wyliczenie ilosci robot:
U] 10020526 . 53300000
RAZEM:: 53,300000{m2 53,30
7.2.2 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki
202/1027/2 drewnianej z wypetnieniem z ptyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor,
bezprzylgowe z progiem samoopadajacym, z oscieznicg regulowana, drewniang z okleina w kolorze
skrzydta - drzwi D2 EI30, D8 EI30
‘ 4,510000
RAZEM:: 17,015000{m2 17,02
7.2.3 KNRW Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki
202/1027/4 drewnianej z wypetnieniem z plyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor od
strony klatki schodowej, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na panelach sciennych,
bezprzylgowe z progiem samoopadajacym, z oscieznicg regulowana, drewniang z okleina w kolorze
;. Skrzydta-drzwiD3EIR0
Wyliczenie ilosci robSt:
T 1402051 .. 2870000
RAZEM:! 2,870000|m2 2,87
7.2.4 KNRW Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne z ramg z profili aluminiowych,
202/1040/1 |l kolor antracyt RAL7016, z wypetnieniem szklanym z szyby bezpiecznej - drzwi DAEI6O
Wyliczenie ilosci robot:
. 100205 ... 2050000
RAZEM:: 2,050000{m2 2,05
7.25 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/2 wypetnieniem z pityty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe z
progiem samoopadajgcym, z o$cieznica regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta, w dolnej
........_|czesciskizydia kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2 - drzwi DS, DSA
Wyliczenie ilodci robSt:
d5a 10.90%2.05*1 : 1,845000
d o00*0 : 14,350000
RAZEM:: 16,195000|m2 16,20
7.2.6 KNRW Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydiowe stanowigce element szklanej zabudowy $ciennej, przeciwpozarowe,
202/1040/2 dymoszczelne, z rama z profili aluminiowych, kolor antracyt RAL 7016, z wypetnieniem szklanym z
... |Szybybezpiecznej-DIOEI30
Wyliczenie ilosci robot:
o] 140215 .. 3010000
RAZEM:: 3,010000{m2 3,01
7.2.7 KNRW Szklana zabudowa $cienna, przeciwpozarowa, dymoszczelna, z rama z profili aluminiowych, kolor
202/1040/5  Jantracyt RAL 7016, z wypeinieniem szklanym z szyby bezpiecznej - sciany DIOEISO
Wyliczenie ilodci robSt:
14,17%(2,10+1,32) : 14,261400
: -3,010000
‘ 11,251400|m2 11,25
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8 Rozdziat Roboty Kowalsko- Slusarskie
8.1 Element Element
8.1.1 KNRW Balustrady schodowe pretowe przymocowane konstrukcji schodéw - balustrady z odzysku
202/1207/1 m 34,60
8.1.2 Przebudowa i renowacja odzyskanych balustrad klatki schodowej m 34,60
8.1.3 KNRW Balustrady schodowe pretowe przymocowane konstrukcji schodéw - balustrady nowoprojektowane
202/1207/1 m 9,00
8.1.4 KNRW Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej
202/1208/3 m 8,10
8.15 KNRW Klapy dymowe dachowe fabrycznie wykonczone
202/1016/7 szt 1,00
8.1.6 KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne wpuszczone w posadzke - wykucie bruzd i montaz wycierczki
... |wrazzwszystkimi niezbednymi robotami
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 090130 1,170000
1,170000|kpl 1,17

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 16

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9 Rozdziat Tynki i Oktadziny Wewn etrzne
9.1 Element Tynki Wewn etrzne
9.1.1 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
40U713/1 |scianach

Wyliczenie ilosci robot:

Sumaczesc. = 742631000 742,628700
_pom.AO3 B3 6*3,49-1,002,05°1)*90%=8,708760 .
pom. A 04 (12,14%3,49-(1,00%2,05*1+1,60%2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,16* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28"2)"0,39*1)*90%=35,900100 .
pom. A 05 {(11,40*3,49-(1,00%2,05*1+1,60%2,28*1)+(1,00+2,052)*0,79*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,60+2,28"2)*0,39*1)*90%=36,467460 .
pom. A 06 1(20,16%3,49-(1,00%2,05%4+0,70*0,90%1+1,73*3,49))*00%=49, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 941630
pom. A07 1(30,04*3,49-(1,00%2,05+3+1,73*3,49+1,40*2,051+2,91*3,49 |
1+0,92*2,07*3)+(1,00+2,05*2)*0,84*1+(1,00+2,05*2)*0,58*1+( |
1,00+2,05*2)*0,75*1+(1,40+2,05*2)*0,61*1+(0,92+2,07*2)*0, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39*3+0,31*2,00"2)*90%=85,945500 .
pom. A 08 (27,90%3,49-(1,00%2,05*1+1,40%2,05*1+1,60%2,28*3)+(1,60+2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,28*2)*0,39*3)*90%=79,842780
pom. A 09 {(17,64*3,49-(1,00%2,051+1,60*2,28*1+1,65*2,10*1+1,18*2,1 |
10%1)+(1,60+2,28*2)*0,39*1+(1,65+2,10*2)*0,57*1+(1,18+2,10
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *2)*0,39*1)*90%=51,981930
pom. A 10 |(25,74%3,49-(1,00%2,05*2+1,65+2,10*2)+(1,00+2,05+2)*0,88* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,65+2,10*2)*0,57*2)*90%=80,963640 .
pom. A 11 (18,42*3,49-(1,00%2,05*2+1,65+2,10*1)+(1,00+2,05*2)*0,15* |
1+(1,00+2,05*2)*0,84*1+(1,65+2,10%2)*0,57*1)*90%=58,593
870 ‘
_pom.Al12 6,34"4,10°90%=23394600
pom. A 13 (7,60*4,10-1,58*3,52*1+(1,58+3,52*2)*0,39*1)*90%=26,0641 |
‘80 :
pom. A 14 (7,64*3,49-1,00%2,05*2+(1,00+2,05*2)*0,13*1)*90%=20,9039 |
40 :
pom. A 15 (13,10%3,49-(1,00%2,05*1+1,67*2,10*1)+(1,67+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, )*90%=39,157110
pom. A 16 (21,23%3,49-(1,00%2,05*2+1,65+2,10*1)+(1,65+2,10%2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*90%=62,875980
pom. A 17 |(12,54%3,49-(1,00%2,05*1+1,65*2,10*1)+(1,65+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)"90%=37,425690
pom. A 18 |(14,78%3,49-(1,00%2,05*1+1,65*2,10*1)+(1,65+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*90%=44,461530
Suma cz esc. = 708.045000 ' | 708,043410

pom.A 1.4 {(4,67*3,47-1,00%2,05*1+(1,00+2,05*2)*0,49*1)*90%=14,9885 !
10 ;
pom.A 15 {(17,20%3,47-(1,00%2,052+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,70* |
114(1,00+2,05*2)*0,12*1+(1,60+2,28*2)*0,35*1)*90%=52,446 :
1600 1
“pom.Al6 1(16,02*3,47-(1,00%2,05+2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,70*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11+(1,60+2,28*2)*0,35*1)*90%=48,210660 .
pom.A1.7 1(28,38*3,47-(1,00%2,05%4+1,95*3,47%1+0,92*2,07*4)+(1,00+2 |
| 05*2)*0,45%2+(0,92+2,07*2)*0,35%4+5,94*0,22)*90%=79,987
1770 :
pom.A1.8 {(28,74*3,47-(1,00%2,05+3+1,70*2,28*3)+(1,00+2,05*2)*0,34* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11+(1,70+2,28*2)*0,36*3)*90%=81,400140 .
pom.A 1.9 1(18,8*3,47-(1,00%2,05*1+1,60*2,28*1+1,58*2,10¥1+1,65*2,10 |
1*1)+(1,60+2,28*2)*0,36*1+(1,58+2,10*2)*0,56*1+(1,65+2,10* :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2)*0,56*1)*90%=55,336860
_pom.A110 1,86*3,47-(1,00*2,05*7+1,95*3,47+1))*90%=49,263930
pom.A1.11 1(15,18*3,47-(1,00%2,051+1,65*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,11*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,65+2,10*2)*0,56*1)*90%=45,896940 .
pom.A1.12 {(15,50%3,47-(1,00%2,051+1,65*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,11*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,65+2,10*2)*0,56*1)*90%=46,896300 .
pom.A1.13 1(14,68*3,47-(1,00%2,05*1+1,65*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,11*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,65+2,10*2)*0,56*1)*90%=44,335440 .
pom.A1.14 {(15,00%3,47-(1,00%2,051+1,62*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,45* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11+(1,62+2,10*2)*0,56*1)*900%=46,936980 .
pom.A1.15 1(19,16%3,47-(1,00%2,05*3+1,65*2,10%1)+(1,65+2,10*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*90%=54,131880
pom.A1.16 1(29,00%3,47-(1,00%2,051+1,65*2,10*3)+(1,65+2,10*2)*0,56* |
13)*90%=88,211700 |

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018
(lic. 000582CF)
strona nr: 17
Nr Podstawa | Opis robét Jm llo$é
Sumaczesc. =818.734000 S . 818,734050
pom. A 2.6 1(18,98+3,42-(1,00%2,05+1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*90%=57,082320 .
pom. A 2.7 {(16,31*3,42-(1,00%2,05+1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*00%=48,864060 .
pom.A 2.8 {(17,31*3,42-0,92*2,07*6+(0,92+2,07*2)*0,36*6+10,95*0,22)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 90%=55,001160
pom. A 2.9 {(17,13*3,42-(1,00%2,05+2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,6 1* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*90%=49,772520 .
pom. A2.10 1(19,90%3,42-(1,00%2,05+2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,6 1* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*90%=58,298580 .
pom. A 2.11 {(23,70%3,42-(0,85%2,051+1,60*2,28*2+1,55*1,90*2)+(0,85+2 |
| 05%2)*0,61*1+(1,60+2,28+2)*0,22*2+(1,55+1,90*2)*0,55*2)*9:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0%=69,966360
_pom.A212 6,8073,42-(1,002,05*10+0,85*2,05"1))*90%=124,032150 .
pom. A2.13 (15,54%3,42-(1,00%2,05*1+1,65%1,90*1)+(1,65+1,90*2)*0,55* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*90%=45,863370
pom. A2.14 {(15,02*3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1)+(1,65+1,90*2)*0,55* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*90%=44,262810
pom.A2.15 {(15,40%3,42-(1,00%2,05+1+1,53*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,12* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,53+1,90*2)*0,55*1)*90%=46,129050 .
pom.A2.16 {(15,86%3,42-(1,00%2,051+1,62*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,12* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,62+1,90*2)*0,55*1)*00%=47,4385580 .
pom.A2.17 {(16,00%3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,14* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,65+1,90*2)*0,55*1)*90%=47,9218%0 .
pom.A2.18 {(20,60%3,42-(1,00%2,05+1+1,65*1,90%1)+(1,65+1,90*2)*0,55* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)"90%=61,438050
pom. A2.19 {(20,98+3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1+1,50*1,90*1)+(1,65+1 |
,90*2)*0,55*1+(1,50+1,90*2)*0,55*1)*90%=62,666190
RAZEM: 2 269,410160|m2 2 269,41

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)

strona nr: 18
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9.1.2 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
401/713/2 stropach, biegach i spocznikach
:5,18*90%=4,662000
RAZEM: __ 801,972000/m2 801,97

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)
strona nr: 19

Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9.1.3 KNRW Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
401/711/1 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, M2WImieSCU

_pom.AO3 33 6*3,49-1,002,05*1)*10%=0,967640
pom. A 04 (12,14%3,49-(1,00%2,05*1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,16* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)"0,39*1)*10%=3,988900 .
pom. A 05 (11,40*3,49-(1,00%2,05+1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,79*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,60+2,28"2)*0,39*1)*10%=4,051940 .
pom. A 06 (20,16%3,49-(1,00%2,05*4+0,70%0,90*1+1,73*3,49))*10%=55 |

149070

pom. A 07 (30,04%3,49-(1,00%2,05*3+1,73*3,49+1,40%2,05*1+2,91*3,49 |
+0,92*2,07*3)+(1,00+2,05*2)*0,84*1+(1,00+2,05*2)*0,58*1+( |
1,00+2,05*2)*0,75*1+(1,40+2,05*2)*0,61*1+(0,92+2,07*2)*0, -
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 39*3+0,31*2,00*2)*10%=9,549500 .
(27,90%3,49-(1,00%2,05*1+1,40%2,05*1+1,60*2,28*3)+(1,60+2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,282)*0,39*3)*10%=8,871420
pom. A 09 (17,64%3,49-(1,00%2,05*1+1,60%2,28*1+1,65+2,101+1,18*2,1
0%1)+(1,60+2,28*2)*0,39*1+(1,65+2,10*2)*0,57*1+(1,18+2,10'
%2)*0,39%1)*10%=5,775770 1

pom. A 10 (25,74%3,49-(1,00%2,05*2+1,65*2,10*2)+(1,00+2,05+2)*0,88* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,65+2,10*2)*0,57*2)*10%=8,99596¢0 .
pom. A 11 {(18,42*3,49-(1,00%2,05+2+1,65*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,15* |
11+(1,00+2,05*2)*0,84*1+(1,65+2,10*2)*0,57*1)*10%=6,5104 '
30 :
opom.Al2 o 634*4,1010%=2599400
pom.A13 {(7,60*4,10-1,58*3,52*1+(1,58+3,52%2)*0,39*1)*10%=2,89602 |
0
Cpom.A14 [(7,64*3,49-1,00%2,05*2+(1,00+2,05*2)*0,13*1)*10%=2,32266 |
0 :
“pom.A15 [(13,10%3,49-(1,00%2,05*1+1,67*2,10*1)+(1,67+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D)*10%=4,350790
pom. A 16 1(21,23*3,49-(1,00%2,05%2+1,65*2,10%1)+(1,65+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*10%=6,986220
pom.A17 {(12,54*3,49-(1,00%2,051+1,65*2,10%1)+(1,65+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)"10%=4,188410
pom.A 18 {(14,78*3,49-(1,00%2,051+1,65*2,10%1)+(1,65+2,10*2)*0,57* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D)*10%=4,940170
Sumaczesc.=78.672000 78,671490
pom.A 1.4 {(4,67*3,47-1,00%2,05*1+(1,00+2,05%2)*0,49*1)*10%=1,66539 |
0
“pom.A15 [(17,20%3,47-(1,00%2,05*2+1,60%2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,70 |
11+(1,00+2,05*2)*0,12*1+(1,60+2,28*2)*0,35*1)*10%=5,8274 |
00 :
" pom.A16 [(16,02*3,47-(1,00%2,05*2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,70% |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,35*1)*10%=5,356740 .
pom.A1.7 (28,38%3,47-(1,002,05*4+1,95*3,47*1+0,92*2,07*4)+(1,00+2 |
05*2)*0,45*2+(0,92+2,07*2)*0,35*4+5,94*0,22)*10%=8,8875
:30 :
“pom.A18 (28,74%3,47-(1,00%2,05*3+1,70%2,28*3)+(1,00+2,05*2)*0,34* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,70+2,28*2)*0,36*3)*10%=9,044460 .
pom.A 1.9 {(18,8*3,47-(1,00%2,05*1+1,60%2,28*1+1,58%2,10*1+1,65*2,10 |
*1)+(1,60+2,282)*0,36%1+(1,58+2,10%2)*0,56*1+(1,65+2,10* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2)*0,56*1)*10%=6,148540
_pom.A110 1,86"3,47-(1,002,05*7+1,95*3,47*1))*10%=5,473770 .
pom. A1.11 (15,18%3,47-(1,00%2,05*1+1,65*2,10*1)+(1,00+2,05+2)*0,11*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,65+2,10"2)*0,56*1)*10%=5,099660 .
pom. A1.12 (15,50%3,47-(1,00%2,05*1+1,65%2,10*1)+(1,00+2,05*2)*0,11*1 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1,65+2,10"2)*0,56*1)*10%=5,210700 .
pom.A1.13 {(14,68*3,47-(1,00%2,051+1,65*2,10%1)+(1,00+2,05*2)*0,11*1 |
+(1,65+2,10"2)*0,56*1)*10%=4,926160 .
5,00%3,47-(1,002,05*1+1,62*2,10*1)+(1,00+2,05*2)*0,45*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,62+2,10*2)*0,56*1)*10%=5,215220 .
pom.A1.15 1(19,16%3,47-(1,00%2,05*3+1,65*2,10%1)+(1,65+2,10*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*10%=6,014620
pom.A1.16 {(29,00%3,47-(1,00%2,05+1+1,65*2,10%3)+(1,65+2,10*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3)*10%=9,801300
Suma cz esc. = 146.672000 . 146,673730
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
pom. A 2.6 (18,98*3,42-(1,00%2,05*1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*10%=6,342480 .
pom. A 2.7 {(16,31*3,42-(1,00%2,05+1+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,56* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*10%=5,429340 .
pom.A 2.8 {(17,31*3,42-0,92*2,07*6+(0,92+2,07*2)*0,36*6+10,95*0,22)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 10%=6,111240
pom. A 2.9 {(17,13*3,42-(1,00%2,05+2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,6 1* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,28*2)*0,22*1)*10%=5,530280 .
pom. A2.10 1(19,90%3,42-(1,00%2,05+2+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,6 1* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,60+2,282)*0,22*1)*10%=6,477620 .
pom. A 2.11 {(23,70%3,42-(0,85%2,051+1,60*2,28*2+1,55*1,90*2)+(0,85+2 |
| 05%2)*0,61*1+(1,60+2,28+2)*0,22*2+(1,55+1,90*2)*0,55*2)*1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0%=7,774040
_pom.A212 (46,80°3,42-(1,00"2,05*10+0,85*2,05"1))*10%=13,781350 |
pom.A2.13 {(15,54*3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1)+(1,65+1,90*2)*0,55* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, D*10%=5,095930
pom. A2.14 {(15,02*3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1)+(1,65+1,90*2)*0,55* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)"10%=4,918090
pom.A2.15 {(15,40%3,42-(1,00%2,051+1,53*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,12* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,53+1,90*2)*0,55*1)*10%=5,125450 .
pom.A2.16 {(15,86%3,42-(1,00%2,051+1,62*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,12* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,62+1,90*2)*0,55*1)*10%=5,270620 .
pom.A2.17 {(16,00%3,42-(1,00%2,051+1,65*1,90%1)+(1,00+2,05*2)*0,14* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1+(1,65+1,90*2)"0,55*1)*10%=5,324650
pom. A2.18 0,60*3,42-(1,00%2,05*1+1,65*1,90*1)+(1,65+1,90*2)*0,55*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1)*10%=6,826450
pom. A2.19 1(20,98+3,42-(1,00%2,05+1+1,65*1,90%1+1,50*1,90*1)+(L, 65+1'
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,90%2)*0,55*1+(1,50+1,90%2)*0,55*1)*90%=62,666190 .
korekta 002000 i -0,002000
(import)Razem =307.858000
RAZEM: __ 307,857520|m2 307,86

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
Sadu Okregowego
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9.1.4 KNRW Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
401/711/19 podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z betonéw zwirowych, prefabrykatow
betonowych, zagruntowanych siatek, ptyt wirowo-cementowych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
RAZEM:: 89,108000{m2 89,11
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9.1.5 KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
202/803/3
pom. AO1 '6,61*3,49-1,60*2,28+(1,60+2,28*2)*0,39+2,55*3,49-1,00*2,0 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5*1=28,672800
pom. A 02 ;2,85*3,49-1,00*2,05*1+2,85*3,49-1,00*2,05*1=15,793000 :
pom.A 1.1 14,94*3 47-1,00%2,05*2+(1,00+2,05*2)*0,49*1+1,84*3,47=21, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 925600
pom.A1.2 112,78*3,47-(1,00%2,05*1+1,60%2,28+1)+(1,00+2,05%2)*0,25*1 |
i+(1,60+2,28*2)*0,35*1=42,079600 :
,22*3,42-(1,00*2,05+1,60*2,28*1)+(1,00+2,05*2)*0,51*1+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,60+2,28+2)°0,22"1=43470600 .
pom. A 2.3 {5,37%3,42-1,00%2,05*1+(1,00+2,05+2)*0,55*1+1,85*3,42=25, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 447400
pom. A 2.4 14,69%3,42-1,00%2,05*2+(1,00+2,05+2)*0,34*1+(1,00+2,05*2)* |
:0,56*1+1,85*3,42=22,856800 e
,,,,,, 0,002000
RAZEM:: 224,698400|m2 224,70
9.1.6 KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw
202/830/4 |wylewanych
Wyliczenie ilodci robSt:
parter 873415251861 621,554000
lpiro 86, 092203677 656,415000
lpieo ] 1108380115738 992642000
RAZEM:: 2 270,611000|m2 2 270,61
9.1.7 KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementow prefabrykowanych i betonéw
202/830/6 |wylewanych
Wyliczenie ilosci robot:
parter 286666566 221,000000
|pigtro 284087617 207,910000
I pigto 1320344669 273,650000
702,560000|m2 702,56
9.2 Element Izolacje Wewn etrzne Scian
9.2.1 KNR AT Okladziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
43/104/2 konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - izolacja termiczna z ptyt
... |zpiankirezolowejgr.8cm
Wyliczenie ilosci robot:
parter 133,73*3,49+3,97*4,10-(1,65%2,10%7+1,18%2,10*1+1,67*2,10* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A+L583521) . 98193100
I pietro 138,25*3,47-(1,58+2,10%1+1,65%2,107+1,68*2,101+1,62*2,1 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 oy 98,224500
RAZEM:: 196,417600|m2 196,42
9.2.2 KNR AT Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
43/104/3 konstrukcji o grubosci 100 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - izolacja termiczna z ptyt
... |zpiankirezolowejgr.9cm
Wyliczenie ilosci robot: .
Il pietro 138.50*3.42-(1.65+1.90*5+1.53*1.90*1+1.62*1.90*1+1.60*1.9 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0"4185.902) . 101387800
RAZEM:: 101,387800|m2 101,39
9.2.3
(impor)Razem =75.818000 . ;
RAZEM:: 75,818200/m2 75,82
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9.24 ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z betonu komdrkowego o grubosci 5 cm na sufitach tynkowanych
R=1120 M=1000 $=1000
parermmoese T gsn000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19,125000
llpigro  13859%050 19,295000
RAZEM:: 57,270000|m2 57,27
9.25 |ZKNR C 1/102/1 [PrzyKlejenie plyt termoizolacyjnych z betonu komérkowego o grubosci 5 cm na osciezach tynkowanych
Wyliczenie iloscirobot:
parter {(1,65+2,10%2)*0,70%7+(1,18+2,10%2)*0,53*1+(1,67+2,102)*0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70°14(158+2,102)0,70°L . 39671400
| pietro {(1,58+2,10%2)*0,56*1+(1,65+2,10%2)*0,56*7+(1,68+2,102)*0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 56*1+(1,62+2,10°2056*L . 32720800
Il pietro {(1,65+1,90%2)*0,56*5+(1,53+1,90*2)*0,56*1+(1,62+1,902)*0 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 156"1+(1,60+1,90"2)*0,56"1+(1,55+1,90"2)0,562 . 30,296000
RAZEM:: 102,688200|m2 102,69
9.2.6 ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie termoizolacyjnych z betonu komérkowego za pomocg kotkow plastikowych w ilosci 5
szt./m2 do podtoza z cegly m2 235,78
9.2.7  |ZKNR C 1/104/5|Ochrona naroznikow wypuklych prostych
Wyliczenie floscirobot:
parter [(1,65+2,10%2)*7+(1,18+2,10*2)*1+(1,67+2,10*2)*1+(1,58+2,1.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21+652+437,70 102200000
| pigtro ,58+2,10*2)*1+(1,65+2,10*2)*7+(1,68+2,10*2)*1+(1,62+2,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10%2)*1+7,14+38,25 . 103,820000
Il pigtro ((1,65+1,90%2)*5+(1,53+1,902)*1+(1,62+1,90*2)*1+(1,60+1,9.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0°2)"1+(155+1,90"2)2+8,14+3859 100830000
RAZEM:! 306,850000|m 306,85
9.2.8 ZKNR C 1/103/7 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na scianach i sufitach m2 133,09
9.2.9 ZKNR C 1/103/9 |Wykonanie warstwy zbrojacej - zatapianie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 102,69
9.3 Element Sucha Zabudowa Wewn etrzna
9.31 KNR AT Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
43/104/4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Oktadziny o pow.mniejszej
niz 5 m2 - okfadzina szachtéw instalacyjnych i zabudéw urzadzen sanitarnych podtynkowych (ptyta DF
gr. 12.5 mm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1100 M=1000 $=1000
Wyliczenie iloscirobot:
parter 053349+056'349 L 3,804100
lpiero 76'347+027*347+039°347 4,927400
Il pietro :0,562*3,42+0,42*3,42+1,00%3,42+1,34*3,42+0,70*3,42+0,88* :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3,42+1,0013,42+1,08°3,42+1,18"3,42+1,00342 . 31190400
korekta 0001000 ... 0001000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 39,920900|m2 39,92
9.3.2 KNR AT Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej metalowej konstrukcji nognej grubosci 100
43/106/6 | mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym - REI60
Wyliczenie iloscirobot:
parter L7060 1,038000
| pigtto  ~ ‘i190*140 2,660000
RAZEM:: 3,698000/m2 3,70
9.33
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 12,210000
RAZEM:! 32,890000|m2 32,89
9.34 Scienne panele akustyczne z naturalnym fornirem drewnianym mocowane na ruszcie stalowym z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pustkg powietrzng
Wyliczenie ilosci robot:
parter 19,493,49-(1,40°2,05141,00°205"1) . 63100100
lpigro 20,28'3/47-1,00"2,05*3+(1,00+2,05*2)0,28"2 ‘ 67,077600
RAZEM:: 130,177700|m2 130,18
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935 | ] Piyty Scienne imitujace beton wykonane z plyt gipsowych mocowane nakleju
Wyliczenie iloscirobét:
parter 138,90%3,49+13,54%0,71-(1,00*2,05*4+1,40*2,05"2+1,58*3,52 .
*1)+(1,00+2,05+2)*0,78*1+(1,00+2,05*2)*0,61*1+(1,00+2,05* |
12)*0,45*1+(1,00+2,05*2)*0,26*1+(1,40+2,05*2)*0,56*1+(1,58 |
1+3,52*2)*0,32*1+8,29%2,90-1,00%2,05*1+(1,00+2,05*2)*0,20* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, L. 165432200
| pietro 128,38*3,47-(1,002,05*4+1,40%2,15¥1+0,92*2,07*4)+(1,00+2, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 052)*0,312+(1,00+2,05"2)"0,66"1+(0,92+2,07*2)"0,66*4 __99,537400
lpiewo 17, 11*3,42.092°2,07°5+(0,92+2,07°2036'5 58,102200
korekta 000000 __-0,001000
RAZEM:: 323,070800|m2 323,07
9.4 Element Licowanie Scian Wewn etrznych
9.4.1 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
221001 |
Wyliczenie iloscirobét:
parter
| pietro 113,49*2,05+6,80*2,05-(1,00%2,05*3+1,60*1,15*1)+(1,00+2,05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *2)0,25*1+(1,00+2,052)0,27*1+0,35"1,152 . 37,061500
Il pietro 113,22%2,05+7,24*2,05+6,54*2,05+4,55*2,05-(1,00%2,05%4+0,
190%2,05*2+1,60%1,15%1)+(1,00%2,05*2)*0,51*1+(1,00+2,05*2) :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,39"1+(1,00+2,05°2)0,081+(0,90+2,052)'044*L  57,635500
korekta 0001000 0,001000
RAZEM:: 118,027000|m2 118,03
9.4.2 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje
22/101/2 cementowe
| pietro 113,49*2,05+6,80*2,05-(1,00%2,05*3+1,60*1,15*1)+(1,00+2,05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *2)0,25*1+(1,00+2,052)0,27*1+0,35"1,152 . 37,061500
Il pietro 113,22%2,05+7,24*2,05+6,54*2,05+4,55*2,05-(1,00%2,05%4+0,
190%2,05*2+1,60%1,15%1)+(1,00%2,05*2)*0,51*1+(1,00+2,05*2) :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *0,30"1+(1,00+2,05*2)*0,08"1+(0,90+2,05"2)0,44*L | 57,635500
korekta 001000 0,001000
(imporRazem =118.027000 ' :
RAZEM:: 118,027000|m2 118,03
9.4.3 KNR AT Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
22/204/3 _|cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30em
Wyliczenie iloscirobét:
parter 9,16°2,05+5,70*2,05(1,00°2,05"3+1,601,20°1)+0,391,202 _ 23,329000
| pietro 113,49*2,05+6,80*2,05-(1,00%2,05*3+1,60*1,15+1)+(1,00+2,05
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *2)0,25*1+(1,00+2,052)0,27*1+0,35"1,152 . 37,061500
Il pietro 113,22%2,05+7,24*2,05+6,54*2,05+4,55*2,05-(1,00%2,05%4+0,
190%2,05*2+1,60%1,15%1)+(1,00%2,05*2)*0,51*1+(1,00+2,05*2) :
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *0,39%1+(1,00+2,05*2)*0,08*1+(0,90+2,05*2)*0,44*1 : 57,635500
korekta 0001000 . 0001000
RAZEM:: 118,027000|m2 118,03
9.5 Element Sufity Podwieszone
951 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z
202/2702/1  _|zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60cm
Wyliczenie iloscirobét:
parter 11,93+1,86+1,85+14,51+16,77+26,58+2,16+26,19%0,49+5,66*
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 10,59+1,80%0,29 82,354500
| pietro 2,86+1,12+1,43+3,30+1,72+17,51+25,86+22,37+4,03*0,47+ .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 32,77*0,27+7,12*0,47+5,67*0,47+5,67*O,57+17,51*0,47 | 96,284900
lipiro 313+256+1,27+3973 . 46690000
korekta 0001000 0,001000
(imporRazem =225.330000 © :
RAZEM:: 225,330400|m2 225,33
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10 Rozdziat Roboty Malarskie Wewn etrzne
10.1 Element Element
10.1.1 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 |gruntowaniem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2270.611-278.523+702560 2694648000
RAZEM 2 694,648000|m2 2 694,65
10.1.2 |KNRW Tapetowanie $cian tapetg z widkna szklanego - tapeta obiektowa
2021052002 |
Wyliczenie ilosci robot:
parter 5,78'349+5,74*3,49+1,84"3,49+8,20°290 . 70,667400
| pietro 5,88*3,47-1,00%2,05+(1,00+2,05*2)*0,11*1+8,98*3,10*2-1,00 |
%2,05+7+(1,00+2,05+2)*0,30%4+(1,00+2,05+2)*0,10%3+3,99*3, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47+6,05°3,47-1,002,05°2+(1,00+2,052)°0.202 ______ 100,669400
Il pietro 14,15%3,42+4,14%3,42*2+21,28*3,30-1,00%2,05*4+(1,00+2,05* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 210184 . 107,186600
RAZEM 278,523400|m2 278,52
1 Rozdziat Urzadzenia Transportu Pionowego
1.1 Element Element
111.1 Dostawa i montaz systemowej obudowy szybu windowego kpl. 1,00
11.1.2 |KNR 733/103/7 |Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautomatycznymi o nosnosci do 1000
kg i 0 wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6
przystankow kpl. 1,00
11.1.3 |KNR 733/108/5 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do
1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s kpl. 1,00
11.14 Dostawa elementéw dzwigu osobowego na plac budowy kpl. 1,00
12 Rozdziat Rusztowania
12.1 Element Element
12.1.1 |KNRAT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
L
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 71.75*1396-16576 | 985054000
RAZEM 985,054000|m2 985,05
12.1.2 |KNRAT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
L
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7175139616576 985054000
: 985,054000|m2 985,05
1213 |KNR 202/1613/2|Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokoscido 15 m
Wyliczenie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 71.75*1396-16576 . 985054000
RAZEM 985,054000|m2 985,05
12.1.4 |KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15
0 r-g 671,05
13 Rozdziat Tynki i Oktadziny Zewn etrzne
13.1 Element Element
13.1.1 |KNRAT Zabezpieczenie okien folig
26/103/2 m2 172,62
13.1.2 |KNRAT Oczyszczenie i zmycie podtoza
38/102/1 |
' | 939,017000
RAZEM:: 939,017000|m2 939,02
13.1.3 |KNRAT Montaz listwy poczatkowej
31/703/1 m 28,77
13.1.4 |KNRAT Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 18 cm na $cianach
BUA080S
Wyliczenie ilosci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1357139 18,846000
RAZEM: 18,846000|m2 18,85
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13.1.5 |KNRAT Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 18 cm na $cianach
BUIOMS |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27.42"13.96-16 576-(1.60"2.28"21+0.92°2.07"11) __ 268,650800
RAZEM:! 268,650800|m2 268,65
13.1.6 |KNRAT Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 3 cm na osciezach
BUW022 |
Wyliczenie loscirobot:
{(1.60+2.28*2)%0.65*7+(1.60+2.28*2)*0.4514+(0.92+2.07*2)* |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o481 93,552800
RAZEM 93,552800|m2 93,55
13.1.7
: 6,021000
RAZEM:: 19,101000{m2 19,10
13.1.8 |KNRAT Mocowanie piyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza
31/704/2 z cegly m2 381,05
13.1.9 |KNRAT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
BUTO2 |
Wyliczenie iloscirobot:
{(1.60+2.28%2)*7+(1.60+2.28+2)*14+(0.92+2.07*2)*11+13.96* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+2545+156.02 . 394410000
RAZEM:: 394,410000/m 394,41
13.1.10 |[KNR AT Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
31/101/6 m2 812,43
13.1.11 |KNR AT Wykonanie warstwy zbrojonej na o$ciezach
L2
Wyliczenie ilodci robSt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12658+190 145,680000
RAZEM:: 145,680000|m2 145,68
13.1.12 |[KNR AT ‘Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
31/503/1 m2 812,43
13.1.13 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
BUS032 |
Wyliczenie loscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 12658+190 145680000
RAZEM 145,680000|m2 145,68
13.1.14 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na $cianach
31/503/3 m2 812,43
13.1.15 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na osciezach
31503/4 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ___145,680000
RAZEM:: 145,680000|m2 145,68
13.1.16 |[KNRW Zewnetrzne oktadziny $cian z trawertynu
202/925/6 m2 29,46
13.1.17 Renowacja schodow zewnetrznych kpl. 1,00
13.1.18 Renowacja drzwi wejsciowych kpl. 1,00
13.1.19 Renowacja napisu ,Sad Okregowy” kpl. 1,00
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