BUDYNEK A

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sgdu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg

i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w SiedlIcach.

Temat:

Sad Okregowy w Siedlcach
Inwestor: Sadowa 2,
08-100 Siedice

Adres: Numery dziatek 182 oraz czesci dziatek 173, 165/3, 165/1 i 119/1 obreb 0041 i
0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce msc. Siedice

Kategoria: Kategoria Xl — budynki administracji publicznej
Data: 11.2017 .
UWAGA:

PRZEDSTAWIONE ZESTAWIENIE MATERIALOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO POMOCNICZE.
WERYFIKACJE ILOSCI | RODZAJU MATERIALOW NALEZY PRZEPROWADZIC NA BUDOWIE.
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1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

BUDYNEK A

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur i ksztaltek
Rury zaciskowe stalowe ocynkowane zewnetrznie
28x1,5 16 m
35x1,5 8 m
42 x 1,5 67 m
Ksztaltki - Rury zaciskowe stalowe ocynkowane zewnetrznie
-kolano 90° 42 - 42 28 szt.
-mufa 28 -28 2 szt.
-mufa 42 - 42 13 szt.
-redukcja 35-28 2 szt.
-redukcja 42 - 35 2 szt.
-tréjnik 35-28-35 2 Szt.
-tréjnik 42 - 22 -42 2 Szt.
-ztgczka przejsciowa z GW 42 - 1%"w 2 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 22 - "z 4 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 28 - %"z 4 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 4 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 1 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 35-1%"z 1 szt.
-ztgczka przejsciowa z GZ 42 - 17"z 2 szt.
Rury wielowarstwowe (PE-Xb/Al/PE-HD)
w sztangach 16 x 2,25 70 m
w sztangach 20x 2,5 50 m
w sztangach 26 x 3,0 5 m
w sztangach 32x3,0 13 m
W Zwoju 16 x 2,25 211 m
w zZwoju 20x 2,5 25 m
W Zwoju 26 x 3,0 67 m
Ksztaltki - Rury wielowarstwowe (PE-Xb/Al/PE-HD)
Kolano 90° 16 - 16 44 szt.
Kolano 90° 20-20 4 szt.
Kolano 90° 26 - 26 4 szt.
Redukcja 20-16 6 szt.
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BUDYNEK A

Redukcja 32-26 4 szt.
Srubunek przej. do zaw., z gw. wew. 16 - ¥2"w 4 szt.
Tréjnik 16-16-16 34 szt.
Tréjnik 26 - 26 - 26 2 szt.
Tréjnik 16-20-16 6 szt.
Tréjnik 20-16-16 10 szt.
Trojnik 20-16-20 6 szt.
Trojnik 20-20-16 6 szt.
Tréjnik 26 -16 - 26 12 szt.
Trojnik 26-20-20 8 szt.
Trojnik 26-20-26 2 szt.
Tréjnik 26-26-20 2 szt.
Trojnik 40-20-40 2 szt.
Ztgczka do zaworow 16 - %"z 14 szt.
Ztgczka 16 - 16 2 szt.
Ztaczka 32-32 2 szt.
Ztaczka przejsciowa 16 - 15 12 szt.
Zigczka przej$ciowa 20-18 4 szt.
Zigczka przej$ciowa 26 - 22 2 szt.
Zigczka przej$ciowa 32-28 4 szt.
Zigczka przej$ciowa 40 - 35 4 szt.
Ztaczka z gw. wew. 16 - 2"w 4 szt.
Ztaczka z gw. zew. 16 - 2"z 82 szt.
Ztaczki i ksztattki mosiezne

Nypel calowy rownoprzelotowy Yz - Yo"z 82 szt.
Srubunek Va"w - Va"w 78 szt.

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka
automatyczny zawor termostatyczny z 15 9 szt.
ograniczeniem przeptywu
zawor powrotny 15 9 szt.
Gtlowica termostatyczna z dolnym 48 szt.
ograniiczniem temperatury (Tmin 16)
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BUDYNEK A

Roéwnowazenie i regulacja

3-drogowy zawor regulacyjny z 32, kvs=12.50 1 szt.
zintegrowanym sitownikiem

zawor rownowazgcy gwintowany ze 15 1 szt.
spustem i odcieciem

zawor rownowazgcy gwintowany ze 20 1 szt.
spustem i odcieciem

zawor rownowazgcy gwintowany ze 25 1 szt.
spustem i odcieciem

zawor rownowazgcy gwintowany ze 40 2 szt.
spustem i odcieciem

regulator réznicy cisnien 15 1 szt.
regulator réznicy cisnien 20 1 szt.
regulator réznicy cisnien 25 1 szt.

Armatura
Zawor odcinajgcy DN40 4 szt.
Zawor zwrotny DN40 1 szt.
Zawor spustowy DN25 2 szt.
Filtr siatkowy DN40 1 szt.
Termometr prosty 0-100stC 2 Szt.
Manometr radialny 0-6bar 2 szt.
Manometr aksjalny 0-6bar 2 szt.
Termomanometr 0-6bar, 0-100stC 2 Szt.
Pompy
Pompa obiegowa: , H=53,8 kPa, V=2,5 m3/h 1 szt.

Produkt llos¢ Jednostka

Opaska ognioochronna

EI60 18 szt.

El120 1 Szt.
Produkt llos¢ Jednostka

Punkt staly

Mocowany do stropu 5 Szt.
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Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki lewe niezintegrowane
21s/600 600 1000 72 3 Szt.
22/600 600 1600 104 1 Szt.
33/600 600 1200 154 2 Szt.
Grzejniki prawe niezintegrowane
21s/600 600 1000 72 1 szt.
21s/600 600 1100 72 1 szt.
33/600 600 900 154 1 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane
21S/600 600 700 72 2 szt.
21S/600 600 800 72 4 szt.
21S/600 600 900 72 5 Szt.
21S/600 600 1000 72 3 Szt.
21S/600 600 1100 72 4 Szt.
21S/600 600 1200 72 5 Szt.
22/600 600 900 104 1 Szt.
22/600 600 1000 104 4 Szt.
22/600 600 1100 104 2 szt.
22/600 600 1200 104 1 szt.
33/600 600 1000 154 2 szt.
33/600 600 1100 154 1 szt.
33/600 600 1600 154 2 szt.
Grzejniki prawe zintegrowane higieniczne
H20-600 600 900 102 2 Szt.
H20-900 900 1000 102 1 Szt.
2. Instalacja HYDRANTOWA
2.1 Zestawienie rur
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Rura Stal p.poz. 35x1,5 4 m
Rura Stal p.poz. 42 x1,5 20 m
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2.2 Zestawienie ksztattek

BUDYNEK A

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kolano 90° 42 - 42 6 szt.
Mufa 42 - 42 2 szt.
Tréjnik 42 - 42 - 42 1 szt.
Tréjnik 42 - 35-42 1 szt.
Ztagczka przejsciowa z GW 35-1%"w 5 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 28-1"z 5 szt.
Ztgczka przejsciowa z GZ 28 -1V4"z 5 Szt.
2.3 Zestawienie PRZEJSC P.POZ
Przejscia przez $ciany EI60 - 2 szt.
Przejscia przez strop EI60 - 3 szt.
3. Instalacja WODOCIAGOWA
3.1 Zestawienie rur
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura Pe w sztangach 32x3,0 2 m
Rura Pe w sztangach 40x 3,5 23 m
Rura Pe w zwoju 16 x 2,25 35 m
Rura Pe w zwoju 20x 2,5 7 m
Rura Pe w zwoju 26 x 3,0 16 m

3.2 Zestawienie ksztattek mosieznych, stalowych, zeliwnych, z tworzywa PE-Xb/AI/PE-HD

Produkt Wielkosé llos¢  Jednostka
Kolano 90° 16 - 16 2 szt.
Kolano 90° 20-20 1 szt.
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BUDYNEK A

Kolano 90° 26 - 26 1 szt.
Kolano 90° 40 - 40 2 szt.
Ptyta montazowa katowa, podwodjna 100+120mm 12 szt.
Ptyta montazowa katowa, podwdjna 76,5+153mm 4 szt.
Ptyta montazowa katowa, pojedyncza 11 szt.
Podtagczenie armatury uniw. Va"z - Va"w 43 szt.
Redukcja 20-16 2 szt.
Redukcja 40 - 26 1 szt.
Redukcja 50 - 40 1 szt.
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 16 - V5"w 42 szt.
Srubunek przej. z gw. wew.,uszcz. ptas. 20 - Y2"w 1 Szt.
Trojnik 16-16-16 8 szt.
Trojnik 40-40- 40 1 szt.
Trojnik 20-16-16 7 szt.
Tréjnik 20-20-16 1 szt.
Tréjnik 26-16 - 26 2 szt.
Trojnik 26-20-20 2 szt.
Trojnik 26 -20-26 3 szt.
Trojnik 26 -26-20 2 szt.
Tréjnik 32-16-32 1 szt.
Tréjnik 32-20-26 1 szt.
Tréjnik 40-32-40 1 szt.
Tréjnik 50 - 40 - 40 1 szt.
Ztgczka 40 - 40 2 szt.
Ztgczka przejsciowa 40 - 35 4 szt.
Ztgczka przejsciowa 50 -42 2 szt.
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BUDYNEK A

Zitgczka w/z calowa redukcyjna

1/2"2 _ %HW

szt.

3.3 Zestawienie izolaciji

Produkt

Wielkos¢

llos¢

Jednostka

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy
wewn. 18 mm

6 mm

28

m

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy
wewn. 18 mm

20 mm

14

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy
wewn. 22 mm

6 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy
wewn. 25 mm

6 mm

16

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o srednicy
wewn. 35 mm

6 mm

Otulina PU, A(40°C)=0,035W/mK o $rednicy
wewn. 42 mm

6 mm

35

3.4 Zestawienie elementéw dodatkowych instalacji wodociggowe;j

Produkt

Wielkos¢

llos¢

Jednostka

Elektryczny podgrzewacz wody wraz z
armaturg przytgczeniowg

10l

szt

Elektryczny podgrzewacz wody wraz z
armaturg przytagczeniowg

5l

szt

3.5 Zestawienie PRZEJSC P.POZ

Przejscia przez $ciany EI60

szt.

Przej$cia przez strop EI60

szt.

3.5 Zawory odcinajgce

Zaw. odcinajacy kulowy

DN 25

szt.
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Zaw. odcinajacy kulowy DN 15 6 szt.
Zaw. odcinajacy kulowy DN 20 2 szt.

4. Instalacja KANALIZACJI
4.1 Zestawienie rur
Produkt Wielkosc llos¢ Jednostka
Rura PVC ® 160 16 m
Rura PVC 110 67 m
Rura PVC o 75 8 m
Rura PVC ® 50 40 m
4.2 Zestawienie ksztaltek i elementéw dodatkowych
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Wywiewka kanalizacyjna ® 110 4 szt
Rewizja kanalizacyjna ® 110 10 szt
Rewizja kanalizacyjna o 75 1 szt
tancuch uszczelniajgcy dla ® 160 1 szt
Zawor napowietrzajacy ® 50 1 szt
4.4 Zestawienie PRZEJSC P.POZ
Przej$cia przez stropy EI60 - 10 szt.
Przejscia przez sciiany EIG0 - 2 szt.
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5. INSTALACJA KLIMATYZACJI

5.1 Urzadzenia

5.1.1 UKLAD VRF-1

BUDYNEK A

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 26kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 28,5kW,
Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,42,
Jednostka Wspotczynnik ESEER nie mniejszy niz — 6,42,
zewnetrzna | Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 4,19, 1 szt
26kwW Poziom cisnienia akustycznego nie wigekszy niz 60dB(A), '
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 74dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Masa netto nie wigksza niz — 147kg
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent.
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,8kW,
wevyng,trzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW, 5 ozt
nazs,cglc(acvna Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A), 2
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna kasetonowa:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 4,5kW,
\Iivaesvé?g:;JZvr\l/g Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, 5 szt
4,5kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 27/34/40dB(A), '
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna kasetonowa:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 5,6kW,
\Iivaesvé?g:;JZvr\l/g Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 6,3kW, 5 szt
5.6kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 34/38/43dB(A), '
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
5.1.2 UKLAD SPLIT-1, SPLIT-2, SPLIT-3
Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
System Jedn_ostka zewngtrng: _ . . -
SPLIT-1 Nom!nalna wydaj'no§c’: chtodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
SPLIT-Z’ Noml’nalna vyydajnosg grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
SPLIT-3, Wspo”rczynmk EER nie mniejszy mz_— 3,22,
- jednostka Wspo”rczynmk SEER nie mniejszy _n|2 - 6,8, 3 kpl
zewnetrzna Wspo’rczynn!k COoP nie mniejszy mzl— 3,58, '
wspotpracujaca Wspé’rczy_r'm!k SCOP nie mniejszy n|2.— 4,2, _
7 jedna Poz!om cisnienia akustyc_zm_ego nie W|ek§zy niz 54dB(A),
‘ednostk Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 61dB(A),
J a Sprezarka DC Inwerter,
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wewnetrzng
nascienng

Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

Jednostka wewnetrzna nascienng:

Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz
19/23/31/37dB(A),

Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 51dB(A).
Czynnik chtodniczy R410a,

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

5.1.3 UKLAD SERW-1

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chfodnicza nie mniejsza niz: 5,3kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 3,25,
Wspétczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,8,
Wspétczynnik COP nie mniejszy niz — 3,73,
Sys_tje;rgnilgﬂlj\é/lv-l Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,2,
zewnetrzna Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 60dB(A),
wspotpracujgca z Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 63dB(A),
jedna jednostka Sprezarka DC Inwerter, 1 kpl.
wewnetrzng Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
nascienng Jednostka wewnetrzna nasciennag:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 5,3kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
22/33/37/42 dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 55dB(A).
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
5.1.4 UKLAD CH-1, CH-2
Urzgadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
System CH-1 - Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 7,0kW,
‘ednostka Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 7,0kW,
]zewn trzna Wspodtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,23,
Wspéiepracujaca 7 Wspodtczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,1,
chiodnica freonowa Wspodtczynnik COP nie mniejszy niz — 3,68, 1 kpl.
wraz z modutem Wspodtczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,0,
sterujgcym Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 61dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 65dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
System CH-2
- jednostka Jednostka zewnetrzna: 1 kpl.
zewnetrzna
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wspotpracujgca z
chtodnicg freonowg
wraz z modutem

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 14,1kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 16,1kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 2,76,

sterujgcym Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,1,
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,7,
Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,0,
Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 65dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 72dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Masa nie wieksza niz: 100kg
Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Pompka skroplin z | Pompka w obudowie maskujacej z listwg przytgczeniowg do
przewodem sufitu podwieszonego, maksymalny przeptyw 14l/h przy 34 szt.
elektrycznym wysokosci podnoszenia 1m.
5.2 Zestawienie rur i ksztattek
Rury - Rury miedziane wg PN EN 12735-1 Wielkosc¢ llos¢ | Jednostka
Rura miedziana migkka w zwoju 6,35 600 m
Rura miedziana miekka w zwoju 9,53 466 m
Rura miedziana miekka w zwoju 12,7 144 m
Rura miedziana miekka w zwoju 15,9 114 m
Rura miedziana miekka w zwoju 19,1 10 m
Rura miedziana miekka w zwoju 22,2 35 m
Rura PVC do kondensatu 18 137 m
Rura PVC do kondensatu 20 31 m
Rura PVC do kondensatu 25 52 m
Rura PVC do kondensatu 32 43 m
Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin PVC 18 szt.
Trojnik Y do 16,6kW 4 szt.
Trojnik Y Od 16,6 do 33kwW 1 szt.
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6. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

BUDYNEK A

Nazwa Parametry llos¢ | Jednostka
Nawiewnik okienny | Przeptyw powietrza osigga do 22 m3h przy podcisnieniu 56 ;
cisnieniowy 10 Pa szh
Nawiewnik Scienny Wydajno$¢ 97 m3/h przy podci$nieniu 10 Pa
higrosterowalny z Srednica 162mm, wraz z grzatkg elektryczng, czerpnia, 3 kol
grzatkg elektryczng filtrem powietrza, stabilizatorem przeptywu, rurg oraz P
150 nawiewnikiem w pomieszczeniu, 230V, 305W, 3.5A, IP33
Strumien objetosci powietrza 60-600 m3/h
Sprawnos$¢ temperaturowa 80-96 %
Zasilanie 230V, 50Hz
Srednica kréécow wentylacyjnych 250 mm
Klasa filtrow G4,M5, mozliwos¢ stosowania filtréw do
klasy F7
Centrala Masa bez opakowania nie wigksza niz 130 kg
. Wraz z elementami wyposazenia:
Wgntylacyjna - okablowanie od strony elektrycznej i automatyki 1 kpl
podwieszana CW-1 | _ uktad sterowania i regulacji centrali
- filtr nawiewu i wywiewu G4
- ptynna regulacja predkos$ci obrotowej, silniki typu EC
- nagrzewnica elektryczna NG-1 z ptynng regulacjg mocy
0-10V o wydajnosci 2,1kW
- by-pass wymiennika i pompe kondensatu
- chiodnica freonowa CH-1 o wydajnosci 6kW
Strumien objetosci powietrza 100-1000 m3/h
Sprawnos$¢ temperaturowa 80-96 %
Zasilanie 230V, 50Hz
Srednica kréécow wentylacyjnych 250 mm
Klasa filtréw G4,M5, mozliwosé stosowania filtrow do
klasy F7
Centrala Masa bez opakowania nie wigksza niz 180 kg
: Wraz z elementami wyposazenia:
Wgntylacyjna - okablowanie od strony elektrycznej i automatyki 1 kpl
podwieszana CW-2 | _ uktad sterowania i regulacji centrali
- filtr nawiewu i wywiewu G4
- ptynna regulacja predkosci obrotowej, silniki typu EC
- hagrzewnica elektryczna NG-2 z ptynng regulacjg mocy
0-10V o wydajnosci 2,1kW
- by-pass wymiennika i pompe kondensatu
- chiodnica freonowa CH-2 o wydajnosci 12kW
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