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BUDOWNICTWO

PRACE W BUDYNKU SADU OKREGOWOWEGO BEDA WYKONYWANE W 3
CZESCIACH, W CELU UMOZLIWIENIA CIAGLOSCI FUNKCJONOWANIA BUDYNKU.
CZESC 1 OBEJMOWAC BEDZIE:

- WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ Z ROZDZIALEM NA INSTALACJE
HYDRANTOWA W POMIESZCZENIU PRZYLACZA WRAZ Z NIEZBEDNA ARMARURA
- DEMONTAZ ISTNIEJACYCH ODGALEZIEN WODY ZIMNEJ,CIEPLEJ, CYRKULACJI |
HYDRANTOWEJ ZASILAJACEJ PRZYBORY | PIONY W BUDYNKU "B"

- PODLACZENIE ISTNIEJACEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ ZASILAJACEJ BUDYNKI
"C"1"A" DO NOWO PROJEKTOWANEJ - INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
PRZEZNACZONEJ NA CELE BYTOWE.

- WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ | HYDRANTOWEJ W BUDYNKU "B"

- WYKONANIE ZAWOROW ODCINAJACYCH NA GRANICY BUDYNKOW

"B"i"C" ORAZ iINNYCH ZAWOROW ZGODNIE Z RYSUNKIEM.

- ISTNIEJACA INSTALACJA WODY CIEPLEJ, ZIMNEJ, CYRKULACJI
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ISTNIEJACE PRZYLACZE BUDOWNICTWO
WODOCIAGOWE
OD UL. B- PA SWIRSKIEGO BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. Mirostaw Tylek
PROJEKTANT upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr MAP/0515 / PWOS/13
OPRACOWALA mgr inz. Kamila Radzik
mgr inz. Przemystaw Glaszczka
SPRAWDZAJACY upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nrLUB/ 0181/ PWQOS/09
TYTUL
RYSUNKU ROZWINIECIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
NR
SKALA: - W-5 |DATA: 11.2017r |BUDYNEK B
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