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www.marzec-budownictwo.pl
MARZEC

BUDOWNICTWO

LEGENDA:

INSTALACJA KANALIZACJI PVC

R— REWIZJA KANALIZACYJNA

z ZASUWA PRZECIWZALEWOWA

— PRZEJSCIE P.POZ MIN EI 60
UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA WSZELKICH ELEMENTOW
BUDOWLANYCH SPRAWDZIC RZECZYWISTE WYMIARY NA BUDOWIE

W RAZIE ODKRYCIA NIEZGODNOSCI NA BUDOWIE Z PROJEKTEM NALEZY
BEZWLOCZNIE POWIADOMIC PROJEKTANTA. i

WYKONAWCA ODPOWIADA ZA WSZELKIE ILOSCI ZESTAWCZE UZYTYCH
MATERIALOW | URZADZEN. .

RYSUNKI BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ NALEZY ROZPATYWAC tACZNIE
Z PROJEKTEM KONSTRUKCYJNYMI | BRANZAMI ZWIAZANYMI.

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu

TEMAT Okregowego w Siedlcach wraz przebudowa wejscia do
piwnicy, przebudowa i budowg instalacji wentylacji
mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.

ADRES Numery dziatek 182 oraz czesci dziatek 173,165/3, 165/1 i

INWESTYCJI 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1
miasto Siedice msc. Siedice

INWESTOR Sad Okregowy w Siedlcach
ul. Sagdowa 2,

08-100 SiedIce
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow ﬂ% M
BUDOWNICTWO
BRANZA SANITARNA
FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
mgr inz. Mirostaw Tylek
PROJEKTANT upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr MAP/0515/ PWOS/13
OPRACOWALA mgr inz. Kamila Radzik
mgr inz. Przemystaw Gtaszczka
SPRAWDZAJACY upr. bud. do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.
nr LUB/ 0181/ PWOS/09
TYTUL
RYSUNKU ROZWINIECIA INSTALACJI KANALIZACJI
NR
SKALA: - RK-1 |[DATA: 11.2017r |BUDYNEK B

RYSUNKU:




