Nazwa: W
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. || Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pm;vn.q;:]a th. Uwagi
Masa 2350 pobor Nabiccie 1x23 wraz z regulatorem i
W 3 SILENT 200 CZ Wentylator tazienkowy D= 120 A= 180 B= 119 kgl 077 | Obroty (n) [wmin]= mocy p‘["f‘v]_ 0 0,00 materiatami
9= [kW]=0.016 B montazowymi
Masa 2400 pobor Napiecie 1x23 wraz z regulatorem i
W 1 SILENT 100 CZ Wentylator fazienkowy D= 100 A= 158 B= 109,30 | '\ 7 0,57 | Obroty (n) [L/min]= mocy p‘[?V]_ 0 0,00 materiatami
9= [kW]=0.008 B montazowymi
Nazwa: Wt
Typ: Wywiewny
Opis:
Sys. || Szt. Typ Nazwa Wymiary Pow. [m2] Pm;vn.]tz:r%k. Uwagi
Wit 1 USE Redukcja symetryczna dl= 250 d2= 200 1= 200 0,25 0,25
Wt 1 UELA/USAV Wyrzutnia powietrza Scienna typu C d= 200 =11 0,00
Wit 1 TUBE* Przewdd okragty dl= 80 1= 0.26 m 0,07 0,07
Wt 1 TUBE* Przewoéd okragty dl= 250 1= 0.63 m 0,50 0,50
Wit 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 200 1= 1.54 m 0,97 0,97
Wit 1 TUBE* Przewoéd okragty d1l= 200 1= 1.04 m 0,65 0,65
Wt 1 TUBE* Przewoéd okragty dl= 200 1= 0.52 m 0,33 0,33
Wit 1 TUBE* Przewod okragty d1l= 200 1= 0.50 m 0,31 0,31
Wit 1 TUBE* Przewdd okragly d1l= 200 1= 0.45m 0,28 0,28
Wt 1 TUBE* Przewo6d okragty dl= 125 1= 1.12m 0,44 0,44
Wt 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 1= 0.40m 0,16 0,16
Wit 1 TUBE* Przewdd okragly dl= 125 1= 0.20 m 0,08 0,08
. _ _ _ Lo . _ wraz z regulatorem i
Wi 1 TD-1000/200 SILENT Wentylator ka:)nkerﬂov;/ycﬂo przewodow D= 200 A= 568 Masa [kg]= 8,70 Bieg= HS Obroty (n) [1/min]= 2500 Moc[kW]= 0,12 0.00 materiatami
agy Napiecie [V]= 1x230 | Schemat podt.= 1 montazowymi
Wt 1 SIL/SIBL Tlumik kanalowy okragty d= 200 I= 600 0,00
Wit 1 RSK 200 Przepustnica zwrotha RSK 200 d= 200 L= 140 0,00
Wit 1 MFA Ztgczka mufowa d1l= 80 0,02 0,02
KW/KWI/KW- . . _
WE I 2| W O/KWVIKNVIKNIKNIKN-SIKNT Zawor wentylacyjny D= 80 0,00
KW/KWI/KW- . . _
WEE L | s/kwoKWVIKNVIKNIKNIKN-S/KNT Zawor wentylacyjny D= 200 0,00
KW/KWI/KW- . . _
WE I L | S/kwO/KWVIKNVIKNIKNIKN-S/KNT Zawor wentylacyjny D= 125 0,00
Wit 1 DARL/DAR/DARH/DAP-CV+0 Przepustnica okragta d= 125 I= 125 0,00
Wit 2 CFC* Okragty kréciec elastyczny d= 200 I= 100 0,00
Wt 1 BSE Kolano segmentowe alfa= 90 r= 0,80 dl= 125 0,10 0,10
Wit 2 ATE Symetryczny tréjnik 90 stopni d1l= 200 d3= 80 11= 150 0,19 0,38
Wt 1 ATE Symetryczny trojnik 90 stopni dl= 200 d3= 125 1= 265 0,29 0,29
Nazwa: Elementy wspdlne dla wszystkich instalaciji
Sys. || Szt. Typ Nazwa Uwagi
Klapy rewizyjne do czyszczenia kanatow, w rozstawie minimum co 10 m oraz dodatkowo z kazdej strony thumikow akustycznych, klap ppoz. przepustnic i innych elementéw wg PN i
1 kpl. REWIZIJWE ) . o S . .
Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.
Kanaly wentylacyjne nalezy zaizolowac termicznie izolacjg cieplng (materiat 0,035 w/(m*k)) o grubosci:
1 kol IZOLACJA 40mm - kanaty wywiewne wewnatrz budynku
P TERMICZNA 30mm - kanaty wywiewne i wyrzutowe od wyrzutni do klapy zwrotnej/wentylatora.

przy zastosowaniu materiatu o innym wspoétczynniku przenikania ciepta nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.




Systemowe podwieszenia i podpory dla kanatéw wentylacyjnych i urzadzen wraz z materiatami montazowymi (tj. opaski, elementy mocujgce, sruby oraz inne elementy niezbedne do

1 kpl ELEMENTY MONTAZOWE prawidtowego zamocowania urzadzen i kanatow.

Wykonczenia i obrébki instalacji tzn. uszczelnienia kanatéw przeprowadzanych przez otwory w $cianach i stropach, uszczelnienia wokét klap ppoz., uszczelnienia pozarowe, przejscie
1 kpl. szczelne do wyrzutni, czerpni itp.
llos¢ wg rysunkow na podstawie rzutéw i opisu.

1 kpl. Préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.
1 kpl. Inne elementy ujete na rysunkach lub/i opisie a niewymienione w niniejszym zestawieniu.
1 kpl. Elementy i urzadzenia dodatkowe nie wyszczegdlnione w specyfikacji, ktdrych dziatanie jest niezbedne w celu poprawnego i niezawodnego dziatania instalacji.

UWAGI

1. Niniejsze zestawienie nalezy rozpatrywac wspdlnie z opisem technicznym oraz rysunkami.

2. Zestawienie zawiera podstawowe urzgdzenia i materialy dodatkowo nalezy przewidzie¢ rowniez wszystkie elementy, wynikajgce z wymogow zawartych w pozostatych czesciach dokumentaciji, ktére sg niezbedne do prawidtowego zamocowania i
3. Podane ilosci nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o rysunki i opis techniczny.

4. Pozycje, w ktérych nieokreslona ilosci materiatow nalezy je przyjgé na podstawie rysunkow.



