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2. Uprawnienia budowlane Projektanta i Sprawdzajagcego

LUBELSKA
OKREGOWA
1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LONB.OKK.7131/88 — 7132/88/12

Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architekiéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U z 2001r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, art.13 ust.1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623/, oraz § 11 ust. 1 pkt. 1, §15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578/ art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pbzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Michal KOLASINSKI

magister inzynier
urodzony dnia 30 wrze$nia 1981r. w Parczewie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0241/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczert
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzert
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, ma podstawie art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego

fDz.U.z 2000 Nr!93, poz. 1071 z pozn. zm./ odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

) Przewﬁ? iczgoy

mgr fnz. Maria Kosler drinz. B ifyaw Hryriski

Otrzymuja:

@ Pan Michal Kolasinski
ul. Organowa 7/17,
20-880 Lublin

2. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Michal KOLASINSKI

. Namocy art. 12 ust.1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wi/w specjalnoscig , niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utreymania obicktéw budowlanych z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i sterowania,

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
' 1

——

i ‘Czlonek Przewoflniczqcy
.,‘l 4 { — - oy ”_,7/'
mgf inz. Maria Kosler mgfinz. [Edward Wozniak

: drinz. Bﬁ/esxa Horyfski
/ e '
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LOIIB.OKK.7131-339/7132-339/2016

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa /t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946/ iart. 12 ust. 2i 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt dc ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm./, § 10 i § 14 ust. § rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

magister inZzynier
urodzony 4 czerwea 1990 r. w Swidniku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0271/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjailnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sig¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
podrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Przewodniczacy

mgr ifz. Maria Kosler mgr inz. goyZ Debowski drinz. Bél Hgrynski

Otrzymuja;

(1) Pan sarosiaw KORCZYNSKI
Stryjno Kolonia 24
21-065 Rybezewice

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Jarostaw KORCZYNSKI

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3i4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe
do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

Na mocy § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. z 2014 r. poz. 1278/, uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczen uprawniajg do:
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
takimi jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
- sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

[\Czlonek Czlo Przewodpiczgcy
%‘%\A
mgr iz, Maria Kosler mgr inz. 2057 Debowski drinz. B aw Horynski

www.marzec-budownictwo.pl
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3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do LOIIB Projektanta
i Sprawdzajacego

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-VIN-YAQ-4F3 *

Pan Michat Kolasiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0133/13

adres zamieszkania Polandwka 9c¢, 23-107 Strzyzewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-30 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesdnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-7PL-P4I-Y1M *

Pan Jarostaw Korczynski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0022/17

adres zamieszkania Stryjno Kolonia 24, 21-065 Rybczewice

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-03 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
I"MTAKALECGUC
MM“ BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
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4. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Architekta;

- uzgodnienia z Inwestorem;

- uzgodnienia miedzybranzowe;

- podktady architektoniczne;

- mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

- projekt budowlany;

- projekt budowlany branzy elektrycznej i teletechnicznej ,Remont budynkéw
A i C Sadu Okregowego w Siedlcach. Instalacje wewnetrzne: komputerowa
(elektryczna i logiczna), telefoniczna” z lipca 2006 r.

- obowigzujgce normy i przepisy.

5. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych
na potrzeby remontu budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Pitsudskiego
16 (budynek A), B-pa Swirskiego 17 (budynek B) oraz Sgdowej 2 (budynek C).
Zakres opracowania obejmuije:

- demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,

- zmiane lokalizacji istniejgcych elementéw instalacji teletechnicznych,

- instalacje okablowania strukturalnego LAN,

- system telewizji CCTV,

- system przyzywowy,

- system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiIN,

- system kontroli dostepu SKD,

- system wspomagania organizacji opraw (SWOR),

- system przywotawczy w salach rozpraw,

- system oddymiania i napowietrzania,

- system sygnalizacji pozaru SSP,

- system zarzgdzania bezpieczenstwem i integracji,

- szafy teleinformatyczne dla sal rozpraw,

6. Demontaze

Istniejgce instalacje teletechniczne w budynku A, B i C (z wyjatkiem okablowania
strukturalnego LAN) nalezy zdemontowac.
Materiaty z demontazu przekazaé¢ Inwestorowi.

7. Przylacze telekomunikacyjne

Projekt nie przewiduje zmian w zakresie przytacza telekomunikacyjnego do budynku,
pozostaje przytgcze istniejgce.

m MARZEC
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8. Instalacja okablowania strukturalnego LAN

W budynku A nalezy zlikwidowac istniejgce punkty dystrybucyjne PPD-1A i PPD-2A
znajdujgce sie na parterze i Il pietrze. Kable od punktéw abonenckich zakohczone
w tych szafach nalezy zdemontowac¢ i utozy¢ nowe kable do istniejgcej szafy
zlokalizowanej na | pietrze. Szafe GPD-A na | pietrze przystosowac¢ do zwiekszonej
ilosci switchy i paneli krosowych (m.in. poprzez ograniczenie ilosci organizerow
kablowych), oraz zainstalowanie paneli bocznych. Istniejgce potgczenie
Swiattowodowe pomiedzy szafg GPD-C a szafg GPD-A nalezy zdemontowag, po tej
samej trasie utozy¢ nowy kabel Swiattowodowy. Kable wprowadzi¢ do przetacznic
Swiattowodowych. Po wykonaniu potgczen spawanych dokonaé pomiaréw
ttumiennosci.

Inwestor dopuszcza ponowne wykorzystanie istniejgcego wyposazenia szafy GPD-A.
Na potrzeby budynku B projektuje sie nowg szafe logiczng GPD-B (Gtéwny Punkt
Dystrybucyjny budynku B), kitérg nalezy umiesci¢c w serwerowni budynku B
na | pietrze. W szafie logicznej zainstalowaé panele krosowe, switche, poétki
porzadkujgce, panel wentylacyjny, listwe =zasilajgcg oraz pozostawi¢ miejsce
na urzadzenia aktywne.

Szafa GPDB zostanie potgczona z szafg GPD-C za posrednictwem wielomodowego
kabla swiattowodowego OM3.

W pomieszczeniach wskazanych na planach projektuje sie gniazda sieci
okablowania strukturalnego RJ45 z wymiennymi wkiadkami kat. 6. Gniazda RJ45
grupowa¢ razem z gniazdami DATA oraz gniazdami og6lnymi 230V
w punkty elektryczno-logiczne PEL.

Instalacje okablowania strukturalnego wykonac¢ kablami S/FTP kat. 7, LSOH. Gtéwne
ciggi okablowania uktada¢ w korytach kablowych i kanatach kablowych PCW,
w pomieszczeniach skretke uktada¢ pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych i
rurach gietkich typu peszel. Przy zestawach PEL zlokalizowanych w kanatach
kablowych kable do gniazd RJ45 prowadzi¢ w innej przegrodzie kanatu niz przewody
elektryczne. Dtugosc¢ kabla nie moze przekroczy¢ 90 m. Kazdy koniec kabla powinien
posiada¢ minimalny rozplot zyt w parze. Nalezy pamieta¢ o pozostawieniu
odpowiedniego zapasu kabla zaréwno po stronie gniazdka jak i w punkcie
dystrybucyjnym.

Stanowiska robocze instalacji logicznej projektuje sie w topologii gwiazdy. Kazde
gniazdo RJ45 sieci strukturalnej dostepne dla uzytkownika jest bezposrednio
potgczone z gniazdem w switchu w GPD-B.

Dodatkowo w celu propagacji sieci WiFi w obiekcie zaprojektowano access pointy
instalowane na suficie. Ostateczne rozmieszczenie access point-éw zostanie
zrealizowane po dokonaniu pomiaréw aktywnych. Zasilanie access point-6w
zrealizowane zostanie przez przetgczniki wyposazone w PoE (Power over Ethernet).

m MARZEC
ml || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl



11

W kazdej z szaf zainstalowany bedzie 48-portowy switch PoE. Zaprojektowane
access point-y do wewnetrznej komunikacji pomiedzy sobg nie potrzebujg
kontroleréw sieci. Oprogramowanie zarzgdzajgce pozwala na centralne zarzgdzenie
siecig bezprzewodowg ztozong z kilkudziesieciu takich urzgdzen.

Ze wzgledu na istniejacy system okablowania strukturalnego projektuje sie
rozbudowe oraz kontynuacje sytemu. Inwestor dopusza réwniez wymiane catego
systemu okablowania strukturalnego na innego producenta pod warunkiem
zachowania jednolitego systemu na catym obiekcie.

9. System telewizji CCTV

Projektuje sie system telewizji przemystowej obejmujacy strefe zewnetrzng (wejscia
do budynku, teren w bezposrednim sgsiedztwie obwodu budynku) oraz wewnetrzng
(korytarze, klatki schodowe).

System zostanie wykonany w architekturze bazujgcej na sieci ethernetowej.
Wszystkie kamery bedg urzadzeniami IP. Kamery wewnetrzne w wykonaniu
koputkowym oraz stacjonarnym bedg montowane do $cian i sufitow
z wykorzystaniem dedykowanych uchwytow $ciennych i sufitowych. Kamery
zewnetrzne nalezy zainstalowa¢ w obudowach zewnetrznych wandaloodpornych
z grzatkg przystosowang do pracy w zewnetrznych warunkach atmosferycznych.
Transmisja od kamer do punktéw zbiorczych bazowata bedzie na kablach U/UTP
kat. 6.

W szafie systemédw bezpieczenstwa planuje sie umieszczenie serwera
zarzadzajgcego systemem monitoringu oraz zapisem w serwerowni budynku C.
Zaktada sie archiwizacje nagran w trybie 30 dni przez 24 godziny na dobe.
Lokalizacje oraz typy kamer przedstawiono na planach instalacji niskopragdowych.
Wszelkie niewymienione w projekcie elementy tj. ustawienia, doktadne katy kamer,
maski prywatnosci opisane zostanie w projekcie wykonawczym.

Parametry Dane
Typ strumienia H.264
Rozdzielczo$¢ kamery 2 MPX
Jakos$¢ zapisu/kompresja Standard/wysoka
Sredni rozmiar klatki 7,86
llo§¢ kamer 59
llos¢ klatek na sekunde (FPS) z kazdej kamery 15
Liczba godzin zapisu na dobe 24
Wymagany czas archiwizaciji 30
Strumien zapisu ogdlny 55,63Mbps
Strumien zapisu na kamere 0,94Mbps
Minimalna pojemno$¢ dysku 36,05TB
Dobrano 6x6TB=36TB
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10.System przyzywowy

W tfazienkach dla niepetnosprawnych projektuje sie system przyzywowy. Jego
sercem bedzie centrala umieszczona w pomieszczeniu ochrony w budynku C,
zbierajgca sygnaty z catego systemu i posiadajgca mozliwos¢ alarmowania
optycznego oraz dzwiekowego.

Przywotania w tazienkach inicjowane bedg z przyciskow pociggowych. Przewidziano
przyciski z linkg o dtugosci 2,5 m, montowane podtynkowo w puszkach ®60
na wys. 2 m (linke nalezy docig¢ tak, aby jej koniec zwisat 5 cm nad podtogg). Przy
wyjsciu z tazienek projektuje sie przyciski z lampka sygnalizacyjng stuzace
do kasowania alarmoéw. Przyciski montowaé¢ podtynkowo w puszkach @60
na wys. 1,2 m. Na korytarzu, nad drzwiami do tazienek, zostang umieszczone
sygnalizatory informujgce o alarmie.

11.System sygnalizacji pozaru SSP

11.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach przy
ul. Pitsudskiego 16 (budynek A), B-pa Swirskiego 17 (budynek B) oraz Sadowej 2
(budynek C).

11.2. Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wylgczeniem
pomieszczen sanitarnych.

Dla klatek schodowych przewidziano system sterowania oddymianiem.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter
zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje
sie zastosowanie jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokag
skutecznoscig w wykrywaniu pozarow, w ktérych pojawi¢ sie moze widzialny dym
i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od TF1 do TF5.
Wszystkie uzyte urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

11.3. Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane
przez SSP:
- sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
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uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
wyjscia sterujgce do wind,

wyjscia sterujgce do kontroli dostepu,

wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania,
wyjscia sterujgce i monitoring do klap pozarowych,
wyjscia sterujgce do central wentylacyjnych,
monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,

transmisja sygnatéw do PSP.

Instalacja sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w oparciu o centrale

mikroprocesorowg wspétpracujgcg z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien

umozliwia¢ osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalaciji.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujgce cechy funkcjonalne:

pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwiaé identyfikacje numeru
i rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

mie¢ wbudowang pamiec¢ zdarzen i alarmow,

mie¢ duzy, czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajgcy uzyskanie petnej
informacji, dotyczgcej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,

mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajgcg wydruk pamieci zdarzen,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych
do sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspétpracujgcych z systemem
p.poz,

umozliwi¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych z odgatezieniami
bocznymi dla czujek konwencjonalnych,

umozliwi¢ blokowanie alarméw pochodzgcych od elementéow liniowych
na okreslony czas lub na state,

wspotpracowac z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

umozliwi¢ potgczenie kilku central w sie¢ tym samym zwiekszajgc mozliwosci
systemu,

umozliwi¢ wykonanie testowania Iub blokowania elementéw oraz
przygotowanie odpowiedniego raportu,

umozliwi¢ podtgczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu
systemu w formie graficznej na ekranie monitora.

11.4. Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogding dwustopniowg alarmowania.

Dla pomieszczen, w ktérych mogg wystepowaé czynniki powodujgce fatszywe alarmy

(np. duze zapylenie lub zaki6cenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwosé
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potaczenia czujek w jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu
alarmowania np. koincydencji lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne
mylne zadziatania czujek.

Zaktada sie catodobowg obstuge obiektu.

Czasy opdznien T1, T2, T3 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawi¢ tak, aby byty
mozliwie najkrotsze. Proponuje sie ustawienie czaséw:

T1=30s na pierwsze potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,
T2=3min czas na sprawdzenie przez obstuge =zdarzenia pozarowego,

T3 =8min 30 s czas opdznien uruchomienia pozarowych urzadzen alarmowych.

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié
z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

11.5. Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:

- Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowaé (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢
ogtoszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego
(prawdziwe lub fatszywe) np. na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania
alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowa¢, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm |l
przez wcisniecie przycisku ROP.

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac¢ alarm Il stopnia w przypadku:

- przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
- wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
- zadziatania dwoch lub wiecej detektoréw,
- przyjecia alarmu pozarowego z urzgdzen kontrolno-sterujgcych.
Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem

alarmowania w strefie.
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11.6. Lokalizacja centrali:

Montaz centrali przewidziano w pomieszczeniu ochrony CO0.10 na parterze
w budynku Sadu Okregowego (budynek C). Bezpieczenstwo centrali zapewnia
objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu i przyciskiem ROP.

W miejscu obstugi systemu nalezy umiesci¢ skrocong instrukcje obstugi centrali.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie
czterech linii dozorowych typu A centrali, na ktérych zainstalowane bedag
adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami alarmowymi
i przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzeh = zwigzanych
z bezpieczehnstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opiera¢ sie bedzie na urzgdzeniach:

- optycznych czujkach dymu /
- wielosensorowych czujkach dymu /
- adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
- adresowalnych modutach wejs¢ / wyjsé,
- wskaznikach zadziatania.
Urzadzenia te powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia

(dla urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie

przeciwpozarowej na terenie RP.

11.7. Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtéwnego
wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy podigcza¢ zadnych
innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow o pojemnosci 40Ah.
Pojemnos¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h, po czym pojemnos¢ ta
musi by¢é wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez
30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzoér

nad instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy
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w czasie krétszym niz 24 h, minimalna pojemnos¢ baterii akumulatoréw zasilania
rezerwowego moze by¢ zmniejszona do wartosci odpowiadajgcej zmniejszeniu czasu
dozorowania z 72 h do 30 h. czas ten mozna dalej skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catg
dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny
zespbt pradotworezy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie fadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii
roztadowanej do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80%
jej pojemnosci znamionowej w ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej
W ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréd4w nie mozna przytgczy¢ innych odbiornikédw energii, niebedacych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

11.8. Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonaé¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powioce PVC w Kkolorze czerwonym, ekranowanym,
do zastosowan w systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x0,8 lub
telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90
(do linii dozorowych z elementami kontrolno-sterujgcymi o czasie opdznienia powyzej
1 min). Dopuszcza sie tez stosowanie kabli YnTKSXekw 1x2x1,05.

Linie sterowania Kklap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé
np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elekiroenergetycznym koloru
czerwonego typu HDGs 3x1,5 / 3x2,5 lub o innej $rednicy z zachowaniem
odpowiednich parametrow.

Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykonaé
np. kablami typu YnTKSYekw.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi)
nalezy wykona¢ np. telekomunikacyjnym kablem stacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x0,8 / 1x2x1,0 o klasie

odpornosci ogniowej PH90. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.
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11.9. Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacija

techniczno-ruchowg urzgdzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Przy montazu urzadzen nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach
oznaczonych w dokumentaciji,

odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od $cian,
przewoddw energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujgca zadziatanie,

w pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciggi, belki lub przebiegajg pod
stropem kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu,
odlegtos¢ instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza
niz 0,5 m,

odlegto$¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otwordow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

sufity  perforowane, przez ktére jest doprowadzane powietrze
do pomieszczenia powinny byé zakryte w promieniu min. 0,6 m wokét czujki,
czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy
i opary zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej
mozliwej odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie beda dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej
czujki w stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak
wowczas przyjaé o0golng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki
do najdalszego dozorowanego punkiu tego pomieszczenia nie byta wieksza
niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu, 5 m dla czujek
ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci tgczenia czujek w ramach jednej linii
dozorowej, wszystkie ~zmiany nalezy umiesci¢ w  dokumentaciji
powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci
od 1,2 m do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposob, aby byty dobrze
widoczne i dostepne,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli
innych instalacji, w szczegolnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle.
Przeciecia zespotow kablowych, ktdérych nie mozna unikng¢, wykonaé¢ pod
katem 90 stopni,
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- taczenie przewoddéw nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub
na zaciskach modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potgczen w puszkach
instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢é wykonane w rurkach
instalacyjnych,

- ekran przewodéw musi by¢é potgczony miedzy sobg w poszczegdinych
punktach montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztgczu). Przed
instalacja czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt i ekranu oraz
opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére nie mogg przekroczyé
wartosci wtasciwych dla systemu,

- przewody instalacji sygnalizacji pozaru nalezy prowadzi¢ w bruzdach
wykutych w Scianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami,

- przed montazem zweryfikowa¢ i potwierdzi¢ u Inwestora szczegétowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

- wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci
ogniowej, zgodnej z wymagang klasg PH.

11.10. Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z zatozeniami
zawartymi w projekcie budowlanym. Wykonana instalacja oparta bedzie
na urzgdzeniach systemu sygnalizacji pozarowej POLON 4000 oraz
wspotpracujgcymi z nimi uniwersalnymi centralami oddymiajgcymi UCS 6000
produkcji POLON-ALFA. System sygnalizacji pozaru zaprojektowano w opariu
o0 rozwigzaznia firmy POLON-ALFA, dopuszczalne jest zastosowanie rozwiazan
innych producentéw o podobnych parametrach lub réwnowaznych.

Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez centrale
sygnalizacji pozarowej Polon 4900.

Uniwersalne centrale sterujgce UCS-6000, za posrednictwem modutu MKA-60
zainstalowanego wewnatrz centrali, mogg pracowac bezposrednio na petli dozorowej
centrali systemu POLON 4000 jako elementy adresowalne, przez co tworzag
z systemem SSP jedng spdjng catos¢. Jest to mozliwe dzieki unikalnemu protokotowi
komunikacyjnemu ACOM 6.0 umozliwiajgcemu szybkg komunikacje central UCS
z centralami systemu POLON 4000.

Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie pozarowych czujek
dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze zrealizowano
za posrednictwem elementéw kontrolno-sterujgcych i/lub uniwersalnych central
sterujgcych instalowanych na petlach dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne
petlowe wyposazone sg w izolatory zwar¢, zabezpieczajgce system przed
uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu centrali.
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11.11. Elementy wchodzace w skiad systemu

Centrale:
POLON 4900 — centrala sygnalizacji pozarowej przeznaczona do stosowania:

- w duzych budynkach (centrale pracujgce samodzielnie) wymagajace
do ok. 800 czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz duzej liczby
sterowan automatyka pozarowa,

- w rozlegtych obiektach (centrale pracujgce w sieci) wymagajgce do ok. 30 000
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych oraz duzej liczby elementow
automatyki pozarowe;.

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca przeznaczona do uruchamiania urzgdzen

przeciwpozarowych, stuzgcych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego.
Czujki:
DOR-4043 / DOR-4046 — optyczna czujka dymu,

DOT-4046 — wielosensorowa czujka dymu i ciepta,
Reczne ostrzegacze pozarowe:

ROP-4001M- reczny ostrzegacz pozarowy do zastosowan wewnagtrz lub na zewnatrz
budynkow,

Sygnalizatory konwencjonalne:

SA-K7N/3m — konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny,

Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 / EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy,

EWK- 4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢),

Przyciski:

PO-61 / PO-62 / PO-63 — reczne przyciski oddymiania,

PP-61— przyciski przewietrzania,

11.12. Opis dobranych urzadzen

POLON 4900 - centrala sygnalizacji pozarowej, przeznaczona do :

- sygnalizowania o zrodle pozaru, wykrytym przez wspétpracujgce ostrzegacze

pozarowe (automatyczne i reczne),

- wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych

urzgdzen zabezpieczajgcych,

- przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.
Przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach o matym zapyleniu,
w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
do 80 % przy + 40 °C.Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczone;j
do instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedace
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jednoczesnie ptytg czotowg centrali, sg zamykane na zamek bebenkowy.
Na drzwiach centrali rozmieszczone sg wszystkie elementy sygnalizacyjne
i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie po lewej stronie mozna umiesci¢ pare
akumulatorow 12 V o pojemnosci 17 Ah. Opcjonalnie moze by¢é wyposazona
w pojemnik PAR-4800, o wymiarach pozwalajgcych na umieszczenie 2 szt.
akumulatorow 12 V o pojemnosci do 44 Ah. Wyposazona jest w 4 lub 8 petli
adresowalnych z mozliwoscig zainstalowania do 127 elementéw adresowalnych
w kazdej petli. Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie
dopuszczalnych parametréw rezystancji i pojemnosci przewoddw linii dozorowe;.
W centrali mozna utworzy¢ programowo do 1024 strefy dozorowe, ktérym mozna
przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty uzytkownika, skfadajgce sie z dwdch
32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie
na wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje
zrodta pozaru. Dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowacé jeden
z 17 wariantéw alarmowania umozliwiajgcych:

- alarmowanie zwykte jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 40/60 jedno

i dwustopniowe,
- alarmowanie z jednokrotnym kasowaniem elementu 60/480 jedno
i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg dwuczujkowg jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie z koincydencjg grupowo-czasowg jedno i dwustopniowe,

- alarmowanie jedno i dwustopniowe interaktywne,

- alarmowanie dwustopniowe ze wspodizaleznoscig grupowa,

- alarmowanie jednostopniowe w trybie pracy ,Personel nieobecny”.
Centrala posiada:

- 4 poziomy dostepu obstugi,

- mozliwos¢ przywracania fabrycznych haset dostepu bez uzycia dodatkowych
urzgdzen, zabezpieczen lub innych haset,

- pamie¢ wewnetrzng o pojemnosci do 2000 zdarzen i 9999 alarmow,

- mozliwos¢ podtgczenia do 16 terminali wyniesionych TSR-4000,

- mozliwos¢ potagczenia ze sobg do 31 central POLON 4500 i/lub POLON 4900
tworzgcych sie¢ pierécieniowg o strukturze hierarchicznej pozwalajgca
na obstuzenie instalacji liczgcej ponad 31 000 punktéw,

- mozliwos¢ podtgczenia komputera w celu wizualizacji stanu centrali w formie
graficznej na ekranie komputera poprzez protokét PMC-4000 / ModBUB RTU
przy pomocy odpowiedniego oprogramowania.

Wyposazenie centrali:

- 16 nadzorowanych przekaznikow z bezpotencjatowymi stykami przetgcznymi

1A/30V,
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- 2 nadzorowana linia sygnatowa 0,5A/ 24V,
- 6 nadzorowanych linii sygnatowych 0,1 A/ 24V,
- 8 nadzorowanych linii kontrolnych,
- 2 porty szeregowe (RS232, RS485),
- 1 port USB do konfiguracji systemu,
- 1 port PS/2 do podtagczenia klawiatury lub czytnika kodéw kreskowych,
- wbudowana drukarka termiczna.
Centrala oddymiajaca:

UCS 6000 — uniwersalna centrala sterujgca, przeznaczona do:

Uruchamiania  urzgdzeh  przeciwpozarowych, stuzacych do  oddymiania
grawitacyjnego i mechanicznego (klapy przeciwpozarowe oddymiajgce i odcinajgce),
oraz dziennego przewietrzania.Przystosowana jest do pracy ciggtej
w pomieszczeniach o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 10 °C do + 55 °C
i przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80 % przy + 55 °C.

Umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia),

- uruchamianie automatyczne Ilub reczne urzadzeh przeciwpozarowych,
instalowanych w systemach oddymiania,

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzehn (alarm,
uszkodzenie),

- automatyczng  kontrole  zadziatania  urzadzeh = przeciwpozarowych
i wykonawczych (sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu
oddymiania,

- automatyczng kontrole wtasnych uktadéw i obwodow centrali,

- przekazywanie podstawowych informacji do systemdédw nadrzednych
(np. systemu POLON 4000, systemu IGNIS 1000/2000 lub innych) o alarmie,
uszkodzeniu, stanie urzgdzen przeciwpozarowych i wykonawczych,

- mozliwos¢ utworzenia powigzan uruchomienia wyj$¢ w ramach analizy stanu
wejs¢ alarmowych i rozkazéw sterujgcych systemu POLON 4000 w ramach
potgczenia A.COM 6.0.

Moze pracowaé indywidualnie jako jedno lub wielostrefowy uniwersalny sterownik
oddymiania lub w adresowalnych liniach / petlach dozorowych central sygnalizaciji
pozarowej systemu POLON 4000. W ramach pracy na adresowalnej linii dozorowej
centrala posiada obustronne izolatory zwaré¢. Ze wzgledu na r6znorodnos¢ zasilania
i sterowania sitownikdw i napeddéw elektrycznych urzadzen przeciwpozarowych
przewidziano sterowanie sitownikédw dwukierunkowych, dwuprzewodowych lub
trzyprzewodowych, sitownikdw ze sprezyng powrotng, trzymaczy drzwiowych oraz
elektrozaczepdw. Centrala wspotpracuje z recznymi przyciskami oddymiania PO-6X
oraz przyciskami przewietrzania PP-6X.
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Posiada mozliwos¢ wspoétpracy z automatykg pogodowg roéznych producentow.
Modutowa budowa centrali pozwala na wykorzystanie szeregu uniwersalnych wejsc
i wyjs¢ do podigczenia zewnetrznych instalacji systemu oddymiania. Centrala
posiada wewnetrzng pamie¢ zdarzen, moze zarejestrowa¢ do 1000 wpisow.
Konfigurowana przez port USB.

Czujki:

- DOR-4046 - optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania
widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu wiekszosci pozarow,
umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze
sie tli, co nastepuje na ogét dtugo przed wybuchem otwartego ptomienia
i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie znaczng
odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma
duzg czutos¢ na dym widzialny. Moze pracowa¢ w adresowalnych petlowych
liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4100,
4200, 4500, 4900. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

- DOT-4046 - wielosensorowa czujka dymu i ciepta, przeznaczona
do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktdrego
pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany cisnienia. Moze pracowac
w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe;j
systemu POLON 4000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwar¢.
Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF6
oraz TF8.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

- ROP-4001M — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
sg w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania wewnatrz
obiektéw, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 %
przy 40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

- ROP-4001MH — reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy
w adresowalnych petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu
POLON 4000. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym
pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone
sg w wewnetrzne izolatory zwaré, ostrzegacz o podwyzszonej szczelnoSci
przewidziany jest do instalowania na zewnatrz obiektéw, temperatura pracy -
40°C do +70°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, szczelnos¢

obudowy IP 55.
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Sygnalizatory konwencjonalne:

Sygnalizacja alarmu pozarowego jest zrealizowana poprzez uaktywnianie
sygnalizatorow akustyczno-optycznych, montowanych bezposrednio w linii lub
za posrednictwem puszek pozarowych typu PIP-1A z odpowiednim bezpiecznikiem.

- SA-K7N/B3m — konwencjonalny sygnalizator optyczno-akustyczny — jest
elementem sygnalizacyjnym przeznaczonym do pracy wewnatrz pomieszczen,
dedykowany jest do wspotpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacii
alarmowej zapewniajgcymi na swoich wyjsciach odpowiednie napiecie
zasilania (9,6 V — 30,0 V), posiada mozliwos¢ synchronizacji pomiedzy grupa
sygnalizatorow pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej oraz wyciszania
dodatkowym przyciskiem. Poziom emitowanego dzwieku nie zmienia sie
w zaleznosci od sposobu zasilania sygnalizatora. Jest elementem
programowalnym. Temperatura pracy -25°C do +55°C, poziom dzwieku
w odlegtosci 1 m do 103 dB.

Elementy kontrolno-sterujace:

EKS-4001 — element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych,

przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- sterowanie sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych urzgdzen.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako
element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwéch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur
od -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obcigzalnos¢ stykow
wyjsciowych przekaznika 2 A / 30 V, programowane czasy opdznienia zadziatania
(2's, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny czas sprawdzenia zadziatania sterowanego
urzgdzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s, 130 s), szczelnos¢ obudowy IP 65, bistabilny
przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny
izolator zwar¢.
EKS-4001W — element kontrolno-sterujgcy, przeznaczony do:

- sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych,

przeciwpozarowych,

- kontroli zadziatania ww. urzadzen,

- sterowanie sygnalizatorami,

- kontroli stanu dowolnych urzgdzen.
Wyjscia umozliwiajg sterowanie urzadzeniami zasilanymi napieciem do 250 VAC lub
220 VDC.
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Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtgczenie
niezaleznych, bezpotencjatowych zestykow normalnie zwartych albo normalnie
rozwartych.
Wejscia wysokonapieciowe (WN) elementu EKS-4001W umozliwiajg podtaczenie
niezaleznych, zestykow przy napieciu do 230VAC lub 220VDC.
Przeznaczony jest do pracy w petlach dozorowych central POLON 4000, jako
element wejscia/wyjscia, o jednym wyjsciu sterujgcym i dwéch wejsciach kontrolnych,
przystosowany do pracy wewnatrz i na zewnatrz obiektéw w zakresie temperatur od -
25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C, obcigzalnos¢ stykéw
wyjsciowych przekaznika 2 A / 250 VAC / 220 VDC max. Moc 62,5 VA / 60 W,
programowane czasy opOznienia zadziatania (2 s, 30 s, 60 s, 90 s), programowalny
czas sprawdzenia zadziatania sterowanego urzadzenia (bez okreslenia, 40 s, 70 s,
130 s), szczelnos¢ obudowy IP 66, bistabilny przekaznik wyjsciowy z zatrzaskiem
stanu, element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc.
EWK-4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejs¢), przeznaczony do kontroli
stanébw  przeciwpozarowych urzadzen zabezpieczajacych (np. drzwi
przeciwpozarowych, klap dymowych) oraz alarmowanie pozarowe za pomoca
podtgczonych stykéw NO/NC, przewidziany jest do pracy w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 4000,
element wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, przystosowany jest do pracy
wewnatrz i na zewnagtrz obiektow (IP 65), temperatura pracy od -25°C do +55°C
i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.
Przyciski:
- PO-63 - reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspbétpracy
z uniwersalng centralg UCS 6000, stuzy do uruchomienia oraz kasowania klap
oddymiajgcych poprzez centrale. Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne
(URUCHOMIENIE, OK - DOZOR, USZKODZENIE). Liczba mozliwych
do podtaczenia réwnolegte zewnetrznych przyciskbw oddymiania do jednego
modutu MGL-60 - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu natynkowego
i wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektow, ramka maskujgca RM-60-O
do montazu natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy jg zamawiac
osobno. Temperatura pracy od -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy 40°C. Laczenie z centralg przy pomocy 6 zytowego przewodu.

11.13. Scenariusz pozarowy

W budynku organizacja alarmowa realizowana przez SAP przewiduje
dwustopniowy system alarmowania. Procedura dwustopniowa organizaciji
alarmowania jest nastepujaca:
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- Pozar wykryty przez czujke powoduje sygnalizowany alarm pozarowy
I-go stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) sygnalizowany przez centrale
W pomieszczeniu ze statg obstugg, alarm ten powinien by¢ potwierdzony.

- Przed potwierdzeniem powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét
do centrali (w celu wykasowania alarmu). Czas na przeprowadzenie zwiad
od momentu wywotania alarmu | stopnia do czasu skasowania alarmu nie
powinien przekracza¢ 3 minut. Przekroczenie tego czasu powoduje alarm
lI-go stopnia. Ochrona lub obstuga techniczna Sadu Okregowego powinna
mie¢ dostep do wszystkich pomieszczen w tym réwniez do Osrodka
Opiekunczo-wychowawczego.

- Alarm Il stopnia uruchamia procedure alarmowa.

- Uruchomienie ROP w budynku spowoduje automatyczne zadziatanie alarmu
Il stopnia instalacji SAP.

ZALOZENIA OGOLNE SCENARIUSZA ROZWOJU ZDARZEN W CZASIE
POZARU:
Podstawowym obszarem w przestrzeni budynku, warunkujgcym podjecie
odpowiednich dziatan w przypadku powstania pozaru, jest strefa pozarowa. Przyjeto
miejsca ewentualnego powstania pozaru zwigzane z podziatem na strefy pozarowe:
Budynek zostat podzielony na 5 stref pozarowych:

- SP 1 -czes¢ ZL Il wydzielona w piwnicy,

- SP 2 — pomieszczenie hydroforni,

- SP 3 —rozdzielnia gtéwna,

- SP 4 —rozdzielnia zasilania awaryjnego,

- SP 5 — pozostata cze$¢ budynku w tym archiwa i magazyny funkcjonalnie

powigzane z czescig ZL.

W budynku klatki schodowe K2, K3, K4, K5 stanowig odrebne strefy dymowe, ktére
zostang wydzielone na prawach pomieszczenia zamknietego poprzez obudowe
Scianami REI 60 i zamkniecie drzwiami ElI 30, Powierzchnie stref pozarowych
mniejsze od maksymalnej dopuszczonej powierzchni dla tego typu budynku
tji. mniejsze niz 5000 m2,
Zgodnie z zatozeniami ochrony przeciwpozarowej na klatkach schodowych nie
przywiduje sie powstania pozaru. Warunki techniczne jakie powinny odpowiadaé
klatki schodowe oraz wymagania szczegbtowych przepisbw  ochrony
przeciwpozarowej okreslajg zakaz skladowania w obrebie klatek schodowych
jakichkolwiek elementéw palnych. W zwigzku z powyzszym zaktada sie jedynie
mozliwos¢ przedostania sie dymoéw i gazéw pozarowych z kondygnacji objetej
pozarem przez np.: nieszczelne drzwi. W obiekcie przyjg¢ nalezy alarmowanie
dwustopniowe we wszystkich przestrzeniach. Uruchomienie ROP w budynku
spowoduje automatyczne zadziatanie alarmu |l stopnia instalacji SAP.
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Zaprogramowany czas pomiedzy alarmem I, a Il stopnia (potrzebny
na przeprowadzenie zwiadu) okreslono maksymalnie jako 3 minuty. Czas ten moze
by¢ zmieniony do maksymalnie 5 minut, na wniosek wifasciciela w przypadku
praktycznego sprawdzenia procedury weryfikacji. Wytgczenie uruchomionych
urzgdzeh przeciwpozarowych, ponowne uruchomienie wytgczonej instalacii
uzytkowych moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku pewnego stwierdzenia, iz wystgpit
fatszywy alarm, a jesli zagrozenie miato miejsce to wytgcznie za zgodg kierujgcego
dziataniami ratowniczymi oraz odpowiednich stuzb nadzorujgcych stan techniczny
obiektu i jego instalaciji.

A. STREFA SP1

Alarm | Stopnia

STEROWANIE

1. Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi do czasu
zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest uruchomienia alarmu Il
stopnia.

Alarm Il Stopnia

STEROWANIE

1. Zamkniecia klap pozarowych na granicy stref i wylgczenie wentylacji mechanicznej w catym
budynku

2. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych w budynku.

3. Uruchomienie systemu zapobiegajgcy zadymieniu klatki schodowej K2, K3, K4, K5

4. Awaryjny zjazd wind WIND-A, WIND-B | WIND-C na poziom parteru

5. Zwolnienie elektrozaczepoéw w drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku

6. Awaryjny zjazd platform dla niepetnosprawnych

B. STREFA SP2

Alarm | Stopnia

STEROWANIE

1. Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi do czasu
zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest uruchomienia alarmu Il
stopnia.

Alarm |l Stopnia

STEROWANIE

1. Zamkniecia klap pozarowych na granicy stref i wylgczenie wentylacji mechanicznej w catym
budynku

2. Uruchomienie sygnalizatorédw akustycznych i akustyczno-optycznych w budynku.

C. STREFA SP3

Alarm | Stopnia

STEROWANIE

1. Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzagdzeniami przeciwpozarowymi do czasu
zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest uruchomienia alarmu I
stopnia.

Alarm |l Stopnia

STEROWANIE

1. Zamkniecia klap pozarowych na granicy stref i wylgczenie wentylacji mechanicznej w catym
budynku

2. Uruchomienie sygnalizatorédw akustycznych i akustyczno-optycznych w budynku.
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D. STREFA SP4

Alarm | Stopnia

STEROWANIE

1.

Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi do czasu
zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest uruchomienia alarmu Il
stopnia.

Alarm Il Stopnia

STEROWANIE

1. Zamkniecia klap pozarowych na granicy stref i wytgczenie wentylacji mechanicznej w catym
budynku

2. Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych w budynku.

E. STREFA SP5

Alarm | Stopnia

STEROWANIE

1.

Brak automatycznego sterowania instalacjami i urzgdzeniami przeciwpozarowymi do czasu
zakonczenia weryfikacji i potwierdzenia niebezpieczenstwa to jest uruchomienia alarmu Il
stopnia.

Alarm

Il Stopnia

STER

OWANIE

1.

Zamkniecia klap pozarowych na granicy stref i wylgczenie wentylacji mechanicznej w catym
budynku

Uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych i akustyczno-optycznych w budynku.

Uruchomienie systemu zapobiegajgcy zadymieniu klatki schodowej K2, K3, K4, K5

Awaryjny zjazd wind WIND-A, WIND-B | WIND-C na poziom parteru

Zwolnienie elektrozaczepdw w drzwiach ewakuacyjnych w catym budynku

oGk

Awaryjny zjazd platform dla niepetnosprawnych

Wytyczne dla instalatora

poczatki i konce linii dozorowych nalezy prowadzi¢ w oddzielnych listwach lub
rurkach.
oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozaru (SSP) nalezy wykonac:
o linie dozorowe przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran
na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng konstrukcja,
lecz wytgcznie z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych
punktach montazowych elementéw petlowych.
o linie od modutéw wejscia/wyjscia (z wykorzystaniem stykoéw NC lub NO)
do urzadzen sterowanych, przewodem HDGs 2x1,5.
o zasilanie centrali nalezy wykonaé¢ przewodem niepalnym HDGs 3x2,5
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu
przewody przechodzgce przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach
PCW (przepustach),
nie wolno prowadzi¢ przewoddw linii dozorowych, sygnalizacyjnych,
sterujgcych i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V
w tym samym przepuscie, korycie kablowym lub rurce,
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przy wyznaczaniu ciggoéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej
liczby skrzyzowan z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci
min 10 cm.

przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elekiryczng przewody
instalacji sygnalizacji pozaru powinny przebiega¢ powyzej.

przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg
to by¢ przewody jednoodcinkowe.

centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowac na takiej wysokosci, aby pole
odczytu byto na wysokosci max. 1,8m od podtogi.

reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac¢ na wysokosci 1,5m.

odstepy czujek punktowych od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.
Minimalna odlegtos¢ czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.
czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazdg zmiane lokalizacji detektoréw
nalezy skonsultowaé z projektantem.

w pomieszczeniu z centralkg SSP umiesci¢ zafoliowany formatu od A3 w gore
plan sytuacyjny dozorowanego przez System obiektu z zaznaczeniem na nim
wszystkich elementéw adresowalnych z czytelnymi numerami logicznymi
wchodzacych w sktad Systemu,

nalezy oznaczy¢ numerami logicznymi (adresami) czytelnymi z poziomu
podtogi wszystkie zamontowane elementy (czujki, przyciski ROP, wskazniki
zadziatania, moduty sterujgce)

system zaprogramowac¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy
dozorowe: czujki, przyciski ROP, moduty sterujace.
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11.14. Scenariusz pozarowy

L.p. Sterowanie Lokalizacja Nr Strefy
Adres Urzadzenie Sposoéb wysterowania
LD1/3 EKS-4001W | Wylaczenie pozarowe wentylatoréw kanalowych w piwnicy w budynku B piwnica budynek B 5,1
LD1/4 EWK-4001 Informacje o stanie zasilacza EN54-5A/17/Z1B piwnica budynek B n.d.
LD1/5 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w piwnicy budynku B: | piwnica budynek B 12345
S/B/-1/1/Z1B; S/B/-1/2/Z1B; S/B/-1/3/Z1B; S/B/-1/4/Z1B; o
LD1/7 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.03/Z1B piwnica budynek B 5,1
LDI1/15 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.02/Z1B piwnica budynek B 5,1
LD1/16 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.01/Z1B piwnica budynek B 5,1
LD1/23 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.04/Z1B piwnica budynek B 5,1
. LD1/25 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/-1/1/B piwnica budynek B 1,5
9. LD1/37 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/0/1/B parter budynek B 1,5
10. LD1/40 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 0.03/Z1B parter budynek B 1,5
11. LD1/41 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 0.02/Z1B parter budynek B 1,5
12. LD1/42 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 0.01/21B parter budynek B 1,5
13. LD1/43 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-2 parter budynek B 1,2,34,5
14. LD1/56 EKS-4001 Awaryjny zjazd platformy schodowej PS.B.0.01 parter budynek B 1
15. LD1/57 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na parterze budynku B: | parter budynek B 12345
S/B/0/1/Z1B; S/B/0/2/Z1B; S/B/0/3/Z1B; e
16. LD1/58 EKS-4001 Wysterowanie centralki zamnkni¢¢ ogniowych CZO/B/0/1 parter budynek B 5
17. LD1/63 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/0/2/B parter budynek B 1,5
18. LD1/66 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-1 parter budynek B 1,2,3,4,5
19. LD1/69 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 0.03/Z1B parter budynek B 1,5
20. LD1/70 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 0.04/21B parter budynek B 1,5
21. LD1/79 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.10/Z1B parter budynek B 1,5
22. LD1/81 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.09/Z1B parter budynek B 1,5
23. LD1/82 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wej$ciowych SKD/-1/1/B piwnica budynek B 1,5
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24. LD1/84 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.08/Z1B piwnica budynek B 1,5
25. LD1/85 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.06/Z1B piwnica budynek B 1,5
26. LD1/86 EKS-4001 Awaryjny zjazd windy WIND-B na poziom parteru piwnica budynek B 1,5
27. LD1/87 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.05/Z1B piwnica budynek B 1,5
28. LD1/88 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B-1.07/Z21B piwnica budynek B 1,5
29. LD2/4 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na I pietrze budynku B: | I pigtro budynek B 1,2,34,5
S/B/1/1/22B; S/B/1/2/Z2B; S/B/1/3/Z2B,;
30. LD2/6 EWK-4001 Informacje o stanie zasilacza EN54-5A/17/Z2B I pietro budynek B n.d.
31. LD2/8 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-3 I pietro budynek B 1,2,34,5
32. LD2/9 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/1/2/B I pietro budynek B 1,5
33. LD2/10 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 2.04/Z2B II pigtro budynek B 1,5
34, LD2/13 EKS-4001 Wrylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-4 II pietro budynek B 1,2,3,4,5
35. LD2/15 Centra Uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej K4 I pigetro budynek B 1,5
oddymiania
COD B.01
36. LD2/17 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 2.03/7Z2B II pietro budynek B 1,5
37. LD2/18 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-5 II pietro budynek B 1,2,3,4,5
38. LD2/4 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na II pigtrze budynku IT pigtro budynek B 1,2,3,4,5
B: S/B/2/1/Z2B; S/B/2/2/Z2B; S/B/2/3/Z2B,;
39. LD2/29 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 2.02/7Z2B II pietro budynek B 1,5
40. LD2/30 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-6 II pietro budynek B 1,2,3,4,5
41. LD2/31 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 2.01/22B II pietro budynek B 1,5
42. LD2/45 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/2/1/B II pietro budynek B 1
43. LD2/49 EKS-4001 Zamknigecie klapy pozarowej KP.B 2.05/Z2B II pigtro budynek B 1,5
44, LD2/51 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 2.04/7Z2B II pietro budynek B 1,5
45. LD2/53 Centra Uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej K5 I pietro budynek B 1,5
oddymiania
COD B.02
46. LD2/58 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 1.01/Z2B I pietro budynek B 1,5
47. LD2/60 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.B 1.02/22B I pietro budynek B 1,5
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48. LD2/89 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/1/1/B I pietro budynek B 1,5
49. LD3/5 EWK-4001 Informacje o stanie zasilacza EN54-5A/17/Z1C piwnica budynek C n.d.
50. LD3/6 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych w piwnicy i na parterze | piwnica budynek C 1,2,34,5

w budynku C:

S/C/-1/1/Z1C; S/C/-1/2/Z1C; S/C/0/1/21C; S/C/0/2/21C; S/C/0/3/Z1C,;
51. LD3/13 EKS-4001W | Wylaczenie pozarowe wentylatoréw kanatlowych w piwnicy w budynku C piwnica budynek C 1,5
52. LD3/17 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.C -1.03/Z1C (istniejaca klapa) piwnica budynek C 1,5
53. LD3/18 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CWNW/C/1 piwnica budynek C 1,2,3,4,5
54. LD3/19 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.C -1.02/Z1C (istniejaca klapa) piwnica budynek C 1,5
55. LD3/20 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.C -1.01/Z1C (istniejaca klapa) piwnica budynek C 1,5
56. LD3/24 EKS-4001 Awaryjny zjazd windy WIND-C na poziom parteru piwnica budynek C 1,5
57. LD3/29 EWK-4001 Informacje o stanie zasilacza ZUP 230/1500/22C piwnica budynek C n.d
58. LD3/32 EKS-4001W Awaryjne otwarcie drzwi D1 parter budynek C 1,5
59. LD3/35 EKS-4001 Awaryjny zjazd platformy schodowej PS.C.0.01 parter budynek C 1,5
60. LD3/45 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na pierwszym pigtrze w | I pigtro budynek C 1,2,34,5

budynku C: S/C/1/1/Z1C; S/C/1/2/Z1C; S/C/1/3/Z1C; S/C/1/4/Z1C;
61. LD3/58 EKS-4001 Zamknigcie klapy pozarowej KP.C 0.02/Z1C (istniejaca klapa) I pietro budynek C 1,5
62. LD3/59 EKS-4001 Zamknigecie klapy pozarowej KP.C 0.01/Z1C (istniejaca klapa) I pietro budynek C 1,5
63. LD3/62 Centra Uruchomienie systemu oddymiania i napowietrzania klatki schodowej K3 I pietro budynek C 1,5

oddymiania
COD C.01

64. LD3/68 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CWNW/C/1 1,2,34,5
65. LD3/69 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.C 0.04/Z1C (istniejaca klapa) I pietro budynek C 1,5
66. LD3/70 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.C 0.03/Z1C (istniejaca klapa) I pietro budynek C 1,5
67. LD3/80 EKS-4001 Awaryjny zjazd platformy schodowej PS.C.0.02 parter budynek C 1,5
68. LD3/87 EKS-4001 Wysterowanie centralki zamnkni¢¢ ogniowych CZO/C/0/1 parter budynek C 5
69. LD3/88 EKS-4001W Awaryjne otwarcie bramki B1 parter budynek C 1,5
70. LD3/89 EKS-4001W | Awaryjne otwarcie drzwi D2 parter budynek C 1,5
71. LD3/90 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych systemu SSWiN parter budynek C 1,2,3,4,5
72. LD4/1 EKS-4001 Wylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-1 parter budynek A 1,2,3,4,5
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73. LD4/2 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 0.03/Z1A parter budynek A 1,5
74. LD4/3 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 0.04/Z1A parter budynek A 1,5
75. LD4/8 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 0.05/Z1A parter budynek A 1,5
76. LD4/9 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na parterze w budynku | parter budynek A 1,2,3,4,5
A: S/A/0/1/Z1A; S/IA/012/Z1A;
77. LD4/16 Centra Uruchomienie systemu napowietrzania klatki schodowej K2 parter budynek A 1,5
oddymiania
COD A.02
78. LD4/27 EWK-4001 Informacje o stanie zasilacza EN54-5A/17/Z1A I pietro budynek A n.d.
79. LD4/29 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na I pietrze w budynku | I pigtro budynek A 1,2,34,5
A: SIA/NV/1/Z1A; SIANN2IZ1A;
80. LD4/32 EKS-4001 Uruchomienie sygnalizatoréw optyczno-akustycznych na II pigtrze w budynku | II pietro budynek A 1,2,3,4,5
A: S/IARI/Z1A; SIA212IZ1A; SIA2/3/Z1A;
81. LD4/35 ggllt)ri ngymiania Uruchomienie systemu oddymiania klatki schodowej K2 II pigtro budynek A 1,5
82. LD4/36 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 2.01/Z1A II pietro budynek A 1,5
83. L.D4/37 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/2/1/A II pietro budynek A 1,5
84. LD4/56 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 1.05/Z1A I pietro budynek A 1,5
85. LD4/57 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wej$ciowych SKD/1/1/A I pietro budynek A 1,5
86. LD4/59 EKS-4001 Wrylaczenie pozarowe centrali wentylacyjnej CW-2 I pietro budynek A 1,5
87. LD4/60 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 1.04/Z1A I pietro budynek A 1,5
88. LD4/61 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 1.03/Z1A I pietro budynek A 1,5
89. LD4/65 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 1.02/Z1A I pietro budynek A 1,5
90. LD4/66 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 1.01/Z1A I pietro budynek A 1,5
91. LD4/77 EKS-4001 Awaryjny zjazd windy WIND-A na poziom parteru parter budynek A 1,5
92. LD4/78 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 0.01/Z1A parter budynek A 1,5
93. LD4/79 EKS-4001 Zamkniecie klapy pozarowej KP.A 0.02/Z1A parter budynek A 1,5
94. L.D4/80 EKS-4001 Zwolnienie elektrozaczepu w drzwiach wejsciowych SKD/0/1/A parter budynek A 1,5
95. LD4/81 EKS-4001 Wysterowanie centralki zamnknie¢ ogniowych CZO/A/0/1 parter budynek A 5

Elementy kontrolno-sterujace:
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EKS-4001 / EKS-4001W — element kontrolno-sterujacy,
EWS-4001 — element wielowyjsciowy sterujacy (8 wyjsc),
EWK- 4001 — element wielowejsciowy kontrolny (8 wejsc),
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12.Instalacja oddymiania

Opis systemu

Na klatkach schodowych zostanie wykonana instalacja oddymiania, w zwigzku
z czym projektuje sie zasilanie i sterowanie sitownikami klap oddymiajgcych i okien
oddymiajgcych oraz otworéw napowietrzajgcych. Instalacja oddymiania zostanie
wykonana w oparciuo centrale oddymiania oraz przyciski oddymiania i przyciski
przewietrzania.

Ze wzgledu na wyposazenie obiekiu w system sygnalizacji pozaru SSP,
nie projektuje sie osobnych czujek dymu na potrzeby systemu oddymiania.

Centrale oddymiania potaczyé¢ z centralg SSP za pomocg dedykowanych modutéw
komunikacyjnych wbudowanych w centrale.

System oddymiania moze zosta¢ uruchomiony automatycznie po otrzymaniu sygnatu
z centrali sygnalizacji pozaru lub recznie po nacisnieciu przycisku oddymiania.
Uruchomienie systemu oddymiania powoduje (dla kazdej klatki osobno) otwarcie
klapy oddymiajgcej oraz zablokowanie przyciskow przewietrzania i ignorowanie
sygnatow z czujnika deszczu i/lub wiatru.

Centrale oddymiania

Centrale oddymiania montowac¢ na klatkach schodowych na najwyzszej kondygnacji,
na wys. ok. 1,50 m. Centrale zasili¢ sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
przewodem HDGs 3x2,5mm? o odpornosci ogniowej E90 - zasilanie podstawowe.
Na potrzeby zasilania awaryjnego centrale wyposazy¢ w akumulatory stuzgce
do zasilania systemu oddymiania w przypadku zaniku zasilania podstawowego.
Zasilanie awaryjne ma umozliwi¢ prace systemu przez 72h w stanie czuwania oraz
przez 30 minut w stanie alarmowania.

Przyciski oddymiania

Stosowaé przyciski oddymiania z sygnalizacjg POZAR, OK (gotowos¢),
USZKODZENIE i z wytacznikiem kasujgcym. Przyciski montowaé na klatkach
schodowych w poblizu drzwi. Stosowaé przyciski podtynkowe montowane
na wys. 1,2 m. Przyciski tgczy¢é z centralg oddymiania za pomocg przewodu
HTKSHekw 3x2x0,8.

Uruchomienie przycisku oddymiania nastepuje poprzez uderzenie lub silne
nacisniecie szybki — ostony, ktéra po uchyleniu sie umozliwi dostep do przycisku
przetgcznika inicjujgcego. Wcisniecie tego przycisku powoduje wystanie informaciji
do centrali oddymiania. Centrala zwrotnie wtgcza sygnalizacie URUCHOMIENIE —
btyskanie czerwonej diody. Jednoczesnie z wecisnieciem przycisku przetgcznika,
strzatki wskazujgce go zmieniajg kolor z czarnego na zotty.

Skasowanie stanu URUCHOMIENIE dokonuje sie specjalnym kluczem, ktérym
blokuje sie szybke — ostone, (przytrzymywang w czasie kasowania) w normalnym jej
potozeniu jak w stanie gotowosci.
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Przyciski oddymiania wyposazone sg w wytgcznik kasujgcy, umozliwiajagcy powrot
sitownika klapy do pozycji gotowosci. Dostep do tego wytgcznika mozliwy jest
po odchyleniu (takze przy uzyciu specjalnego klucza) obudowy przycisku tak jak
w trakcie instalowania.

Testowanie przyciskbw odbywa sie poprzez ich uruchomienie analogicznie jak
w przypadku pozaru tzn. uderzajgc lub mocno naciskajgc szybke.

Centrala pogodowa

W celu uniemozliwienia otwarcia klap w przypadku zbyt silnego wiatru i deszczu badz
wymuszenia ich zamkniecia projektuje sie centrale pogodowg deszcz-wiatr.

Centrale montowa¢ na dachu budynku, w poblizu jednej z klap oddymiajgcych,
W miejscu wystawionym na dziatanie deszczu i wiatru.

Przyciski przewietrzania

Do recznego sterowania (otwierania i zamykania) klap oddymiajgcych projektuje sie
przyciski  przewietrzania. = Umozliwiajg one realizacje funkcji dziennego
przewietrzania.

Przycisk przewietrzania ma dwa przetgczniki OTWORZ i ZAMKNIJ, ktére stuza,
po ich nacisnieciu, do otwierania lub zamykania klapy oddymiajace;.

Przyciski montowa¢ na klatkach schodowej na poziomie |l pietra, w poblizu drzwi.
Stosowac przyciski podtynkowe montowane na wys. 1,2 m. Przyciski tgczyé
z centralg oddymiania za pomocg przewodu YTDY 8x0,5mm2.

Sitowniki

Dobor sitownikow poza zakresem opracowania.

Centrale potaczy¢é z sitownikami klap oddymiajgcych i okien oddymiajgcych
przewodem HDGs 3x2,5mm? E90 za posrednictwem puszek PIP-2A
z bezpiecznikiem.

13.System sygnalizacji wlamania i napadu SSWiN

W budynku projektuje sie system sygnalizacji wlamania i napadu, ktérym objete
zostang wybrane pomieszczenia i ciggi komunikacyjne. System sygnalizacji
wtamania i napadu zaprojektowano na rozwigzaniach firmy SATEL.

System zbudowano w oparciu o centrale alarmowg Integra 256 Plus, ktéra
umieszczona zostanie w pomieszczeniu ochrony CO0.11. Centrala obstuguje
ekspandery linii w obudowach 2z =zasilaczami. Przez wszystkie ekspandery
prowadzone sg magistrale komunikacyjne co umozliwia w kazdej chwili rozbudowe
systemu o dalsze ekspandery.

Do centrali poprzez magistrale manipulatoréw zostanie poditgczona klawiatura
kodowa LCD — tzw. manipulator zlokalizowana przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Zastosowane czujki umozliwiajg wykrycie intruza w kazdej sytuacji.
W pomieszczeniach i na Kkorytarzach projekiuje sie czujki typu PIR,
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do zabezpieczenia okien zastosowano czujki kontaktronowe, ktore nalezy instalowac
na oscieznicy i skrzydle w jego gdérnej czesci od strony klamki.
Projekt systemu sygnalizacji i wklamania zaprojektowany w oparciu o norme
PN-EN 50131-1, zaktad sie Klase 2 — ryzyko mate do sredniego stopnia
zabezpieczenia przed przestepca o okreslonej spodziewane]  wiedzy
0 zabezpieczeniach.
Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami typu YTDY, uktadanymi pod tynkiem, nalezy
zwroci¢ uwage aby odlegtosé réwnolegtych odcinkéw od innych instalacji wynosita
minimum 30cm.
Parametry centrali SSWiN:
» obstuga od 16 do 256 wejs¢
* mozliwosé podziatu systemu na 32 strefy, 8 partycji
» obstuga od 16 do 128 programowalnych wyjs¢
* magistrale komunikacyjne do podtgczania manipulatoréw i modutéw
rozszerzen
» wbudowany komunikator telefoniczny z funkcjg monitoringu, powiadamiania
gtosowego i zdalnego sterowania
e obstuga systemu przy pomocy manipulatorow LCD, klawiatur strefowych,
pilotow i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komorkowego
* 64 niezalezne timery do automatycznego sterowania
» funkcje kontroli dostepu i automatyki domowej
» pamieé 22 527 zdarzen z funkcjg wydruku
» obstuga do 240+8+1 uzytkownikdéw
e port RS-232 - gniazdo RJ
* mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg komputera
* wbudowany zasilacz impulsowy o wydajnosci 3 A z funkcjami tadowania
akumulatora i diagnostyki
* opcja niezgtaszania do centrali alarmowej awarii serwera SATEL (INTEGRA
Firmware 1.16 lub nowszy)
» Parametry ekspanderéw wejsc¢ liniowych:
* rozbudowa systemu o 8 wejs¢
» obstuga konfiguraciji:
« NO, NC
 EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC (tylko centrale alarmowe) 3EOL
» programowanie wartosci rezystancji parametrycznej (tylko centrale alarmowe)
» obstuga czujek wibracyjnych i roletowych (tylko centrale alarmowe)
* mozliwos¢ poditgczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania
» za posrednictwem magistrali)
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Parametry czujek PIR:

podwdjny pyroelement

cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji
precyzyjna soczewka Fresnela

zdalnie uruchamiany tryb testowy

pamiec¢ alarmu

wbudowane rezystory parametryczne
Parametry czujek dualnych:

zgodnos¢ z EN50131
tor PIR i mikrofalowy

Grade 2

cyfrowy algorytm detekcji nowej generaciji

precyzyjna soczewka Fresnela

funkcja antymaskingu realizowana przez tor mikrofalowy
wykrywanie zamaskowanego intruza

zdalnie uruchamiany tryb testowy

pamiec alarmu

wbudowane rezystory parametryczne

Dob6r akumulatoréow:

Doboér akumulatora dla centrali alarmowej CA.B.0.1
Stan pracy urzadzenia Stan pracy urzadzenia
dozorowanie Ip alarmowanie I
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWiN s";;ﬁ coedynoze | T | pocancre | foENie
urzgdzenie urzqdzen{a urzgdzenie urzqdzen{a
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. [Centrala alarmowa 1 135 135 200 200
2. [Manipulator 1 17 17 101 101
3. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
4. |Ekspander wej$¢ 0 35 0 80 0
6. [Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
7. |Czujka PIR 4 8 32 10 40
8. [Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
9. [Przycisk antynapadowy 0 0 0 10 0
10. [Czujka zalania 0 2,5 0 4 0
11. |Ethernetowy modut komunikacji 1 70 70 80 80
12. |Modut glosowy 1 27 27 35 35
13. [Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny 3 0 0 270 810
14. |Sygnalizator wewnetrzny akustyczny 1 0 0 110 110
Qmin = ].JZSX':.FDKtﬂ +Igxty) Io 281 Ia 1376
tp- czas dozorowan.ia 48h Quin= 17.29
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip- prad dozorowan.ia (prad w stanie gotowosci)| 281 Dobrano akumulator 28Ah
15 - prad alarmowania 1376
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Dobér akumulatora dla ekspanderow EXP.C.1.1

Stan pracy urzadzenia Stan pracy urzadzenia
. . llos¢ pojedyncze tacznieA pojedyncze chznieA
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN| ' | 0o genie | Urzadzenia | ooy enie | urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejs¢ 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 15 8 120 10 150
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 6 0 0 10 60
8. |Czujka zalania 0 25 0 4 0
Qmin = lJZSX{IDXtD + IAXI:A) ID 295 IA 610
tp- czas dozorowan.ia 48h Quin= 17.89
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowan-ia (prad w stanie gotowosci) | 295 Dobrano akumulator 20Ah
I - prad alarmowania 610

Doboér akumulatora dla ekspanderéw EXP.A.0.1

Stan pracy urzgdzenia Stan pracy urzgdzenia
. . llos¢ pojedyncze Iacznie' pojedyncze chznie.
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN| e | adzenie | Urzadzenia | ooy onie | Urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejs¢ 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 15 8 120 10 150
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 6 0 0 10 60
8. |Czujka zalania 0 25 0 4 0
sz’n = l,25>({fD><tD +IA><:'-A3 ID 295 IA 610
tp- czas dozorowan.ia 48h Quuin= 17.89
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowan.ia (prad w stanie gotowosci)| 295 Dobrano akumulator 20Ah
1 - prad alarmowania 610

Doboér akumulatora dla ekspanderéw EXP.A.1.1

Stan pracy urzadzenia Stan pracy urzadzenia
. . llos¢ pojedyncze Iacznie- pojedyncze chzniel
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN| e | adzenie | Ur2adzenia | ot enie | Urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejs¢ 4 35 140 80 320
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 12 8 96 10 120
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 6 0 0 10 60
8. |Czujka zalania 1 2,5 25 4 4
Qi = L25H{Inxity + Lt Ip 238,5 Ia 504
tp - czas dozorowan.ia 48h Quin= 14,47
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowan.ia (prad w stanie gotowosci) | 238,5 Dobrano akumulator 17Ah
1 - prad alarmowania 504
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Dobér akumulatora dla ekspanderéw EXP.A.2.1

Stan pracy urzgdzenia Stan pracy urzadzenia
. . llos¢ pojedyncze chzniel pojedyncze tqcznie.
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWiN sztuk. | urzaozenie | U7AZeN@ | o b enie | Urradzenia
W systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejs¢ 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 15 8 120 10 150
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 5 0 0 10 50
8. |Czujka zalania 0 2,5 0 4 0
Qmin = l,ZSK{:f_DXtD +IA><tA) Ip 295 Ia 600
tp- czas dozorowan-ia 48h Quin= 17.89
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowan_ia (prad w stanie gotowosci)| 295 Dobrano akumulator 20Ah
|5 - prad alarmowania 600

Dob6r akumulatora dla ekspanderéw EXP.C.-1.1

Stan pracy urzgdzenia

Stan pracy urzgdzenia

L. [N d . t SSWIN llosé pojedyncze ’racdznieA pojedyncze IacdznieA
o} azwa urzgazenia systemu | sztuk. urzadzenie urzadzenia urzadzenie urzadzenia
W systemie W systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 1 20 20 40 40
3. |Ekspander wejs¢ 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 10 8 80 10 100
6. [Czujka PIR 360 2 14 28 14 28
7. |Przycisk antynapadowy 1 0 0 10 10
8. |Czujka zalania 10 2,5 25 4 40
Qmin = L23x{Ipxitg + Iaxt,) Ip 328 Ia 618
tp - czas dozorowan_la 48h Quin= 19,87
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip-pradd i d w stani t Sci
b- pra ozorowan_la (prad w stanie gotowosci) | 328 Dobrano akumulator 20Ah
I - prad alarmowania 618

Dobér akumulatora dla ekspanderéw EXP.B.-1.1

Stan pracy urzadzenia Stan pracy urzadzenia
. . llos¢ pojedyncze chznie_ pojedyncze lacznie.
Lp. | Nazwa urzgdzenia systemu SSWIN | " | ogrenie | Urzadzenia | o0 b ene | Urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 1 20 20 40 40
3. |Ekspander wej$¢ 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 2 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 10 8 80 10 100
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 2 0 0 10 20
8. |Czujka zalania 10 2,5 25 4 40
Qmin = 1L25%{Ipxip + [y % E,] Ip 300 Ia 600
tp- czas dozorowan'ia 48h Quin= 18.19
ta- czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowan'ia (prad w stanie gotowosci)| 300 Dobrano akumulator 20Ah
Ia - prad alarmowania 600
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Dobor akumulatora dla ekspanderéw EXP.B.0.1

Stan pracy urzadzenia

Stan pracy urzadzenia

. . llos¢ pojedyncze 'acznie. pojedyncze 'acznie.
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN | V' | adzenie | UrZadzenia | ooy ene | urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejsé 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 17 8 136 10 170
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 4 0 0 10 40
8. |Czujka zalania 0 2,5 0 4 0
'?mz';z = lstx{:IDX:D +IA>‘I’-A3 ID 311 IA 610
to- d i
p- Czas ozorowan.la 48h Quin= 18,85
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowania (prad w stanie gotowosci
D- Pra ZOTOW _' (prad w le gotowosci)| 311 Dobrano akumulator 20Ah
Ia - prad alarmowania 610

Dobér akumulatora dla ekspanderéw EXP.B.1.1

Stan pracy urzadzenia

Stan pracy urzadzenia

. . llos¢ pojedyncze chznie. pojedyncze chznie.
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN | " | padzenie | Urzadzenia | ooy one | urzadzenia
w systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 40 0
3. |Ekspander wej$¢ 6 35 210 80 480
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 19 8 152 10 190
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 3 0 0 10 30
8. |Czujka zalania 0 2,5 0 4 0
Qmin = L25x{ipxip + Laxt,) I 362 Ia 700
tp- czas dozorowan.la 48h Q= 20,13
ta - czas alarmowania 0,25h
- - - P
b- prad dozorowan.la (prad w stanie gotowosci) | 362 Dobrano akumulator 20Ah
I - prad alarmowania 700

Dobor akumulatora dla ekspanderéw EXP.B.2.1

Stan pracy urzadzenia

Stan pracy urzadzenia

. . llos¢ pojedyncze 'acznie. pojedyncze 'acznie.
Lp. | Nazwa urzadzenia systemu SSWIN | ' | adzenie | Urzadzenia | ooy one | urzadzenia
W systemie w systemie
mA mA mA mA
1. |Manipulator 0 17 0 101 0
2. |Klawiatura strefowa 0 20 0 40 0
3. |Ekspander wejsé 5 35 175 80 400
4. |Czujka magnetyczna 0 0 0 0 0
5. |Czujka PIR 12 8 96 10 120
6. |Czujka PIR 360 0 14 0 14 0
7. |Przycisk antynapadowy 6 0 0 10 60
8. |Czujka zalania 0 2,5 0 4 0
'?mz';z = lstx{:IDX:D +IA>‘I’-A3 ID 271 IA 580
tp - czas dozorowan.la 48h Quin= 16.44
ta - czas alarmowania 0,25h
Ip - prad dozorowania (prad w stanie gotowosci
D" Pra ZOTOW _' (prad w le gotowosci)| 271 Dobrano akumulator 17Ah
I - prad alarmowania 580
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14.System kontroli dostepu SKD

Zatozenia
Przy wykonaniu projektu przyjeto gtowne zatozenia:

» System KD zaprojektowany bedzie w oparciu o kontrolery sieciowe

» Pojedyncza centrala jest autonomicznym urzgdzeniem kontrolno-decyzyjnym.

« Kontrolery bedg pracowaé w oparciu o protokoty komunikacyjne TCP/IP,

» Transmisja sygnatéw do szafy systemdéw bezpieczenstwa,
Opis projektowanego sytemu
Projektowany system zostanie zrealizowany w oparciu o nastepujgce elementy:

* Kontroler przejsé

¢ Czytniki zblizeniowe

» Elementy wykonawcze (elektrozaczepy, zwory, wytgczniki, kontaktrony)
Instalacja bedzie spetnia¢ wymagania normy PN-EN 50133-1 ,Systemy alarmowe.
Systemy kontroli przejsé. Wymagania systemowe”. Podstawowym zadaniem
systemu kontroli dostepu bedzie uporzadkowanie ruchu osobowego na obiekcie
z wydzieleniem stref o r6znym poziomie dostepu. Miedzy innymi system bedzie miat
za zadanie ukierunkowanie ruchu osobowego i zabezpieczenie stref postronnych dla
klientéw obiektu.
Ze wzgledu na otwarty charakter placéwki system bedzie odpowiednio ograniczat
dostep 0séb nie uprawnionych do pomieszczeh 0 szczegélnym znaczeniu
wskazanych przez Zamawiajagcego na etapie opracowywania projektu
wykonawczego.
Sterowanie systemem, gromadzenie danych i programowanie wszystkich funkcji
systemu bedzie odbywac sie za pomoca stacji komputerowej.
Elementy projektowaneqo systemu:
Kontrolery przejs¢
Kontroler przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostepu, ktére dziatajg
pod programem nadzorczym. Zaprojektowany jest do kontrolowania 4 przejs¢
jednostronnie lub 2 przej$¢ dwustronnie. Posiada 4 porty czytnikéw, port TCP/IP,
20 000 kart, 50 000 zdarzen, 20 000 alarméw. Czytniki z inerfejsem Wieganda
26 - 40 bitow.
Zasilanie systemu
Stacja kliencka KD bedzie zasilana z obwoddéw elektrycznych (zalecane dodatkowe
podtrzymywanie: UPS, generator na wypadek zaniku zasilania zewnetrznego).
Zabezpieczenia obwoddw w rozdzielni elekirycznej zwigzane z systemem KD
powinny by¢ pierwszymi zabezpieczeniami po wytaczniku gtownym pradu obejmujgc
zardwno zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe, jak i roznicowo-pragdowe
Okablowanie
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Zasilanie szaf kontroli dostepu zrealizowaé przewodem YDYzo 3x1,5mm?
z najblizszej rozdzielni zasilania gwarantowanego.
Ze wzgledu na topologie okablowanie systemu KD podzieli¢ mozna na:

* magistrale — okablowanie pomiedzy kontrolerami

» wigzki kablowe — okablowanie poszczegdlnych drzwi

Typy przewodow do systemu pokazano na schemacie systemu SKD.
Kable powinny byc¢ instalowane na korytach w listwach instalacyjnych lub pod
tynkiem.

15.System zarzadzania i integracji systemow bezpieczenstwa

System funkcjonuje na dedykowanej platformie PC podtgczonej do centrali SSP.
Podstawowag funkcjg jest graficzne odwzorowanie wszystkich elementéw systeméw
bezpieczenstwa (w postaci interaktywnych ikon) na mapie, planie 2D, rzucie 3D lub
zdjeciu obiektu, w roznych formatach graficznych.

Mozna wgra¢ zarowno obraz catego kompleksu obiektow, jak tez poszczegdlnych
budynkdw, pieter i pomieszczen.

Poziom uszczegdbtowienia wizualizacji zalezy od potrzeb i preferencji administratora
systemu lub operatoréw, w tym aspekcie program nie narzuca zadnych ograniczen.
W zaleznosci od uprawnien nadanych przez administratora, operator moze miec
dostep do wszystkich lub wybranych obiektéw.

Najwazniejszg funkcjg jest uproszczenie dziatania systemu i poprowadzenie obstugi
obiektu ,za reke” podczas zdarzenia alarmowego poprzez scenariusze reakciji.
Program posiada mozliwosc¢ integracji wybranych systeméw bezpieczenstwa takich
jak SSP, KD, SSWIN, CCTV.

Alarmowanie i scenariusze reakcji ha zdarzenia alarmowe:

System umozliwia weryfikacje i nadz6r nad alarmami przychodzacymi ze wszystkich
systemow, dlatego pozwala na szybszg reakcje na zdarzenia wymagajagce
interwencji. Komunikat o alarmie pojawia sie w gérnym pasku programu wraz
ze szczegb6towg informacja, z jakiego systemu i jakiego urzadzenia pochodzi. Aby
wykluczy¢ sytuacje, w ktorej operator go nie zauwazy, komunikat znika dopiero
po potwierdzeniu alarmu.

Administrator moze tworzy¢ rozbudowane scenariusze reakcji programu na alarmy.
Schematy odpowiedzi na alarm moze przypisa¢ do jednego, kilku lub wszystkich
stanowisk operatorskich lub do wybranych obiektéw w ramach catej instalaciji.
Automatyczne scenariusze usprawniajg prace operatorow. Przykitadowg reakcjg
programu na alarm moze by¢ np. wyswietlenie obrazéw z kamery CCTV w miejscu
wystgpienia alarmu, zmiana aktywnego widoku lub uruchomienie zewnetrznej
aplikaciji.
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Powiadamianie przez aplikacje kliencka, e-mail lub SMS:

W zaleznos$ci od potrzeby i ustawien administratora, komunikaty o alarmach moga
by¢ widoczne tylko na lokalnym stanowisku nadzoru, mogg by¢ przesytane
do wybranej grupy lub do wszystkich operatoréw. Informacje o alarmach mozna
takze przekazywac e-mailem lub SMS-em, np. do administratora systemu lub osoby
odpowiedzialnej za zarzgdzanie stanem technicznym obiektu.

Komunikaty glosowe:

Unikatowg cechg oprogramowania integrcyjnego jest mozliwosé wigczenia
komunikatéw gtosowych. Woystarczy, ze na komputerze 2z zainstalowanym
oprogramowaniem, zostanie zainstalowany dowolny syntezator mowy. Wszystkie
informacje w formie tekstowej bedg réwniez odczytywane przez gtos lektora.

Funkcja pseudokodu:

Lista automatycznych reakcji na zdarzenia alarmowe to rodzaj kodu, ktéry zwtaszcza
w przypadku duzych instalacji moze by¢ zawity i skomplikowany. Funkcja
pseudokodu utatwia sprawdzenie poprawnosci zadanych scenariuszy. Wystarczy
wybrac opcje eksportu listy reakcji do pliku PDF, ktéry nastepnie mozna wydrukowac.
Operator moze na spokojnie przeczytac€ i przeanalizowa¢ stworzone scenariusze,
dzieki czemu tatwiej znajdzie ewentualne btedy.

Harmonogram:

Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o harmonogramy.
W zaleznosci od potrzeb mozna stworzy¢ wiele rdéznych harmonograméw
powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi wydarzeniami.

Archiwum zdarzen:

Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systeméw (CCTV, SSWIN, PPOZ oraz KD)
sg automatycznie rejestrowane w jednej bazie. Dzieki temu operator widzi petng
historie alarméw, awarii, logowania uzytkownikbw i moze je fatwiej analizowac.
Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowa¢ zdarzenia po dacie, rodzaju
systemu, typie urzgdzen i wielu innych. Catg baze lub jej wybrang czes¢ mozna
eksportowac do pliku PDF.

16.Podstawowe funkcje systemu integracji i wizualizacji:

Wspdlny interfejs dla wszystkich systemdéw bezpieczenstwa
» zarzadzaniu bezpieczenstwem catego obiektu
» wspdlny interfejs i ujednolicony sposéb informowania o alarmach
» zagregowane dane ze wszystkich urzgdzen i instalacji jednoczesnie
Sygnalizowanie alarmow i alertéw
» Weryfikacja i nadzér nad alarmami przychodzgcymi ze wszystkich systeméw.
 Komunikaty alarmowe wys$wietlane w gérnym pasku programu ze
szczeg6towg informacija z jakiego systemu i urzgdzenia pochodza.
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* Woykluczenie niezauwazenia alarmu — alarm jest dodatkowo sygnalizowany
przez przejscie do wiasciwego panelu oraz zmiane koloru i migotanie
odpowiedniej ikony. Alarm znika dopiero po potwierdzeniu przez operatora.

Wizualizacja obiektu

» Dodawanie mapy, planu 2D, rzutu 3D lub zdjecia obiektu.

* Mozliwos¢ wgrania obrazu catego kompleksu obiektéw, jak tez
poszczegdinych budynkéw, pieter i pomieszczen.

» Interaktywne ikony - gotowa biblioteka ikon do rozmieszczenia na wizualizacji
oraz mozliwos¢ dodania wtasnych ikon.

» Poruszanie sie po wizualizacji obiektu dzieki wyswietlaniu na catym ekranie
petnego planu i przyblizanie oraz oddalanie wybranych fragmentéw w ramach
jednego panelu.

* Interaktywne ikony, dzieki ktorym mozliwe jest przypisanie wszystkim
urzagdzeniom pracujgcym w obiekcie operator widzi wszystkie urzgdzenia z
systemoéw CCTV, SSWiN, PPOZ i KD na jednej wizualizacji.

Zaawansowane scenariusze reakcji ha zdarzenia alarmowe

* Administrator moze w prosty i szybki sposéb tworzy¢ rozbudowane
scenariusze reakcji programu na alarmy.

* Mozliwe jest zaznaczanie wielu elementdw jednoczesnie i przypisywanie im
okreslonych reakcji. Schematy odpowiedzi na alarm mozna przypisa¢ do
jednego, kilku lub wszystkich stanowisk operatorskich lub do wybranych
obiektow w ramach catej instalacji. Automatyczne scenariusze usprawniajg
prace operatoréw.

o Dziatanie scenariuszy alarmowych jest realizowane w oparciu o
HARMONOGRAMY.

W zaleznosci od potrzeb mozna stworzy¢é wiele réznych harmonograméw
powigzanych z dniem tygodnia, porg dnia lub konkretnymi wydarzeniami.

Archiwum zdarzen

* Informacje o zdarzeniach ze wszystkich systeméw zabezpieczen sa
automatycznie rejestrowane w jednej bazie.

» Zaawansowany modut wyszukiwania pozwala filtrowa¢ zdarzenia po dacie,
rodzaju systemu, typie urzgdzen i wielu innych (eksport do PDF oraz CSV).

17.System wspomagania organizacji rozpraw (SWOR)

System wspomagania i organizacji rozpraw obejmowaé bedzie instalacje
elektronicznych informatoréw i wokand elektronicznych wraz z jednostka sterujaca,
oprogramowaniem i okablowaniem. W zwigzku rozbudowg istniejgcego systemu
SWOR projektowany system musi by¢ w petni kompatybilny z istniejgcym systemem.
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System rozbudowany zostanie o nastepujace elementy:

» Infokiosk wolnostojgcy z monitorem LCD 19” w holu na parterze;

* Infopanele z monitorem 46” w holu na kazdej kondygnacji, zwieszane;

» Infokioski nascienne (E-wokandy) z monitorem LCD 19” zlokalizowane przy

wejsciach do sal rozpraw;

Oprogramowanie do zarzadzania infokioskami i infopanelami z poziomu serwera.
Parametry techniczne zastosowanych urzadzen bedg odpowiada¢ wymaganiom
obecnego systemu.

18.Szafy dla sal rozpraw

Do obstugi sal rozpraw projektuje sie szafy RACK stojgce o wysokosci 24U.
W kazdej szafie przedzie¢ zestaw gniazd o ukompletowaniu identycznym
z zestawem PEL.

19.System przywotawczy

Istniejacy system rejestracji rozpraw sadowych, ktérego okablowanie prowadzone
jest w nasciennych listwach PCW nalezy zdemontowag.
Projektowany system bedzie obejmowat nagtosnienie sal rozpraw sgdowych, pokoi
Swiadkow oraz korytarza przed wejsciem na sale rozpraw.
Przewiduje sie nastepujgce wyposazenie w salach rozpraw:
» mikrofony przewodowe montowane na stotach sedziego, strony bronigcej oraz
oskarzyciela;
» awaryjny mikrofon bezprzewodowy;
* miksery zasilajgce dzwiek z mikrofonéw przewodowych i mikrofonu
bezprzewodowego;
» gtosniki sufitowe;
e wzmacniacz mocy zasilajacy gtosniki sufitowe, dodatkowo wyposazony
w wejscie priorytetowe do podigczenia sygnatu alarmowego oraz opcje
komunikatu;
* wzmachniacz mocy do zasilania gtosnika przywotawczego umieszczonego nad
drzwiami sali rozpraw;
* mikrofon przywotawczy;
» przytgcze dla dziennikarzy;
» system do rejestracji obrazu oraz dzwieku z przebiegu rozprawy.
System rejestracji obrazu i dzwieku zgodny z Rozporzadzeniem Ministra
Sprawiedliwosci z 2 czerwca 2003 r.
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20.Trasy kablowe i WLZ-ty

Dla potrzeb rozprowadzenia gtéwnych ciggéw instalacji teletechnicznych w budynku
B projektuje sie koryta kablowe siatkowe.

Do montazu koryt nalezy stosowa¢ podpory i zawiesia o wymiarach i nosnosci
dostosowanych do rozmieszczenia i przenoszonych obcigzen. Nalezy uzywac
elementow typowych, posiadajgcych odpowiednie atesty.

Trasy pionowe w szachtach wykonac¢ z zastosowanie drabin kablowych.

Kable biegnace z budynku C do budynku B nalezy prowadzi¢ w projektowanych
nasciennych kanatach kablowych (na terenie budynku C) a nastepnie wprowadzi¢
do projektowanych koryt kablowych (na terenie budynku B).

Przewody do odbiornikbw prowadzi¢ podtynkowo (w gotowych bruzdach pod
tynkiem).

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie kanaty kablowe PCW dwukomorowe
o wymiarach 133mm x 55mm, w ktoérych jedna komora bedzie wykorzystywana
do prowadzenia przewoddw elekirycznych a druga - kabli teleinformatycznych.
Stosowaé¢ kanaty Kontakt Simon Cabloplus PVC 133x55 2-komorowe lub
rownowazne.

Przewody i kable ognioodporne do odbioréw pozarowych prowadzi¢
z wykorzystaniem certyfikowanych tras kablowych E90.

Przejscia kabli i przewoddéw przez stropy i Sciany wykona¢ nalezy w rurkach RL
o Srednicach dostosowanych do przekroju przewoddéw. Po wprowadzeniu kabli
przepusty uszczelni¢ tak, by ich odpornos¢ ogniowa byta nie mniejsza niz odpornosé
ogniowa stropu/sciany przez ktéry przechodza.

21.0chrona przeciwpozarowa

Obiekt wyposazony jest w przeciwpozarowy wytgcznik pradu umozliwiajgcy,
w przypadku wystgpienia pozaru, odigczenie zasilania wszystkich odbiorow
z wyjatkiem tych, ktérych funkcjonowanie w warunkach pozaru jest niezbedne.

Caty obiekt wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru SSP, na klatkach
schodowych projektuje sie system oddymiania.

Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelnic¢
w sposéb uniemozliwiajgcy przenikanie gazu i wody do wnetrza budynku.

Przy przejsciach kabli i przewodow przez strefy pozarowe nalezy je zabezpieczy¢
barierami (uszczelnieniami) o odpornosci ogniowej odpowiedniej dla danej przegrody.
Trasy kablowe przeznaczone dla kabli pozarowych muszg mie¢ atest dopuszczajgcy
do stosowania ich, w instalacjach pozarowych. Uszczelnienia pozarowe nalezy
wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta oraz odpowiednio oznakowac.

22.Uwagi koncowe
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Instalacje teletechniczne wykona¢ zgodnie z Normami, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz wytycznymi branzowymi.

Zastosowany osprzet instalacyjny musi posiadac¢ certyfikat ,B” Biura i Badan
ds. Jakosci lub znak CE.

Producentéw oraz typy zastosowanych materiatéw i urzadzen podano dla okreslenia
wymaganego standardu instalacji i nalezy je traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza
sie zastosowanie innych materiatéw i urzgdzen rownowaznych pod katem rozwigzan
technicznych i jakosci oraz posiadajgcych wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wykona¢ niezbedne proby i pomiary instalacji elektrycznych, a protokoty pomiaréw
wraz atestami i certyfikatami na zastosowane urzadzenia i dokumentacje
powykonawczg przekazac Inwestorowi.

23.Spis norm i przepiséw

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 75, poz. 690; z p6zniejszymi zmianami)

* PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania
danych

» Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie oséb i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997
p0z.740).

* PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

e PN-EN 50173-2:2011 Technika informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

* PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢é
1: Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

 PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czesé
2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnagtrz budynkéw.

24.Spis rysunkéw

Legenda rysunkowa (rys. nr T1)

Rzut piwnicy — instalacje teletechniczne (rys. nr T2)

Rzut parteru budynku B — instalacje teletechniczne (rys. nr T3)
Rzut | pietra budynku B — instalacje teletechniczne (rys. nr T4)
Rzut Il pietra budynku B — instalacje teletechniczne (rys. nr T5)
Rzut parteru budynku C — instalacje teletechniczne (rys. nr T6)
Rzut | pietra budynku C — instalacje teletechniczne (rys. nr T7)
Rzut parteru budynku A — instalacje teletechniczne (rys. nr T8)
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9. Razut I pietra budynku A — instalacje teletechniczne (rys. nr T9)

10.Rzut Il pietra budynku A — instalacje teletechniczne (rys. nr T10)

11.Rzut piwnicy — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T11)

12.Rzut parteru budynku B — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T12)
13.Rzut | pietra budynku B — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T13)
14.Rzut Il pietra budynku B — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T14)
15.Rzut parteru budynku C — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T15)
16.Rzut | pietra budynku C — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T16)
17.Rzut parteru budynku A — instalacje systemu bezpieczenhstwa (rys. nr T17)
18.Rzut | pietra budynku A — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T18)
19.Rzut Il pietra budynku A — instalacje systemu bezpieczenstwa (rys. nr T19)
20.Rzut piwnicy — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T20)

21.Rzut parteru budynku B — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T21)
22.Rzut | pietra budynku B — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T22)
23.Rzut Il pietra budynku B — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T23)
24.Rzut parteru budynku C — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T24)
25.Rzut | pietra budynku C — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T25)
26.Rzut dachu budynku B — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T26)
27.Rzut parteru budynku A — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T27)
28.Rzut | pietra budynku A — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T28)
29.Rzut Il pietra budynku A — instalacje ochrony przeciwpozarowej (rys. nr T29)
30.Schemat sieci LAN (rys. nr TS01)

31.Widok szafy GPD-C (rys. nr TS02)

32.Widok szafy GPD-A (rys. nr TS03)

33.Widok szafy GPD-B (rys. nr TS04)

34.Schemat systemu wideodomofonowego (rys. nr TS05)

35.Schemat systemu przyzywowego (rys. nr TS06)

36.Schemat systemu CCTV (rys. nr TS07)

37.Schemat systemu kontroli dostepu (rys. nr TS08)

38.Schemat systemu SSWIN (rys. nr TS09)

39.Schemat systemu SSP (rys. nr TS10)

40.Schemat systemu oddymiania (rys. nr TS11)

41.Rozmieszczenie elementdéw napowietrzania i ryglowania (rys. nr TS12)
42.Schemat potgczen modutéw sterujgcych (rys. nr TS13)

43.Schemat systemu zarzadzania bezpieczenstwem i integracji (rys. nr TS14)
44 Widok szafy systemu zarzgdzania bezpieczenstwem i integracji (rys. nr TS15)
45.Schemat systemu nagtosnienia (rys. nr TS16)

46.Schemat blokowy systemu SWOR (rys. nr TS17)
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