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UWAGA NR1:

1. l1zolacje i uszczelniania elementdw konstrukcji wg opisu
technicznego.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m]

3. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy
konstrukcyjne z pominieciem nowopojektowanych Scian
dziatowych, ktdre przedstawiono na rysunkach branzy
architektonicznej. Rysunek nalezy rozpatrywaé fqcznie z

LMG_A_ . odpowiednimi rys. branz: archit. oraz instalacyjnej.

Na niniejszym rysunku 4. Geometrie i ustawienie elementéw konstrukcyjnych

przedstawiono wyfqcznie ) sprawdza¢ z projektem architektonicznym. W przypadku

nowoprojektowane zamurowania stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdcic sie do projektanta.

scian nosnych. Projektowane 5. Przy wykonywaniu elementéw zelbetowych uwzglednic

f;;ir;iOiﬁ'og‘?é";kﬁsksfg:;y na instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem branzy

. " ) elektryczne].

architektonicznej (*+3.00) — oznacza poziom dolny belki/ wiefica lub murfaty.

UWAGA

Wszystkie wymiary wzgledem

istniejgcego budynku potwierdzi¢ UWAGA NR2:

ze stanem faktycznym na Jezeli podczas prowadzenia prac wyburzeniowych okaze sig, ze

budowie. istnieje inny ukfad konstrukcyjny gfdwnych elementéw nosnych
budynku (w tym m.in. cian i stropéw) niz zatozony w
projekcie, wyburzana $ciana wewnetrzna jest Sciang nosnq i

UWAGA stanowi podpore dla stropu wyzszej kondygnaciji lub istniejqce

W razie odkrycia niezgodnosci na elementy nosne przeznaczone do rozbidrki wykonane sq z

budowie z projektem nalezy innych materiatéw niz zafozone w projekcie nalezy powiadomic

bezwfocznie powiadomié projektanta. o tym niezwtocznie projektanta w celu ustalenia rozwiqzan
zamiennych.

UWAGA NR3:

W miejscach projektowanego poszerzenia otwordw Scian pod
stolarke okienng lub drzwiowg na tgczng dfugos¢ maksymalnie
do kilkunastu centymentréw po odstonieciu istniejqcego

nadproza mozna bedzie okreslic prawidtowos¢ jego wykonania UWAGA )
oraz stwierdzi¢ czy w wyniku podciecia Sciany nie straci ono Przed wyburzeniem stropu, wykonac¢
wymaganego podparcia. W przypadku ustalenia, ze warunek najpierw belke BS8.

zostat spefniony nie ma koniecznosci wykonywania nowego
nadproza stalowego dla Scian nosnych lub systemowego dla

§cian dziafowych. Kazde takie poszerzenie otworu wymaga LEGENDA
szczegbtowego nadzoru kierownika budowy, ktdry potwierdza PZ2.1 — piyta zelbetowa gr.20cm
wpisem do dziennika budowy mozliwo$¢ zastosowania takiego SCH1.1=SCH1.2 — schody zelbetowe gr.15 cm

rozwigzania. PG1 — ptyta na gruncie gr.15cm

BS2 — belka stalowa 2xHEB120, L=194cm
BS8 — belka stalowa HEB160, L=157cm

NS1 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=150cm
UWAGA NR4: NS2 — nadproze stalowe 2xC180, L=150cm

W przypadku jednoznacznego ustalenia, Ze nowoprojektowane
nadproze pod nowe przebicie nie dotyczy Sciany nosnej
dopuszcza si¢ zamiane ksztaftownikdédw stalowych na nadproza
wg rozwiqzan systemowych.

[ ] |stniejgce elementy budynku

7”77 Projektowane zamurowania z bloczkéw pianobetonowych
[777,7) Projektowane elementy zelbetowe

UWAGA NRS:

Sciany szybu windowego oddylatowaé od stropu.

Rozbidrki stropu pod szyby windowe wykonaé¢ do najblizszej
stalowej belki istniejgcego stropu Kleina. Z Z Z I Projektowane elementy stalowe

DA Istniejgce elementy do rozbiérki

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budows instalacji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
Siedlcach.

ADRES Dziatka nr: 182 oraz czesci dziatek nr: 173, 165/3,

INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice

INWESTOR Sad Okregowy w SiedIcach, ul. Sagdowa 2, 08-100 Siedice

JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl

PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO

BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA KONSTRUKCJA

PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAL(A) mgr inz. Pawet Bochacik

mgr inz. Anna Szymczyk

SPRAWDZAJACY | mgrinZ. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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