Typowy przekrdj przez nadproze stalowe: NS2

Przekrdj przez nadroze i belki stalowe NS1, NS3, NS4, NS5,
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Typowy detal oparcia belki stalowej: BS1
- profile 2xHEB100

skala 1:10 kotwy M8x80

obustronnie 12 co 20cm

Typowy detal oparcia nadproza stalowego: NS2
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UWAGA:
1. Geometrie i ustawienie elementdw konstrukcyjnych
sprawdza¢ z projektem architektonicznym. W
przypadku wykrycia niezgodno&ci nalezy zwrdci¢ sie
niezwtocznie do projektanta.
2. Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z wtasciwymi
wytycznymi branzowymi.
3. Wymiary podano w [cm], a rzednq wysokosci w
[m] UWAGA:
Zabezpieczenie ppoz, antykorozyjne oraz inne Analogicznie jak dla belki BS1 wykona¢ belke BS2 —
informacje dla elementéw stalowych: 2xHEB100
1) Potgczenia stalowe i montaz elementéw stalowych.
Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Zestawienie elementdw stalowych
normy PN—EN 1090—2 ' Wykonanie konstrukcji UWAGA: budynek B:
stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania Wszystkie dfugosci elementéw stalowych przed NS1 — 3xHEB100 L=150 szt.8
techniczne dotyczqce konstrukcji stalowych. wykonaniem nalezy sprawdzié¢ ze stanem faktycznym NS2 — 2xC180 L=150 szt.3
2) Elementy stalowe konstrukcyjne zabezpieczyé anty na budowie. NS3 — 3xHEB100 L=150 szt
korozyjnie jak dla klasy 2, uzy¢ farb Gtebokos¢ oparcia ceownikdw na murze min. 25cm. NS4 — 3xHEB100 L=280 szt
zabezpieczajqcych. Elementy stalowe wykonaé ze stali Oparcie wykonaé na poduszkach betonowych. NS5 — 3xHEB100 L=177 szt
konstrukcyjnej S235. BS1 — 2xHEB100 L=180 szt.1
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Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalac;ji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
Siedlcach.
ADRES Dziatka nr: 182 oraz cze$ci dziatek nr: 173, 165/3,
INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obrgb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce
INWESTOR Sad Okregowy w SiedIcach, ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedice
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PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
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