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LEGENDA:
C——1 Sciany ponizej stanowigce podpory dia piyty
e 1 Belki i podciggi ponizej stanowigce podpory dla ptyty
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[ Istnigjgce Sciany i stropy

Uwagi:

1. Zafozy¢ na cafej pfycie dofem i gorq siatke podstawowg @10
w rozstawie co 15cm w obu kierunkach.

2. Prety zbrojenia gornego zagina¢ na koricach pfyty jak
pokazano na przekrojach.

J. Zbrojenie dodatkowe ufozy¢ w pfaszczyZnie zbrojenia
podstawowego miedzy pretami zbrojenia podstawowego.

4. Zestawienie stali pokazano na osobnym rysunku w tabelce
zbiorczej na koricu niniejszego opracowania.

5. W trakcie wykonywania bruzd w Scianach nalezy zachowaé
szczeqoing uwage.

6. Wszystkie wymiary wzgledem stanu istniejgcego budynku
potwierdzic ze stanem faktycznym na budowie. W razie odkrycia
niezgodnosci stanu faktycznego budynku z projektem,
skontaktowa¢ sig z projektantem.

Uwagi:

— Podstawowym kierunkiem zbrojenia jest kierunek "X”
réwnolegfy np. do osi B.

— Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rysunkami KWZ2 i KW3
— Nowoprojektowany strop dowigza¢ do nowej belki BS7

Beton 20,25 (B25)
Stal zbrojeniowa gféwna 8 A—IIIN (RB500W)

Stal zbrojeniowa strzemion ¢ A—I (St35X-b)
Stal ksztaftowa S235
Otulina 2,5¢cm

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w
Siedlcach.
ADRES Dziatka nr: 182 oraz cze$ci dziatek nr: 173, 165/3,
INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice
INWESTOR Sad Okregowy w SiedIcach, ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL(A) | mgrinz. Pawet Bochacik
mgr inz. Anna Szymczyk
SPRAWDZAJACY | mgr inZ. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
TYTUL RYSUNKU | PEYTA ZELBETOWA PZ1.1
- STROP NAD PIWNICA, BUDYNEK B
SKALA:  1:50, 1:20 NR RYSUNKU: KWg DATA: 11.2017¢




