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ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO-MATERIAL OWE:

1. Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal St3S
Symbole oznaczeri:
110120 -

1.2 C50 -

2. Beton: B25 (€20/25)

3 Sruby: kl. 5.8

4. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z PN-B-06200: 2000 "Konstrukcje stalowe budowlane.

Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe” Klasa konstrukcji stalowej — kl. 2

5. Zabezpieczenie antykorozyjnie: cynkowanie ogniowe, ewentualne malowanie zewnetrzne konstrukcji farbq

o0 kolorze szarym popielatym np. typu RAL 7000.

6. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ jako spawane. Wykona¢ spoiny pachwinowe o grubosci 0,7t,

gdzie 't jest grubosciq Scianki cieriszego z fgczonych elementow.

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary w [cm ]

2. W przypadku zmiany wielkosci zastosowanych urzqdzeni stalowg konstrukcje wsporczq dopasowaé po
konsultacji z projektantem.

J. Przed zamdwieniem wszystkich profili stalowych nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary ze stanem
faktycznym na budowie w tym

m. in. rozstaw podpdr, wymiary przyjetych urzqdzer oraz zaznajomic sie z wytycznymi producenta
dostarczajgcego systemowe rozwigzania.

4. W razie jokichkolwiek rozbieznosci pomiedzy aktualnym stanem na budowie,

a zafoZeniami projektowymi nalezy kontaktowa¢ sie z projektantem.

5. Stalowe belki RS2.2, do ktérych podwieszamy centrale wentylacyjne nalezy wprowadzic we wczesniej
wykonane bruzdy istniejgcych Scian noSnych i opiera¢ na betonowej poduszce.

6. Niniejszy rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z rys. nr KW10.
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Uwaga nr 1:

Ze wzgledu na projektowane przebicia w Scianie pod przewody centrali wentylacyjnej na poziomie parteru
nalezy w przypadku wystgpienia murowaneqgo nadproza wyku¢ wymagany otwér wg projektu branzy
sanitarnej az do poziomu zelbetowego wiefica. Jezeli w trakcie prowadzonych prac okaze sig, Zze mamy do
czynienia z zelbetowym podciggiem nalezy zwigkszy¢ wysokos¢ projektowanego przebicia o ok. 15¢cm
przesuwajgc gornq krawedz otworu, wklei¢ prety 2 #2 na Zywicy chemicznej, a nastegpnie zabetonowaé.
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