przebicie przez strop;
nowoprojektowany wyfaz
zg. z projektem architektury
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LEGENDA
SK1 — s&cianka kolankowa z bloczkdw
pianobetonowych gr.15cm
podpierajgca pfyty panwiowe
SC1 — S&ciana nosna gr. 25cm z pustakow
ceramicznych klasy M10 stanowigca oparcie
dla podkonstrukcji pod urzqdzenia instalaciji
PZ3.1 — ptyta zelbetowa gr.24cm
BS3 — belka stalowa 2xHEB120, L=150cm
NS1 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=150cm
NS6 — nadproze stalowe 2xC180, L=250cm
RS2.1 — belka stalowa z profilu HEA120
RS2.2 — belka stalowa z profilu C120
PS2.1, PS2.2 — poprzecznica stalowa z profilu C100
PS2.3, PS2.4 — poprzecznica stalowa z profilu C50
SS2.1, SS2.2 — stupek stalowy z profilu C120
ST2.1, ST2.2 — stezenie (krzyzulec) z profilu L40x40x4
ST2.3, ST2.4 — stezenie (stupek) z profilu C100
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Obrys istniejgcego dachu
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Sciany nosne ponizej stropu nad 2.pigtrem
Sciany z bloczkéw pianobetonowych

Sciany z pustakdw ceramicznych gr.24cm
Elementy zelbetowe
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Projektowane elementy stalowe

UWAGA

Na niniejszym rysunku
przedstawiono wyfgcznie
nowoprojektowane zamurowania
Scian nosnych. Projektowane
§ciany dziatowe pokazano na
rysunkach projektu branzy
architektonicznej.

UWAGA

Wszystkie wymiary wzgledem
istniejgcego budynku potwierdzi¢
ze stanem faktycznym na
budowie.

UWAGA

W razie odkrycia niezgodnosci na
budowie z projektem nalezy
bezwtocznie powiadomi¢ projektanta.

UWAGA NR1:
1. lzolacje i uszczelniania elementéw konstrukcji wg opisu
technicznego.
2. Wymiary podano w [cm] w osiach elementéw,

a rzedne w [m].
3. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy
konstrukcyjne z pominieciem nowopojektowanych scian
dziatowych, ktdre przedstawiono na rysunkach branzy
architektonicznej. Rysunek nalezy rozpatrywaé¢ fqcznie z
odpowiednimi rys. branz: archit. oraz instalacyjnej.
4. Geometrig i ustawienie elementdw konstrukcyjnych
sprawdza¢ z projektem architektonicznym. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrboci¢ sie do projektanta.
5. Przy wykonywaniu elementdéw zelbetowych uwzgledni¢
instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem branzy
elektrycznej.
(*+3.00) — oznacza poziom dolny belki/ wiefca lub murtaty.

UWAGA NR2:

Jezeli podczas prowadzenia prac wyburzeniowych okaze sig, ze
istnieje inny ukfad konstrukcyjny gtéwnych elementéw nosnych
budynku (w tym m.in. scian i stropdw) niz zaftozony w
projekcie, wyburzana Sciana wewnetrzna jest Sciang nosnq i
stanowi podpore dla stropu wyzszej kondygnacji lub istniejgce
elementy nosne przeznaczone do rozbidrki wykonane sq z
innych materiatéw niz zatozone w projekcie nalezy powiadomié
o tym niezwfocznie projektanta w celu ustalenia rozwiqzan
zamiennych.

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudows i budowg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
Siedlcach.
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PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
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