—— ~ t} \
1T [
a1
a
o SN
N ————
L
< warstwy istniejace: G N S et N warstwy istniejace:
® pf‘?:‘. inuntlczna termozgrzewalna |2 cm W Wi papa bitumiczna termozgrzewalna |2 cm .
plytki korytkowe 10 cm plytki korytkowe 10 cm 2
Q granulat z wetny mineralnej |40 cm Q
+]8,07 © P — © +18.07 | |
Przekrycie tacznika nalez ~ V\;arstwy IfStg |ejkace. -+ J Przekrycie tgcznika nalezy
wykorgé S gateria%éw o k);asie ~ y. f’ r?(p pretabrykowany 124 cm 0 N _/ wykonaé z materiatéw o klasie
yn cm - - .
odpornosci ogniowej REI 30 odpornosci ogniowej REI 30
Ay % q‘ 7
10 papa termozgrzewalna 2x = 9 papa termozgrzewalna 2x
wylewka ze spadkiem 5-10 cm T I T T NN o 2 R B B R R, (5 wylewka ze spadkiem 5-10 cm
- istniejgca plyta zelbetowa 15 cm FSOARK EEEA R S S R RIS o WY istniejgca ptyta zelbetowa 15 cm ©
ptyta z pianki rezolowej 12 cm N b ptyta z pianki rezolowej 12 cm
granulat z wetny mineralnej | 40 cm . . |
N E@i ) warstwy istniejhce: o § . granulat z weiny m.lneralnej 40 cm - % +|5,96 ; Il
9 strop prefabrykowany 24 cm o warstwy istniejgce:
} il A strop prefabrykowany 24 cm
tynk lcm
E S+ tynk 1cm
© . 0 gres na kleju 2¢cm Q
) Q |gresna kleju 2cm a wylewka 6 cm gres na Kkleju 2cm o
g wylew a : 5cm @ | warstwy istniejace: < Dy wylewka || & 5cm i «
warstyyy istniejace: _ N | wetna mineralna (do wymiany) | |4 cm g N styropian 8 cm 10
© wetna mineralna (do wymiany) |4 cm pityta SP 26 cm piyta zelbetow 20 cm © ®
0 N~ strop prefabrykowany kanatowy |24 cm © Q
o gres na kleju 2cm 3 tynkp Y Y Y 1cm tynk 1cm tynk 1cm a9 o gres nakleju 2cm
wylewka 4cm o 347 wylewka 4 cm 9
warstwy istniejgce: — 3 warstwy |stniejace: N
0 ptyta betonowa 15 cm o N ptyta betonowa 15 ¢m
~ ptyta betonowa 1¢m a NOLEEN N N N N « N N N N N —
N +|2,68 & 10 o +|2,72 o |
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3 gres na kleju 2cm gres na kleju 2cm T
* § o wylewka 6 cm wylewka 5cm
o N warstwy istniejgce: 9 styropian 5cm
ot H strop prefabrykowany kanatowy |24 cm o ptyta zelbetowa |20 cm
T tynk 2cm tynk lcm u Q gres na/kleju 2 cm 4 2
~ _ 4 N wylewka 4 cm N N
& gres naKkleju 2cm +10.60 warstwy jstniejgce:
= wylewka 5¢tm a : tyta b
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Bk % izolacja przeciwwodna pozioma A
Q IR Lz fundamentéw metoda
,L*\%*“ Y 7z ; ’ k iniekcji krystalicznej
N : e e e warstwy istniejace:
Z warstwy istniejgce: gtadz cementowa 4cm dwi .
A ) ; 2x papa asfaltowa na lepiku wie warstwy masy
el glad? comentowa ; 4em t tp E t : 20 bitumiczno - polimerowej
= 2x papa asfaltowa na lepiku ptyta betonowa cm
plyta betonowa 20 cm podsypka piaskowa 15cm
podsypka piaskowa 15cm
Stan techniczny warstw podtogi na gruncie
zweryfikowac w trakcie budowy.
W razie stwierdzenia nieprawidtowosci,
skonsultowac sie z Projektantem.
Przed rozpoczecie 2] awdz Zqodnic w olg

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sgdu Okregowego

TEMAT
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowag
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.
Numery dziatek: 182 oraz czesci dziatek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1
LOKALIZACJA |1 obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedlce
Sad Okregowy w Siedlcach
INWESTOR Sgdowa%g Y
08-100 SiedlIce
mgr inz. arch. Anna Wozniczka
PROJEKTANT | |ypr. nr MPOIA/148/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marek Golonka
SPRAWDZAJACY | |upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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