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UWAGI:

1. Podczas proLvadzen/‘o prac zwigzanych z tworzeniem wykopu naleZy uwzgledni¢ lokalizacje przyfgczy, ‘

sieci | urzqazeri poaziemnych znajaujgcych sie w bezposreahiej bliskosci budynku. W przypadku prac w ich sgsiedztwie

nalezy zachow&c’ szczegding ostroznos¢; prace prowadzic zgodnie z zaleceniami gestorow sieci. ?

4. Projekt architektoniczny stanowi czes¢ projektu budowlanego i nalezy go rozpatrywac fgcznie

z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi. ‘

5. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Projektowane otwory przebi¢

przez strop mogq ulec przesunigciu. O ostatecznym pofoZeniu otwordw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich
(wykoriczeniowych) oraz okresleniu stanu istniejgcego.

6. Szczegdinie starannie naleZy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek.

7. W pomieszczeniach z kratkg podfogowqg kanalizacyjng i zfgczkq wody naleZy wykona¢ posadzke w spadkach.

8 Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiafy stosowa¢ zgodnie z wilasciwymi regulacjomi prawnymi

i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukq budowlang.

9. Uszczelnienie dachu nalezy wykona¢ systemowo.

10. Projektowane izolacje nalezy wykonac systemowo.

11.Przejscia instalacyjne przez przegrody bedgce oddzieleniami przeciwpoZarowymi zabezpieczyc wg rozwiazania Systemowego
zapewniajgc szczelnos¢ i izolacynos¢ ogniowq.

12. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy redlizacji robét musza posiada¢ komplet dokumentdw technicznych
wymaganych prawem dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

13 Wszelkie materiaty i elementy wneltrz zostaty dobrane z odpowiechimi parametrami, dopuszcza sie zastosowanie

materiafow | elementéw rownowaznych, ktdre maja nie gorsze parametry techniczne oraz poréwnywaling jakos¢ do projektowanych
14. Wszystkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zamédwieniem okien i drzwi.

Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta

15. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodnic z Projektantem.

16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne,

Swiadectwa dopuszczenia i atesty producentéw i dostawcow materiafow budowlano—instalacyjnych i wyposazenia.

17 Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubos¢, sposéb uksztaftowania) przed wykonaniem
sprawdzi¢ z projektem branzZy architektonicznej oraz nadzorami.

18 Wszystkie prace nalezy wykonywac bez uZycia cigZkiego sprzetu o dziafaniu dynamicznym, moggcym wywofa¢ negatywny wptw na zabudowe.
19.Elementy drewniane nalezy zabezpieczyé przed drewnojadami, grzybami oraz przeciwpoZarowo do klasy niepalnej.

20.Stolarke wykona¢ z drewna bgdZz drewna klejonego, odtwarzajgc wzor istniejgcej

biurko biurowe o wymiarach:
szerokos¢: 150
gtebokosé : 70 cm

BB1

wysokosc¢: 80 cm

biurko biurowe o wymiarach:
szerokos¢: 180

gtebokosé : 80 cm

BB2 wysokosc¢: 80 cm

biurko biurowe o wymiarach:
szerokos¢: 140
gtebokosé : 70 cm

BB3 wysokosc¢: 80 cm
biurko biurowe edla interesantéw o wymiarach:
szerokos¢: 120
gtebokosé : 60 cm

BB4 wysokosc¢: 80 cm

szafa na akta o wymiarach:

szerokos$¢: 90, 110, 120, 180
gtebokosé : 40 cm

wysokosc¢: 190 cm

szafa ubraniowa o wymiarach:
szerokos¢: 60 cm
S gtebokosé : 50 cm

wysokosc¢: 190 cm

stolik kawowy o wymiarach:

szerokos¢: 60
gtebokosé : 50 cm
SK wysokosc¢: 60 cm

stolik pod drukarke o wymiarach:

szerokosc¢: 60
gtebokosé : 50 cm
SD wysokosé: 60 cm

ni miejsce na niszczarke

) izolacja niepana z

weiny mineralnej

U] izolacja ze styropianu
(I izolacja z ptyt rezolowych

%77 domurowania

[

S ~1 wyburzenia

-H 25/20| hydrant 25 o dlugosci weza 20 m
hydrant 25 o dtugosci weza 30 m

I|I > nawiewnik okienny
{0 nawiewnik $cienny

SP stelaz podtynkowy o gtebokosci max 17 cm

drzwi z samozamykaczem

drzwi z kontrolg dostepu

OZNACZENIE

RODZAJ SCIANY | WYKONCZENIE

Si1

Sciana istniejgca murowana
kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gtadzig gipsowa,
zagruntowana, malowana dwukrotnie farbg lateksowa

SN1

$ciana projektowana z pustakéw pianobetonowych
kryta tynkiem cementowo - wapiennym z gtadzig gipsowa,
zagruntowana, malowana dwukrotnie farbg lateksowa

SI2

Sciana istniejgca murowana

wykonczona sciennym panelem akustycznym z naturalnym
fornirem drewnianym, mocowanym na ruszcie stalowym, z
pustkg powietrzng, wymiary wg projektu wykonawczego

Sl4

Sciana istniejgca murowana
kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetg obiektowa
winylowg na kleju

SN4

$ciana projektowana z pustakéw pianobetonowych
kryta tynkiem cementowo - wapiennym i tapetg obiektowa
winylowg na kleju

SI5

Sciana istniejgca murowana
tynkowana, gruntowana, obtozona ptytkami ceramicznymi
na kleju do wys. min. 2m

SN5

$ciana projektowana z pustakéw pianobetonowych
tynkowana, gruntowana, obtozona ptytkami ceramicznymi
na kleju do wys. min. 2m

SI6

Sciana istniejgca murowana/zelbetowa

wykonczona ptytami $ciennymi - imitujgcymi beton,
wykonanymi z ptyt gipsowych, mocowanymi na kleju, o
wymiarach: szer. 100cm, wys. 60cm, gr. 1,8 cm

(waga 10 kg)

SN8

Sciana projektowana z ptyty g-k na ruszcie stalowym
montowanym na profilu UD 5 cm, wypetniona izolacjg z
twardej wetny mineralnej o grubosci 5 cm, oblozona
ptytkami ceramicznymi na kleju do wys. min. 2m

SN9

Sciana projektowana z ptyty g-k na ruszcie stalowym
montowanym na profilu UD 5 cm, wypetniona izolacjg z
twardej wetny mineralnej o grubosci 5 cm

Przed rozpoczeciem robét sprawdzic i uzgodnic wymiary!

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sgdu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 SiedIcach.
Numery dziatek: 182 oraz cze$ci dzialek: 173 i 165/3, 165/1 i 119/1
LOKALIZACJA | | obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedice
Sad Okregowy w Siedlcach
INWESTOR Sgdowa%? Wy
08-100 Siedice
mgr inz. arch. Anna Wozniczka
PROJEKTANT | |upr. nr MPOIA/148/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
mgr inz. arch. Marek Golonka
SPRAWDZAJACY | |upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Skala Data Faza www.marzec-budownictwo.pl
1:50 12.2017 PW marzec
budownictwo
Nrrys. Temat:
BUD A RZUT 2 PIETRA




