PANEL ODDZIELAJACY

TAPICEROWANY

SCHEMAT 1

P1

Panel oddzielajgcy tapicerowany dwustronnie (tkanina jasnoszara
wg specyfikacji), w ramie z profili stalowych lakierowanych
proszkowo na jasnoszaro (kolor dopasowany do koloru tapicerki),

PRZEKROJ B-B

montaz w miejscach niewidocznych do zabudowy meblowej

(opcjonalnie do podiogi). Gérna krawedz panelu na wysokosci
potowy dolnego panelu okiennego - w przypadku stwierdzenia
rozbieznosci skonsultowac sie z projektantem.

- tkanina tapicerska jasnoszara wg specyfikacji
- ggbka tapicerska
- ptyta meblowa

- ggbka tapicerska

- tkanina tapicerska jasnoszara wg specyfikacji
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SCHEMAT 2

ustawienie biurka i

infokiostku wzgledem panelu

UWAGA
w ramach montazu nalezy
przewidzie¢ montaz infokiosku do

WIDOK A-A

jasnoszary dopasowany do tapicerki

1 PRZEKR. C-C

profil stalowy, przekdj rurowy prostokatny, spawany
(spawy niewidoczne) lakierowany proszkowo kolor

PRZEKR. D-D

UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscia
jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow, atestow i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecer i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
powinien przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
do wykonywania robot.

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i
wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji
warsztatowej rozwigzania szczegolowe.

Wszelkie propozycie rozwigzan zamiennych nalezy omowic z
projektantem i uzyskac akceptacjg Inwestora dla ich
wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

Nalezy rozpatrywac z rysunkiem arnazacji pomieszczenia oraz
rysunkami zabudowy meblowej: SOS.PWN.B1, SOS.PWN.BZ1,
SOS.PWN.BZ6

Dopasowac lokalizacje gniazd elekirycznych do projektowane;
zabudowy oraz przewidywanych urzadzen.
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* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedicach wraz przebudowg wejscia do piwnicy,
z przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173 i 165/3
w Siedlcach, z roku 2017.
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