PRZEKROJ B-B

WIDOK A-A, ROZKLAD WNETRZA ZABUDOWY
B

Prowadnice szuflad z samodomykiem, zawiasy
meblowe z samodomykiem, system drzwi sktadanych

5658 . A r na krytych prowadnicach gérnych wg specyfikagji
SOS.PWN.SM
(‘s&g : ‘ ‘ ™, T . ' ﬁ@
| front fornirowany -l —
. X zewnetrzny, ‘ NI I BN ‘ .
" |2 sktadany, otwieranie | i Ul Ul | "
e 2 systemowe wg ‘ L | i ‘ o
B specyfikacji \ [ Nin min \
<+ El SOS.PWN.SM - | ] ] ] ] )] | <
8 plecy szafek - | N L] | |
=X¢ ‘ ; kuchgnnych z p}.yty i SIS = =S i N
c WkaﬂCZenlOWeJ gar ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
S = 3mm jednostronnie < S
| laminowanej np. HDF L opotki L potki [l petki Tl potki | potki potki
S E— | | L L | § o~
i ] 5
o~ wneka kuchenpa w kolorze Lg
ol E11" | wneka kuchenna w kol | 1k | | | }
| | front fornirowany, S|| | szarym, lamingwana, | ] ] [ 1] ] | g o
_ | wewnetrzny, qu wilgocioodporna, krawedzie | L L L | £ N
=~ | otwierany, 2| |'g|| |uszczelnione wodoodpornie ‘ il i Bl | 8 o]
batéria B obnizony o 2cm - © B bateria N 8 .
otwieranie 2 | AN AN A | S|
0.5 9 “, e | T | I B | Y N I 2
| e blat zlewozmywak 5L
= = ZL T 1 R =7 T g\‘ N
U _ZL = szuflady £ el
zlewozmywak <+ =
front fornirowany, | zmywarka lodowka potki potki potki potki
3 | wewnetrzn e szafka ZM L o]
| . erzny, B | < 3
szafka otwierany, < ©
| uchwyty he el
fi \
-~ } rezowane Al : ' )
fe) fe] i) fe)
N | H = . otwieranie szuflad i cokot cofnigty o 5cm -
J szafki - frezowany frc*nt 496
A wnetrze wneki kuchennej z piyty | wszystkie fronty i widoczne boki,
szeroko$¢ blendy | |5t laminowany w kolorze szarym, m$b|°WeJJam'n9W3’;eJ| blen.dy i cokoty yvykohczone wszystkig wewnetrzne boki, potki i plecy
pozwalajgca otworzy¢ krawedz wysunieta o 1cm nad wilgocioodpornej w kolorze fornirem drewnianym: kolor (poza lakierowana wneka kuchenng)
szafki gérne i szuflady po wewnetrzne dolne fronty, | | o ooszarym, wszystkie zgodny z fornirem paneli z plyty meblowej laminowanej szarej,
otwarciu tamanego frontu '| | taczenia zabezpieczone akustycznych i oston grzejnikow | wg specyfikacii

odsunieta od frontow
zewnetrznych (famanych) o 0,5cm,

laminat w

g specyfikaciji

przeciwwodnie, fronty kuchenne
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frontow

UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscia
jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow, atestow i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecer i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
powinien przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
do wykonywania robot.

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i
wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji
warsztatowej rozwigzania szczegolowe.

Wszelkie propozycie rozwigzan zamiennych nalezy omowic z
projektantem i uzyskac akceptacjg Inwestora dla ich
wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

Wszystkie widoczne fronty, boki, cokoty i blendy wykoriczone
fornirem drewnianym naturalnym w kolorze zgodnym z kolorem
fornirowanych paneli akustycznych i oston na grzejniki (zgodnie
z Projektem przebudowy Sadu Okregowego w Siedicach®).

Zapewni¢ odpowiednie podigczenia do sieci elekirycznej,
wodociagowej i kanalizacyjnej projektowanych urzadzen, oraz
dodatkowo dwa gniazda nadblatowe na wysokosci 120cm od
podtogi w przestrzeni wneki kuchennej.

LEGENDA:

ZL - zlewozmywak, dopasowany do szafki 0 wymiarach
60x60cm, element gotowy, wg specyfikacji

B - bateria jednouchwytowa stojgca, w kolorze czarny mat

ZM - zmywarka do zabudowy, pasujgca do szafki o szerokosci
frontu 60cm, z panelem sterujgcym zintegrowanym (ukrytym),
wg specyfikacji

L - lodéwka podblatowa do zabudowy, bez strefy zamrazania,

dostowowana do szafki o szeroko$ci 60cm i podanych
wysokosci, pobdr i wydmuch powietrza w panelu dolnym
ukryty za frontem lodowki, wg specyfikacji

* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedlcach wraz przebudowa wejscia do piwnicy,
z przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173 165/3
w Siedlcach, z roku 2017.
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