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cokét cofniety do lica wykoriczonego wszystkie fronty i widoczne boki, blendy i cokoty z ptyty MDF, wewnnetrzna plyta
RZUT miejsce pogrubienia | |docieplenia wewnerznego pomieszczenia | wykoriczone fornirem drewnianym: jasny dab, zgodnie meblowa laminowana
scian (docieplenia) | bud z kolorystykg sal sagdowych nr 3 i 7, wg Projektu przebudowy jasnoszara, zawiasy z
opracowac w plecy zabudowy z piyty Sadu Okregowego w Siedlcach*. samodomykiem
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UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscia
jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow, atestow i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw stosowanych w realizacji projektu.

Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
powinien przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
do wykonywania robot.

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i
wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji
warsztatowej rozwigzania szczegolowe.

Wszelkie propozycije rozwigzan zamiennych nalezy omowic z
projektantem i uzyskac akceptacje Inwestora dla ich
wprowadzenia.

UWAGI SZCZEGOLOWE:

Wszystkie elementy fornirowane zabudowy dostosowaé kolorem
forniru do koloru sal sadowych 3, 7 i 1, wg Projektu przebudowy
Sadu Okregowego w Siedicach*.

Spdd zwieszonych opraw o$wietleniowych (wg Projektu
przebudowy Sadu Okregowego w Siedicach*) na wysokosci
wigkszej niz 3,00m n.p.p - aby wykluczy¢ kolizjg z otwieraniem
zabudowy szafy aktowej SA1.

Dopasowa¢ lokalizacje gniazd elektrycznych do projektowanej
zabudowy oraz przewidywanych urzadzen.
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* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
- _ e Okregowego w Siedicach wraz przebudowg wejscia do piwnicy,
z przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173 i 165/3
w Siedlcach, z roku 2017.
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