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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
Kosztorys Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw S gdu Okr egowego
w Siedlcach wraz przebudow g wejscia do piwnicy, przebudow g
i budow g instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodar owaniem terenu
na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Sied Icach.
1 Rozdziat Roboty Rozbidrkowe
11 Element Element
111 Wyniesienie i przew6z elementow wyposazenia budynku w miejsce wskazane przez Inwestora wraz
Z przywiezieniem i montazem elementow do ponownego wykorzystania kpl. 1,00
112 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - stolarka okienna zewnetrzna
401/353/3 Szt. 1,00
113 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - stolarka drzwiowa wewnetrzna i
401735314 JoKna
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 5,000000
parter ;
Ipietro 126,00 | 26,000000
RAZEM:; 49,000000|szt. 49,00
1.1.4 KNRW Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - stolarka drzwiowa wewnetrzna,
401/353/5  |zewnetrznaiokna
Wyliczenie ilosci robot:
pwnica 1392051 . 2849500
parter ;0,50*6,20*14+1,60*1,45*2+3,25*1,45*4+2,45*1,45*3+5,8
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 62,50°1+46,11°250141,002055 . 117,722500
| pietro ;1,55*1,95*7+2,49*2,60*2+1,57*1,95*2+0,80*2,65*2+1,55
*2,13%2 51,071500
RAZEM 171,645500|m2 171,65
115 KNRW JWykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko, kamiennych
parter 4§54 . %0540000
P 27,620000
68,160000|m 68,16
116 KNRW JWykucie z muru podokiennikéw stalowych
parter 4§54 . %0540000
P 27,620000
68,160000|m 68,16
117 KNRW Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg
5,329500
m2 19,09
1.1.8 KNRW Rozebranie scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg.
20,370400
‘ 23,680400/m2 23,68
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119 KNRW Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
401/348/2
parter :(0,51*0,19+0,55*0,32+0,63*0,60+1,03*0,38+0,73*0,90+1, !
139%0,39+1,56%0,36+1,09%0,84+0,29%0,25+1,47%0,15)*2,5
10+(6,21*2,50-0,90%2,05*4)*0,18+(1,67*2,50-1,46*2,10)*0,
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 28 3 11,805620
lpigro (2,602,71-0,90°2,051)°0,18+1,00,08271 3727480
RAZEM:: 17,514279|\m3 17,51
1.1.10 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/2 |cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilosci robot:
pater 0342051 0,697000
lpigro 02 672,05"1+(1,102,05-090208)6 2993000
RAZEM:: 3,690000|m2 3,69
1.1.11 |KNRW Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub
401/331/3 |cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
Wyliczenie ilosci robot: .
parter ?2,34*0,85*1,06*2+1,10*2,05*0,45*2+(1,45*2,50-0,90*2,0
{5)*0,25+(1,10%2,05-0,90*2,05)*0,30%1+0,55*0,88*2,71+0, '
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 54%0,63+2,72 9,051164
| pietro ((1,10%2,05-0,90%2,05)*0,27%1+0,26*2,05%0,25*1+(1,10*2, =
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 050902080200 . 0325950
RAZEM:: 9,377114|m3 9,38
1.1.12 |KNRW JWykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
pater Q2250 § 0,725000
RAZEM:: 6,685000 m2 6,69
1.1.13 |KNRW Wykucie gniazd o glebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z cegiet na zaprawie
401/347/3 cementowo-wapiennej
; 4,000000
10,000000|gniazd. 10,00
1.1.14 |KNRW JOdbicie oktadzin wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
A0L 7O S |
Wyliczenie ilosci robot:
parter 10,90*2,50+7,60*2,50-1,60*1,45+(1,60+1,45*2)*0,23+8,14 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3*2,50-0,75*1,45*1+(0,45+1,75*2)*O,23*1 40,136000
| pietro 12,85%2,71-(0,75*1,95*1+1,00°2,05*1)+(0,75+1,95*2)0,2 .
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 oL 32,241000
RAZEM:: 72,377000|m2 72,38
1.1.15 |KNR 404/504/1 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m2 31,69
1.1.16 |KNR 404/504/3 |Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych
parter . 29256+2784 320400000
. 182,410000
502,810000|m2 502,81
1.1.17 |KNR 404/504/6 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych m2 9,53
1.1.18 |KNR 404/504/2 |Rozebranie posadzek z paneli drewnopodobnych m2 30,88
1.1.19 |KNR 404/501/1 |Rozebranie posadzek z deszczutek m2 103,77
1.1.20 |KNR 404/301/3 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm - rozbidrka wszystkich warstw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podiogowych w poziomie piwnicy
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica ] 2907180015 . 0783000
RAZEM:: 0,783000/m3 0,78
1.1.21 |KNR 404/301/2 |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm - rozbidrka wszystkich warstw
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, podiogowych w poziomie parteru i | pietra
| 17,932200
RAZEM:: 35,485800/m3 35,49
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1.1.22 |KNR 401/422/2 |Podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania
,,,,,, 22,530000
: 22,640000
RAZEM:: 45,170000|m 45,17
1.1.23 |KNRAT JCiecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop
L
Wyliczenie ilosci robot:
parter 2253024 0 5,407200
Ipigro  2264*024 5,433600
RAZEM:: 10,840800/m2 10,84
1.1.24 |KNR 404/305/3 |Rozebranie stropow zelbetowych (ptyt, belek, zeber, wierncéw) przy grubosci ptyty stropowej ponad
20 cm
Wyliczenie ilosci robot:
parter 2254024
Ipietro
korekta .
(imporfjRazem =10.940000
m3 10,94
1.125 |KNR 401/422/6 |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropow bez deskowania
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 22,640000
RAZEM:: 45,170000|m 45,17
1.1.26 |KNRW Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm -
401/212/3  |schodywewnetrzne
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica ] 523038 ... 1987400
1,987400|m3 1,99
1.1.27 |KNRW Demontaz balustrad i pochwytéw schodowych
401/1306/1 m 49,78
1.1.28 |KNRW Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku
401/545/4 m 103,62
1.1.29 |KNRW Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
401/545/6 m 51,20
1.1.30 |KNRW Odbicie oktadziny cokotowej zewnetrznej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
401/701/6 ponad 5 m2 m2 125,61
1.1.31 |KNR 231/815/7 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z piyt betonowych 50x50x7
cm na podsypce cementowo-piaskowej m2 147,78
1.1.32 |[KNRW Usuniecie z budynku gruzu
401/106/5
(#p2*1.00*0.05+#p3*2.00*0.05+#p4*0.05 {181.751000
+#p5*0.45*0.03+#p7*0.10+#p8*0.15+#p9'
+#p10%0.15+#p11+#p12*0.25+#p13*0.30
*0.30*0.30+#p14*0.02+#p15*0.02+#p16* |
0.02+#p17*0.01+#p18*0.02+#p19*0.02+ |
HP20+#P21+H#p24+H#p26+H#p68+(HpL1A3+#
p144)*0.02+#p30%0.05+#p131+#p31%0.1 |
o212 S 181,751000
RAZEM:: 181,751000|m3 181,75
1.1.33 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
... |samowyladowczym naodlegios¢ 10km
Wyliczenie ilosci robot:
#32 ] 181751000 . 181751000
RAZEM:: 181,751000|m3 181,75
1.1.34 |MP POZ.718 Z |Optata za korzystanie ze $rodowiska - gruz
25.07.16/170101 t 363,50
1.1.35 |KNR 404/1107/1 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 10
km
Wyliczenieiloscirobot:
((#p6+0.35*0.0005+#p28*0.5*2*3.14*0.00:0.111000 :
75*0.0005+#p29*2*3.14*0.006+0.0005)*7 |
8601000 A 0,111000
RAZEM:! 0,111000|t 0,11
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2 Rozdziat Roboty Ziemne
2.1 Element Element
21.1 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych
401/106/2 |fundamentach - wykop pod fundament pod schody
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 290180057 2,975400
RAZEM:: 2,975400|m3 2,98
212 KNRW Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewngtrz budynku - zasypanie ziemig
401/106/3  |dowieziong wykopu pod fundament pod schody
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 290*1.800.57-0.30*1.39°0.57 2,737710
RAZEM:: 2,737710/m3 2,74
2.1.3 KNRW Usuniecie z piwnic budynku ziemi - ziemia po wykonaniu fundamentu pod schody
401/1065 |
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 2,975400
RAZEM:: 2,975400|m3 2,98
214 KNRW Dostarczenie piasku do wykonania zasypek - zasypanie ziemig dowieziong wykopu pod szyb
401/106/5  jwindowy
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 290°1.80°057-0.30.39°057 2737710
RAZEM:: 2,737710/m3 2,74
2.15 KNRW Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 3.0 mw
401/102/5 gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il - odkopanie fundamentow od zewnatrz budynku
' . 815,745600
RAZEM:: 815,745600|m3 815,75
2.16 KNRW Zasypanie wykopOw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami
401/105/2  jeolSemwgrunciekat I
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1477873687150 815745600
RAZEM:: 815,745600/m3 815,75
3 Rozdziat Izolacje Fundamentéw
3.1 Element Element
3.11 KNR AT Oczyszczenie powierzchni pod wykonanie izolacji przeciwwodnych
2r/10y/10
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 570,430800
RAZEM:: 570,430800|m2 570,43
3.1.2 KNR AT Reprofilacja spoin w murach ceglanych - wyréwnanie powierzchni pod wykonanie izolacji
27710111 ] przeciwwodnej
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14778386 570430800
570,430800|m2 570,43
3.1.3 KNR AT Wykonanie fasety z zaprawy cementowej
27/501/2 m 295,56
3.14 KNR 915/102/2 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem gruntujgcym pod papy
... |termozgrzewalne
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47.78*38 | 570430800
RAZEM:: 570,430800|m2 570,43
315 |KNR915/301/3 |izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej fundamentowej - pierwsza warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 147780386 570,430800
RAZEM:: 570,430800|m2 570,43
316 |KNR915/301/4 |izolacje powierzchni pionowych z papy termozgrzewalnej fundamentowej - druga warstwa
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 147780386 570,430800
RAZEM:: 570,430800|m2 570,43
317 |KNR915/401/1 [Izolacje ciepine z plyt styropianowych XPS gr.5 cm - pionowe
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 147780386 570,430800
RAZEM:: 570,430800|m2 570,43
3.1.8 KNR 39/104/1 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 1 cegly
metoda iniekcji ci$nieniowej m 53,60
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3.19 KNR 39/104/2  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o normalnej twardosci gr. 1 1/2
cegty metodg iniekcji cisnieniowej m 7,50
3.1.10 |KNR 39/104/3 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 2 cegiet
metodg iniekcji cisnieniowej m 108,35
3.1.11 |KNR 39/104/4 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 2 1/2
cegty metodg iniekcji cisnieniowej m 36,15
3.1.12 |KNR 39/104/5 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 3 cegiet
metodg iniekcji cisnieniowej m 7,50
3.1.13 |KNR 39/104/6 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegly o normalnej twardosci gr. 3 1/2
cegty metodg iniekcji cisnieniowej m 32,70
4 Rozdziat Roboty Betonowe i Zelbetowe
4.1 Element Element
411 KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i
202/1101/1 ] uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton klasy C8/10 gr. 10cm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 170060*00 0,102000
RAZEM:: 0,102000/m3 0,10
4.1.2 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej $cian - fundament pod schody
401/201/7 m2 2,04
4.1.3 KNRW Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji - ptyta zelbetowa PZ.2.1, PZ.2.2
401/201/1 m2 33,64
4.1.4 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej ptyt stropowych i dachowych - ptyta zelbetowa
401/201/6 Pz.2.1,PZ.2.2 m2 33,64
4.15 KNRW Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stupéw prostokatnych - poduszki betonowe pod
401/201/4 |\ nadprozaibelkistalowe
Wyliczenie ilosci robot: .
'(o 45+0.35%2)*0.35%4+(0.36+0.35%2)*0.35*2+(0.27+0.35* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2/035°2+(0.20+0.35°2°0.352 . 3661000
RAZEM:: 3,661000/m2 3,66
4.1.6 KNRW Uzupetienie zbrojonych $cian z betonu monolitycznego - fundament pod schody - beton klasy
401/203/5  |C20/25
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 140030057 0,239400
RAZEM:: 0,239400|m3 0,24
4.1.7 KNRW Uzupehnienie zbrojonych ptyt stropowych z betonu monolitycznego - piyta zelbetowa PZ.2.1, PZ.2.2
401/203/8 |-betonklasy C20/25 .
Wyliczenie ilosci robot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 364*020 6,728000
RAZEM:: 6,728000|m3 6,73
4.1.8 KNRW Uzupetienie zbrojonych stupéw z betonu monolitycznego - objetos¢ elementu do 0.5 m3 - poduszki
401/203/6 betonowe pod nadproza i belki stalowe - beton klasy C20/25
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1500 M=1000 S=1000
Wyliczenie ilosci robot: .
,0 45*0.25*0.25*4+0.36*0.25*0.25*2+0.27*0.25*0. 25*2+0 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2000.25%0.252 0,216250
RAZEM:: 0,216250|m3 0,22
4.19 KNRW Schody zelbetowe - stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu - reczne uktadanie betonu
202/219/1 - beton klasy C20/25 m3 1,72
4.1.10 |KNRW Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebrowanych o $rednicy 10-14
401/202/3 mm kg 805,09
5 Rozdziat Roboty Murarskie i Murowe
5.1 Element Element
5.1.1 KNRW Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/2 bloczkami z betonu komérkowego
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 39+2,05-1,00*2,05)*0,34 :
{(2,15*2,05-1,00%2,05)*0,45*1+1,50*2,52*0,44*1+1,00*0,9 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2044:140902,05%034"L . 3756175
I pietro {(1,25*2,05-1,00%2,05)*0,16%1+(1,25%2,05-1,00%2,05)*0, 25 '
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 L 0,210125
RAZEM:: 4,238130/m3 4,24

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...



Siedlcc A+B+C.bem

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018

(lic. 000582CF)

strona nr: 7
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
5.1.2 KNRW Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
401/304/1 cegtami
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,278100
7,612000/m3 7,61
5.1.3 KNRW Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm
202 T8
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica | : 10,720000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,806300
RAZEM:: 51,010900|m2 51,01
5.14
RAZEM:: 0,906500/m3 0,91
5.15 KNRW Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych
401/314/4 doINP180OMPOM
18,880000
RAZEM:: 18,880000|m 18,88
5.1.6 KNRW Wykonanie zbrojonych bednarkg przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - otwory w $cianach
401/314/1 |dziatowych
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1500.12°010% 0,108000
RAZEM:: 0,108000/m3 0,11
5.1.7 KNRW Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych typu L19
202113215 |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 600 6,000000
RAZEM:: 6,000000|m 6,00
6 Rozdziat Podtogi i Posadzki
6.1 Element Podioga i Posadzki Na Gruncie - Piwnica
6.1.1 KNRW Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznos$ci publicznej z transportem i
202/1101/1 uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - beton klasy C8/10 gr. 10 cm m3 0,52
6.1.2 KNR 915/101/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem gruntujgcym pod papy
termozgrzewalne m2 5,22
6.1.3 KNR 915/301/2 |Izolacje powierzchni poziomych z papy fundamentowej - podtoza betonowe na gruncie m2 5,22
6.1.4 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
202/608/3 sucho - jedna warstwa gr. 10 cm m2 5,22
6.1.5 KNNR 2/603/1 |Izolacje z folii PE gr. 0.2 mm uktadane na sucho jednowarstwowo m2 5,22
6.1.6 KNRW Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 5,22
6.1.7 KNR AT Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podioza
23 0
Wyliczenie ilosci robot:
#080 25970000 25970000
RAZEM:: 25,970000|m2 25,97
6.1.8 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza
231012 || pod Kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
#p80 25970000 25,970000
RAZEM:: 25,970000{m2 25,97
6.1.9 KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowej
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 45x45 cm - ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym.
45x45 cm, klasa $cieralnosci PEI min.4 m2 25,97
6.1.10 |KNRAT Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowe;j -
23/216/6 ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa scieralnosci PEI min.4 m 23,30
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6.1.11 |KNRAT Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j -
23/301/6 pozioma czes¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 45x45 cm - plytki gresowe,
. |szKiwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa $cieralnosci PEImin4
Wyliczenie floscirobot:
pomC-147 ] 1393+1.22710+147°2 . 18710000
RAZEM:: 18,710000|m 18,71
6.1.12 |KNRAT Okladziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j -
23/303/6 pionowa czes$¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 45 cm - plytki gresowe, szkliwione, satynowe o
o ______|wym. 45x45cm, Klasascierainosci PEImind
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 22,490000
RAZEM:: 22,490000|/m 22,49
6.1.13 |KNRAT Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 mm z
23/309/3 przycinaniem m 13,50
6.1.14 |KNRW Uzupehienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu jednobarwnej
401/805/1 m2 1,20
6.2 Element Podioga i Posadzki Na Parterze, | Pi etrze i Il Pi etrze
6.2.1 KNRW Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 60 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 464,03
6.2.2 KNRW Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 33,64
6.2.3 KNRW Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm zatarte na gtadko
202/1104/2 m2 93,76
6.2.4 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
202/608/3 sucho - jedna warstwa gr. 5 cm m2 16,63
6.2.5 KNRW Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na
202/608/3 sucho - jedna warstwa gr. 8 cm m2 17,01
6.2.6 KNR AT Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i zmycie podtoza
23 0
Wyliczenie ilosci robot:
#93+#p9 324654000 324654000
RAZEM:: 324,654000/m2 324,65
6.2.7 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne gruntowanie podtoza
231012 ] pod Kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
#93+#pd ] 324654000 . 324654000
RAZEM:: 324,654000{m2 324,65
6.2.8 KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe;j
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 60x60 cm - ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane,
imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa $cieralnosci PEI min.5
; 15,830000
RAZEM:: 307,140000|m2 307,14
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6.2.9 KNR AT Oktadziny podtogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach na zaprawie klejowe;j
23/206/7 cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 45x45 cm - ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym.
45x45 cm, klasa $cieralnosci PEI min.4
| 6,050000
RAZEM:: 71,710000|m2 71,71
6.2.10 |KNRAT Cokoliki przys$cienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowe;j -
23/216/6 ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potblyszczgce, wym. 60x60 cm,
klasa scieralnosci PEI min.5
24,160000
: 19,330000
RAZEM:: 254,400000|m 254,40
6.2.11 |KNRAT Cokoliki przyscienne z ksztaltek cokotowych o wysokosci 10 cm na zaprawie cienkowarstwowe;j -
23/216/6 || ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa $cieralnosci PEImin.4
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 9,740000
RAZEM:: 50,350000|m 50,35
6.2.12 |KNR AT Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
23/301/6 pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; ksztattki o wymiarach 30x60 cm - ptytki gresowe
tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potbtyszczace, wym. 60x60 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.5
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 17,160000
RAZEM:: 71,930000|m 71,93
6.2.13 |KNRAT Oktadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej -
23/303/6 pionowa czegs¢ stopnia; ksztattki o wys. 20 cm i szer. 60 cm - ptytki gresowe tonalnymi,
rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm, klasa Scieralnosci PEI
min.5
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 21,450000
RAZEM:: 89,760000|m 89,76
6.2.14 |KNR AT Cokoliki z ksztattek schodowych o wys. 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej z przycinaniem -
23/309/3 ptytki gresowe tonalnymi, rektyfikowane, imitujgcymi biaty kamien, potblyszczace, wym. 60x60 cm,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, klasa scierainosci PEI min.5
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,__7.960000
RAZEM:: 25,730000|m 25,73
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6.2.15 |KNRW Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na gtadko
202/1105/1
| 7,970000
RAZEM:: 176,680000|m2 176,68
6.2.16 |KNRW Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy o 1 mm
202/1105/2
7,970000
193,580000|m2 193,58
6.2.17
: 7,970000
RAZEM:: 193,580000|m2 193,58
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6.2.18 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile wyobleniowe
202/1124/6
| 10,640000
RAZEM:: 201,440000|/m 201,44
6.2.19 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - wyktadzina pvc biurowa,
202/1123/3 heterogeniczna, antyposlizgowa, odpornos¢ na Scieranie: grupa P lub T, klasa palnosci B-s1)
pomC120 707+1064020 9,034000
RAZEM:: 200,264000|m2 200,26
6.2.20 |KNRW Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin pvc
20211234 |
Wyliczenie iloscirobot:
pom. C 0.7 110,92+12,90%0,10 : 12,210000
: 9,034000
RAZEM:: 200,264000|m2 200,26
6.2.21 |KNRW Posadzki z wyktadzin tekstylnych - plytki
202/1124/3 m2 13,46
6.2.22 |KNRW Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadzin tekstylnych - plytki
2021012512 |
Wyliczenie ilosci robot:
pom.COL ] 11200.32*4+1.120.155 2,273600
RAZEM 2,273600/m2 2,27
6.2.23 |KNRW Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile
202/1124/6 m 22,09
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6.2.24 |KNRW Wyktadziny stopni schodowych z noskami aluminiowymi
2022503 |
Wyliczenie iloscirobot:
pom.COL 1125 __ 5600000
RAZEM:: 5,600000|m 5,60
6.2.25 |KNRW Parkiet mozaikowy
202/1122/3 m2 18,21
6.2.26 |KNRW Pastowanie posadzek i parkietow
202/1122/6 m2 18,21
6.2.27 |KNRW Lakierowanie posadzek i parkietow
202/1122/7 m2 18,21
6.3 Element Podioga i Posadzki Na Poddaszu
6.3.1 KNR 912/303/4 |Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej o grubosci
15 cm metodg wdmuchiwania do przestrzeni poziomych m2 451,95
6.3.2 KNR 912/303/6 |lzolacje cieplne stropodachéw i poddaszy, wykonywane granulatem z wetny mineralnej metoda
wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci m2 451,95
6.3.3 Zabezpieczenie welny mineralnej - zbudowanie $cianek z betonu komdérkowego zapewniajgcych
przejscie powietrza poprzez warstwe wetny kanatem o przekroju nie mniejszym niz istniejgce otwory kpl. 1,00
7 Rozdziat Stolarka Okienna i Drzwiowa
7.1 Element Stolarka Okienna i Drzwiowa Zewn etrzna
7.11 KNRW Okna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna O1, 02, O3,
202/1018/4  |04,09,011,012
Wyliczenie iloscirobot: .
Korekta [2.32%1.45*1+3.25*1.45%4+2.45*1 45*3+1.60%1.45*2+1.57 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, *195'2+1551.957+0.802652 69032000
RAZEM:: 69,032000|m2 69,03
7.1.2 KNRW Okna z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 - okna O3
202/1018/4 Jantywlamaniowe
Wyliczenie ilosci robot:
Korekta 2821452 6,728000
RAZEM:: 6,728000/m2 6,73
7.1.3 KNRW JOkna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 - okna O5, 06, 010
RAZEM:: 14,228500/m2 14,23
7.14 KNRW Okna z ksztatltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6 m2 - okna O7
202/1018/1 m2 0,48
7.15 KNRW Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - okna O8
202/1039/3 m2 47,64
7.1.6 KNRW Parapety, poiki i lady zewnetrzne oktadzinowe - elementy grubosci do 6 cm i szerokosci do 50 cm -
202/2104/3 parapety wewnetrzne z konglomeratu marmuru m 63,51
7.1.7 NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
202/541/2
RAZEM:: 39,716500|m2 39,72
7.1.8 Dostawa i montaz zabezpieczen przeciw ptakom m 72,21
7.1.9 KNRW Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe - drzwi zewnetrzne, rozsuwane z rama z profili aluminiowych,
202/1040/2 kolor RAL7016 z wypetnieniem szklanym potréjnym z szyby bezpiecznej o wspdtczynniku
przenikania ciepta max. 1,0 W/m*K - drzwi DZ1 m2 4,34
7.1.10 |KNRW Scianki aluminiowe - $cianki zewnetrzne z rama z profili aluminiowych, kolor RAL7016 z
202/1040/5 wypetnieniem z szyby zespolonej potrdjnej o wspoétczynniku przenikania ciepta max. 1,0 W/m*K
RAZEM:! 10,634500/m2 10,63
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7.2 Element Stolarka Okienna i Drzwiowa Wewn etrzna
7.2.1 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, stalowe, przeciwpozarowe, kolor RAL 7016, z wypetnieniem z
202/1204/4 _|welny mineralnej, oscieznica z ksztattownikow stalowych - drzwi D2, D3EI30
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 100°2.05*3+0902.053 11685000
RAZEM:: 11,685000/m2 11,69
7.2.2 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/2 wypetnieniem z plyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe z
progiem samoopadajacym, z oscieznicg regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta - drzwi
D5
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1002104 . 29400000
RAZEM:: 29,400000{m2 29,40
7.2.3 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, dymoszczelne z rama drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/2 wypetnieniem z plyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe z
progiem samoopadajgcym, z o$cieznicag regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta,
antywlamaniowe z zamkiem kluczowym klasy 7 oraz drugim zamkiem w klasi 5 lub 7 - drzwi D11 m2 4,10
7.2.4 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z
202/1027/2 klejonki drewnianej z wypetnieniem z pltyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny
jawor, bezprzylgowe z progiem samoopadajgcym, z o$cieznica regulowang, drewniang z okleina w
kolorze skrzydta - drzwi D6 EI30 m2 10,25
7.25 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z
202/1027/2 klejonki drewnianej z wypetnieniem z pltyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny
jawor, bezprzylgowe z progiem samoopadajgcym, z o$cieznica regulowang, drewniang z okleina w
kolorze skrzydta, antywlamaniowe z zamkiem kluczowym klasy 7 oraz drugim zamkiem w klasi 5
lub 7 - drzwi D12 m2 2,05
7.2.6 KNRW Drzwi wewnetrzne, dwuskrzydtowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/4 wypetnieniem z plyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor od strony
korytarza, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na panelach $ciennych, bezprzylgowe z
progiem samoopadajgcym, z o$cieznicg regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta - drzwi
D1
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 542122 6,529600
RAZEM:: 6,529600 m2 6,53
7.2.7 KNRW Drzwi wewnetrzne, jednoskrzydtowe, dymoszczelne z ramg drewniana lub z klejonki drewnianej z
202/1027/2 wypetnieniem z plyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe z
progiem samoopadajgcym, z oscieznicg regulowang, drewniang z okleina w kolorze skrzydta, w
dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2 - drzwi D9, D10 m2 14,56
7.2.8 KNRW Drzwi wewnetrzne, rozsuwane stanowigce element szklanej zabudowy $ciennej, dymoszczelne, z
202/1040/2 rama z profili aluminiowych, kolor antracyt RAL 7016, z wypetnieniem szklanym z szyby bezpiecznej
- drzwi $cian D13 m2 4,25
7.2.9 KNRW Drzwi wewnetrzne, jedno- i dwuskrzydtowe stanowigce element szklanej zabudowy $ciennej,
202/1040/2 przeciwpozarowe, dymoszczelne, z rama z profili aluminiowych, kolor antracyt RAL 7016, z
777777 wypetnieniem szklanym z szyby bezpiecznej - drzwi $cian D7, D7A, D12, D14 EI30
Wyl
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1.30°2.10*1+1.30"2.10*1+1.30°2.10*1+1.002.15"L ___ 10,340000
RAZEM:: 10,340000|m2 10,34
7.2.10 |KNRW Szklana zabudowa $cienna, dymoszczelna, z rama z profili aluminiowych, kolor antracyt RAL 7016,
202/1040/5 z wypetnieniem szklanym z szyby bezpiecznej - $ciany D13 m2 7,90
7.2.11 |KNRW Szklana zabudowa $cienna, przeciwpozarowa, dymoszczelna, z rama z profili aluminiowych, kolor
202/1040/5  Jantracyt RAL 7016, z wypeinieniem szklanym z szyby bezpiecznej - sciany D7, DTAEIG0
Wyliczenie ilosci robot: .
[2.12%2.50+1.79*2.50+4.64*3.01+2.52*3.01-(1.30*2.10*3+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1002450 ... 20986600
RAZEM:: 20,986600{m2 20,99
7.2.12 |KNRW Montaz rolet o odpornosci ogniowej EI30
202/1038/1 m2 1,50
7.2.13 |KNRW Montaz rolet o odpornosci ogniowej EI30
202/1038/1 Szt. 1,00
7.2.14 |KNRW Montaz rolet antywtamaniowych
202/1038/1 m2 6,47
7.2.15 |KNRW Montaz rolet antywtamaniowych
202/1038/1 Szt. 3,00
7216 | ] Montaz samozamykaczy wdrzwiach
Wyliczenie loscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 +2+2 6,000000
RAZEM:: 6,000000|szt. 6,00
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(lic. 000582CF)
strona nr: 14
Nr Podstawa Opis rob6t Jm llosé
8 Rozdziat Roboty Kowalsko- Slusarskie
8.1 Element Element
8.1.1 KNRW Balustrady schodowe pretowe przymocowane konstrukcji schodéw - balustrady nowoprojektowane
202/1207/1 m 13,55
8.1.2 KNRW Pochwyt na wspornikach ze stali nierdzewnej
202/1208/3 m 25,81
8.1.3  |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia wewnetrzne- analogia
Wyliczenie floscirobot:
™ - 1,350000
RAZEM 1,350000|m2 1,35
814 |KNR202/1219/3|Wycieraczki do obuwia zewnetrzne- analogia
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 . 1050000
RAZEM 1,050000|m2 1,05

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9 Rozdziat Tynki i Oktadziny Wewn etrzne
9.1 Element Tynki Wewn etrzne
9.1.1 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
40L713/1 |scianach

Wyliczenie ilosci robot:

Suma cz gsc. = 629.642000 629,638450

pom. C -1.33 (55,04*2,75-0,90*2,05*7+(0,90+2,05*2)*0,35*2+(0,90+2, |

105%2)*0,29*1+(0,90+2,05*2)*0,10*1+(0,90+2,05*2)*0,07* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+(0,90+2,05*2)*0,20*1)*70%=101,916500

pom. C -1.34 (23,59*2,75-(0,90%2,05+1+2,40%0,60*1)+(2,40+0,60*2)*0, '
20*1)*70%=43,615250 i

pom. C -1.38 %(25,66*2,75-(1,00*2,05*1+0,90*2,05*1)+(0,90+2,05*2)*O,
137*1)*70%=47,964000 i

pom.C-139

_pom.C-140 34,06+2,75-0,90*2,05*1)*70%=64,274000 .

pom. C -1.41 (20,06+2,75-0,90+2,05+2+(0,90+2,05*2)*0,07*1)*70%=36,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 277500
_pom.C-142 (17,32*2,75-0,90*2,05*2)*70%=30,758000 .

pom. C -1.43 (17,44+2,75-0,90+2,05+1+(0,90+2,05*2)*0,39*1)*70%=33,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 645500 .

pom. C -1.44 (14,74+2,75-0,90+2,05*1+(0,90+2,05*2)*0,36*1)*70%=28,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 843000

pom. C -1.45 (25,82+2,75-0,90+2,05+1+(0,90+2,05*2)*0,10*1)*70%=48,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 762000 .

pom. C -1.46 (20,84+2,75-0,90+2,05+2+(0,90+2,05*2)*0,29*1)*70%=38,

549000 i

6 s

pom. C -1.48 (14,58+2,00-0,90+2,05*1+(1,00+2,05*2)*0,06*1)*70%=19,

334700 :

pom. C 0.1 (21,84*3,53-(1,00%2,05+2+3,25%1,45¥1+0,60%0,80*1)+(1,0 |
10+2,05*2)*0,23*1+(1,00+2,05*2)*0,33*1+(3,25+1,45*2)*0,
121*1+(0,80+0,60*2)*0,21*1)*90%=65,133180 ‘

pom. C 0.7 3,32*3,53-(1,00%2,05*1+1,60*1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24*1+(1,60+1,45*2)*0,23*1)*90%=40,417740 .
pom. C 0. {(15,93*3,53-1,00%2,05*1+5,82*1, 6=56,
,,,,,,,,,,,, cos . i(1593353100"2,05"1+582*1,45"90%=56,359710 .
om. C 0.9 {(7,89+3,53-(1,00%2,05%1+2,45%1 45*1)+(2,45+1,45*2)*0,2
p ‘ ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0*1)*90%=20,987280
om. . (8, ,03-(1, , +1, ) +(1,00+2, 4
pom. C 0.10 {(8,91*3,53-(1,00%2,05*1+1,00%2,53*1)+(1,00+2,53*2)*0,4 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, A4*1)"90%=26,584830
om. C 0.11 {(15,83*2,53-(1,00%2,05*1+3,25*1,45*1+2,32*1,45*1)+(1,0 |
p ‘ ‘
10+2,05*2)%0,391*1+(3,25+1,45*2)*0,23*1+(2,32+1,45*2)* :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 017*1)*90%=30,797460
pom. C 0.12 1(36,20*2,53-(1,00%2,05*4+1,00%1,53*1)+(1,00+2,05*2)*0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 202+(1,00+2,05*2)0,40*1)*90%=77,342400 .
pom. C 0.14 {(15,67*2,53-(1,00%2,05*1+2,40*0,60*1+3,25+1,45*1)+(1,0 |
10+2,05*2)*0,33*1+(2,40+0,60*2)*0,20%1+(3,25+1,45+2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20*1)*90%=31,568040
pom. C 0.15 {(17,04*2,53-(1,00%2,05*1+2,45*1,451)+(1,00+2,05*2)*0, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25*1+4(2,45+1,45*2)0,201)*90%=35,868330 .
pom. C 0.16 {(21,18*2,53-(1,00%2,05*2+2,45*1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 52*1+(2,45+1,45*2)0,201)*90%=44,689410 .
pom. C 0.17 {(15,73*2,53-(1,00%2,05*1+3,25*1,45*1+2,32*1,45%1)+(3,2 |
15+1,45*2)*0,20%1+(2,32+1,45%2)*0,20%1)*90%=28,74996 :
0 |
“pom.cO.18 49,77*2,53-1,00%2,05*3)*90%=107,791290

2

pom. C 1.1 1(19,60%2,53-(1,00%2,05+2+0,75%1,95¥1+1,55+1,95*1)+(1,0 |
10+2,05*2)*0,33*1+(1,00+2,05*2)*0,15*1+(0,75+1,95*2)*0,
26*1+(1,55+1,95*2)*0,26*1)*90%=41,469300 :

pom. C 1.4 |(15,04%2,53-(1,002,05*1+1,55+1,95*1)+(1,00+2,05*2)*0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07*1+4(1,55+1,95*2)0,201)*90%=30,983130 .

pom.C 15 |(12,40%2,53-(1,002,05*1+1,55+1,95*1)+(1,00+2,05*2)*0, |
113*1+(1,55+1,95*2)*0,201)*90%=25,247250 :

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg

i budow...
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
_pom.C16 (15,50"2,53-1,00"2,05*3)*90%=29,758500 .
pom. C 1.7 1(12,60*2,53-(1,00%2,05*2+1,55*1,95+1)+(1,00+2,05*2)*0, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07*2+(1,55+1,95*2)0,201)*90%=23,903550 .
pom. C 1.8 {(11,90%2,53-(1,00%2,05*1+0,75*1,95*2)+(0, 75+1,95*2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2072)*90%=24,292800
pom. C 1.9 {(18,81*2,53-(1,00%2,05*1+1,57*1,951)+(1,00+2,05*2)*0, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07*1+4(1,57+1,95*2)0,201)*90%=39,535920 .
pom. C 1.11 {(35,40%2,53-(1,00%2,05*4+1,55*2,07*2)+(1,00+2,05*2)*0,
11%1+(1,55+2,07%2)*0,54*1+(1,55+2,07+2)*0,25*1)*90%= '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 172000990
pom. C 1.13 1(19,58*2,53-(1,00%2,05*1+1,55*1,95*1+0,75+1,95%2)+(1,0 |
10+2,05*2)*0,12*1+(1,55+1,95*2)*0,20%1+(0,75+1,95+2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20%2)*90%=40,591710
pom. C 1.14 {(17,80*2,53-(1,00%2,05*2+1,55*1,95+1)+(1,00+2,05*2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 20%1+4(1,55+1,95*2)0,201)*90%=36,019350 .
pom. C 1.15 {(15,62*2,53-(1,00%2,05*1+1,55*1,95+1)+(1,00+2,05*2)*0, '
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 125%1+(1,55+1,95%2)*0,20%1)*90%=33,129990 i
_pom.C116
pom. C 1.17 : :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 697190
pom. C 1.18 {(3,83*2,53-1,00%2,05*1+(1,00+2,05%2)*0,22*1)*90%=7,88 |
5710 i
75*2,60*1+0,75*1,95*1)+(0,75+2,60%2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 01+(0,75+1,95*2)*0,20*1)*90%=20,035620 .
142 42%2 53*90%=96,590340 :
[ 1892,483200|m2 1892,48
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9.1.2 KNRW Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na
401/713/2 stropach, biegach i spocznikach
pom. C 1.7 9,53*90% 8, 577000
RAZEM 813,745000{m2 813,75

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do
piwnicy, przebudowg
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Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
9.1.3 KNRW Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach
401/711/1 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o powierzchni do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ImZwImieSCU

pom. C -1.33 (55,04*2,75-0,90*2,05*7+(0,90+2,05*2)*0,35*2+(0,90+2, |

105%2)*0,29*1+(0,90+2,05*2)*0,10*1+(0,90+2,05*2)*0,07*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2+(0,90+2,05*2)*0,20*1)*30%=43,678500 .

(23,59*2,75-(0,90%2,05+1+2,40%0,60*1)+(2,40+0,60*2)*0, '

120*1)*30%=18,692250 i

pom. C -1.38 (25,662, 75-(1,00%2,05*1+0,90*2,05+1)+(0,90+2,05*2)"0, |
'37+1)*30%=20,556000 3

0072,75-

: (34,06"2,75-0,90*2,05*1)*70%=64,274000 :

pom. C -1.41 (20,06*2,75-0,90%2,05*2+(0,90+2,05*2)*0,07+1)*30%=15, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 547500
_pom.C-142 (17,32*2,75-0,90*2,05*2)*30%=13,182000 .

pom. C -1.43 1(17,44*2,75-0,90*2,05*1+(0,90+2,05*2)*0,39*1)*30%=14, :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 419500

pom. C -1.44 (14,74%2,75-0,90%2,05%1+(0,90+2,05*2)*0,36*1)*30%=12,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 47000

pom. C -1.45 (25,82%2,75-0,90%2,05%1+(0,90+2,05*2)*0,10*1)*30%=20, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 898000

pom. C -1.46 (20,84%2,75-0,90%2,05%2+(0,90+2,05*2)*0,29*1)*30%=16, .

77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 521000

_pom.C-147 6 :

pom. C -1.48 (14,58+2,00-0,90%2,05*1+(1,00+2,05*2)*0,061)*30%=8,2 |

186300

pom. C 0.1 (21,84%3,53-(1,00%2,05*2+3,25%1,45*1+0,60*0,80%1)+(1,0
10+2,05%2)*0,23*1+(1,00+2,05*2)*0,33*1+(3,25+1,45*2)*0,’
21%1+(0,80+0,60*2)*0,21*1)*10%=7,237020 :

pom. C 0.7 (13,32*3,53-(1,00%2,05+1+1,60%1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0, '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24*1+4(1,60+1,45*2)*0,23*1)*10%=4,490860 .

_pom.co8 (15,93"3,53-1,00*2,05*1+5,82*1,45)*10%=6,262190 .
pom. C 0.9 (7,89+3,53-(1,00%2,05*1+2,45*1,45*1)+(2,45+1,45*2)*0,2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0*1)*10%=2331920
pom. C 0.10 (8,91*3,53-(1,00%2,05*1+1,00*2,53*1)+(1,00+2,53*2)*0,4 '

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4*1)*10%=2953870
pom. C 0.11 (15,83%2,53-(1,00%2,05+1+3,25%1,45+1+2,32*1,45*1)+(1,0

:0+2,05*2)*0,391*1+(3,25+1,45*2)*0,23*1+(2,32+1,45*2)* |
10,17%1)*10%=3,421940 |

om. C 0.12 (36,20%2,53-(1,002,05*4+1,00%1,53*1)+(1,00+2,05*2)*0, |

p ‘ ‘

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1202+(1,00+2,05*2)0,401)*10%=8,593600 .
pom. C 0.14 (15,67*2,53-(1,002,05*1+2,40%0,60*1+3,25*1,45*1)+(1,0 |

10+2,05*2)*0,33*1+(2,40+0,60*2)*0,20*1+(3,25+1,45*2)*0,
20¥1)*10%=3,507560 1
pom. C 0.15 {(17,04%2,53-(1,00%2,05+1+2,45%1 45+1)+(1,00+2,05*2)*0, '
25+1+(2,45+1,45*2)*0,20*1)*10%=3,985370 1

(21,18%2,53-(1,00%2,05*2+2,45%1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0, '
52%1+(2,45+1,45+2)*0,20*1)*10%=4,965490

pom. C 0.17 (15,73%2,53-(1,00%2,05*1+3,25%1,45*1+2,32*1,45*1)+(3,2
5+1,45%2)*0,20*1+(2,32+1,45*2)*0,20*1)*10%=3,194440 '

pom. C 1.1 1(19,60%2,53-(1,00%2,05+2+0,75%1,95¥1+1,55+1,95*1)+(1,0 |
10+2,05*2)*0,33*1+(1,00+2,05*2)*0,15*1+(0,75+1,95*2)*0,
26*1+(1,55+1,95*2)*0,26*1)*10%=4,607700 :

pom.C 1.4 5,04*2,53-(1,002,05*1+1,55%1,95+1)+(1,00+2,05*2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 071+(1,55+1,95*2)*0,20*1)*10%=3,442570 &
om.C15 (12,40*2,53-(1,00%2,05*1+1,55*1,95*1)+(1,00+2,05*2)*0,
P ‘ ‘
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 13*1+(1,85+1,952)*0,201)*10%=2,805250 |
pom. C 1.6 (15,50*2,53-1,00+2,05*3)*10%=3,306500
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pom. C 1.7 1(12,60%2,53-(1,00%2,05*2+1,55*1,95*1)+(1,00+2,05*2)*0, .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07*2+(1,55+1,95*2)0,201)*10%=2,655950 .
pom. C 1.8 1(11,90*2,53-(1,00%2,05*1+0,75%1,95*2)+(0,75+1,95+2)*0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2002)*10%=2,699200
pom. C 1.9 1(18,81*2,53-(1,00%2,05+1+1,57*1,95%1)+(1,00+2,05*2)*0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 07*1+(1,57+1,95*2)0,20*1)*10%=4,392880 .
pom. C 1.11 {(35,40%2,53-(1,00%2,05%4+1,55*2,07%2)+(1,00+2,05*2)*0, |
111%1+(1,55+2,07*2)*0,54*1+(1,55+2,07*2)*0,25*1)*10%= :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 8000110
pom. C 1.13 {(19,58*2,53-(1,00%2,05*1+1,55*1,95*1+0,75*1,95%2)+(1,0 |
0+2,05%2)*0,12*1+(1,55+1,95*2)*0,20*1+(0,75+1,95*2)*0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2012)*10%=4,510190 i
pom. C 1.14 1(17,80%2,53-(1,00%2,05*2+1,55*1,951)+(1,00+2,05*2)*0, '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 201+4(1,55+1,95*2)0,201)*10%=4,002150 .
pom. C 1.15 {(15,62*2,53-(1,00%2,051+1,55*1,95%1)+(1,00+2,05*2)*0, |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 25*1+4(1,55+1,95*2)0,201)*10%=3,681110 .
_pom.C116 (9,48"2,53-1,002,05"3)*10%=1,783440
pom. C 1.17 {(13,87%2,53-2,49%2,60*2+(2,49+2,60*2)*0,20%2)*10%=2,5 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 21910
pom. C 1.18 {(3,83*2,53-1,00%2,05*1+(1,00+2,05+2)*0,22*1)*10%=0,87 |
16190 1
pom. C 1.19 1(9,29+2,53-(1,00%2,05%1+1,57%1,95*1)+(1,57+1,95*2)*0,2 '
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0*1)*10%=1,948620
pom. C 1.20 1(9,31*2,53-(0,75%2,60*1+0,75%1,95*1)+(0,75+2,60*2)*0,2 |
10*1+(0,75+1,95*2)*0,20*1)*10%=2,226180 i
(impor)Razem =446.892000 ¢ ;
RAZEM:|  446,891800m2 446,89
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9.1.4 KNRW Uzupehienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich,
401/711/19 podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu z betonéw zwirowych, prefabrykatow
betonowych, zagruntowanych siatek, ptyt widrowo-cementowych o powierzchnido 1 m2 w 1
miejscu
RAZEM:? 169,965000|m2 169,97
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9.1.5 KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach
202/803/3
pom. C 0.2 19,20*3,53-(1,00*2,05*1+0,75*1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0,07 |
*1+(0,75+1,45*2)*0,21*1=30,462000 3
pom. C 0.5 110,54*3,53-(1,00*2,05*1+1,60*1,45*1)+(1,00+2,05*2)*0,0 |
i7*1+(1,60+1,45*2)*0,21*1=34,138200 3
pom. C 1.2 19,10*2,53-(1,00*2,05*1+0,75*1,95*1)+(1,00+2,05*2)*0,07 |
*1+(0,75+1,95*2)*0,20*1=20,797500 §
: 258,185300|m2 258,19
9.1.6 KNRW Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach
202/803/6 m2 33,64
9.1.7 KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach
202/830/4 m2 2 375,02
9.1.8 KNRW Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach
202083008
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 101735330 1 1014,050000
RAZEM 1 014,050000/m2 1 014,05
9.2 Element Izolacje Wewn etrzne $cian
9.21 KNR AT Oktadziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
43/104/2 konstrukcji o grubosci 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - izolacja termiczna z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, piytz piankirezolowejgr.8cm
Wyliczenie ilosci robot:
parter 5943532321452 14,240200
lpito 92 2°253:080°2652 ___19,086600
RAZEM:: 33,326800/m2 33,33
9.2.2 ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z betonu komdérkowego o grubosci 5 cm na $cianach
o nkowanyeh
Wyliczenie ilosci robot:
parter ' : 3,132000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3,660000
RAZEM:: 6,792000/m2 6,79
9.2.3 ZKNR C 1/102/2 |Przyklejenie ptyt termoizolacyjnych z betonu komérkowego o grubosci 5 cm na sufitach
tynkowanych
R=1120 M=1000 S=1000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4,610000
RAZEM:: 7,580000/m2 7,58
9.24 ZKNR C 1/103/2 |Przymocowanie termoizolacyjnych z betonu komérkowego za pomocg kotkdw plastikowych w ilosci
5 szt./m2 do podioza z cegly m2 14,37
9.25 ZKNR C 1/104/5 |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m 37,80
9.2.6 ZKNR C 1/103/7 |Wykonanie warstwy zbrojgcej - zatapianie jednej warstwy siatki na $cianach i sufitach m2 14,37
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9.3 Element Sucha Zabudowa Wewn etrzna
9.3.1 KNR AT Okladziny $cienne z plyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojacej
43/104/4 konstrukcji o grubosci 50 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym. Oktadziny o
pow.mniejszej niz 5 m2 - okladzina szachtéw instalacyjnych i zabudéw urzadzen sanitarnych
podtynkowych (ptyta DF gr. 12.5 mm)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=1100 M=1000 $=1000
Wyliczenie ilosci robot:
piwnica 130275 ,,,,,,,,,,,, 3,575000
parter ,2 03*3,53+0,58*3,53+1,86*3,53+1,01*3,53+0,60*3,53+0, ,
87'353+048*353+048*358 27922300
. 13,484900
; 44,982200|m2 44,98
9.3.2
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,886000
RAZEM 19,712000|m2 19,71
9.3.3 Scienne panele akustyczne z naturalnym fornirem drewnianym mocowane na ruszme stalowym z
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, pustkg powietrzng
Wyliczenie ilosci robot: .
parter 19,77%3,53-(1,00%2,05*2+1,79*2,10*1)+(1,00+2,05*2)*0,20 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (24(179+4210°2°0200 . 29867100
I pietro 138,40%2,53-(1,00%2,05*3+1,45%2,07*2)+(1,47+2,05%2)*0,4 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O1+(145+207°2°030°1 88004000
RAZEM:: 118,771100|{m2 118,77
9.4 Element Licowanie Scian Wewn etrznych
9.4.1 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - oczyszczenie i zmycie podtoza
L
Wyliczenie ilosci robot:
parter 69704 69,704000
|pigro 34063 34,063000
RAZEM:: 103,767000{m2 103,77
9.4.2 KNR AT Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne gruntowanie podtoza pod
221012 |l Kleje cementowe
Wyliczenie ilosci robot:
parter 69704 69,704000
|piglo 34063 . 34,063000
RAZEM:: 103,767000{m2 103,77
9.4.3 KNR AT Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
22/204/3 __|cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 30x30 cm -ptytkiPt
Wyliczenie ilosci robot:
parter | , 3,421600
Ipietro 12,70%1,82 | 4,914000
RAZEM:; 8,335600/m2 8,34
9.44 KNR AT Oktadziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
22/204/6  _|cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 22x45cm -piytkiP2
Wyliczenie ilosci robot: .
parter 1,78*2,00*2+0,85*2,00+2,03*2,00+1,76*2,00+1,78*2,00+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 0,90°0,22+090°0,2242,08200 . 24416000
lpito 203°2,00+2952,00+2,700,22 10554000
RAZEM:: 34,970000|m2 34,97
9.45 KNR AT Okladziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na zaprawie klejowej
22/204/6 |cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 22x45 cm -piytkiP3
Wyliczenie ilosci robot: .
parter ;0,34*2,00+2,12*2,00+2,03*2,00+2,24*2,00+3,24*2,00-1,5§r
19%1,10+1,10*0,30*2+1,76*2,00+0,94*2,00+0,94*2,00+1,7 |
38*2,00+1,57*2,00+2,57*2,00-1,10*0,75+1,10*0,30*2+2,0
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3200 . 41866000
lpigtro 7.092,00-0,75*1,10+1,100,302+2,292,00 18,595000
RAZEM:; 60,461000/m2 60,46
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9.4.6 KNR AT Wykonanie naroznikéw z wklestych i wypuklych z profili aluminiowych na zaprawie
22/225/2 cienkowarstwowej
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 33,450000
102,100000|m 102,10
9.5 Element Sufity Podwieszone
95.1 NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem pltytami z wiokien mineralnych z
202/2702/1 zastosowaniem profili poprzecznych o diug. 60 cm
| pigtto  ~ i102+203*033 | 1,689900
RAZEM:: 11,378000|m2 11,38
9.5.2 KNR AT Okladzina sufitowa z ptyt gipsowo-kartonowych na profilach C RIGISTIL i uchwytach
43/208/1 bezposrednich, pojedyncza konstrukcja rusztu, pokrycie jednowarstwowe - izolacja termiczna z piyt
z pianki rezolowej gr. 8 cm m2 49,31
10 Rozdziat Roboty Malarskie Wewn etrzne
10.1 Element Element
10.1.1 |KNRW Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
202/1510/3 gruntowaniem m2 3 234,58
10.1.2 |KNRW Tapetowanie $cian tapetg z wtokna szklanego - tapeta obiektowa
202/1520/2
(mporRazem =154.494000 |
RAZEM:: 154,494000|m2 154,49
11 Rozdziat Urzadzenia Transportu Pionowego
1.1 Element Element
111.1 Dostawa i montaz systemowej obudowy szybu windowego kpl. 1,00
11.1.2 |KNR 733/103/7 |Montaz dzwigéw osobowych o szybkosci do 1 m/s z drzwiami pétautomatycznymi o no$nosci do
1000 kg i o wysokosci kondygnacji do 2.80 m dla budownictwa mieszkaniowego i ogélnego - do 6
przystankow kpl. 1,00
11.1.3 |KNR 733/108/5 |Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigéw towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do
1000 kg do 4 przystankéw i 1 m/s kpl. 1,00
11.14 Dostawa elementéw dzwigu osobowego na plac budowy kpl. 1,00
11.1.5 |KNR 733/101/1 |Montaz platformy schodowej wewnetrznej kpl. 2,00
11.1.6 |KNR 733/108/1 |Proby po montazu, regulacja i odbiory platformy schodowej wewngtrznej kpl. 2,00
11.1.7 Dostawa elementdw platformy schodowej na plac budowy kpl. 2,00
12 Rozdziat Rusztowania
121 Element Element
12.1.1 |KNRAT Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
5/1651/2 m2 1189,44
12.1.2 |KNRAT Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
5/1663/4 m2 1189,44
12.1.3 |KNR 202/1613/2 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wysokosci do 15 m m2 1189,44
12.1.4 |KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan
r.16 z.sz.5.15
0 r-g 971,37
13 Rozdziat Tynki i Oktadziny Zewn etrzne
131 Element Element
13.1.1 |KNRW Rury spustowe z blachy ocynkowanej, okragte o srednicy 15-cm
202152604 (1) |
Wyliczenie ilosci robot:
Korekta 8g29*s | 41,450000
41,450000|m 41,45
13.1.2 |KNRAT Zabezpieczenie okien folig
2610802
Wyliczenie ilosci robot: .
[2.32%1.45%2+3.25+1.45%4+2.45+1 45*3+1.60%1.45*2+1.57 |
%1.95%2+1.55*1.95%7+0.80*2.65*2+0.75*1.45*1+2.40%0.6
{0*1+0.75*1.95+8+0.60%0.80%1+0.50%6.20*14+0.80*2.65*2 |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +5.87*285 . 149712000
RAZEM:: 149,712000|m2 149,71
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13.1.3 |KNRAT Oczyszczenie i zmycie podioza
38/102/1 m2 1 039,73
13.1.4 |KNRAT Montaz listwy poczatkowej
31/703/1 m 141,60
13.1.5 |KNRAT Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 13 cm na $cianach
BUIOMS |
Wyliczenie iloscirobot:
Korekta 11189.440-(149.712+81.964+103.447+30.55+37.80+139.8 |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0 . 646167000
RAZEM:: 646,167000|m2 646,17
13.1.6 |KNRAT Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 13 cm na $cianach
BUIOMS |
Wyliczenie iloscirobot:
Korekta {(22.74*3.63)+(2.55*12.86)+((5.13+4.84)*4.10)-((2*3.02)+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 126+(2"146)4(2°310) . 139796200
RAZEM:: 139,796200|m2 139,80
13.1.7
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 | 81,964000
RAZEM:: 81,964000|m2 81,96
13.1.8 |KNRAT Przyklejanie ptyt styropianowych XPS o gr. 5 cm na $cianach
31/101/1 m2 103,45
13.1.9 |KNRAT Przyklejanie ptyt z pianki PIR o gr. 3 cm na osciezach
R
Wyliczenie ilosci robot:
5.23*0.62 : 3,242600
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 6,200000
RAZEM:: 96,137400|m2 96,14
13.1.10 |[KNR AT Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do
31/704/2 podtoza z cegly m2 971,38
13.1.11 |[KNR AT Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego
31/702/1 m 570,25
13.1.12 |[KNR AT Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach
31/101/6 m2 1 060,05
13.1.13 |[KNR AT Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach
31/104/4 m2 63,08
13.1.14 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na $cianach
31/503/1 m2 1 060,05
13.1.15 [KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie; warstwa posrednia na osciezach
31/503/2 m2 63,08
13.1.16 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na $cianach
31/503/3 m2 1 060,05
13.1.17 |[KNR AT Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy - wykonany recznie na osciezach
31/503/4 m2 63,08
13.1.18 |[KNRW Zewnetrzne oktadziny $cian z trawertynu
202/925/6 m2 53,46
13.1.19 Renowacja schodéw zewnetrznych kpl. 1,00
13.1.20 Renowacja balustrad zewnetrznych kpl. 1,00
13.1.21 Renowacja zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych kpl. 1,00
13.1.22 Dostawa i montaz donic betonowych kpl. 1,00
13.1.23 |KNR 231/511/3 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
odtworzenie nawierzchni m2 147,88
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