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Kanał podłogowy układany pod tynkiem

poziomy odcinek łączony za pomocą 

łuku systemowego

kanał wyprowadzić min 10cm ponad

sufit podwieszany
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poziomy odcinek łączony za pomocą 

łuku systemowego

kanał wyprowadzić min 10cm ponad

sufit podwieszany
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układać pod tynkiem

Końce rur wyprowadzić

min 10 ponad sufit 

podwieszany
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Uwaga:

Ostateczną 

lokalizację gniazd 
PEL w pomieszczeniu 

ustalić z Inwestorem 
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Uwaga:
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mgr inż. Jarosław Korczyński

upr. nr LUB/0271/PWBE/16

w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

Sąd Okręgowy w Siedlcach

Sądowa 2, 

08-100 Siedlce

Numer działki 182, 173 i 165/3 obręb 0041 

jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce

msc. Siedlce

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynków Sądu Okręgowego 

w Siedlcach wraz z przebudową wejścia do piwnicy, przebudową 

i budową instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem 
terenu na działkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.

mgr inż. Michał Kolasiński
upr. nr LUB/0241/PWOE/12

w specjalności instalacyjnej do projektowania bez ograniczeń

PW

Temat:Nr rys.
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