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Zasilacz buforowy

+

EPS FLT - wyjscie techniczne sygnalizacji zaniku sieci AC

stan rozwarty = awaria zasilania AC

stan zwarty = zasilanie AC - O.K.
PSU FLT — wyjscie techniczne awarii zasilacza

stan rozwarty = awaria

stan zwarty = praca zasilacza O.K.
APS FLT - wyjscie techniczne awarii akumulatoréow

stan rozwarty = awaria akumulatoréw

stan zwarty = akumulatory O.K.
ALARM - wyjscie techniczne awarii zbiorczej

stan rozwarty = awaria

stan zwarty =0K

a

EKS-4001

L O = =

GHRN
(O = O (|

USTAWIENIA EKS:

IN1- sposob zadziatania - NO
IN2 - sposob zadziatania - NO
Kontrola wejscia IN1 - TAK
Kontrola wejscia IN2 - TAK
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w Siedlcach wraz z przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w SiedIcach.

LOKALIZACJA

Numer dziatki 182, 165/3 obreb 0041
jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedice

INWESTOR

Sad Okregowy w Siedicach
Sadowa 2,
08-100 Siedlice

Imgr inz. Michat Kolasinski
PROJEKTANT  lupr. nr LUB/0241/PWOE/12
w specijalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen
mgr inZ. Jarostaw Korczynski
SPRAWDZAJACY [upr. nr LUB/0271/PWBE/16
\ j Sci i jnej do proj bez
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