
3 cm
strop DZ4 24 cm

660 680

11 12 13

+ 13,86

2x papa na lepiku
gładź cementowa 

1 cm

płyty dachowe 10 cm
2 cm

warstwy istniejące:

tłuczeń z gazobetonu
papa 

12 cm

gładź cementowa 1 cm

warstwy istniejące:
wełna mineralna 25 cm

+  7,63

+  3,83

+/- 0,00

wykładzina pvc

istn. strop Kleina na belkach 
stalowych z wyp. cegłą pełną
tynk cementowo - wapienny 1 cm

istn.parkiet
istn.wylewka samopoziomująca  

tynk cementowo - wapienny

5 cm

1 cm

10 cm

2 cm

istn. strop Kleina na belkach stalowych
z wypełnieniem cegłą pełną
tynk cementowo - wapienny 1 cm

nadbeton

papa izolacyjna 

gruzobeton
warstwy istniejące:

10 cm

15 cm
podsypka piaskowa 15 cm

wylewka
gres  na kleju

5 cm
2 cm

83
20

5
32

21
1

+  6,48

+  2,72

- 0,39

gres na kleju
wylewka samopoziomująca  

podsypka piaskowa

folia PE
5 cm

15 cm
10 cm

2 cm

chudy beton

63
19

0
89

69
19

0
88

istn. strop Kleina na belkach 
stalowych z wyp. cegłą pełną

93
30

024
5

26
35

2
28

45
3

30
0

49
34

30
0

47
33

34
1

sprawdzić stan warstw istniejących 
podłogi na gruncie, w razie złego stanu 
wymienić po konsultacji z projektantem

wymiana kamiennej 
nawierzchni schodów 

24
32

31
0

33
37

31
0

34
35

4

1:50
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34
9

12 cm

płytki gresowe na kleju
wylewka samopoziomująca  

2 cm

polistyren ekstrudowany XPS  
istn. warstwa trocinobetonu

5 cm
5 cm

4 cm wylewka samopoziomująca  
polistyren ekstrudowany XPS  5 cm

5 cm

12 cm

istn. warstwa trocinobetonu 5 cm

istn. strop Kleina na belkach stalowych
z wypełnieniem cegłą pełną
tynk cementowo - wapienny 1 cm

12 cm

płytki gresowe na kleju
wylewka samopoziomująca  

2 cm

polistyren ekstrudowany XPS  
istn. warstwa trocinobetonu

5 cm
5 cm

4 cm

istn. warstwa trocinobetonu

12 cm

polistyren ekstrudowany XPS  

17


