OKNA ODDYMIAJACE

ISTNIEJACE POKRYCIE DACHOWE

DO ZACHOWANIA

RAL 9016

biaty

RAL9002

szary

TRAWERTYN

Montaz rury

spustowej ocynkowanej
powlekanej obustronnie
poliuretanem R 15 cm

RAL9002

szary

1129

L 153,20
152,64

W rynnach i rurach spustowych nalezy zainstalowa¢ ogrzewanie
poprzez zamontowanie 2 kabli 0 mocy energetycznej 20W/mb
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Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ i uzgodnic wymiary!

TEMAT

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego

w Siedlcach wraz przebudowg wejécia do piwnicy, przebudowg

i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedicach.

LOKALIZAGCJA

Numery dziatek: 182 oraz czgsci dziatek: 173, 165/3, 165/1 i 119/1
obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlice
msc. Siedice

INWESTOR

Sad Okregowy w SiedIcach
Sgdowa 2,
08-100 Siedice

PROJEKTANT

mgr inz. arch. Anna Wozniczka
upr. nr MPOIA/148/2015
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

SPRAWDZAJACY

mgr inz. arch. Marek Golonka
upr. nr 128-Km/74
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Skala
1:100

Data Faza www.marzec-budownictwo.pl

12.2017 PW marzec
budownictwo

Nr rys.
10

Temat:

BUD B ELEWACJA POLUDNIOWA




