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‘ do zamurowania

UWAGI:

1. Podczas prowadzenia prac zwigzanych z tworzeniem wykopu naleZy uwzglechi¢ lokalizacje przyfgczy,

sieci | urzqdzeri podziemnych znajdujgcych sie w bezposredniej bliskosci budynku. W przypadku prac w ich sgsiedztwie ‘

nalezy zachowa¢ szczegding osg'oz'no%; prace prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami gestoréw sieci.

4. Projekt architektoniczny stanowi czes¢ projektu budowlanego i nalezy go rozpatrywaé fgcznie

z projektami branZowymi oraz /‘A,rh opisami technicznymi.

5. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Projektowane otwory przebi¢
przez strop mogq ulec przesunigeiu. O ostatecznym pofozeniu otworow decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich

(wykoriczeniowych) oraz okresleniu stanu istniejgcego.
6. Szczegdinie starannie nalezy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek.

7. W pomieszczeniach z kratkqg podfogowq kanalizacyjng i zfgezkq wody naleZy wykona¢ posadzke w spadkach.

8 MWszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodhie z wfasciwymi
i normatywnymi oraz zgodhie ze sztukq budowlang.

9. Uszczelnienie dachu nalezy wykona¢ systemowo.

10. Projektowane izolacje nalezy wykonac systemowo.

requlacjomi prawnymi

11.Przejscia instalacyjne przez przegrody bedqce oddzieleniami przeciwpoZarowymi zabezpieczyc wg rozwiazania systermowego

zapewniajgc szczelnos¢ i izolacynos¢ ogniowg.

12. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy readlizacji robot musza posiada¢ kormplet dokumentéw technicznych

wymaganych prawem dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

13 Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaty dobrane z odpowiechimi parametrami, dopuszcza sie zastosowanie
materiafow | elementéw rownowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne oraz poréwnywaing jakos¢ do projektowanych
14. Wszystkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzié na budowie przed zamdwieniem okien i drzwi.

Osadzenie okien | drzwi wg instrukcji producenta
15. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodhni¢ z Projektantem.

16. W sprawach nie okreSlonych dokumentacjq obowiqzujq warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne,
Swiadectwa dopuszczenia i atesty producentow i dostawcow materiatow budowlano—instalacyjnych i wyposazenia.
17 Wezystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubosé, sposdb uksztaftowania) przed wykonaniem

sprawdzi¢ z projektemn branZy architektonicznej oraz nadzorami.

18 Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bez uZycia cigzkiego sprzetu o dziataniu dynamicznym, moggcym wywofaé negatywny wotyw na zabudowe.
19.Elementy drewniane naleZy zabezpieczy¢ przed drewnojadami, grzybami oraz przeciwpozarowo do klasy niepalnej

20.Stolarke wykona¢ z drewna bgdZ drewna klejonego, odtwarzajgc wzor istniejgcej

Przed rozpoczeciem robét sprawdzic i uzgodnic wymiary!
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