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UWAGI:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wlasnoscia
jego autorow. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie
bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z
projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako
szablonu. Przed przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi
zaleceniami polskich przepisow, atestéw i dopuszczen do
stosowania, oraz wedtug zalecen i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobdw stosowanych w realizacji projektu.

8 3L 3L gniazda kuchenne szczelne Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca
N M M montowane w puszce meblowej powinien przedstawic nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem
wpuszczanej na wewnetrznej $cianie do wykonywania robét.
: wn§k| kuchennej, w standardzie Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca jest
‘ Projektu przebudowy Sgadu
hp=88 ) P owy a " zohowigzany odby¢ konsultacje z projektantem. Wszelkie
-~ okregowego w Siedlcach®, kolor watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i
h{120dm 27 szary, h-120cm wykonania elementéw nalezy oméwic z projektantem.
1074 N gniazda szczelne do podgrzewacza Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c za przyjete w dokumentacji
200 o - KG1 KG1 % g = zmywarki i lodéwki, z dostepem od ’ warsztatowej rozwigzania szczegolowe.
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9 sala konferencyjng KG1 KG1 [//\\ [ \ KG1 KG1 KG1 KG1 N @L stony szafki zlewozmywaka, h-60cm Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z
§5"54 "lz,_ parku?t | N (kf; )k na $cianie z zabudowa meblowa prolekta(riltemll uzyskac akceptacje Inwestora dla ich
haisnt.=3,52 |h.pro}.=3,52; 3,10 ol E S aneksu kuchennego i biblioteczki Wprowaczenia.
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7 © KG1)| }|o % M < (SK3) - NIE NALEZY MONTOWAC UWAGI SZCZEGOLOWE:
SK1 SK1 SK1 SK1 < OKLADZINY FORNIROWANEJ
— @ ~ T kGt KG1 \ } KG1 KG1 KG1 2 Spad zwieszonych opraw oswietleniowych 02 (wg Projektu
f 10S6 przebudowy Sadu Okregowego w Siedlcach*) na wysokosci
7 L symbol| kolor | ilos¢
2 & & =S e e = &&= KG1 5] wigkszej niz 2,70m n.p.p - aby wykluczyé kolizje z otwieraniem
o - KG1 KG1 o E KG1 H/E 37 zabudowy aneksu kuchennego.
KG1 } < wg odrebnesgo s|v e SK1 | DIE 9 Wszystkie elementy fornirowane zabudowy SK1, SK2, SK3
rysunku nr SKZ.3 3 SK2 D/E 1 dostosowac kolorem forniru do koloru paneli akustycznych i
D D O D /Y o/ /) @) g’ SK3 5 p oston grzejnikow wiasciwych dla sali konferencyjnej.
KG1 KG1 KG1 KG1 KG1 KG1 KG1 KG1| |sKi1 é Zapewlnic' odpqwiednie pot'i{quen?a do sieci eIektrycznej,
SK2 -~ SKi SKi SKi SKA [) ZL - 1 wodociggowej i kanalizacyjnej projektowanych urzadzen, oraz
S ZM - 1 dodatkowo dwa gniazda nadblatowe na wysokosci 120cm od
2 @D = g L 1 podtogi w przestrzeni wneki kuchenne.
(* - ) (* - *) (* - *) (* - ,) (* - ,) ( - ,) (* - ,) (* - - -§ = 1 Drzwi wejsciowe do sali konferencyjnej od strony srodka
- o pomieszczenia wykoriczone w kolorze fornirowanych paneli
g KG1 @ KG1 KG1 KG1 KG1 KG1 KG1 — S i . akustycznych i oston grzejnikéw.
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86 80 98 ® 160 160 160 160 110 < 60 oznaczenia kolorow: EGENDA.
640 i A - jasny dagb .
: B - ciemny orzech KG1 - krzesto gabinetowe/konferencyjne, mebel gotowy
hp=384 C - jasny jawor wg specyfikacji
: L SK1 - stét konferencyjny o wymiarach 160x80cm i wys. 75¢m,
D - wisnia wg odrebnego rysunku projektowego SKZ.3
= 9 e \ E - szary, RAL 7024 SK2 - st konferencyjny o wymiarach 200x80cm i wys. 75¢m,
=] I ~IN F - chrom btyszczacy wg odrebnego rysunku projektowego SKZ.3
wszystkie gniazda podtogowe nalezy zgraé z przedstawiong ekran projektora nalezy zamontowac G - tapicerka szara, SK3 - zabudowa meblowa aneksu kuchennego
aranzacjg pomieszczenia, uktadem mebli i zabudows statg wewnatrz sufitu podwieszanego, powyze; wg specyfikacji z zlzw%zmywakleml,(zmy\yagq ! Iodo;vé; ﬁ)ogﬂgtgwq,
2,70m nad wykonczong posadzka ze H - tapicerka skorzana g 0GrEDNEGO TySUNKU Projetiowego ofiz.1, SRE.
wzgledu na otwieranie zabudowy meblowe;j naturalna, czarna ZL - zlewozmywak, dopasowany do szafki o wymiarach
X - odtworzenie oryginalnego 60x60cm, element gotowy, wg specyfikacji
wykonczenia B - bateria jednouchwytowa stojaca, w kolorze czarny mat
ZM - zmywarka do zabudowy, pasujgca do szafki o szerokosci
frontu 60cm, z panelem sterujacym zintegrowanym (ukrytym
* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu wg specyfikacji
Okrggowego w Sledlcach wraz p.rzebudowig wejscla ,do piwnicy, L - lodéwka podblatowa do zabudowy, bez strefy zamrazania,
z przebudowg i bydowa instalacji \{ventylacu mechan|c;nej oraz dostowowana do szafki o szerokosci 60cm i podanych
;aggféig:;:o‘gjg:i”‘zggn“ na dzialkach nr 182, 1731 165/3 wysokodci, pobér i wydmuch powietrza w panelu dolnym
’ : ukryty za frontem lodowki, wg specyfikacji
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