STOL SEDZIOWSKI S3

ROZWIAZANIA MATERIALOWE

wszystkie widoczne czesci

podkonstrukcja stalowa z elementdw rurowych o przekroju

H wykoriczone fornirem naturalnym kwadratowym, lakierowana na kolor szary RAL 7045,
w kolorze odpowiadajgcym z regulowang wysokoscig podktadek / ndzek 64.5 IS
L L
1 kolorystyce sali sgdowe; 1 (N
F T ) i
RZUT A-A | I8 PRZEKROJ POZIOMY B-B Ie:
F@ 340 | 64.5 | 45 L4 332 445 60 13
il | (i ]y
- E m oK " " " " " ¥ = 0
| = J =E <
R = et S —— I ————
| kierunek ustojenia = | E!: H: :F
3| || przeloty na przeprowadzenie - ‘ N N
= ‘ przewodow, wg specyfikacji pE 2l || : H H : _
[op) N o)}
DL | D i I I |
4 65 4 194 65 .5 60
| \
| 60 L 8D L 60 D 80 » 60 40 ] I d e —— X
= 7 7 7 — oy
-V "9~ - - - - — XK Eﬁ e gjﬁ
G EL 409 2 J G ol 64.5 L 280 L 64.5 wl
7 7 J ~ 7 409 71 ~
F PRZEKROJ C-C PRZEKROJ D-D H C E PRZEKROJ E-E
100 100
A 10 = = 1A
40 95.5 LL45 151, 340 | 15 | 60 45 95.5 40
R i i 1 ’
N e - — 7
i < ) j‘ 0 0 %
2 = & & %
40 |15 Y 62.5 10, 4.5 N =% 2 é
y : : 4 332 45 60 © é
_ O S8l 8|38 0 ——_—— = ?
© ™~ © | — — | © — %
0|2 8 ik 4o
= BI 1B 1%
«© /
i i %
L L N %
L B - % .
~[ | 2.2 340 | 45 | 578 2.2 22 ||]22 91 450 355 || 45
" - " K 11
- - C E
. WIDOKF-F WIDOK G-G . WIDOK H-H
Wb T 64.5 3 280 3 64.5 (5 95.5 40
7 7 7
0
& 0
i
- kierunek ustojenia b o
= = 3 s S
= = linia spasowania w przypadku - = ol |
kierunek koniecznosci fgczenia forniru 2 kierunek ~
ustojenia na diugosci elementu zabudowy ustojenia 0
podest = podest podes |
1L 97.8 22 2.2 404.5 2.2 22 |22 91 sl 35 |45
1 11
UWAGI: UWAGI SZCZEGOLOWE:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sg wiasnoscia jego autoréw.
Ninigjszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani
udostepniany bez uzgodnienia z projektantami.

Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. Przed
przystapieniem do prac wykonawczych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrdci¢ sig do projektanta.

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze szczegdtowymi zaleceniami
polskich przepisow, atestéw i dopuszczen do stosowania, oraz wedtug zalecen
i zgodnie z technologiami producentow wszelkich wyrobow stosowanych

w realizacji projektu.

Ewentualne watpliwosci lub wady koordynacyjne Wykonawca powinien
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do wykonywania robot.

Przed wykonaniem rysunkéw warsztatowych Wykonawca jest zobowigzany odby¢
konsultacje z projektantem. Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajgce ze specyfiki
produkcji i wykonania elementow nalezy oméwic z projektantem. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacii warsztatowej rozwiagzania szczeg6lowe.

Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy omowic z projektantem i uzyskac
akceptacje Inwestora dla ich wprowadzenia.

Nalezy rozpatrywa z rysunkiem rzutu sal sadowych - dopasowanie do podestu.

Podesty wykonywa¢ koordynujac rysunki rzutu i projektowanej zabudowy zali sadowej.

Kolorystyka forniru zgodna z przyjeta kolorystykg poszczegdinych sal sadowych
zgodnie z Projektem przebudowy Sgdu Okregowego w Siedlcach*.

Wszelkie uwagi techniczno-konstrukcyjne nalezy zglosic projektanowi przed
przystapieniem do prac wykonawczych.

* Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy,
z przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173 i 165/3
w Siedicach, z roku 2017.
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