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4. Projekt architektoniczny stanowi czes$¢ projektu budowlanego i nalezy go rozpatrywac fgcznie

Z projektami branzowymi oraz ich opisami technicznymi.

5. Nowe przebicia w stropie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Projektowane otwory przebi¢

przez strop mogq ulec przesunieciu. O ostatecznym pofoZeniu otwordw decyduje kierownik budowy po skuciu warstw wierzchnich

(wykoriczeniowych) oraz okresleniu stanu istniejgcego. Przed rozpoczeciem robét sprawdzi¢ i uzgodnic wymiary!

6. Szczegdinie starannie naleZy wykonac dylatacje oraz spadki posadzek.
7. W pomieszczeniach z kratkq podfogowq kandlizacyjng i zfgczkq wody nalezy wykona¢ posadzke w spadkach.

8. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfikowane materiaty stosowac zgodnie z witasciwymi regulacjami prawnymi . . -, . . . .
in orm}z;stywny@/’ oraz zgg/ dn/’gk zey]gztuk g bf/ do};/f/an g v g i reguiaciami: praunym i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem

TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg

9. Uszczelnienie dachu nalezy wykonaé systermowo. terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 Siedlcach.

10._Projektowane izolacje nalezy wykonac systemowo, . . - Numery dzialek: 182 oraz czeaci dzialek: 173 1 165/3, 165/11 11971
11.Przejscia instalacyjne przez przegrody bedqce oddzieleniami przeciwpozZarowymi zabezpieczyc wg rozwiazania systermowego LOKALIZACJA obreb 0041 i 0050, jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
zapewniajgc szczelnos¢ i izolacyjnos¢ ogniowq. ’ -

12. Materiaty i stosowane technologie stosowane przy redlizacji robét musza posiadac komplet dokumentdw technicznych msc. Siedice

wymaganych prawem dla budynkdw uzytecznosci publiczne). Sad Okregowy w Siedlcach

13 Wszelkie materiaty i elementy wnetrz zostaly dobrane z odpowiednimi parametrami, dopuszcza sie zastosowanie INWESTOR Sadowa 2,

materiafow | elementdw rownowaznych, ktére maja nie gorsze parametry techniczne oraz poréwnywalng jakos¢ do projektowanych 08-100 Siedice

14.Wszystkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed zaméwieniem okien | drzwi. mgr inZ. arch. Anna Wozniczka
Osadzenie okien i drzwi wg instrukcji producenta PROJEKTANT upr. nr MPOIA/148/2015

15. W przypadku stosowania rozwiazari zamiennych nalezy zmiany uzgodni¢ z Projektantem. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

16. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowigzujq warunki techniczne, oraz instrukcje, wytyczne,

Swiadectwa dopuszczenia | atesty producentow | dostawcow materiafow budowlano—instalacyjnych i wyposazenia. mgr inz. arch. Marek Golonka

17 Wszystkie wymiary, poziomy stanu surowego, warstwy wykoriczeniowe (grubosé, sposéb uksztaftowania) przed wykonaniem SPRAWDZAJACY | upr. nr 128-Km/74 o _ _ o
sprawazic z projektem branzy architektonicznej oraz nadzorami. w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
18 Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ bez uzycia cigzkiego sprzetu o dziataniu dynamicznym, mogqgeym wywofac negatywny wplyw na zabudowe. Skala Data Faza Www.marzec-budownicwo pi
19.Elementy drewniane naleZy zabezpieczy¢ przed drewnojadami, grzybami oraz przeciwpoZarowo do klasy niepainej. 12.2017 PW marzec
20.Stolarke wykona¢ z drewna bgdZ drewna klejonego, odtwarzajgc wzdr istniejgcej 1:50 ) Budowniciwo
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