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I. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu
Okregowego w Siedlcach, zlokalizowanych na dziatce nr 182 oraz czesciowo na dziatce nr
119/1 (budynek A) obreb 0041 w Siedlcach. Inwestycja obejmuje tez dziatki nr: 173 165/3 i
165/1 w zwigzku z projektowanym dociepleniem elewacii.

Przebudowa ma na cele zwiekszenie funkcjonalnosci obiektu, dostosowanie go do
wymogow przepisOw o ochronie przeciwpozarowej oraz udostepnienie go osobom
niepetnosprawnym. Obejmuje takze przebudowe wejécia do piwnicy od strony ul. Swirskiego
oraz przebudowe instalacji wewnetrznych: wentylacji mechanicznej, hybrydowe;j i
grawitacyjnej, klimatyzaciji, c.o., instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, elektrycznej,
teletechnicznej oraz odgromowe;.

Inwestycja bedzie realizowana w etapach — 1 etapem bedzie realizacja robot
budowlanych w budynku B, 2 etap to prace budowlane w budynkach Ai C.

Niniejszy opis dotyczy budynku A.

Dokumentacja projektowana zostata opracowana na potrzeby realizacji umowy
dotyczacej realizacji przedsiewziecia pn.: ,remontu budynkéw Sadu Okregowego w
Siedlcach”.

Il. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY:

Budynek bedgcy przedmiotem opracowania jest czescig zespotu 3 budynkéw, w
ktérych miesci sie Sagd Okregowy.
Znajdujg sie w nim: biuro obstugi klienta, biuro podawcze, poczekalnie i kasa dla
interesantow, 2 sale sgdowe, pomieszczenia biurowe i zaplecze sanitarne.
tacznie w budynku przewiduje sie miejsca pracy dla ok. 57 oséb.
Pomieszczenia administracyjne dla pracownikow spetniajg warunki pomieszczen na
pobyt ludzi poprzez zapewnienie odpowiedniej wysokosci oraz doswietlenia.
Dostep do czesci obiektu jest ograniczony — poprzez drzwi z kontrola dostepu mogg przejs¢
tylko pracownicy.

lll. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

Powierzchnia, wysokos$¢, liczba kondygnacii:

Parametr wartosc
Powierzchnia uzytkowa (fzw. pow. uzytkowa; wys. parter 278,86 m?
pomieszczenia h>2,2m -100% 1 pietro 316,52 m?

1 pietro 318,14 m2
razem — 913,52 m?

Wysokos¢ maksymalna 15,36 m
Liczba kondygnaciji 3 nadziemne
Szerokos$¢ elewaciji od strony ulicy Pitsudskiego 13,92 m

Szerokosc¢ elewacji od strony ulicy Sgdowej 28,76 m




Zestawienie powierzchni:

budynek A parter

WC MESKIE PRACOWNIKOW
PRZEDSIONEK

MAGAZYN PODRECZNY
KASA

POMIESZCZENIE BIUROWE
KORYTARZ

KLATKA SCHODOWA

SALA ROZPRAW 3

POKOJ NARAD

BIURO OBStUGI KLIENTA
BIURO PODAWCZE
POCZEKALNIA
PRZEDSIONEK

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

POM. BIUROWE

RAZEM

budynek A 1 pietro

PRZEDSIONEK

WC DAMSKIE PRACOWNIKOW
POM. POMOCNICZE
SERWEROWNIA

POKOJ KIEROWNIKA
SEKRETARIAT

KLATKA SCHODOWA

SALA ROZPRAW 7

POKOJ NARAD

KORYTARZ

POKOJ SEDZIOW
SEKRETARIAT

POKOJ KIEROWNIKA

POKOJ PRZEWODNICZACEGO
POKOJ KIEROWNIKA
SEKRETARIAT

RAZEM

5,18
2,09
1,86
8,54
7,50
14,40
32,92
46,52
18,1
40,93
19,65
15,51
5,57
10,43
27,24
9,8
12,72
278,86

2,88
7,48
2,07
14,46
13,58
16,29
48,31
50
14,7
17,51
14,38
14,95
13,38
14
21,36
51,17
316,52



budynek A 2 pietro

WC MESKIE PRACOWNIKOW 7,85
MAGAZYN PODRECZNY 2,48
PRZEDSIONEK 3,24
PRZEDSIONEK 2,55
WC DAMSKIE PRACOWNIKOW 1,46
POKOJ BIUROWY 13,63
POKOJ SEDZIOW 17,17
KLATKA SCHODOWA 32,43
POKOJ BIUROWY 13,74
POKOJ BIUROWY 23,62
POKOJ PREZESA 35,09
KORYTARZ 43,59
POKOJ SEDZIOW 15,03
POKOJ SEDZIOW 13,95
POKOJ SEDZIOW 14,49
POKOJ KIEROWNIKA 14,49
POKOJ DYREKTORA 15,99
SEKRETARIAT 21,59
POKOJ WICEPREZESA 25,75
RAZEM 318,14
tacznie powierzchnia: 915,38 m?

IV. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH W BUDYNKU A:

€ przebudowa klatki schodowej i komunikacji:
o Przebudowa dzwigu osobowego

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ dzwigu: dzwig osobowy

Liczba dzwigéw: 1 sztuka

Udzwig znamionowy: 630 kg / 8 os6b

Predkosé: 0,60 m/s

Wysokos¢ podnoszenia: 7,63 m

Liczba przystankow: 3

Liczba drzwi szybowych: 3

Liczba drzwi kabinowych: 1 — kabina bez przelotu
Naped: hydrauliczny
Sterowanie: zbiorcze w dot

Kasety wezwan na przystankach:  ze stali nierdzewnej szczotkowanej wyposazone w
okragte przyciski, podswietlane na niebiesko; montowane
podtynkowo w oscieznicy drzwi szybowych.

Drzwi kabinowe: drzwi automatycznie otwierane, dwupanelowe, centralne,
wykonane ze szkia bezpiecznego bez ramek wyposazone
w kurtyne swietlng oraz prog aluminiowy

Drzwi szybowe: drzwi automatycznie otwierane, dwupanelowe, centralne,
wykonane ze szkta bezpiecznego bez ramek, z progiem
aluminiowym

Ognioodpornos¢ drzwi szybowych: brak

Wymiary drzwi:w swietle drzwi nie mniej niz: 900 x 2000 mm



Wymiary kabiny: 1100 x 1400 x 2100 mm
Wymiary zewnetrzne konstrukcji:(+5%) szerokosé: 2430 mm
gtebokosc: 1920 mm
podszybie: 1100 mm
nadszybie: 3400 mm
Maszynownia prefabrykowana: wykonana ze stali lakierowanej proszkowo;
( 800(£200)x400(x100)x2100 (£600) mm ) mm; zlokalizowana na najnizszym
przystanku obok szybu lub w osobnym pomieszczeniu
Wyposazenie kabiny: wystroj kabiny:
Sciankabiny: panoramiczne, wykonane ze szkta w ramie
ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Porecze: wykonane ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
okragte @40, umieszczona na bocznej Scianie kabiny po
dwdch stronach panelu sterowania.
Pandsterowniczy: na Scianie bocznej kabiny na catej jej
wysokosci, pfaski wykonany ze stali nierdzewnej
szczotkowanej; wyposazony w okragte przyciski
oznaczone pismem Braille ‘a, podswietlone na niebiesko,
pietrowskazywacz TFT 7¢
Sufit: podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej
polerowanej, wyposazony w o$wietlenie LED
Podloga: wykfadzina antyposlizgowa, trudnoscieralna
kolor szary

Wyposazenie:

- oSwietlenie awaryjne

- pietrowskazywacz TFT w kabinie

- pietrowskazywacze LCD na wszystkich przystankach
montowane w kasecie wezwan

- alarm

- wentylator w kabinie

- system GSM

- sygnalizacja przecigzenia kabiny

- intercom

- przyciski otwierania i zamykania drzwi

- informacja gtosowa w kabinie

- awaryjny zjazd akumulatorowy w przypadku zaniku
napiecia na najblizszy dolny przystanek z otwarciem
drzwi

- Zjazd pozarowy na przystanek ewakuacyjny po otrzy-
maniu sygnatu z centrali ppoz.

Elementy mechaniczne dzwigu pomalowane na ten sam kolor co konstrukcja szybu
Konstrukcja stalowa szybu:

Szyb spawany

Stupy 100 x 100 x 5 [mm]

Rygle 100 x 100 x 5 [mm] montowane co 1500 mm

Malowana na dowolny kolor z palety RAL Classic

Obudowa konstrukcji —szyby zespolone przeznaczone do stosowania w budownictwie

i konstrukcjach budowlanych VSG ESG 44.2, montowane, za pomocg punktowych rotuli ze
stali nierdzewnej szczotkowanej

o przebudowa komunikacji w poziomie parteru



o wyburzenie $ciany i utworzenie pomieszczenia poczekalni

o remont schodéw — wymiana nawierzchni na spocznikach, na stopniach
pozostawic istniejgce wykonczenie z kamienia. Istniejgcg balustrade, bedgca w
dobrym stanie technicznym nalezy pozostawi¢, wycinajac jedynie w miejscach
gdzie koliduje z nowym szybem windowym.

o wydzielenie klatki schodowej wraz z holem przegrodami o odpornosci ogniowej
REI60 z otworami EI 30. Istniejgce Sciany spetniajg te parametry.

€@ przebudowa istniejgcych sanitariatow. Kabiny ustepowe majg spetia¢ wymadg min.
1,1m dtugosci i 1,0 m szerokosci. Odlegtos¢ drzwi kabin ustepowych od $ciany
pomieszczenia wc min. 1,30 m. Miski ustepowe podwieszane. Przynajmniej jedna
bateria umywalkowa w sanitariatach dla pracownikéw powinna by¢ wysoka lub mie¢
wyciggang stuchawke. Zaprojektowano takze toalete dla niepetnosprawnych z
wyposazeniem dostosowanym do ich potrzeb.

€ rozbiorka i budowa nowych $cianek dziatowych, $ciany dziatowe z pianobetonu o
grubosci 12 cm.

€ wymiana stolarki okiennej:

o wymiana okien w elewaciji pétnocnej i wschodniej zgodnie z zaleceniami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow: nowa stolarka ma by¢ wykonana na
wzor istniejgcej, przy zachowaniu aktualnych wielkosci, podziatéw i proporciji
okien, zaprojektowano okna z drewna klejonego (kolor jawor) z oszkleniem 3-
szybowym o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0.9 W/m?K.

o wymiana okien w elewacji potudniowej - Okna PCV w kolorze antracytowym z
oszkleniem 3-szybowym o wspotczynniku przenikania ciepta max. U=0.9 W/m?K.

o Montaz okien oddymiajgcych: 3 okna o wymiarach 0,92 x 2,04 na ostatniej
kondygnacji klatki schodowej

o okna w salach rozpraw i tazienkach nalezy wyposazy¢ w klamki z zamkami.

montaz parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

wymiana wytazu dachowego, klapy w stropie oraz klamer na $cianie. Zewnetrzna kla-

pa wytazu powinna wystawac 30 cm ponad potac¢ dachu. Ze wzgledu na przestrzen

pomiedzy stropem a konstrukcjg przekrycia nalezy jg zamontowac¢ na cokole z beto-
nu komorkowego.

€ wymiana stolarki drzwiowe;

Wszystkie otwory drzwiowe majg spetnia¢ warunki § 75 ust. 2 — wysoko$¢ min. w
Swietle 2,0 m i szerokos¢ min. w swietle 0,9 m.

Drzwi napowietrzajgce: istniejgce drzwi od strony ul. Pitsudskiego oraz drzwi
do wiatrotapu (dwuskrzydtowe szklane) - otwierane automatycznie w razie

pozaru.

L K 4

Roboty elewacyjne:

€ Docieplenie
W zwigzku z zaleceniami Konserwatora Zabytkow (elewacja potudniowa i zachodnia),
oraz zaleceniami Panstwowej Straz Pozarnej (elewacja poinocna), roboty
termomodernizacyjne nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob :

Elewacja potudniowa i zachodnia :




Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ od wewnatrz ptytami z rdzeniem z pianki rezolowej
krytg obustronnie okfadzing z biatego welonu szklanego o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0.02 W/mK nastepujgcej grubosci :

- pomieszczenia parteru i | pietra 8 cm,

- pomieszczenia Il pietra 9 cm.

Wszystkie Sciany wewnetrzne pomieszczen prostopadte do elewaciji oraz ich stropy
nalezy ociepli¢ w/w ptytami o gr. 5 cm i szerokosci 50 cm, celem zminimalizowania
oddziatywania mostkow cieplnych na styku sciana zewnetrzna-sciana
wewnetrzna/strop. Oscieza okienne nalezy ociepli¢ na obwodzie okien od wewnatrz
ptytami o gr. 5 cm.

Ponadto przewiduje sie wymiane istniejgcych okien na okna z oszkleniem 3-szybowym
o wspdtczynniku przenikania ciepta U=0.9 W/m?K, zgodnie z wymaganiami Warunkow
Technicznych obowigzujgcych od 1 stycznia 2021 r.

Elewacja pétnocna i strop

Sciany zewnetrzne nalezy ocieplié na catej wysoko$ci od poziomu gruntu do poziomu
dachu w nastepujgcy sposob :

- fragment elewacji od styku z budynkiem sgsiednim do 1-go rzedu okien nalezy
ociepli¢ zgodnie z zaleceniami PSP wetng mineralng o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm,

- pozostatg czesc¢ elewacji nalezy ociepli¢ styropianem o wspotczynniku przewodzenia
ciepta A=0.040 W/mKi gr. 18 cm.

Wymiana okien analogicznie jak dla elewacji potudniowej i zachodniej, przy czym
oscieza okienne nalezy ociepli¢ z zewngtrz na catym obwodzie styropianem o gr. min.
2.cm.

Strop |l pietra (strop pod nieogrzewanym poddaszem).

Nalezy usungc¢ starg izolacje, ktéra wskutek utraty sprezystosci utracita wiasciwosci
izolacyjne.
Na stropie nalezy zamontowac kratownice drewniang o wymiarach 1,2 x 1,0 m i
wysokosci 25 cm pokrywajgcg catg powierzchnie stropu, a wewnatrz utozy¢ warstwe
wetny mineralnej o wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0.033 W/mKi gr. 25 cm.
Po utozeniu wetny mineralnej nalezy zabezpieczy¢ izolacje folig paroprzepuszczalng,
po czym na kratownicy utozy¢ podtoge z desek lub ptyty OSB gr. 18 mm.

Catg konstrukcje drewniang oraz podtoge zabezpieczy¢ srodkiem ogniochronnym.

e Montaz rynien i rur spustowych

Rynny oraz rury spustowe ze stali ocynkowanej powlekanej obustronnie poliuretanem
(50 pm). Rynny o szerokosci 20 cm, a rury spustowe o srednicy 15 cm, kolor grafitowy,
RAL 7016. Wszystkie rodzaje uchwytéw do rynien nalezy montowa¢ w odstepach
maksymalnie 70 cm od siebie. Obrébki blacharskie w stanie dobrym, do zachowania.
W rynnach oraz rurach spustowych nalezy zamontowac kable grzejne. Na dachu nalezy
zainstalowac¢ uktadany z kabla pas grzejny o szerokosci 1 m od strony ulic Pitsudskiego i
Sadowe.

e Renowacja elewacji od ulicy Pitsudskiego i Sagdowej

Najpierw nalezy usung¢ z elewacji wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. Nastepnie
wykona¢ wzmocnienie i uzupetnienie nieréwnosci oraz ubytkow detali (gzymsoéw, obra-
mien okien i pozostatych elementéw dekoracyjnych wystepujgcych na elewacji) i tynkow.
Ubytki uzupetni¢ zaprawami mineralnymi wzbogaconymi o dodatki wtdkien zbrojeniowych



i dodatkow syntetycznych. Przed pomalowaniem budynku nalezy powierzchnie elewac;i
zagruntowac srodkiem gruntujgcym pod farbe, o dziataniu wzmacniajgcym i hydrofobizu-
jacym. Malowa¢ farbg silikatowg, kolory: RAL 9016 (biaty), RAL 9002 (biatoszary- bonio-
wanie), RAL 1015 (kremowy pertowy — gzymsy, obramienia, elementy dekoracyjne), RAL
7032 (kamiennoszary — cokdt). Kolorystyka ma odwzorowywac istniejgca.

e Remont schodéw zewnetrznych od ulicy Pitsudskiego

- renowacja schodéw — wyréwnanie powierzchni stopnic za pomocg urzgdzenia szlifu-
jacego i utworzenia spadkéw w kierunku zewnetrznym, uzupetnienie ubytkow, polero-
wanie i krystalizacja dla wzmocnienia uzyskania lepszych wiasciwosci kamienia

- wymiana balustrad na porecze ze stali nierdzewnej fi 50 mm, malowanej proszkowo,
kolor starego ztota - RAL 1036

e Renowacja drzwi od ulicy Pitsudskiego

Usuniecie istniejgcej powtoki malarskiej, szlifowanie, malowanie dwoma warstwami
farby: podktadowej i wierzchniej w odcieniu takim, jak stolarka okienna (jawor).

¢ Renowacja napisu ,,Sad Okregowy” i godta

nalezy zdja¢ i odrestaurowac napis oraz godfo — odczysci¢, wyréwnaé powierzchnie
(Scierajgc papierem Sciernym), przemy¢ rozpuszczalnikiem, na tak przygotowang
powierzchnie, nanie$¢ gruntoemalie, zabezpieczajgca przed korozjg. Pomalowaé w
kolorze starego ztota — RAL 1036

e Montaz parapetéw zewnetrznych

Parapety stalowe ocynkowane, kolor RAL 7016, kapinos dt. 4cm, podwiniecie i
odgiecie 1,5cm. Montaz parapetéw zewnetrznych wykonaé po montazu okien. Miedzy
krarncami parapetu a scianami otworu okiennego nalezy pozostawic¢ szczeline
dylatacyjng. Szczeline dylatacyjng mozna wypetni¢ masg uszczelniajgcg lub tasmag
rozprezng. Przy montazu parapetéw zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu
musi wystawac poza lico sciany przynajmniej 3 cm. Parapet musi by¢ tez nachylony -
spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku. Parapety nalezy
zabezpieczy¢ przed siadaniem gotebi poprzez zastosowanie kolcow lub spirali
przeciw ptakom.

V_ZASTOSOWANE MATERIALY WYKONCZENIOWE W POMIESZCZENIACH:

Wykonczenia przegrod pionowych

— pomieszczenia biurowe i administracyjne:
— malowanie dwukrotne scian farbg lateksowg na gtadzi gipsowej

— tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym lub papierowym, klasa ogniowa B

— hol i klatka schodowa i korytarze:

— panele scienne betonopodobne

— obudowy grzejnikéw we wnekach azurowe z fornirem drewnianym, jasny jawor

— toalety:



— ptytki ceramiczne

— malowanie dwukrotne scian farbg lateksowg nienasigkliwg na gtadzi gipsowej;

— $ciany wydzielajgce kabiny ustepowe wykonane z ptyt HPL

— aranzacja analogicznie jak w budynku B

— sale rozpraw:

— panele scienne akustyczne z ptyty gipsowo — witdknistej w okleinie naturalnej, klasa
palnosc¢i B-s2, dO (klasa ogniowa B, produkt niezapalny, nie wydziela ptongcych
kropli)

— tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym lub papierowym, popielata, z fakturg -
pionowe paski, klasa ogniowa B

— malowanie dwukrotne scian farbg lateksowg na gtadzi gipsowej, kolor biaty

— panele scienne akustyczne z ptyty gipsowo — wtoknistej w okleinie naturalnej w
odcieniu jasny dgb, montowane na ruszcie stalowym, klasa palno$c¢i B-s2, dO (klasa
ogniowa B, produkt niezapalny, nie wydziela ptongcych kropli),

— malowanie dwukrotnie farbg lateksowg na gtadzi gipsowej, kolor biaty

Panele akustyczne montowane na trzech scianach, oproécz sciany z oknami. Podziaty
pionowe zsynchronizawane z sufitem podwieszanym. Sciana z oknami malowana. Wysokos$¢é
paneli 60cm. Uktad paneli | ich szeroko$¢ wykonawca winien przedstawi¢ do akceptac;i
Projektantowi w trakcie remontu.

— szyb windowy

— konstrukcja stalowa, obudowana laminowanymi taflami szklanymi mocowanymi
punktowo

Wykoniczenia przegréd poziomych:

Stropy nad parterem i 1 pietrem po skuciu warstw wierzchnich, cze$ciowym
usunieciu warstwy istniejgcego wypetnienia stropu Kleina — trocinobetonu,
uzupetnienie 5 cm polistyrenu ekstrudowanego xps z uwagi na wzgledy
technologiczne oraz akustyczne.
Wykonanie wylewki samopoziomujgcej min. 5 cm i wykonczy¢ w zaleznosci od
rodzaju pomieszczenia.

— hol na parterze i 1 pietrze

— wykonczenie ptytkami gresowymi tonalnymi, rektyfikowanymi, imitujgcymi biaty
kamien, pétbtyszczgcymi, wym. 60x60 cm, klasa Scieralnosci PEI min.5

— klatka schodowa pomiedzy parterem i 1 pietrem

— wykonczenie ptytkami gresowymi tonalnymi, rektyfikowanymi, imitujgcymi biaty
kamien, poétbtyszczgcymi, wym. 60x60 cm lub wieksze, klasa $cieralnosci PEI min.5

— pomieszczenia biurowe:

— wykfadzina pvc biurowa w panelach, heterogeniczna, antyposlizgowa, odpornosc
na scieranie: grupa T, klasa palnosci B-s1, imitacja drewna
— parkiet drewniany istniejgcy do renowacji — w pokojach prezesa i wiceprezesa

— parkiet nowy kolorystyka i utozeniem nawigzujgcy do istniejgcego — pokdj
dyrektora i sekretariat



— sanitariaty — ptytki gresowe, szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm, klasa
Scieralnosci PEI min.4 (aranzacja analogicznie jak w budynku B)

— sale rozpraw - podfogi gresowe (ptytki gresowe matowe o wym. 80x80 cm, klasa
scieralnosci PEI min.5) lub z ptyt betonowych (klasa $cieralnosci 4) lub
betonopodobnych (klasa Scieralnosci 4). Nalezy wykona¢ cokoty przyscienne o wys.
5 cm z materiatu zastosowanego na podtodze.

— Podesty dla sedziéw pokryte wyktadzing dywanowg w ptytkach, poliamidowg, gorna
warstwa — poliester, petelkowg w kolorze grafitowym, barwiong w masie, klasyfikacja
uzytkowa min. 33, gestos¢ min.1500 przetkan/m?, klasa palnoéci B-s1

VIl. POZOSTALE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIAtOWE
ZASTOSOWANE W PROJEKCIE

— Obudowy pionéw instalacyjnych:

Piony obudowa¢ dodatkowg izolacja z twardej wetny mineralnej 5cm pokrytej 2 ptytami typu
DF gr. 1,2 cm na ruszcie stalowym o gr. 5cm.
Piony w piwnicy pozostawi¢ nieobudowane
— Sufity podwieszane
ptyty ze skalnej wetny mineralnej, demontowalne, biate, pochfanianie dzwieku klasa
A, klasa palnosci A, wymiary ptyty: szer. 60 cm, dtugos¢ w zaleznosci od aranzacii
pomieszczenia, w pomieszczeniach A 0.7, A0.12, A 1.7 zastosowac¢ systemowy sufit
podwieszany o izolacyjnosci akustycznej minimum 25 dB
— Parapety wewnetrzne
parapety z konglomeratu marmurowego, polerowane, gr. 3 cm, krawedzie parapetéw
wyoblone, wystawione do wew. poza lico sciany o 3-4 cm, przed montowaniem
parapetéw wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

VIl. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Dostep do obiektu jest umozliwiony poprzez zastosowanie pochylni przy wejsciu od ulicy
Sadowej oraz kolejnej w holu budynku.

Do budynku A prowadzi tgcznik, ktérego pokonanie umozliwiag montowane na schodach
platformy schodowe. W razie pozaru w przypadku alarmu Il stopnia w systemie sygnalizaciji
pozarowej, platforma schodowa podniesie sie do pozycji pionowej i zostanie odciete jej
zasilanie.

Do komunikacji w obrebie budynku zaprojektowano winde, obstugujacg wszystkie
kondygnacije.

Vill. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

W budynkach zaprojektowano:

e instalacje wodociagowa przeciwpozarowg - budynek wyposazony zostanie w
instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantem wewnetrznym 25 z wezem
pétsztywnym na kazdej kondygnacji kazdego budynku. spetniajgcymi wymagania
Polskich Norm dotyczgcych tych urzgdzen, w tym:



minimalna wydajnos¢ kazdego hydrantu wewnetrznego 25 powinna wynosi¢ 1,0
dm?/s przy cisnieniu nie mniejszym niz 0,2 MPa;

instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwosc
jednoczesnego poboru wody z dwdch sgsiednich hydrantow wewnetrznych 25 o
tgcznej wydajnosci minimum 2 dm?/s;

hydranty wewnetrzne 25 powinny obejmowac zasiegiem w poziomie catg
powierzchnie chronionej strefy pozarowej;

W miejscu potaczenia instalacji wodociggowej przeciwpozarowej i instalacji socjalno-
bytowej nalezy zastosowac zawor pierwszenstwa (np. zawér elektromagnetyczny)
automatycznie odcinajgcy doptyw wody do instalacji socjalno-bytowe;.

instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego:

W budynku drogi ewakuacyjne pionowe i poziome (na wszystkich kondygnacjach
budynku, rowniez oswietlane Swiattem naturalnym) nalezy wyposazy¢ w awaryjne
osdwietlenie ewakuacyjne o czasie pracy awaryjnej 1 h i o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego do 2 Ix w centralnym pasie drogi
ewakuacyjnej (pionowe i poziome drogi ewakuacyjne) przy urzadzeniach
przeciwpozarowych co najmniej 5 Ix.

W instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowac podswietlane
znaki wskazujgce kierunek ewakuacji na kazdej kondygnacji budynku.

Oswietlenie awaryjne powinno zosta¢ zatagczane automatycznie w przypadku zaniku
napiecia podstawowego (nie pdzniej niz po 2 sek.). Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia oswietlenia
powinno by¢ wytworzone w ciggu 5 s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu
60 s.

Przeciwpozarowe klapy odcinajgce

W przewodach wentylacyjnych w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy zainstalowaé przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniows i
dymoszczelnosc (E | S). Klapy Przeciwpozarowe sterowane z systemu sygnalizaciji
pozarowej.

Przeciwpozarowe wytaczniki pradu

Instalacje elektryczne nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowe wytgczniki pradu,
odcinajgce doptyw prgdu do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(umieszczone w poblizu gtéwnego wejscia do obiektu lub ztgcza).

System Sygnalizacji Pozarowej.

Budynek nalezy wyposazy¢ w system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy ochrone
catkowita, potgczony ze Stacjg Odbiorczg Alarmoéw Pozarowych w KM PSP w
Siedlcach. Elementem niezbednym jest zapewnienie dwutorowosci przesytu alarméw,
w tym po linii telefonicznej co pocigga za sobg koniecznos¢ wyposazenia obiektu w
analogowsa linie telefoniczng. System obejmuje budynki A, Bi C

System sygnalizacji pozarowej bedzie sterowat:

instalacjami stuzgcymi do usuwania dymu z klatek schodowych;

przeciwpozarowymi klapami odcinajgcymi w przewodach wentylacji mechanicznej i
klimatyzaciji;



e Wwskazanymi drzwiami przeciwpozarowymi;

e sprowadzeniem wind na poziom ,0” (parter)

e platformami schodowymi dla niepetnosprawnych
e otwarciem drzwi napowietrzajgcych

e otwarciem rozsuwanych drzwi ewakuacyjnych.

IX. INSTALACJE

W obiekcie projektuje sie przebudowe istniejgcych instalacji oraz budowe wentylacji
mechanicznej. Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi | opisami
technicznymi instalaciji:

— elektrycznej

— teletechnicznej

- c.o.

— wentylacji mechanicznej

— klimatyzacji

— wod - kan

X. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Przyjeto kategorie |, w oparciu o dokumentacje badan podtoza gruntowego.

XI. ZABEZPIECZENIE PRZED WPt YWAMI EKSPLOATACJI GORNICZEJ:
Nie dotyczy, obiekt poza terenem eksploatac;ji.

projektant:

mgr inz. arch.
Anna Wozniczka





