TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz z przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowg
i budowg instalacji lacji me i j oraz zagc owanif

terenu na dziatkach nr Amm_.A 73, 165/3, 165/1i 50-119 w Siedlcach.

Numer dziatki 182, 173 i 165/3 obrgb 0041
jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedice

LOKALIZACJA

Sad Okregowy w Siedicach
Sadowa 2,
08-100 Siedice

INWESTOR

mgr inz. Michat Kolasinski
upr. nr LUB/0241/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej do proj bez A

PROJEKTANT

mgr inz. Jarostaw Korczynski
upr. nr LUB/0271/PWBE/16
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

Skala

Data Faza www.marzec-budownictwo.pl
12.2017 PW marzec
budownictwo

Nrrys. Temat:

E42 SCHEMAT ROZDZIELNICY RWCO0
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Uwaga:
Zasilanie | sterowanie pormp obiegowych | sifownikbw zaworéw
trojdrogowych z istn. sterownika wezfa cieplnego.
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