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Kabel XG/OMX3 uniwersalny 12x50/125
S/FTP 4P, kat. 7A 4x2xAWG23, LSOH
U/UTP 4P, kat. 6, 4x2xAWG23, LSOH

Monitor LCD 32", podswietlenie LED, rozdzielczo¢ 1920x1080,
matryca matowa, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast 1400:1,
jasnosée 2500d/m2, kqt widzenia 178°, format wyswietlania 16:9,

typ:np. PM—32 lub réwnowany

Stacja kliencka NMS; do 120 kanatéw wideo i audio; predkosé
wyswietlania do 2250 kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie;

np. NMS CLIENT 7XE—T lub réwnowazna

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatdéw wideo i audio; tqczna

przepustowosé nagrywania 250 Mbit/s; predkosé wyswietlania do 1080
kl/s; obstuga do 8 x HDD 3.5” 8 TB SATA; predkosé nagrywania do

3300kl/s; np. NMS NVR 7XE—4U lub réwnowazny

Paltfotma integrujgca

CCTV || CCTV
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o

24 x port PoE+ 10/100/1000 Mb/s, 2 x port optyczny UPLINK: SFP;

réwnowany

Dedykowany serwer z zainstalowanym oprogramowaniem VENO, do
uruchomienia systemu wymagane jest dokupienie licencji na

oprogramowanie VENO w wariancie STANDARD, PROFESSIONAL,
ENTRERPRISE lub NFINITY,obsfuga do 3 monitoréw jednoczesnie,
mozliwosé instalacji w szafie RACK (obudowa 19” 4U) np. VENO

SERVER 7XE—4U lub réwnowazny

Czytnik administratora; rodzaj karty: MIFARE; Format wyjsciowy: 32
|i| bity; czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz; zasigg odczytu: do 5 cm;

tylko do zastosowania wewnetrznego;
réwnowazny

SUDYNEK C

obudowa: aluminium, kolor czarny; Wydajnos¢ portéw: 170 W dla portéw 1
do 24, nie wiecej niz 30 W dla jednego portu; np. GS1900—24HP Ilub

Switch 8 x port PoE+ 10/100/1000 Mb/s, np. GS190010HP lub rdwnowany

Modut wejsé/wyjsé
V1000/10M

|
/0 réwnowazny

Modut sieciowy wejs¢/wyjsé, 5 wejsé analogowych, 4 wejscia cyfrowe,
6 wyjs¢ cyfrowych, ztqcze RJ—45, zasilanie 8 ~ 28VDC, kompatybilny
z oprogramowaniem VENO i NMS—ANPR

np. V—1000/I0M Iub

1xKabel S/FTP kat.7A ISO

2xKabel S/FTP kat.7A 1ISO

1xKabel S/FTP kat.7A ISO

1xKabel XG/OM3 uniwersalny 12x50/125/900pum

SUDYNEK A

Czujnik temperatury, zakres pomiaru temperatury —50 ‘C ~ +125 C, I_ | | P | @ 'l'_ O
doktadnosé pomiaru 0.5°C, dfugosé¢ kabla 165 cm, ztqcze RJ—11.
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