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LEGENDA

Paltfotma integrujaca

Kabel XG/OMX3 uniwersalny 12x50/125
S/FTP 4P, kat. 7A 4x2xAWG23, LSOH
U/UTP 4P, kat. 6, 4x2xAWG23, LSOH

Monitor LCD 327, podswietlenie LED, rozdzielczos¢ 1920x1080,
matryca matowa, czas reakcji matrycy 5ms, kontrast 1400:1,
jasnosé 250cd/m2, kqt widzenia 178°, format wyswietlania 16:9,
typ:np. PM=32 lub rownowazny

Stacja kliencka NMS; do 120 kanafow wideo i audio; predkosc
wyswietlania do 2250 kl/s; do 6 monitoréw jednoczesnie;
np. NMS NVR X—2U/72/R lub réwnowazna

Rejestrator IP NMS; do 110 kanatéw wideo i audio; fgczna
przepustowosé nagrywania 250 Mbit/s; predkosé wyswietlania do 1080
kl/s; obsfuga do 8 x HDD 3.5” 8 TB SATA; predkos¢ nagrywania do
3300kl /s; np. NMS NVR 7XE—4U lub réwnowazny

SUDYNEK C

24 x port PoE+ 10/100/1000 Mb/s, 2 x port optyczny UPLINK: SFP;
obudowa: aluminium, kolor czarny; Wydajnos¢ portow: 170 W dla portow 1
do 24, nie wiecej niz 30 W dla jednego portu; np. GS1900—24HP Ilub
réwnowazny

Kamera wandaloodporna IP 7z oswietlaczem IR w obudowie IP66 IK10,
D/N , OMPix, np. NVIPSDN3512VIR1P lub rownowazna

Kamera wandaloodporna IP z oswietlaczem IR w obudowie IP66 IK10,
D/N , OMPix, np. NVIPSDN3512VIR1P lub rownowazna

Kamera IP z oswietlaczem IR w obudowie IP66, dzien/noc, 5 mpx,
CMOS 1/3”, np.NVIP2DN3031H /IR—1P—Il lub réwnowazna

Ogranicznik przepigé z funkcjq PoE np. PTF—1PRO/PoE lub rownowazny
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TEMAT Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego
w Siedlcach wraz z przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowg
i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 50-119 w Siedlcach.
LOKALIZACJA

Numer dziatki 182, 165/3 obrgb 0041
jednostka ewidencyjna 146401_1 miasto Siedice
msc. Siedice

Sad Okregowy w Siedlcach
INWESTOR Sadowa 2,
08-100 Siedice

Imgr inz. Michat Kolasinski
PROJEKTANT  lypr. nr LUB/0241/PWOE/12
w specjalnosci instalacyjnej do projektowania bez ograniczen

mgr inz. Jarostaw orczynski
SPRAWDZAJACY [ lupr. nr LUB/0271/PWBE/16
W specjalnosci ir jnej do proj bez ¢
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Tso07 SCHEMAT SYSTEMU CCTV




