2. Wykonanie bruzd poziomych w stropie. Bruzda powinna
mie¢ szerokos¢ wigkszq o 4mm od Srednicy stosowanego
zbrojenia. Dfugos¢ bruzdy powinna wynos¢ min. 120cm.
J. Oczyszczenie bruzd za pomocq sprezonego powietrza

4. Wypefnienie bruzd zaprawq. W pierwszej kolejnosci na

Nr 1 3§ 8c05
3¢ 8 co
oK skaa 720 K .
Uwagi.
o istniejqcy strop mSE\. osadzania skretek stalowych:
istniejgcy strop Zelbetony 1. Zbicie tynku z sufitu.
Zelbetowy
|
L_ﬁ P f a nastepnie wody pod cignieniem.
3¢8co5 skrethi stalowe Nr 1 grubosc okofo 10mm.
stal: AR 304 34 8cob 6. Ufozenie skretek stalowych w bruzdach czgsciowo

wypefnionych zaprawg.
7. Catkowite wypefnienie bruzdy z zatopionym zbrojeniem
wzmacniajgcym muru.

Uwagi:

Niniejszy rysunek rozpatrywac z rysunkiem KW/

Umiejscowienie otworu

?

Beton €20/25 (825)

Stal zbrojeniowa gféwna 8 A—IIIN (RB500W)

Stal ksztaftowa S235
Otulina 2,5¢cm

TEMAT

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w
Siedlcach.

ADRES
INWESTYCJI

Dziatka nr: 182 oraz cze$ci dziatek nr: 173, 165/3,
165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce

INWESTOR

Sad Okregowy w SiedIcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedice

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl

NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO

BRANZA

PROJEKT WYKONAWCZY

FAZA

KONSTRUKCJA

PROJEKTANT

mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000

OPRACOWAL(A)

mgr inz. Pawet Bochacik
mgr inz. Anna Szymczyk

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

TYTUL RYSUNKU

NOWY OTWOR POD WYLAZ DACHOWY - BUDYNEK B

SKALA:  1:20

NR RYSUNKU: KW14 DATA: 11.2017r




