BUD. B

Sciana ponizej

DACH

UWAGA

Wszystkie wymiary wzgledem
istniejgcego budynku potwierdzi¢
ze stanem faktycznym na

budowie.

UWAGA

W razie odkrycia niezgodnosci na
budowie z projektem nalezy
bezwtocznie powiadomi¢ projektanta.
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Sciana ponizej

1

UWAGA NRT:

1. lzolacje i uszczelniania elementdéw konstrukcji wg opisu

technicznego.

2. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

3. Na niniejszym rysunku przedstawiono jedynie elementy
konstrukcyjne z pominieciem nowopojektowanych scian
dziatowych, ktdre przedstawiono na rysunkach branzy
architektonicznej. Rysunek nalezy rozpatrywaé¢ fqcznie z
odpowiednimi rys. branz: archit. oraz instalacyjnej.

4. Geometrie i ustawienie elementdw konstrukcyjnych
sprawdza¢ z projektem architektonicznym. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwroci¢ sie do projektanta.
5. Przy wykonywaniu elementdéw zelbetowych uwzgledni¢
instalacje uziemienia budynku zgodnie z projektem branzy

elektrycznej.

(*+3.00) — oznacza poziom dolny belki/ wiefca lub murtaty.
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UWAGA NR2:

Jezeli podczas prowadzenia prac wyburzeniowych okaze sie, ze
istnieje inny uktad konstrukcyjny gtéwnych elementdéw nosnych
budynku (w tym m.in. scian i stropdw) niz zafozony w
projekcie, wyburzana $ciana wewnetrzna jest Scianqg nosnq i
stanowi podpore dla stropu wyzszej kondygnacji lub istniejgce
elementy nosne przeznaczone do rozbidérki wykonane sq z
innych materiatéw niz zatozone w projekcie nalezy powiadomic
o tym niezwtocznie projektanta w celu ustalenia rozwiqzan

zamiennych.
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RS1.1 — belka stalowa z profilu HEA140
RS1.2—RS1.5 — belka stalowa z profilu C100
RS1.6 — belka stalowa z profilu C120

PS1.7 — poprzecznica stalowa z profilu C120
SS1 — stupek stalowy z profilu C120

PS1.1-PS1.3 — poprzecznica stalowa z profilu C100
PS1.4—PS1.6— poprzecznica stalowa z profilu C50

ST1.1 — stezenie (krzyzulec) z profilu L40x40x4
ST1.2, ST1.3 — stezenie (sftupek) z profilu C100

LEGENDA:
[ ] Obrys istniejgcego dachu
[~ 7] Sciany nosne ponizej stropu nad 2.pietrem

= = = = Projektowane elementy stalowe

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowa
wejscia do piwnicy, przebudows i budowg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w
Siedlcach.
ADRES Dziatka nr: 182 oraz czesci dziatek nr: 173, 165/3,
INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice
INWESTOR Sad Okregowy w Siedicach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 "MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL(A) mgr inz. Pawet Bochacik
mgr inz. Anna Szymczyk
SPRAWDZAJACY | mgr inZ. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
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