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1. Wszystkie wymiary w [cm]
| 2. W przypadku zmiany wielkosci zastosowanych urzgdzen stalowgq
konstrukcje wsporczq dopasowaé po konsultacji z projektantem.

J. Przed zamdwieniem wszystkich profili stalowych nalezy sprawdzi¢
wszystkie wymiary ze stanem faktycznym na budowie w tym

RO/WAZANIA KONSTRUKCYUNO-MATERIAL OWE:

Elementy konstrukcyjne stalowe: Stal St3S
Symbole oznaczeni:

1.1 HEAT40 - RS
2 C100 - PS, ST
J C120 - SN
4 L40x40x4 - ST

2. Beton: B25 (€20/25)
3 Sruby: kl. 5.8

4. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z PN-B-06200: 2000
"Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wymagania podstawowe” Klasa konstrukcji stalowej — k. 2

5. Zabezpieczenie antykorozyjnie: cynkowanie ogniowe, ewentualne
malowanie zewngtrzne konstrukcji farbq o kolorze szarym
popielatym np. typou RAL 7000.
6. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykona¢ jako spawane. Wykonac
spoiny pachwinowe o grubosci 0,7t, gdzie 't jest grubosciq scianki
| cienszeqo z fgczonych elementow.

m. in. rozstaw podpér, wymiary przyjetych urzqdzeri oraz zaznajomi¢ sie
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naleZzy mocowaC do istniejgcej Sciany zewnetrzne).

JeZell podczas odsfoniecia fragmentu pofaci dachowej okaze sie,

5 ze nie ma Zzelbetowego wierica nalezy sku¢ fragment istniejgcej Sciany

\ I wykona¢ poduszke betonowg z betonu klasy min. B25.

6. Przed montaZzem central wentylacyjnych na kondygnacji parteru nalezy

uprzednio sku¢ tynk od spodu i odsfoni¢ istniejgce belki stropu Kleina.

Detal C W miejscach projektowanego zamocowania stalowych belek podkonstrukcji

wsporczej do istniejgcych dwuteownikow 1220 nalezy wykuc wypefiienie z

| cegief w takim zakresie, aby umozliwic montaz nowoprojektowanej

konstrukcji wsporczej. Nastepnie uzupefni¢ powstafe ubytki

przemurowywujgc fragmenty stropu Kleina.
L /. Detale pofgczen A-D pokazano na osobnym rysunku KW20, ktory

nalezy rozpatrywac fgcznie z niniejszym.

z wytycznymi producenta dostarczajgcego systemowe rozwigzania tych
urzqgdzen.
4. W razie jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy aktualnym stanem na
budowie, a zafozeniami projektowymi nalezy kontaktowac sie

Rys. nalezy rozpatrywa¢ fgcznie z rys.
branzy instalacyjnej

Lokalizacja oraz wymiary otworéw/przejsé
instlacyjnych wg rys. branzy instalacyjnej.

Wszelkie wymiary zgodnie z projektem branzy
instalacyjnej do potwierdzenia na budowie.

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalac;ji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
Siedlcach.
ADRES Dziatka nr: 182 oraz czesci dziatek nr: 173, 165/3,
INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice
INWESTOR Sad Okregowy w SiedIcach, ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedice
JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 ﬂ% "MARZEC
ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
FAZA KONSTRUKCJA
PROJEKTANT mgr inz. Robert Firlinski
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL(A) | mgrinz. Pawet Bochacik
mgr inz. Anna Szymczyk
SPRAWDZAJACY | mgr inZ. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
TYTUL RYSUNKU | KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE
WENTYLACYJNE PODWIESZONE DO STROPOW.
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