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UWAGA ZESTAWIEENIE STALI
1. Materiay konstrukcyjne: beton €20/25 (B25), Diugest oggina ]
stal zbrojeniowa A—IlIN (RB500W) © &l a | Dlugosé|Liczba w| Liczba ugos¢ ogdina [m
2. Otuling zbrojenia: fundament - 50mm, m 5§85 Srednica preta | 1 elem. | ogoina |2 (A) | # (RBSOOW)
Sciany — 25mm z° = 6 10 [ 12
3. Rysunek nalezy rozpatrywaé z odpowiednimi [s2] (mm] | fem] | [szt] | [szt] [m]
rysunkami branz architektonicznej i instalacyjnej ! 12 812 12 12 37,44
4. Geometrig i ustawienie elementow konstr. 2 12 408 3 3 12,09
sprawdza¢ z projektem arch. W przypadku 3 L L 9 9 28,35
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwréci¢ sig do ° M “W Mww Amm Amm mmo%m
profektanta ; s s g 6 12 252 9 9 22,68
5. Przy wykonywaniu elementow zelbetowych N 1 d
i* i i uziemieni ke 7 12 243 12 12 29,16
uwzgledni¢ instalacje uziemienia budynku zg. z 8
projektem branzy elektrycznej w “w “ww M M Am%ﬂm»
10 12 215 12 12 mm“mo
11 12 224 56 56 125,44
Lo istniejgcy 12 12 160 18 18 28,80
Zbrojenie_gorq . fundament i Sciana
_2 = pfyta podszybia 5 M Diugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 366,97
skala 1:50 S Masa 1m preta kgl | 0,222 | 0,617 | 0,888
- Nr8 co 20 Masa pretéw wg $rednic [ka] 325,87
7 = - —1 Masa pretow wg rodzajow stali [ka] 325,87
Masa catkowita [kgl 325,87
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Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalaciji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
Siedlcach.
25 ADRES Dziatka nr: 182 oraz czes$ci dziatek nr: 173, 165/3,
A INWESTYCJ! 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice
Detal 1 INWESTOR Sad Okregowy w Siedicach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedice
Detal zbrojenia_naroznika -
skala 1:25 JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
ul. Newohucka 922, 30-728 Krakéw BUDOWNICTWO
Nr12 co 20 :
il BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
80
FAZA KONSTRUKCJA
Nr12 3*6#2 L=160
9 PROJEKTANT mgr inz. Robert Fi _Jm_m_ ]
upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
OPRACOWAL(A) mgr inz. Anna Szymczyk
SPRAWDZAJACY | mgr inZ. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
TYTUL RYSUNKU | ZBROJENIE PODSZYBIA WINDY
SKALA:  1:50,1:25 NR RYSUNKU: KW10 DATA: 11.2017r




