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2. Wstep
2.1. Przedmiot STWIiOR

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych na potrzeby remontu
budynkéw Sadu Okregowego w Siedicach przy ul. Pitsudskiego 16 (budynek A),
B-pa Swirskiego 17 (budynek B) oraz Sgdowej 2 (budynek C).

2.2. Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt 2.1.

2.3. Zakres robot objetych STWIOR

CPV - 45312000-7 INSTALOWANIE SYSTEMOW ALARMOWYCH | ANTEN
CPV - 45314000-1 INSTALOWANIE URZADZEN TELEKOMUNIKACYJNYCH
CPV- 45312100-8 INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU POZARU ( SAP)
CPV- 45314300-4 INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO i CCTV IP
CPV- 45312200-9 INSTALACJA SYSTEMU ALARMOWEGO | KD (SSWIN | KD)
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji i sieci teletechnicznych obejmujgce nastepujacy
zakres:
» demontaz istniejgcych instalacji teletechnicznych,
» zmiane lokalizaciji istniejgcych elementéw instalacji teletechnicznych,
* instalacje okablowania strukturalnego LAN,
» system telewizji CCTV,
* system przyzywowy,
» system sygnalizacji wtamania i napadu SSWiN,
» system kontroli dostepu SKD,
» system wspomagania organizacji rozpraw (SWOR),
» system nagtosnienia sal rozpraw wraz z systemem przywotawczym,
» system oddymiania,
» system sygnalizacji pozaru SSP,
» system wideodomofonowy,
» system multimedialny.

2.4. Okreslenia podstawowe

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych.

Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna - tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze
pomaranczowym zawierajgca czynnik lokalizacyjny, np.: taéme stalowa z napisem
,ZUWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, uktadana nad rurociggiem kablowym lub
kablami telekomunikacyjnymi.

Rozdzielnica — zespdt urzadzen elekirycznych ztozony z: aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, sterowniczej i sygnalizacyjnej, szyn zbiorczych, odpowiednich
potaczen elektrycznych, elementdw izolacyjnych, konstrukcji mechanicznej i oston. Musi
ona spetnia¢é wymagania nastepujacych norm: PN-IEC 439:1994; PN-IEC 664:1998;
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PN-E-05163:2002; PN-EN-60947-1:2002; PN-EN-60947-7-1:2001; PN-EN- 60947-7-
2:2002; PN-88/E-08501; PN-93/E-06150.30.

Wyréb budowlany - wyrdb (rzecz ruchoma bez wzgledu na stopien jej przetworzenia
przeznaczona do wprowadzenia do obrotu), wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa. art. 3, pkt 18 Prawa
Budowlanego (Dz.U.2000.106.1126).

IP — kod oznaczajacy stopien ochrony obudowy zgodnie z normg PN-92/E-08106.
Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem Ilub obiektem matej
architektury, jak: drogi, sieci techniczne, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu oraz fundamenty, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

Data Rozpoczecia — oznacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy
placu budowy.

Dokumentacja projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgcg réwniez Rysunki,
stanowigca zatgcznik do Specyfikacii.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu Robo6t budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robo6t, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robat,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem
nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru - osoba prawna lub fizyczna, posiadajacg uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, w tym réwniez
pracownik Zamawiajgcego (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktoérej wyznaczeniu jest
poinformowany Wykonawca), odpowiedzialna za sprawowanie kontroli zgodnosci
realizowanych robét budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, STWIOR, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Warunkéw Kontraktowych (Umowy).
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Ksigzka Obmiarow / Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdédw. Wpisy
w Ksigzce Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Obiekt budowlany — s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
techniczno-uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia
przeznaczonych funkcji

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez
Wykonawce i zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim Robét
oraz inne miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca,
lub jakakolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Rob6t; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych osob.
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Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Protokét odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich
catkowitym zakonczeniu.

Przedmiar Robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami
wigczone do Dokumentacji projektowej, stanowigcy zatgcznik do Specyfikacji istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy — oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie
lub wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.
Roboty - oznaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty State — oznaczajg roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce
wedtug Umowy.

Roboty Tymczasowe — oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju
(inne niz Sprzet Wykonawcy) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukonczenia
Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Specyfikacja — oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

STWIOR (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) — oznacza dokument zatytutowany
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy,
potrzebne do realizacji i ukonczenia Rob6t oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze
Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robét Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajacego (jezeli
wystepuje), Urzadzen, Materiatbw, Ilub innych rzeczy, majgcych stanowi¢ Ilub
stanowigcych czes¢ Robdét Statych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione
przez Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Rob6t jak podano
w Specyfikacji; ale nie obejmuje Urzgdzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajacego.
Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga
kontekst.

Umowa — oznacza Akt Umowny, Warunki Szczeg6ine Umowy, Warunki Og6lne Umowy,
Oferte Wykonawcy wraz z zatgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robdt, dokumentacje projektowa, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane
w Akcie Umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowi¢ lub stanowigce
cze$¢ Robdt Statych.

Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce
i dostarczone wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawierac
Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(éb).

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajagcy w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcéw tej osoby.

Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi przepisami
i odpowiednimi polskimi normami.
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2.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (STWIOR) oraz przepisami prawa
budowlanego i sztukg budowlana.
Zakres robot
Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdw, sprzetu, narzedzi,
transportu i dostaw, niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej
warunkami, dokumentacjg projektowa, STWIOR i ewentualnymi wskazéwkami inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw
inwestorskich, materiatdbw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca
wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte
media i wynajmowane pomieszczenia.
Ochrona i utrzymanie robét
Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone robdt oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem
budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajgcym stanie, przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego powinien rozpoczgé takie roboty, jednak nie pdzniej
niz w 24 godziny od wezwania, pod rygorem wstrzymania rob6t z winy Wykonawcy.
Zgodnosé robét z PB, PW i STWIOR
Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (STWIOR)
oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
(np. protokoty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o
zaméwionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a wymagania w nich zawarte
sg obowigzujgce dla Wykonawcy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow w dokumentacji lub ich pomijac.
O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW
i STWIOR.
Dane okreslone w PB, PW i w STWIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatbw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub
STWIOR i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie
materialy winny by¢ niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa
na koszt Wykonawcy.
Teren budowy. Przekazanie terenu budowy
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy nastepujgce dokumenty:

» os$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownicy

robét),

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

|ml MARZEC
||f|]]:I H‘ || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl




W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody
i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow
wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru medidow w sposéb
uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna. Stosowanie sie do ustalen prawa i innych
przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaC wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére
sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych:
wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzgdzen, materiatéw lub metod.
W sposéb ciggty powinien informowac inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odpowiednie dokumenty.

Jesli niedotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe Ilub prawne
to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub zniszczeniem
wiasnosci publicznej lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym
prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne oraz musi uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedgcych witascicielami tych
urzgdzen, potwierdzenie informaciji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).
Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

* podejmowacé wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat
uszkodzeh lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci prywatnej i spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia $rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania;

* miat szczegblny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowacé zniszczen w s$rodowisku naturalnym.
Optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczagcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

» wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robét, a wynikajgce z zaniedbanh
w czasie realizacji rob6t, obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone
do uzycia. Nie wolno stosowaé materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do robét musza
mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wydane przez uprawniong jednostke,
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jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materiatéw szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy
do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy
maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadane w sposo6b
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach uzgodnionych
z przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem
wywotanym jego dziatalnoscig przy realizacji rob6t przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez
osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczacych bhp.
W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowej.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o0$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu, nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Materiaty
3.1.  Akceptowanie uzytych materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdbw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie
Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposoOb ciggty spetniajg wymagania
STWIOR w czasie prowadzenia robot.
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Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych witasciwosci
kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataciji.

3.2. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujag mozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu,
albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdézniej
zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Wbudowanie materiatbw bez akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z tym, ze roboty nie
zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

3.4. Inspekcja wytworni materiatow i elementéow

Wytwérnie materiatdw i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, mogg by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami STWIOR.
W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:
» wspoOtprace i pomoc Wykonawcy,
* wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
proces produkcji materiatéw przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie odbywa¢é na zasadach
i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposdb skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot, doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.6. Rodzaje materiatow

Puszki podtogowe
Puszka w podescie sedziowskim:
- ma umozliwia¢ montaz od 2 do 8 modutéw lub 12 modutéw K45 (za modut
Zamawiajgcy uznaje pole o wymiarach 45x45mm)
- by¢ dostosowana réwniez do montazu modutdéw w standardzie 50x50mm
w ilosci od 1 do 4 modutéw oraz 6 modutéw

|ml MARZEC
||f|]]:I H‘ || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl




10

ma by¢ wykonana w formie od 2 do 8 oraz 12 niezaleznych platform
montazowych (ramek osprzetowych pod moduty K45 Iub moduty
w standardzie 50x50mm

ma umozliwia¢ montaz ramek osprzetowych na roéznej gtebokosci w puszce
w celu podpiecia wtyczek prostych oraz zachowania bezpiecznych promieni
giecia przewodow sieci wyzszej kategorii

ma posiada¢ jeden przepust kablowy w wersji od 2 do 8 modutéw oraz
2 przepusty kablowe po przeciwlegtych stronach pokrywy puszki w wersji 12
modutowe;j

przepusty kablowe powinny posiadaé blokade zabezpieczajgcg przed
uszkodzeniem przewodu

powinna posiada¢é mozliwos¢ zmiany pozycji pokrywy w zaleznosci
od ustawienia stanowiska pracy

ma umozliwia¢c wykonczenie pokrywy w standardzie — wykonczenie
wyktadzina podtogowa (pokrywa w zagtebieniem 5mm do wykonczenia
wyktadzing podtogowa)

ma by¢ wykonana w wersji odpornosci udarowej — IK08

puszka na mie¢ stopier ochrony - IP40

powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety z tworzywa lub metalowe
do instalacji puszki w podtogach wylewanych

kasety do podtdég wylewanych powinny mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci
jako dodatkowa opcja puszka powinna posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania
puszki bez ramek osprzetowych jako pokrywa rewizyjna.

powinna umozliwia¢ podpiecia instalacji przez szybkoztgcza w standardzie
GESIS w opcji 8 oraz 12 modutowej

ma posiada¢ ostabienia kanatowe w puszce do szybkiego montazu
przewodow instalacyjnych oraz przewoddéw sieci wyzszych kategorii dla
zachowania bezpiecznych promieni giecia

powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasngcego

ma posiada¢ metalowg przegrode separacyjng zapewniajgcg ochrone
elektromagnetyczng obwodéw multimedialnych oraz teleinformatycznych

Puszka w strefie Swiadka/powoda/pozwanego:

ma umozliwia¢ montaz 4 lub 6 lub 8 modutéw K45 (za modut Zamawiajgcy
uznaje pole o wymiarach 45x45mm)

by¢ dostosowana réwniez do montazu opcjonalnego 2 lub 3 lub 4 modutéw
dodatkowych o wymiarach 22,5x45mm

ma umozliwia¢ pionowy montaz modutéw osprzetowych do tatwego podpiecia
wtykow prostych i katowych

ma posiadaC ostabienia kanatowe w puszce do szybkiego montazu
przewodow instalacyjnych oraz przewoddw sieci wyzszych kategorii dla
zachowania bezpiecznych promieni giecia

powinna mie¢ mozliwos¢ zmiany pozycji pokrywy w dwoch lub trzech
pozycjach w celu dopasowania puszki do ustawienia mebli w biurach
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ma mie¢ mozliwo$s¢ montazu w podtogach technicznych oraz wylewanych o
ograniczonej wysokosci minimum 65mm.

ma posiada¢ dwa przepusty kablowe po 2 przeciwlegtych stronach pokrywy
puszki

ma umozliwia¢ opcjonalne wykonczenie pokrywy w dwéch standardach
(5mm-wyktadzina podtogowa oraz naktadki wykonczeniowej w przypadku
wykonczenia podtogi grubszym materiatem.

ma mie¢ funkcjonalnos¢ mocowania do ramek osprzetowych dodatkowych
oston bocznych  celem zabezpieczenia gniazd oraz instalacji przed
porazeniem prgdem oraz zabrudzeniami.

ma by¢ wykonana w wersji odpornosci udarowej — IK08

puszka na mie¢ stopien ochrony - IP40

powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasngcego
powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety do instalacji puszki
w podtogach wylewanych

Pokrywa rewizyjna:

ma by¢ wykonana w wymiarach i formacie odpowiadajgcym wymiarom puszki
podtogowej od 2 do 8 oraz 12 niezaleznych platform montazowych (ramek
osprzetowych pod moduty K45 lub moduty w standardzie 50x50mm

powinna posiadaé mozliwos¢ zmiany pozycji pokrywy w zaleznosci
od ustawienia stanowiska pracy

ma umozliwia¢ wykonczenie pokrywy w standardzie — wykfadzina podtogowa
(pokrywa w zagtebieniem 5mm do wykonczenia wyktadzing podtogowa)

ma by¢ wykonana w wersji odpornosci udarowej — IK08

puszka na mie¢ stopierh ochrony - IP40

powinna posiada¢ dodatkowo kompatybilne kasety z tworzywa lub metalowe
do instalacji pokryw rewizyjnych w podtogach wylewanych

kasety do podiég wylewanych kompatybilna z pokrywg rewizyjng powinny
mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci

powinna by¢ wykonana z tworzywa bezhalogenowego, samogasngcego

ma posiadac¢ opcjonalni elementy zapasowe tj. zapasowa wymienna pokrywa,
opcjonalne nakfadki wykonczeniowe z tworzywa antyposlizgowe.

Meblowy blok zasilajgcy:

ma umozliwia¢ montaz od 2 do 10 modutdw K45 (za modut Zamawiajgcy
uznaje pole o wymiarach 45x45mm)

ma mie¢ mozliwos¢ instalacji modutéw K45 bezposrednio na zatrzask.

by¢ dostosowana réwniez do przytacza kablowego Wieland -gesis

ma mie¢ mozliwos¢ montazu w réznych wariantach: nablatowy, podblatowy,
nascienny, przenosny, magnetyczny.

powinien zawiera¢ komplet elementéw montazowych: profil aluminiowy,
maskownice, metalowa ptytke separujgcg, kolki mocujgce, zaciski
uziemiajace, dwie zaslepki K45

powinien mie¢ mozliwo$¢ montazu pod podtoga podniesiong
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- ma by¢ wykonana z anodyzowanego aluminium

— puszka na mie¢ stopien ochrony - IP40

- powinien mie¢ opcje montazu wewnagtrzblatowego w ilosci modutéw 2 lub 4
lub 6

— powinien posiadac¢ uchwyt w przypadku montazu przy blatach: kamien, szkio
w ktorych niemozliwe jest uzycia wkretéw.

System sygnalizacji wlamania i hapadu SSWiN

- centrala (np. INTEGRA 256 PLUS lub réwnowazna):
o Definiowane przez instalatora komunikaty tekstowe: 64
Ekspandery: do 64
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
Komunikaty gtosowe: 32
Magistrale komunikacyjne: 1+2
Maksymalna liczba wejs¢ programowalnych: 256
Maksymalna liczba wyj$¢é programowalnych: 256
Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
Maksymalny pobér pradu z akumulatora: 200 mA
Maksymalny pob6r pradu z sieci 230 V:400 mA
Maksymalny prad tadowania akumulatora: 1500 mA
Manipulatory: do 8
Napiecie odciecia akumulatora (+10%): 10,5 V
Napiecie wyjsciowe zasilacza: 10,5...14 V DC
Napiecie zasilania (£15%): 20 V AC, 50-60 Hz
Napiecie zgtoszenia awarii akumulatora (£10%): 11 V
Numery telefonédw do powiadamiania (gtosowe/PAGER + SMS): 16+16
Obcigzalnos¢ wyjs¢ +EX1 i +EX2 (£10%): 3000 mA
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych niskopradowych: 50 mA
Obcigzalnos¢ wyjs¢ programowalnych wysokoprgdowych (£10%): 3000 mA
Obcigzalnos¢ wyjscia +KPD (£10%): 3000 mA
Pamie¢ zdarzen: 24575
Partycje: 8
Pobér prgdu w stanie gotowosci z sieci 230 V: 135 mA
Pobér pradu z akumulatora — w stanie gotowosci: 130 mA
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131: Grade 3
Strefy: 32
Timery: 64
Uzytkownicy + Administratorzy: 240+8
Wejscia przewodowe programowalne: 16
Wydajnos¢ pragdowa zasilacza (zasilanie urzgdzen + tadowanie
akumulatora): 2000+1500mA
Wyjscia przewodowe programowalne: 16
Wyjscia zasilajace: 3
Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
Zalecany typ transformatora: 75 VA

O OO O0OO0OO0OO0OOO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOOOO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

O O O O

- manipulator LCD (np. INT-KLCD-GR lub réwnowazny):
o Klasa srodowiskowa: Il
o Napiecie zasilania (£15%): 12 V DC
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o Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
o Pobor pradu w stanie gotowosci: 17 mA
o Maksymalny pobér prgdu: 101 mA

- manipulator strefowy (np. INT-S-GR lub réwnowazny):
o Napiecie zasilania (x15%): 12V DC
Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
Pobér pradu w stanie gotowosci: 40 mA
Maksymalny pobér pradu: 75 mA
Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
Obcigzalnos¢ wyjscia przekaznikowego (obcigzenie rezystancyjne):
2A/24V DC

O O O 0O O O

— ekspander wejs¢ (np. INT-E lub rownowazny):
o Napiecie zasilania (x15%): 12V DC
Zakres temperatur pracy: -10 °C...+55 °C
Pobér pragdu w stanie gotowosci: 35 mA
Maksymalny pobér pradu: 80 mA
Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
Obcigzalnos¢ wyjscia +12V: 2,5 A/ 12V DC
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (bez zasilacza): Grade 3
Stopien zabezpieczenia wg EN 50131 (z zasilaczem APS-412): Grade 2

O 0O O O O O O O

- czujka zalania wodg (np. FD-1 lub réwnowazna):

o Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C
Znamionowe napiecie zasilania (£15%): 12 V DC
Pobor prgdu w stanie gotowosci: 2,5 mA
Maksymalny pob6r pradu: 4 mA

O O O

- sygnalizator optyczno-akustyczny wewnetrzny (np. SPW-220 lub rbwnowazny):
o Klasa srodowiskowa: Il

Napiecie zasilania (£15%): 12V DC

Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

Natezenie dzwieku: 120 dB

Maksymalny pob6r pragdu — sygnalizacja optyczna: 200 mA

Maksymalny pob6r pradu — sygnalizacja akustyczna: 110 mA

Maksymalny pobér pradu — sygnalizacja optyczna i akustyczna: 300 mA

O O O 0O O O

- modut glosowy (np. INT-VG lub réwnowazny):
Maksymalny pob6r pradu: 35 mA
Napiecie zasilania (£15%): 12V DC
Pobér pragdu w stanie gotowosci: 27 mA
Klasa srodowiskowa: I

Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

O O O O O

- czujka cyfrowa dualna PIR+MW+AM (np. Grey Plus lub réwnowazna):
o Napiecie zasilania (x15%): 12V DC
o Wykrywalna predkos¢ ruchu: 0,3...3 m/s
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Czas rozruchu: 30 s
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Zakres temperatur pracy: -10...+55 °C

Zalecana wysoko$¢ montazu: 2,4 m

Pobér pragdu w stanie gotowosci: 13 mA

Maksymalny pobér pradu: 18 mA

Dopuszczalne obcigzenie stykéw przekaznika (rezystancyjne)

140 mA /16

Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: Il
Czas sygnalizacji alarmu: 2 s

Czestotliwos¢ mikrofali: 24 GHz

czujka PIR (np. BV501DSC lub réwnowazna):

Zasilanie

BV-501GB

Pobér pradu w stanie czuwania

9.5-14.,5V=

Pobor pradu w stanie alarmu

35mA przy 12V=

Pobér pradu w stanie alarmu

38mA przy 12V=

Wyijscia alarmowe

100mA przy 24v=

Styk sabotazowy

100mA przy 24V=

Zasieg dziatania (PIR) dla wys. montazu 2,4m

w promieniu 3,8m

Zasieg dziatania (PIR) dla wys. montazu 3,0m

W promieniu 4,6m

Zasieg dziatania (PIR) dla wys. montazu 3,6m

w promieniu 6,1m

Zasieg dzialania czujnika zbicia szyby

Poziom 1 (J5 OFF) 7,6m maks.

Poziom (J5 ON) 4,6m maks.

Rodzaj tluczonych szyb

Zwykte, laminowane, hartowane, zbrojone

Minimalne wymiary szyby

0,3x0,3m

Grubosc szyhy

Zwykte, laminowane: 3 - 6mm
Hartowane, zbrojone: 6mm

Odpornos¢ na zaktdcenia radiowe

0.01 do 1200 MHz (20V/m)

Odpornosc na zaklocenia przepigciowe

2,4kV przy 1,24

Temperatura pracy

0°C - +50°C

Wilgotnos¢

5 do 95%, bez kondensacji

o przycisk podwojny, reczny
obudowa: stal nierdzewna
styki: NO/NC

obcigzalnos¢: 3A / 125V AC

resetowany kluczykiem

O O O O O O

BUD

h

klasa zabezpieczenia: Grade 3
wbudowane rezystory parametryczne

(T

WV

przycisk napadowy (np. PADP3/SS/BK lub réwnowazny):

MARZEC
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o mikroprzetgcznik alarmowy z tamperem
o montaz: natynkowy

- sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny (np. SP-4004 R lub réwnowazny):
o Napiecie zasilania (x15%): 12V DC
Zakres temperatur pracy: -25°C ...+70°C
Pobér pragdu w stanie gotowosci: 40 mA
Maksymalna wilgotnos¢: 93+3%
Klasa srodowiskowa wg EN50130-5: IV
Poziom natezenia dzwieku (z odlegtosci 1 m): do 120 dB
Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja): 260 mA
Maksymalny pobér pradu (sygnalizacja + tadowanie akumulatora):
600 mA

O O O O O O O

Instalacja telewizji CCTV
- kamera wewnetrzna (np. NVIP-5DN3512V/IR-1P lub réwnowazna)

Obraz
Przetwornik obrazu 5 MPX, matryca CMOS, 1/1.8".0V
Liczba efektywnych pikseli 2592 (H) x 1944 (V)
Caulosé 0.016 Ix/F1.5 - tryb kolorowy.
0 Ix (IR wl.) - tryb czarmo-bialy
Elektroniczna migawka automatyczna 1/25 s ~ 1/100000 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukeja szumu (DNR) 2D. 3D
Funkcja Defog (F-DNR) nie
Obiektyw
Typ obiektywu ze zmienna ogniskowa. £=3.6 ~ 10 mm/F1.5
Poziomy kat widzenia obiektywu 83.7° ~ 36.7°

—————————————t
Dzien/noc

Rodzaj preelaczania mechaniczny filtr podezerwieni
Tryb przelaczania automatyczny. manualny. czasowy. czujnik swiatla
Regulacja poziomu przelaczania tak
Harmonogram przelaczania tak
Czujnik wiatla widzialnego tak
Siec

2592 x 1944, 2560 x 1440 (QHD). 1920 x 1080 (Full HD). 1280 x 720 (HD). 720 x 576 (D1).

Rozdzielezoéé strumienia wideo N N
i 352 x 288 (CIF)

Predkosé przetwarzania 30 klis dla 2592 x 1944 i nizszych rozdzielczosci
Tryb wielostrumieniowy 3 strumienie
Kompresja wideo/audio H.264, H.265, MIPEG/G.711
Liczba jednoczesnych polaczen maks. 10
Przepustowosé lacznie 20 Mb/s
Obslugiwane protokoly sieciowe HTTP, TCP/IP, IPv4, UDP, FTP, DHCP, DDNS. NTP, RTSP. SNMP, PPPoE
Wsparcie protokolu ONVIF Profile S (ONVIF 2.3)

z poziomu przegladarki Internet Explorer. Firefox. Chrome. Opera

Konfiguracja kamery - - - - - —
- jezyki: polski. angielski. rosyjski. i inne

Kompatybilne oprogramowanie NMS

(b MarzEeC
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Pozostale funkeje

Strefy prywatnosgei 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 8
Obrébka obrazu obrét obrazu o 90°, obrot obrazu o 180°, wyostrzanie. odbicie lustrzane
Prealarny/postalarm -/do 120 s

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zalacznikiem, zapis na FTP, zapis na karte SD

Oswietlacz IR

Liczba LED

30

Zasieg

30m

Interfejsy

Wryjicie wideo

BNC. 1.0 Vp-p. 75 Ohm

Wejscia/wyjscia audio

1 x Jack (3.5 mm)/1 x Jack (3.5 mum)

Wejscia/wyjsécia alarmowe

1 (NO/NC)/1 typu przekaznik

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - zlacze RJ-45. 10/100/1000 Mbit/s

Gniazdo kart pamieci

microSD

- kamera zewnetrzna (np. NVIP=5DN2004H/IR-1P lub rownowazna)

OBRAZ

Przetwornik obrazu

5 MPX, matryca CMOS, 1/3.2", OV

Liczba efektywnych pikseli

2592 (H) x 1944 (V)

Czutosc

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0 Ix (IR wl.) - tryb czarno-bialy

Elektroniczna migawka

automatyczna/manualna: 1/5 s ~ 1/20000 s

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/5 s
Szeroki zakres dynamiki (WDR) tak
Cyfrowa redukcja szumu (DNR) 2D, 3D
Funkcja Defog (F-DNR) tak

OBIEKTYW

Typ obiektywu

motor-zoom, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Auto-focus

po zmianie krotnosci zoomu, przy przetaczaniu miedzy trybami dzieri/noc, wyzwalany
recznie

DZIEN/NOC

Rodzaj przetaczania

mechaniczny filtr podczerwieni

Tryb przetaczania

automatyczny, manualny

Opéznienie przetaczania

1~36s

Czujnik swiatla widzialnego

tak

SIEC

Rozdzielczosc strumienia wideo

2592 x 1944, 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520,
1920 x 1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x 576,
640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

Predkosc przetwarzania

15 kl/s dla 2592 x 1944, 20 kl/s dla 2592 x 1520
30 ki/s dla 2048 x 1520 i nizszych rozdzielczosci

Tryb wielostrumieniowy

3 strumienie

Kompresja wideo/audio

H.264, H.265/-

Liczba jednoczesnych pofaczen

maks. 10

Przepustowosc

tacznie 63 Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe

HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, UPnP, SMTP

Wsparcie protokotu ONVIF

Profile S (ONVIF 2.6)

Konfiguracja kamery

z poziomu przegladarki Internet Explorer, Firefox
jezyki: polski, angielski, rosyjski, i inne

Kompatybilne oprogramowanie

NMS

|n| MARZEC
mbllEoo0mc o

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl




POZOSTALE FUNKCIE

17

Strefy prywatnosci 4
Detekcja ruchu tak
Obszar obserwacji (ROI) 8

Analiza obrazu

wykrywanie sabotazu kamery, wykrywanie pojawienia sie obiektu, wykrywanie
znikniecia obiektu, wykrywanie przekroczenia okreslonej linii przez obiekt,
wykrywanie wkroczenia obiektu do okreslonej strefy

Obrobka obrazu

obrot obrazu o 90°, obrét obrazu o 180°, odbicie lustrzane, tryb korytarzowy

Reakcja na zdarzenia alarmowe

e-mail z zalgcznikiem, zapis na FTP

OSWIETLACZ IR

Liczba LED 30
Zasieg 40 m
INTERFEJSY

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztacze R1-45, 10/100 Mbit/s

— rejestrator (np. NMS NVR X-4U lub réwnowazny)

WIDEOQ IAUDIO
Kamery IP do 110 kanalow w rozdzielczogci 1280 x 720 (wideo + audio)
Wspierane kamery/protokoty NOVUS, RTSP

Whyjscia monitorowe

Glowne (pelny ekran. podzial, sekwencya): 1 x HDML 2 x DVI . 1 x Display Port
(do trzech monitoréw réwnoczesnie)*

Wyjscia audio

1 x lintowe (jack 3,5mm), 1 x HDMT 1 x optyczne S/PDIF

Wsparcie dwustrumieniowosci Tak
NAGRYWANIE
Algorytm kompresji H.264. MIPEG

Obshigiwane rozdzielezosel

do 3078 x 2048

Predkos¢ nagrywania

do 3300 kl's (110 kanalow x 30 kl/s dla 1280 x 720)
do 2400 kl's (80 kanalow x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 1200kl/s (80 kanalow x 15 kl/s dla 2048 x 1536)
do 960 kl/s (80 kanalow x 12 kl/s dla 2592 x 1944)
do 600 kl/s (40 kanalow x 15 kl's dla 3072 x 2048)

Wielkosé strumienia

do 250MDb/s laczme ze wszystkich kamer

Tryby nagrywania ciagly, alarmowy (wyzwalany detekcja ruchu, alarmem zewnetrznym), reczay
Ha odrebne ustawienia dla dnia‘tygodnia. odrebne ustawienia dla kazdej godziny dla danej kamery, mozliwosé
ATMOnNOgram laczenia dowolnych trybéw nagrywania
Prealarm/postalarm 0s-30s5/05-600s
WYSWIETLANIE

Obshigiwane rozdzielczosct

do 3072 x 2048

do 1080 kl/s (36 kanalow x 30 kUs dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanalach)
do 1350 kl/s (45 kanalow x 30 kl/s dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanvch kanalach)

Predkos¢ wyswietlania do 900 kl/s (60 kanaléw x 15 kl/s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanalach)
do 720 kl/s (60 kanatow x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanalach)
do 450 kl/s (30 kanalow x 15 kl/s dla 3072 x 2048 przy 40 nagrywanych kanalach)

ODTWARZANIE

Predkos¢ odtwarzania

do 480kl/s (16 kanalow x 30 kl/s dla 1280 x 720 przy 110 nagrywanych kanalach)
do 270 kl's (9 kanalow x 30 kl's dla 1920 x 1080 przy 80 nagrywanych kanalach)
do 135 kl's (9 kanalow x 15 kl/'s dla 2048 x 1536 przy 80 nagrywanych kanalach)
do 108 kl's (9 kanalow x 12 kl/s dla 2592 x 1944 przy 80 nagrywanych kanalach)
do 135 kl's (9 kanaloéw x 15 kl's dla 3072 x 2048 przy 40 nagrywanych kanalach)

Wyszulawanie nagran wedlug czasu/daty, powiazanych ze zdarzenianu. powiazanyceh z ciagiem znakow
KOPIOWANIE
Metody kopiowania przez port USB na dysk twardy lub pamiec typu Flash. przez sie¢ komputerowa

Formaty plikéw kopit

AVL NMS

H MARZEC
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DYSKI
1 dysk HDD 2,57 SATA SSD systemowy
Dysla wewnetrzne Whbudowane 12 dyskow HDD 3.5 SAS Serwerowvch przeznaczone do rejestracjy 24/7
(RAID Poziomu 5)
ALARMY

Wejscia/wyjscia w kamerach

wsparcie wejs¢ dostepnych w kamerach***

Detekeja uchu

wsparcie detekeji ruchu dostepney w kamerach®**

Reakcje alarmowe

sygnal dzwiekowy, email, SMS, aktywacja wyjscia, komunikat na ekranie, aktywacja nagrywania,

akcja PTZ
SIEC
Interfejs sieciowy 2 x Ethemnet - zlacze RJ-45. 10/100/1000 Mbit/s

Obslugiwane protokotly sieciowe

RTSP. HTTP, TCP/IP. IPv4, UPNP, UDP. SMTP. NTP. DHCP. DNS. FTP

Programy na PC NMS, Internet Explorer
Maks. przepustowosc do 250Mb/s lacznie do wszystkich stacyi khienckich
PTZ
Funkcje I uchyl, obrot, zoom, preset *** I
DODATKOWE INTERFEJSY
- 2xUSB30
UsB 8xUSB20
SRODOWISKO PRACY

System operacyjny

Microsoft Windows Embedded 8

System rejestracyi 1 nadzom

Novus Management System

Tryb pracy pentaplex

Menu ekranowe jezyki: pelski. angielski, rosyjski 1 mne

Sterowanie mysz 1 klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa
Diagnostyka systemu automatyczna kontrola: dyskow, sieci, utraty polaczenia z kamerami
Bezpieczenstwo Haslo dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby polaczen

- stacja kliencka (np. NMS CLIENT 7XE-T lub rownowazna)

WIDEOQ | AUDIO

Kamery IP do 120 kanatdw w rozdzielczosci 1280 x 720 (wideo + audio)

Wspierane kamery/protokoty NOVUS, RTSP

Wyjécia monitorowe Glowne (petny ekran, podzial, sekwencja): zcig'é,[r)wli\gl)'ﬁ x DVI, 2 x Display Port (do szesciu réwno-
Wyjécia audio 1 x liniowe (jack 3,5mm), 2 x HDMI, 1 x optyczne S/PDIF

Wsparcie dwustrumieniowosci Tak

WYSWIETLANIE

Obstugiwane rozdzielczosci

do 2592 x 1944

Predkosé¢ wyswietlania

do 2250 kl/s (75 kanatow x 30kl/s dla 1280 x 720)™
do 1800 kli/s (60 kanatow x 30kl/s dla 1920 x 1080)**
do 900 kifs (60 kanatéw x 15kl/s dla 2048 x 1536) **
do 720 kifs (60 kanatéw x 12kl/s dla 2592 x 1944) **

ODTWARZANIE

Predkos¢ odtwarzania

do 480 kl/s (16 kanatow x 30kl/s dla 1280 x 720)
do 300 kl/s (10 kanatow x 30 kl/s dla 1920 x 1080)
do 135 kl/s (9 kanatéw x 15kl/s dla 2048 x 1536)
do 108 kl/s (9 kanatdw x 12kl/s dla 2592 x 1944)

Wyszukiwanie nagran

wedtug czasu/daty, powigzanych ze zdarzeniami, powiazanych z ciagiem znakdéw

H MARZEC
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KOPIOWANIE

Metody kopiowania przez port USB na dysk twardy lub pamieé typu Flash, przez sie¢ komputerowa
Formaty plikéw kopii AVI, NMS

DYSKI

Dyski wewnetrzne | 1 dysk HDD 2,5” SATA SSD systemowy

SIEC

Interfejs sieciowy

1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s

Obstugiwane protokotly sieciowe

RTSP, HTTPR, TCP/IP, IPv4, UPNP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, FTP

Programy na PC NMS, Internet Explorer

Maks. przepustowosé do 250Mb/s tgcznie ze wszystkich serwerdw NMS
PTZ

Funkcie | uchyt, obrét , zoom, preset ***

DODATKOWE INTERFEJSY

usB

4 xUSB 3.0
6 x USB 2.0

SRODOWISKO PRACY

System operacyjny

Microsoft Windows Embedded 8

System rejestracji i nadzoru

Novus Management System

Tryb pracy

triplex

Menu ekranowe

jezyki: polski, angielski, rosyjski i inne

Sterowanie

mysz i klawiatura komputerowa (w zestawie), sie¢ komputerowa

Diagnostyka systemu

automatyczna kontrola: dyskéw, sieci, utraty polaczenia z kamerami

Bezpieczenstwo

Hasto dostepu, filtrowanie IP, ograniczenie liczby potaczen

System przyzywowy
- sygnalizator alarmu

Parametry Dane
napiecie robocze 9.5-28 VAGC
18-35V DC
pobor pradu 110 mA AC
60 mA DC
ob_mazalnosq . pragdowa styku 1 A AC/DGC, 30 VAW
mikroprzekaznika
dopuszczalne napiecie na stykach
mikroprzekaznika 42 V AC/60 V DC
kontrola petli zwarta/rozwarta
prad petli 5 mA
opornik kontroli petli 1 kQ
zwioka czasowa alarmu 0,1s
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C ... 40°C
- buczek
Parametry Dane
napiecie robocze 95-28VACG
9,5-35VDC
pobér pradu 20 mA AG
10 mA DC
natezenie dzwieku (max) 70 dB
czestotliwos¢ dzwieku 200/750 Hz
Il MarzEC
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stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C ... 40°C
— _numerator 6-kanatowy
Parametry Dane
napiecie robocze 12 -24 V AC/DC
pobér prgdu/LED ‘71 mﬁ g((;;
stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C ... 40°C
— przycisk z lampka
Parametry Dane
. 9,5-28VAC
napiecie robocze 95_-35VDC
. 20 mA AC
pobor pradu 10 mA DC

max obcigzenie styku

100 mA AC/DC

max napiecie styku

30 VAC/35V DC

stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C ... 40°C
- wytacznik pociggowy
Parametry Dane
e 9,5-28VAC
napiecie robocze 9535V DC
) 20 mA AC
pobdr pradu 10 mA DC

max obcigzenie styku

100 mA AC/DC

max napiecie styku

30 VAC/35V DC

stopien ochrony IP 20
temperatura pracy 5°C ... 40°C
dtlugos¢ sznurka 2,5m
MARZEC
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System oddymiania
Parametry poszczeg6lnych urzgdzen:
— centrala oddymiania (np. UCS-6000 lub rownowazna)

PARAMETRY WEJSCIOWE

Napiecie zasilania podstawowe

21

230VAC+10%-15%

Obudowa do 16A
Obudowa od 16A do 32A
Obudowa od 32A do 64A

Czestotliwosé napiecia zasilania podstawowego 47 ...63 Hz
Maksymalny pobor pradu z sieci
Obudowa do 16A |<7 A
Obudowa od 16Ado32A|<14 A
Obudowa od 32Ado 64A | <28 A
Zrédto zasilania rezerwowego Max.

2x12V/7.2-9 Ah
4x12V/7.2-9Ah
8x12V/7.2-9Ah

Pobdr pradu z akumulatorow podczas dozorowania

<120 mA

Pobér pradu z adresowalnej linii dozorowej systemu POLON 4000/6000

< 0,6 mA

DARA D 0)

Napiecie robocze centrali

24VDC+25%-25%

Prad ciggty dostepny z zasilacza sieciowego:
- zasilacz 150W
- zasilacz 240W
- zasilacz 500W

5A
10A
20A

Temperatura transportu

PARAMETRY SRODOWISKOWE |

-25°C...+55°C

Temperatura pracy

-10°C...+55°C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna pracy

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Szczelnosc obudowy

80 % przy + 55 °C

IP 30

- przycisk oddymiania (np. PO-63 lub rownowazny)
Typ przycisku
Akceptowane srednice zyt przewodow
Szczelnosc obudowy
Klasa klimatyczna:
Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna

MARZEC
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- przycisk przewietrzajgcy (np. PP-62 lub réwnowazny)
Maksymalny przekréj przewodow

Kolor obudowy
Stopien ochrony obudowy (bryzgoszczelny)

- czujnik deszcz-wiatr (np. CDW-03 lub rownowazny)
o napiecie zasilania: 24+30VDC/0,2A
o klasa szczelnosci: IP 56

System sygnalizacji pozaru SSP
Parametry poszczeg6lnych urzagdzen:
- centrala sygnalizacji pozaru (np. Polon 4900 lub réwnowazna)

22

1mm?
biaty
P44

ZASILANIE

Maksymalny pobor pradu z sieci..
Wewnetrzne napiecie robocze centrall - staie
Zrédto zasilania rezerwowego:
- bateria akumulatoréw ,,24V"” Pb (szczelnych ) pojemnosc . . e —————
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii akumulatorow |aczn|e z rezvstanqa przewodow

Przetgczanie na zasilanie rezerwowe .

Przetzczanie na tadowanie akumulatorow
Maksymalny pobér pradu z akumulatora podczas dozorowanla z dwoma pakletaml
MSL-48M w trybie 8 linii x 20 mA .. [T
Maksymalny dysponowany pobér pradu dIa urzadzen zewnetrznych
Liczba linii dozorowych adresowalnych....ooe e
Maksymalne napiecie w linii dozorowej .......
Dopuszczalny prad dozorowania linii dozoroweJ (W zaleznosm od konﬂguraql }

Maksymalna dopuszczalna rezystancja przewoddw linii dozorowej

- bocznej ADC-4001... .
- pomiedzy dwoma ko\ejn\,r'ml elementaml zawierajacymi |zolator\er warc .
Maksymalna dopuszczalna pojemnosc przewodow linii dozorowej adresowalnej ................................

Uktady pracy adresowalnej linii dozorowej:
- petlowy, z moiliwoscig eliminacji jednej przerwy lub zwarcia przewoddw linii dozorowej (linia
dozorowa typu A)
- promieniowy bez petli (linia dozorowa typu B)
Liczba elementow adresowalnych na jednej linii, zalezna od f3cznego pradu dozorowania, lecz nie
wieksza niz:

Napiecie zasilania CENTrali - SIEC  BOHZu . i e eeees et ae et s es e e v s s aae s srsae e sassss sasaesensessesers sresssasen

To Lo o LT T b=V = oy ol OSSOSO T SN

- przy maksymalnej rezystancji przewodow 2X100 € ooveeries e e eee st ssrssssss e e st sresns s assares e e
- przy maksymalnej rezystancji przewodow 2XT5 L) e cessessarssnseaee e sae e sassresessensrnsnnessans
- przy maksymalnej rezystancji przewodow 2X45 () e e e e e er e

- adresowalnej w zaleznosci od KonfigUragji .o s e s st e s

Minimalna rezystancja izolacji miedzy przewodami W instalagji v e v

= I TINTTTYPU A oottt ettt et e 21 ee a2 e ms s s e ns s e 22t eae e en s e ann s et 2t eae s ena s s
B | TR 7 10 = OO O OO OT

230V+10%
1,5A
24 V425 % -10 %

-15%

17 +90 Ah

10
automatyczne
automatyczne

0,6 A

1A

41lub 8

23,4V 24,6V

20 mA
22 mA
50 mA

2x100Q,
2x75Qlub2x45Q
2x250
2x500
300 nF
100 kO

127
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WEJSCIA KONTROLNE | STERUJACE

Maksymalna liczba elementéw kontrolno-sterujgcych
Maksymalna liczha elementéw sterujacych wielowyjsciowych

podtgczonych do centrali...
podtaczonych do centrali

Maksymalna liczhba elementdw sterujgcych wielowyjsciowych podtgczonych
do jednej linii dozorowej ...
Maksymalna liczba elementow sterUJacvch WIE|DW€JSCIOW\u‘Ch podigczonych
Lo La o= = | OO SO TS U USSR OP TR
Maksymalna liczha elementéw sterujacych wielowejsciowych podtaczonych

do jednej linii dozorowej ...
Maksymalna liczha svgnallzatorow akustyczn\,r'ch
Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujgcych podtzczonych do centrali
Maksymalna liczba uniwersalnych central sterujgcych podtaczonych do centrali
Liczba stref, do ktorych programowo przydziela sie elementy [iNiowe ..o
Liczba wspdtzaleinych grup CZUJEK W STEETIR ..ot ettt e s st et sre s et s aes enssaer st saeaan
Rodzaje alarmow pozarowych:

- wstepny alarm ..
- gltéwny alarm ..

podtaczonych do central

llosé wariantéw alarmowanla do zastosowania w strefach

250
100

20
100

20

250
100
100
1024
2(AiB)

ALARM | STOPNIA
ALARM Il STOPNIA
17

PARAMETRY CZASOWE

- oczekiwanie na potwierdzenie ALARMU IST. .. ........................T1L.
- rozpoznanie sytuacji po potwierdzeniu ALARMu IST. ... .. ... ... ..... T2.
- opodinienie wysterowania wyjs¢ alarmowych . ... ... ... o L T3..

0+10 min
0+10 min
0 <10 min

WEISCIA | WYJSCIA PROGRAMOWANE

( PK1 zaprogramowany na state ):

- bezpotencjatowe styki przetgczne przekaznikow 1A [ 24V e et et st s s s
- linie sygnatowe 0 0bcigZalNosci 0,5 A 7 2A NV oo ee e eee e e
- linie sygnatowe 0 obcigzalnosci 100 MAT24 W ...t e ceeeerss ses s ssass sessse s e sesass sanss sraesessnsnanns
Wejscia programowane — linie kontrolne:

- ilosé linii kontrolnych e

= TRZYSTANCIA [INTT KONTITOINE] 1ereiee et ettt sttt e s e as et et sss st s be e eas sreses san st s sssrssraaneseseees

16 (PK1 + PK16)
2 (LS1, LS2)
6 (LS3 + LS8)

8 (LK1= LK8)
patrz tabela 5.9 w DTR

PARAMETRY OGOLNE

Stopien ochrony 0bUAOWY CENTIALT ...ttt et e s

Zakres TEMPEeratur Pracy . e s ceeee s
Wyswietlacz ciektokrystaliczny (graficzny) o rozdzielczosci ..
Maksymalna ilos¢ przypisanych stref/elementow steru1acycl1 do wyjsc (iaczna |Iosc przypisan do
wyjsc typu PK, LS, oraz elementow liniowych

Maksymalna ilos¢ pamietanych zdarzen (PAMIEC ZDARZEN) covuvoeiveeveeeeeseeeeeesesoeeeeeseee s eeseosseesssaseeseene
Maksymalna iloé¢ pamietanych alarmow [ PAMIEC ALARMOW) ..o eee oo see oo eee oo

1P 30
-50C+40°C

320 x 240 pikseli

120000
2000
9999

optyczna czujka dymu (np. DOR-4046 lub rownowazna):
Napiecie pracy

16,5V +24,6V

Maksymalny prad dozorowania <150 pA
Maksymalna wysokos¢ instalowania 12m
Maksymalna powierzchnia dozorowania 60 m?+ 80 m?

od-25°Cdo+55°C

do 95 % przy 40 °C

@ 115 mm x 43 mm

3

programowany z centrali

Temperatura pracy

Dopuszczalna wilgotnosc¢ wzgledna
Wymiary (bez gniazda)

[los¢ poziomow czutosci

Sposdb kodowania adresu

optyczna czujka dymu i ciepta (np. DOT-4046 lub rownowazna):
MARZEC
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Napiecie pracy

Maksymalny pobdr pradu

Maksymalna wysokos¢ instalowania
Maksymalna powierzchnia dozorowania
Temperatura pracy:

- dla trybu ,1”, ,3"i ,6"i,8"

-dla trybu 27, ,4",,7" i ,9”
Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna
Wymiary (bez gniazda)
llos¢ podstawowych trybow pracy
Sposob kodowania adresu
Przydatnos¢ do wykrywania pozardw testowych

wskaznik zadziatania (np. WZ-31 lub rownowazny)
Napiecie pracy <4V
Dopuszczalny prad

Maksymalny przekrdj przewodow
Temperatura pracy

Stopien ochrony

1,5 mm?

IP 32

Typ ostrzegacza
Napiecie pracy (z petli dozorowej)
Maksymalny pobdr pradu w stanie dozorowania
Akceptowane srednice zyt przewodow
Zakres kodowania adresu
Szczelnosé obudowy
ROP-4001M
Temperatura pracy
ROP-4001M

Dopuszczalna wilgotnosé wzgledna
Wymiary

Kolor obudowy

MARZEC
BUDOWNICTWO

| MIII
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16,5V + 24,6 V
<150 uA
7,5m

40 m®

od-25°Cdo+50°C
od-25°Cdo+65°C

do 95 % przy 40 °C

@ 115 mm x 59,5 mm

4

programowany z centrali

TF1, TF2, TF3, TF4, TF5, TF6,TF7,
TF8,TFS

< 20 mA (wymaga zewnetrznego ograniczenia)

od-25do +55°C

reczny ostrzegacz pozarowy (np. ROP-4001M lub rbwnowazny)

B wg PN-EN 54-11:2004
16,5V..246V

< 140 pA

(0,8+1,2) mm

1+127

IP 30

od-25°Cdo+55°C

do 95 % przy 40 °C
(102,5 x 98 x 45,5) mm

czerwony
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- element kontrolno-sterujgcy (np. EKS-4001 lub réwnowazny):

Napiecie pracy
Pobdr pradu z linii dozorowej
(stan dozorowania)
Napiecie zasilania sterowanego urzadzenia
Pobdr pradu przez uktad kontroli ciggtosci linii
ze Zrédta zasilajacego sterowane urzadzenie
Wyjscie sterujace przekaznikowe
Czas opdzZnienia zadziatania przekaznika Tp
Liczba wejs¢ kontrolnych
Pojemnos¢ linii kontrolnych
Inicjacja wejscia kontrolnego
Czas po ktérym nastepuje kontrola
zadziatania sterowanego urzadzenia Tk
Doprowadzenia kabli:

- dla przewoddw linii dozorowe;j

- dla przewoddéw kontrolno-sterujgcych
Zakres adresacji elementu
Sposdb kodowania adresu

Dopuszczalna wilgotnosc wzgledna

16,5V=+24,6V

< 165 pA
6V <30V

<615 pA

styk bezpotencjatowy przetaczny 2A/30V
2s, 30s, 60s, 90s

2

< 65 nF (ok. 350m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm)
bezpotencjatowy styk NO lub NC

brak kontroli, 40s, 70s, 130s
dtawnica kablowa GPA M12
dtawnica kablowa GPA M16

1+127
programowany z centrali

do 95 % przy 40 °C

Kategoria klimatyczna 25/055/04
- element kontrolno-sterujacy  wysokonapieciowy  (np. EKS-4001W  lub
rownowazny):
Napiecie zasilania linii dozorowe;j 16,5+ 24,6V
Pobor pradu z linii dozorowej <250 pA

Izolator zwarcia linii dozorowe;j

tak

Konfiguracja elementu kontrolno-sterujgcego

tak (przetaczniki na ptytce drukowane;j)

Liczba wyjsc

1

Wyijscie sterujgce przekazinikowe

styk bezpotencjatowy lub nadzorowany, przetaczny,
max. Prad 2A, max. Napiecie 250VAC / 220VDC,
max. Moc 62,5VA / 60W

Napiecie zasilania sterowanego urzadzenia

6+220VDC
230 VAC

Kontrola cigglosci przewodu podigczonego do wyjscia
sterujgcego

tak (zwora na plytce drukowanej)

Pobor pradu przez ukfad kontroli cigglosci przewodu
podiaczonego do wyjscia sterujacego

<170 pA (6+220VDC)
<330 pA (230 VAC)

Czas opoéznienia zadziatania przekaznika Tp

2s, 30s, 60s, 90s

Czas po ktérym nastepuje kontrola
zadziatania sterowanego urzadzenia Tk

brak kontroli, 40s, 70s, 130s

Liczha wejs¢ 2
Funkcja wejscia niskonapieciowego NN kontrolne
Funkcja wejscia wysokonapieciowego WN kontrolne

Pojemnos¢ linii wejsciowej

<12 nF (ok. 100m kabla YnTKSY 1x2x0,8mm)

Inicjacja wejscia niskonapieciowego NN

bezpotencjatowy styk NO lub NC

Inicjacja wejscia wysokonapieciowego WN

styk pod napieciem

MARZEC
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Kontrola przewodu podtaczonego do wejscia
niskonapieciowego NN

tak (zwarcie, przerwa)

Kontrola przewodu podtaczonego do wejscia nie
wysokonapieciowego WN
Whprowadzanie kabli przez przepust kablowy: 2 x M12

- linii dozorowej lub wejscia niskonapieciowego NN

- wyjscia lub wejscia wysokonapieciowego WN 2xM16
Zakres adresacji elementu 1+127
Sposob kodowania adresu programowany z centrali
Temperatura pracy -40++85 °C
Kategoria klimatyczna 40/085/04
Dopuszczalna wilgotnosc wzgledna do 95 % przy 40 °C
Wytrzymatosc elektryczna izolacji 1500V
Szczelnosé obudowy IP 66
Kolor obudowy szary

- element kontrolny wielowejsciowy (np. EKS-4001W lub réwnowazny):

Napiecie pracy
Maksymalny pobdr pradu
Maksymalna ilos¢ elementdw kontrolnych
w linii dozorowej
Liczba wejsé kontrolnych
Inicjacja wejscia kontrolnego
Czas, po ktorym nastepuje kontrola
i potwierdzenie zmiany stanu
Rezystancja na wejsciu dziatajgcym jako:
- w stanie dozorowania
- w stanie alarmowania
Sposodb kodowania adresu
Doprowadzenia kabli:
- dla przewododw linii dozorowej
- dla przewodéw kontrolnych

Temperatura pracy
Dopuszczalna wilgotnoscé wzgledna
Kategoria klimatyczna

16,5V + 24,6V
< 150 pA

20 szt.
8

bezpatencjatowy styk NO lub NC

6 sek.

NO NC
20kQ 5kQ
5 KQ 20kQ

programowany z centrali

2 x dfawnica kablowa GPA M12

4 x dtawnica kablowa GPA M12, z mozliwoscia
zwiekszenia do 8 dtawnic kablowych

-25°C do +55°C

do 95 % przy 40 °C

25/055/04
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System kontroli dostepu
- kontroler standardowy (np. KDH-KS2024-IP lub réwnowazny)

Porty do czytnikéw 4

Liczba drzwi dwustronnych 2

Liczba drzwi jednostronnych 4

Port czytnika Wiegand
Porty komunikacyjne TCP

Pamiec kart 20 000
Pamie¢ zdarzen 50 000
Liczba linii dozorowych 12

Liczba wyjs¢ sterujgcych 5

Zasilanie kontrolera 12VDC
Zasilanie z akumulatora 12V/T Ah
Wilgotnos¢ (bez kondensacii) 10% - 90%
Typy czytnikow zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
Whyjscia do czytnikdw 12V /150 mA

Typ przewodu/maksymalna diugosé do czujnika AWG #22 - 300 m

na koncu linii

Whyjscie zamka przekaznikowe

Monitorowane wyjscia do zamkow nie

Whyjscia sterujgce do sygnalizatorow w 4

czytnikach

Port rozszerzen 1 x port modutu 4 przekaznikow
Szybkosé komunikacji 115200 bps f 107100 Mb/s
Dodatkowe wyjScie zasilajgce brak

Certyfikaty CE

- czytnik kart zblizeniowych (np. KDH-CK330U/H/M -BLACK lub réwnowazny)
o rodzaj karty: UNIQUE, HID PROX, MIFARE;

MI MARZEC
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klawiatura;

czestotliwos¢ pracy: 125 kHz i 13,56 MHz;

zasieg odczytu: do 10 cm;

porty do potgczenia z kontrolerem: interfejs Wieganda: 26 bit Unique; 26
lub 37 bit HID Prox; 34 bity Mifare;

o do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

O O O O

- czytnik kart zblizeniowych (np. KDH-C100M lub réwnowazny)
o rodzaj karty: MIFARE;
czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz;
zasieg odczytu: do 5 cm;
porty do potgczenia z kontrolerem: interfejs Wieganda: 26 / 34 bit;
do instalacji wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen

O O O O

— czytnik administratora (np. KDH-CADM-M32 lub réwnowazny)
o rodzaj karty: MIFARE;
o format wyjsciowy: 32 bity;
o czestotliwosc¢ pracy: 13,56 MHz;
o zasieg odczytu: do 5 cm;
o tylko do zastosowania wewnetrznego

- karta zblizeniowa (np. KDA-M1002 lub réwnowazna)
o karta zblizeniowa z pamieciag 1K;
o format: Mifare;
o czestotliwosc¢ pracy: 13,56 MHz;
o karta do nadruku

- przycisk wyjscia (np. KDH-EXIT1095 lub rownowazny)
o styki: NO/NC/GC;
o zakres temperatur: od 0°C do 55°C;
o obcigzalnos¢: 3A /30VDC

- przycisk wyjscia awaryjnego (np. KDH-EXIT1030-P lub rownowazny)
o styki: 2 pary zaciskéw C / NO / NC;
o zakres temperatur: od -30°C do 70°C;
o obcigzalnosc¢: 3A 36VDC

— czujka magnetyczna (np. MC 440 lub rownowazna)

parametry kontaktronu: 48 VDC / 400mA /10 W;

stopien zabezpieczenia: Grade Il (stopien 2);

petla sabotazowa: nie;

wyprowadzenie: ztgcze srubowe;

odlegtos¢ otwarcia: 37 mm +/- 40% (drewno), 14 mm +/- 40% (stal);
odlegtos¢ zamkniecia: 44 mm +/- 40% (drewno), 30 mm +/- 40% (stal)

o

O O O O O

Wizualizacja
- Oprogramowanie do wizualizacji i integracji systeméw zabezpieczenia mienia
(np. VENO PROFESSIONAL lub réwnowazne)
o Integrowane systemy: DSC, KaDe, Kantech, NMS, Polon, urzgdzenia
VENO;

WL MARZEC
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Ograniczenie ilosci elementéw: 1000;
Liczba obstugiwanych stacji klienckich: 4;

Liczba obstugiwanych
Liczba obstugiwanych

O O O O

paneli: bez ograniczen;
scenariuszy: bez ograniczen;

- modut sieciowy wejsc-wyjsé (np. V-1000/I0M lub réwnowazny)

5 wejs¢ analogowych;
4 wejscia cyfrowe;

6 wyjs¢ cyfrowych;
ztgcze RJ-45;
zasilanie 8 ~ 28VDC;

O O O 0O O O

System SWOR

kompatybilny z oprogramowaniem VENO i NMS-ANPR

- infokiosk nascienny - wokanda (np. IB-4840S lub rownowazna)
Obudowa obudowa przystosowana do powieszenia na scianie — natynkowa
monitor umieszczony w orientaciji pionowej, terminal komputerowy wbudowany
obudowa, w czesci tylnej, zaopatrzona w otwér umozliwiajgcy schowanie w obudowie gniazda PEL
dostep do wnetrza panelu zabezpieczony za pomocg dwoch zamkow, umieszczonych na gornej i dolnej sciance
przednia czesé grubosci 3,5 cm bez widocznych na zewnairz elementéw mocujgcych, wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5 mm, z wycigtym

otworem na monitor

dla modelu IB 4840S przednia czg$ci wykonana z jednolitej tafli szkta hartowanego, o grubosci 4mm
tylna czg$¢ wykonana z blachy stalowej o grubosci 1,5mm, przystosowana do montazu na Scianie
elementy metalowe pomalowane farbg proszkowg (standardowy kolor czarny , na zaméwienie dowolny RAL)

przednia (otwierana) czgs¢ zamocowana na zaczepie, z mozliwoscig tatwego rozdzielenia obydwu czgsci (Sciggnigcia z zaczepu) bez uzycia

Jjakichkolwiek narzedzi

na gérnej lub bocznej Sciance tylnej czesci, umieszczony ukryty wytgcznik zasilania, niedostepny dla 0séb niepowotanych

29

Monitor przekatna monitora
rodzaj wyswietlacza
czas reakcja matrycy
katy widzenia obrazu
jasnosé [cdim2]
kontrast
rozdzielczo$é

19"

IPS TFT

6 ms

178° poziomo / 178° pionowo (CR 10:1)
250

1000:1

1280 x 1024 @ 60 HZ

Terminal procesor energooszczedny, Intel dual-core
sterujacy pamigé RAM 2GB

dysk SSD 128 GB

komunikacja LAN 10/100/1000

porty Wejscia/\Wyjscia 4x USB 3.0, 1 x D-Sub ,1 x HDMI
Oprogramowanie system operacyjny LINUX, DINE - wyswietlane tresci

Zasilanie wbudowany zasilacz impulsowy ~230V, 50 Hz

pobor mocy max: 60W

- infopanel - wyswietlacz (np. IB-46 lub rownowazny)
o Wwiszacy wewnetrzny, monitor 46” zabezpieczony szyba hartowana,

o terminal, uchwyt

| MIII
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System multimedialny

— projektor multimedialny (np. BenQ MH741 lub rbwnowazny)

Technologia:

Jasnosc [ANSI]:

Kontrast:

Rozdzielczosc:

Proporcje obrazu:

Korekcja trapezu pionowa [w stopniach]:
Obiektyw:

Zrodio swiatta:

Zoom optyczny:

Kompatybilnos¢ video:

Glosniki [W]:

Ilosc wyswietlanych koloréw (min):
Wyjsdia:

Wejscia :

Zasilanie [V/Hz]:

Pobdr mocy:

Lampa [W]:
Zywotnosc lampy [h]:

DLP

4000

10000:1

1920x1080 (FULL HD)

16:9

+/- 40

F=2.59~2.87, f=16.88~21.88

Lampa

1.3%

NTSC, PAL, SECAM 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p

10

1070

D-sub 15pin; Mini Jack; LAN(RI-45); USB; RS232; IR
Receiver x2

D-sub 15pin x2; HDMI x2; Composite; 5-Video; Mini
Jack

AC100 do 240V, 3.84, 50 do 60 Hz
370W(Normalny), 300W(Eco), Uspienie<0.5W
260

2500/3500/4500

— ekran elektryczny (np. Adeo Inceel lub rownowazny)

Format:
Wymiar pow. projekcyjnej [cm]:
Wymiar pow. aktywnej [cm]:

Przekatna powierzchni aktywnej [cale]:

Wymiary kasety (di.x wys. x gi.)

System nagtosnienia
Sala konferencyjna
- mikser (np. T-1S01 lub rbwnowazny)

4:3
200 x 150
200 x 150
98

[cm]: 217.0x11.7x 154

30

o Przedwzmacniacz miksujgcy posiada osiem wejs¢ sygnatowych: 5 wejs¢
symetrycznych typu MIC (w tym jedno dedykowane do wspotpracy
z pulpitem T-319) oraz 3 wejscia niesymetryczne typu AUX.

Niezalezna regulacja gtosnosci

Regulacja gtosnosci MASTER

Regulacja barwy dzwieku na sumie

Whbudowany uktad priorytetéw oraz wejscie typu EMC

Wejscia: MIC 1-5 (5mV/600W)

Wejscia: AUX 1-3 (200mV/10kW)

Wyjscia: 0 dB/ 600W

Pasmo przenoszenia: 20Hz - 20 kHz

S/N MIC: 80 dB; S/N AUX:85 dB

Zasilanie Phantom: + 48V

Zasilanie: 220-240V

Wymiary: 19”/1U

O 0O O 0O OO OO O O0OOoOOo
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- mikrofon (np. T-621A lub rownowazny)
o Impedancja: 600Q
o Pasmo przenoszenia: 50Hz - 12kHz
o Czutos¢: -63dB

— wzmacniacz miksujacy (np. T-1S60 lub réwnowazny)
Zasilanie: 220-240V

Moc wyjsciowa: 60W

Wyjscia: 4-16Q, 70V, 100V, COM

Pasmo przenoszenia: 50Hz - 16 kHz
Znieksztatcenia THD: <1%

S/N: > 90dB

Wymiary: 19"/2U

O O O O O O O

- odbiornik mikrofonu bezprzewodowego (np. T-521UH lub réwnowazny)
o Zakres czestotliwosci: 460-970 MHz

S/N: > 90dB

Czutosc¢: > -105 dBmV

Sygnat wyjsciowy: symetryczny

Zasilanie: 12-18V DC/ 0,5A

O O O O

- gtosnik sufitowy (np. T-206B lub rownowazny)
o Moc: 10W

Pasmo: 80Hz - 20kHz

Skutecznos¢: 89dB

Napiecie pracy: 70/100V

O O O

System przywotawczy
- mikrofon (np. T-621A lub rownowazny)
o Impedancja: 600Q
o Pasmo przenoszenia: 50Hz - 12kHz
o Czutos¢: -63dB

— wzmacniacz miksujacy (np. T-20AP lub rownowazny)
Zasilanie: 220-240V

Moc wyjsciowa: 30W

Wejscia MIC: 5mV/600W

AUX: 400mV/15kW

Wyjscia: 4Q, 70V, 100V, COM

Pasmo: 50Hz - 18 kHz

S/N: MIC:62dB; AUX:76dB

O O O O O O O

- gtosnik scienny (np. T-612 lub rownowazny)
o Moc: 10W

Odczepy dla 100V / 5W / 2,5W

Pasmo: 90Hz-18kHz

Gtosniki: 1x6"+ 1x2,5"

Skutecznosé: 91dB + 3dB

Napiecie pracy: 70/100V

Wm MARZEC
il H || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl

O O O O O



System wideodomofonowy

- wideodomofon zewnetrzny (np. Inspiro 4 lub réwnowazny)

Opis

Wykonanie

Modutly

Wyswietlacz

Max. ilosc
abonenetow

Sposob montazu

Wymiary (mm)

Typ instalacji
Diugosé linii
Zasilanie

Pobér mocy w tryhie
czuwania

Wyjscia

Wideodomofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym

Ptaski panel przedni o grubosci 2mm oraz przyciski ze stali
nierdzewnej szczotkowanej

Kamera - podgrzewana, kolorowa o wysokiej rozdzielczosci
{min. 600 linii) z szerokokgtnym obiektywem 2 8mm.
Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z
podswietleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w poziomie.
Doskonaly obraz w dzien i w nocy

Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla
kazdego lokalu

LCD (podgrzewany)

255 lokali

Podtynkowy
Natynkowy (dodatkowa puszka montazowa INS-P-M NT)

Panel 111x290
Puszka montazowa podtynkowa 92x271x31,5

Cyfrowa: skretka cat. 5e lub 6
Max. 1000m
15V DC

~2,9W

Pierwsze do podigczenia;

- elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A)

- elekirozaczepu rewersyjnego (max.0 5A)
- modutu przekaznika CDN-PK (max. 5A)
Drugie przekaznikowe do podigczenia:

- automatyki domowej (max. 2A, 30VDC)
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Wejscia

Udogodnienia dla
niepetnosprawnych

Cechy

1x zwierne (NO) np. przycisk ,dzwonkowy” - bezposrednie
uruchomienie elektrozaczepu lub dzwonienie do wybranego
lokalu

- podswietlane przyciski klawiatury, opcjonalnie z wytloczonymi
znakami alfabetu Braille'a

- akustyczna | optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomoca przycisku) otwieranie
drzwi bez koniecznosci odbierania rozmowy oraz mozliwosc
podiaczenia w lokalu dodatkowego urzadzenia akustycznego
lub swietlnego sygnalizujgcego dzwonienie (CDN-U)

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

- obstuga wielu modutdw rozszerzen zwiekszajaca
funkcjonalnosc systemu

- obstuga wielowejsciowych systemow Master/Slave/
Multimaster i wielostrefowych

- automatyka domowa: sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi
np. brama wjazdowa, szlabanem, oswietleniem, roletami

- mozliwosc podtaczenia wielu odbiornikéw pod tym samym
numerem

- szerokie mozliwosci indywidualnej konfiguracji ustawien dla
kazdego lokalu

- indywidualne ustawiania parametrow dzwiekow

- intuicyjna i komfortowa obstuga i konfiguracja

- funkcja otwierania korytarzowego

- tryb hotelowy maksymalnie do 20 stref

- funkcja portierska

- obstuga elektrozaczepdw | zwdr elektromagnetycznych
roznego typu

- obstuga zewnetrznego przycisku otwierania

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urzadzeniami z grup:
CDN, Inspiro oraz Familio P/PV

- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomoca
kabla USB
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- wideodomofon wewnetrzny (np. INS-MPR 3,5” lub réwnowazny)

Opis

Wykonanie
Dostepne kolory

Odkiadanie
stuchawki

Wyswietlacz

Sposoéb montazu
Wymiary (mm)
Typ instalacji
Zasilanie

Pobér mocy w
trybie czuwania

Wejscia

Cechy

Wideodomofon stuchawkowy z kolorowym wyswietlaczem 3,5",
magnetycznym odktadaniem stuchawki i funkcja dzwonka do
drzwi

Obudowa z tworzywa ABS
Biaty

Magnetyczne

LCD 3,5" kolorowy
Rozdzielczosc 320x240

Natynkowy

284x104x40

Cyfrowa: skretka cat. 5e lub 6

15VDC (min. 13,5V; max. 18V), 200mA

~0,1W

1% gniazdo RJ45

ztgcza srubowe ARK

1% zwierne (NO) do dzwonka

do podiaczenie drugiej niezaleznej kamery 1x750/1Vp-p

- magnetyczny mechanizm odktadania stuchawki

- 3 przyciski: otwieranie, funkcyjny do sterowania urzadzeniami
zewnetrznymi, niezalezny podglad wideo

- otwieranie lub sterowanie automatyka domowa bez akitywnego
potaczenia

- regulacja nasycenia kolordw oraz jasnosci | kontrastu obrazu

- indywidualna regulacja glosnosci rozmowy

- mozliwosE pracy wielu odbiornikéw pod jednym adresem

-3 stopniowa regulacja gtosnosci dzwonienia

- funkcja dzwonka do drzwi

- podglad obrazu bez aktywnego potaczenia

- mozliwost podiaczenia dodatkowe), niezalezne] kamery

- automatyka domowa — sterowanie urzgdzeniami zewnetrznymi
np. brama, szlabanem, oswietleniem, roletami

- funkcja Office — automatyczne otwieranie drzwi, mozliwosc
wiaczenia | wylaczenia w dowolnym momencie
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Instalacja okablowania strukturalneqo
Parametry poszczeg6lnych urzgdzen:
- Okablowanie poziome.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych, gfosu
i obrazéw (862MHz) lub kombinacji tych sygnatéw przez integracje modularnego oraz
otwartego okablowania strukturalnego, wykonanego w wersji ekranowanej. Otwarte
okablowanie wymaga takiej konstrukcji elementéw pasywnych okablowania, ktéra
zapewnia rozne mozliwosci wielokrotnego wprowadzania zmian rekonfiguracyjnych,
zmian wydajnosci okablowania, a nawet rozbudéw ilosci kanatéw transmisyjnych poprzez
zastosowanie wymiennych wkiadek (z roznymi interfejsami). Wktadki wymienne moga by¢é
zmieniane samodzielnie przez Uzytkownika, gdy tylko zajdzie taka potrzeba. Docelowo
system kablowy ma posiada¢ mozliwo$¢ osiggniecia parametréw Klasy FA (majg byé
dostepne elementy potgczeniowe i certyfikaty potwierdzajgce takg wydajnos¢), natomiast
jego budowa ma pozwala¢ na skonfigurowanie potagczen do pracy z innymi
wydajnosciami, okreslonymi przez Normy i Uzytkownika — w momencie uruchomienia
instalacji nalezy zamontowaé we wszystkich torach transmisyjnych wktadki wymienne
z interfejsem 1xRJ45 Kat.6A. Aby zagwarantowa¢ powtarzalne parametry minimum
kategorii 6A oraz potwierdzi¢ zgodnos¢ parametrow elekirycznych proponowanych
modutébw gniazd z obowigzujgcymi normami wymagane jest posiadanie przez
Wykonawce certyfikatow wydanych przez akredytowane niezalezne laboratoria
(np. GHMT, Delta) potwierdzajgce zgodnos¢ systemu/komponentu z wymaganiami Normy
miedzynarodowej, tj. ISO/IEC 11801.

- Konfiguracja Punktu Logicznego (PL).

Punkt logiczny PL zostat zaprojektowany w oparciu o dwa uniwersalne ekranowane
gniazda teleinformatyczne wyposazone we wktadke z wtykiem 1xRJ45 w standardzie
45x45 (typ MOSAIC).

Punkt logiczny PL (system uniwersalny / otwarty) - oparty zostat na uniwersalnym
ekranowanym gniezdzie teleinformatycznym (z mozliwoscig wielokrotnej wymiany
interfejsu koncowego i jego konfiguracji w postaci wktadki, bez zmian w trwatym
zakonczeniu kabla na ztgczu). Zestaw instalacyjny ma zawierac: ptyte czotowg prostg
z ramka montazowg 45mm, ekranowang puszke instalacyjng (wymagany kontakt ekranu
kabla i obudowy ztagcza po calym obwodzie kabla - 360°) z wyprowadzeniem kabla
do goéry, w lewo lub prawo oraz wyposazong w ztgcze modularne ze ztgczami 110.
Dodatkowo nalezy wykorzysta¢ zaciski umozliwiajgce optymalne wyprowadzenie
i mocowanie kabla oraz jego ekranu a do wiasciwej identyfikacji etykiete opisowg. Kabel
transmisyjny S/FTP 1000MHz nalezy zakonczy¢ na uniwersalnym ekranowanym ztgczu
8-pozycyjnym 2GHz, akceptujgcym drut miedziany o $rednicy 0,50 - 0,65mm (24 - 22
AWG). Proces zarabiania kabla na uniwersalnym ztgczu 110 wymaga zastosowania
standardowego narzedzia tzw. uderzeniowego Ilub narzedzia do zigczy LSA+.
Dopuszczalne jest zastosowanie do montazu narzedzi, ktére w jednym ruchu terminujg
trwale wszystkie (wczesniej przygotowane) zyty kabla transmisyjnego na catym
8-pozycyjnym ztgczu modularnym. Do montazu mozna wykorzystaé uchwyt montazowy
i wzornik dtugosci oraz rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania wtasciwego dostepu
takze narzedzie do otwierania tylnej pokrywy gniazda. Nalezy zwr6cié uwage
na zakonczenie indywidualnych ekranéw par transmisyjnych. Proces montazu
ma powtarzalnie gwarantowac najwyzsze parametry — w tym celu maksymalny rozplot par
transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym ztgczu modularnym 110 nie moze byé
wiekszy niz 6 mm. Taki zespo6t nalezy umiescic w ekranowanej obudowie/sktadane;
puszce Faraday’a z automatycznym, tzn. sprezynowym 3600 uchwytem ekranu kabla.
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System uniwersalny ma gwarantowaé mozliwos¢ zmiany interfejsu — poprzez
zastosowanie dowolnego interfejsu (np. typu RJ45, RS-485, TeraTM, ARJ45, F), ktory
moze by¢ wymieniony w dowolnym czasie uzytkowania, celem udostepnienia
nowych/innych mozliwosci transmisyjnych, zgodnie z zyczeniem Uzytkownika i jego
potrzebami w tym zakresie. Zmiana interfejsu nie moze powodowac¢ zmiany statego
zakonczenia kabla i jego ,rozszycia”, a ma by¢ realizowana np. przez zamiane wkiadki
wymiennej po obydwu stronach tgcza. System okablowania miedzianego ma mieé
mozliwo$¢ realizacji transmisji wielokanatowej (kilka aplikacji na tym samym kablu) przez
wymiane wktadki zakonczeniowej, np.2xRJ45, 3xRJ45, 4xRJ45. Potaczenia systemu
uniwersalnego / otwartego majg pozwala¢ na rozbudowe ilosci gniazd (interfejséw)
koncowych bez konieczno$ci doktadania kabla i ponownej terminacji kabla na ztgczu oraz
bez potrzeby wymiany lub dodawania paneli krosowych. Rozbudowa nie moze by¢
realizowana przez rozdzielone (rozparowane) kable krosowe.

- Medium transmisyjne miedziane.

Ze wzgledu na obliczone wymiary przepustow kablowych oraz zaprojektowane trakty
prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeswity, wymagane jest zastosowanie medium
transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 7,5mm (co determinuje maksymaing
Srednice zyty na 23AWG). Nie dopuszcza sie kabli o wiekszej Srednicy zewnetrznej.
Instalacja ma by¢ poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP ( ekranowanie
par - laminowana plastikiem folia aluminiowa, ogdélny ekran — siatka miedziana), z ostong
zewnetrzng trudnopalng (LSFRZH). Taka konstrukcja pozwala osiagnaé najwyzsze
parametry transmisyjne, zmniejszenie przestuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszy¢
poziom zaktécen od kabla. Pozwala takze w duzym stopniu poprawi¢ odpornos¢ na
zakiécenia zarédwno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetniaé
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowigzujgce specyfikacje.
Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne
parametry transmisyjne do min. 1000MHz. Kabel ten ma spetnia¢ wymagania stawiane
komponentom Kategorii 7A przez obowigzujgce specyfikacie norm, réwnoczesnie
zapewniajgc petng zgodnosé z nizszymi kategoriarr;ikokablowania.
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Rys.1. Budowa kabla kat. 7A S/FTP

Charakterystyki transmisyjne:

Pasmo przenoszenia (robocze) | 1000MHz (do 2000MHz)
Impedancja 1-1000 MHz: 100 5 Ohm
NVP 79%
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Ttumienie: 58dB przy 1000MHz; 90,5 przy 2000MHz;
PSNEXT 87dB przy 1000MHz; 82,7 przy 2000MHz;
PSELFEXT 41dB przy 1000MHz;

RL: 21dB przy 1000MHz; 14,3 przy 2000MHz;
ACR: 30dB przy 1000MHz;

Ttumienie sprzezenia 85 dB

Rezystancja przewodnika 7.5 /100m

Pojemnosé wzajemna 42 pF /' m

- Panele krosowe.

Panel krosowy systemu uniwersalnego (otwartego):

1) W szafach kablowych kable transmisyjne nalezy zakonczyé na panelach krosowych
wyposazonych w 24 ekranowane porty zawierajgce osprzet potgczeniowy
z ekranowanymi ztgczami modularnymi typu 110, umieszczonymi w metalowej obudowie
w formie odlewu, stanowigcego zamykang, ekranowang, metalowg obudowe (szczelng
elektromagnetycznie klatke Faraday’a). Kontakt og6lnego ekranu kabla (siatki miedzianej
okalajagcej ekranowane pary transmisyjne) i ekranowanej obudowy uniwersalnego ztgcza
ma by¢ realizowany przez automatyczny zacisk sprezynowy, celem zapewnienia petnego
360° przylegania kabla (po catym obwodzie) do obudowy ztacza. Niezaleznie od tego
samo uniwersalne zigcze typu 110, trwale konczace pary kabla ma by¢ ekranowane,
a obudowa tego ztgcza ma zapewni¢ kontakt z indywidualnymi ekranami pojedynczych
par transmisyjnych.

Rys.4 Ekranowany panel krosowy uniwersalny 24 port, bez wktadek wymiennych

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w osprzet potgczeniowy
ze ztgczami modularnymi typu 110, mozna umiesci¢ dowolne wymienne wktadki,
o wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania) i z odpowiednim interfejsem koncowym.
W momencie uruchomienia instalacji, w portach panela nalezy umiesci¢ wkiadki
pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnos¢ systemu jest wyzsza, zgodnie
z wczesniejszymi wymaganiami.

Panele uniwersalne majg posiada¢ réwniez zintegrowane prowadnice tylne na kable
wprowadzane do panela, zapewniajgce optymalne podtrzymanie i mocowanie kabla.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa, panel musi by¢ wyposazony w zacisk uziemiajacy.
Do wkfadek wymiennych umieszczanych w panelach krosowych nalezy zapewnic¢ kable
krosowe — sg one opisane w dalszej czesci dokumentaciji.

2) Uniwersalny panel krosowy skosny do potaczen szkieletowych i poziomych
Swiattowodowych i miedzianych zatrzaskowy o konstrukcji skosnej. Kable transmisyjne
systemu otwartego nalezy zakonczy¢ na panelach krosowych w uktadzie 8/16 portowym,
zawierajgcych uniwersalne gniazda z ekranowanymi ztgczami modularne typu 110
0 wydajnosci 2GHz. Konstrukcja portéw — czyli uniwersalnych gniazd ma by¢ adekwatna
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do konstrukcji i funkcjonalnosci opisanych wczesniej gniazd nasciennych w systemie
otwartym (i zawiera¢ ekranowane zigcze szeregowe 2GHz i petng klatke Faraday’a
z automatycznym-sprezynowym mechanizmem mocujgcym kabel), z tym ze gniazda majg
by¢ zblokowane w 2-gniazdowe zespoty, idealnie odzwierciedlajgce Zespoty
przytgczeniowej w Punktach Logicznych PL. Kable wyprowadzane z gniazd — portéw
panela ,na wprost” — pod katem 1800 nalezy wesprze¢ na tylnej prowadnicy panela,
mocujac je lekko za pomoca opasek kablowych, zas sam panel uziemi¢ wykorzystujgc
zacisk uziemiajgcy obecny na prowadnicy tylnej. Panel dodatkowo nalezy wyposazyé
w przednie wieszaki po obydwu stronach, co wymusza naturalny kierunek wyprowadzenia
kabli krosujgcych na boki szafy.

W uniwersalnym ekranowanym panelu wyposazonym w ztgcza modularne, mozna
umiesci¢ dowolne wymienne wktadki, 0 wymaganej wydajnosci (kategorii okablowania)
i z odpowiednim interfejsem koncowym. W momencie uruchomienia instalacji, w portach
panela nalezy umiesci¢ wktadki pojedyncze typu 1xRJ45 kat.6A. Docelowa wydajnos¢
systemu jest wyzsza, zgodnie z wczesniejszymi wymaganiami. Dodatkowo panel ma mie¢
mozliwos¢ uruchomienia systemu inteligentnego zarzadzania wraz z monitoringiem
infrastruktury teleinformatycznej. Zaleca sie stosowanie opasek kablowych typu Velcro lub
rownowazne.

=

Rys.6 Modut zatrzaskowy 2x uniweflne gniazdo 2GHz

Dopuszcza sie inne rozwigzania po uzyskaniu akceptacji projektanta, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

Korespondencja swiattowodowa w__ serwerowni i pomiedzy  punktami
dystrybucyjnymi.

Okablowanie pionowe swiattowodowe.

Okablowanie swiattowodowe w serwerowni i pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, nalezy
wykonac¢ w oparciu o:

- Kabel uniwersalny OM3 12x50/125/250um, luzna tuba, zel, ULSZH,;

- Panel krosowy $wiattowodowy o konstrukcji katowej dla okablowania
szkieletowego ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych ptytek zatrzaskowych
ze zigczami LC-Duplex OMB3 (zakonczenie maksymalnie dla 48 widkien)
z mozliwoscig wprowadzenia, co najmniej 4 kabli Swiattowodowych;

- W szafach dystrybucyjnych w poszczegdlnych weztach sieci — kable
Swiattowodowe nalezy terminowaé na panelach 1U, zapewniajgcych budowe
modularng z zachowaniem mozliwosci wykonania w technice spawania wtdkien.
W panelu mieszczacym 4 moduty/kasety w poziomie, powinna by¢ mozliwosé
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terminacji 4 kabli 12 lub 24 wiéknowych w poziomie. Deinstalacja lub ingerencja
w jednym z modutow/kaset nie powinna mie¢ wptywu na pozostate moduty/kasety
i zaterminowane tam kable swiattowodowe;
Panel/kaseta powinien posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce
na etykietowanie potaczen, kazdy port musi by¢ ponadto trwale ponumerowany;
Nalezy stosowaé kasety 12-to lub 24-wtdknowe, catkowicie wyposazone przez
producenta w zakonczenia LC/PC (duplex), pigtaile oraz ostonki. Kolor czarny;
Dopuszcza sie wprowadzanie do kaset maksymalnie do 2 tub 12 wiéknowych
ostonietych w peszlu. Kabel w szafach nalezy mocowaé sztywno przy uzyciu
rozdzielaczy tub na dedykowanych listwach bocznych;
Panel ma mie¢ mozliwos¢ uruchomienia systemu inteligentnego zarzadzania
okablowaniem, poprzez wymiane modutow/kasety 6xLC-Duplex w wersiji
standardowej na modut’kasete 6xLC-Duplex z dodatkowymi pinami w wersji
monitorowane;.

MINIMALNE WYMAGANIA DLA KABLA SWIATLEOWODOWEGO OMS3:

Opis: Swiattowdd wielomodowy z widknami 50/125um; Kategoria wiokien OM3
IEC 60332 czes¢ 1 i 3 (palnosc)
Zgodnosé z | IEC 60334 czes¢ 1i 2 (emisja dymu)
normami: IEC 6075 czes$¢ 1 i 2 (emisja gazdéw trujacych)
NES 713 (toksycznos$c)
Konstrukcja: 12 wtdkien 50/125um w buforze 250'm w luznej tubie
Min.
. . . Naprezenia | Odpornos¢ | promien
o Liczba Sésvdnmf;n &lgrznar podczas na zgiecia
Wiasciwosci widkien/tub ¢ Ka/km | instalacii zgniecenia | podczas
mechaniczne: a (mm) g/km) (N) (N) instalacji
(mm)
12/1 6,4 48 1250 1000 140
Szerokos¢ Szerokos¢
I pasma pasma
p i i Ttumienie 850nm Igjorgfr?]'e przenoszenia | przenoszenia
arametry optyezne | yg/km) przy fali | przy fali
widkna FO: (dB/km) 850nm 1300nm
(MHz*km) (MHz*km)
<24 <0,6 > 3500 > 500
Parametry optyczne
kabla: 2,5 0.7
'(I;%r?.peratura Pracy | one go +70°
Ostona zewnetrzna: | ULSZH, kolor niebiesko-zielony (cyan, turkusowy, aqua)

Panel krosowy

Uniwersalny panel krosowy do potgczen szkieletowych swiattowodowych i miedzianych -
zatrzaskowy o konstrukcji katowej. Panel ma zapewni¢ zamontowanie 4 oddzielnych
kaset (zakonczenie maksymalnie dla 96 witdkien swiattowodowych lub 24 portow RJ45
na 1U) z mozliwoscia wprowadzenia, co najmniej 8 kabli Swiattowodowych oraz
z mozliwoscig zamontowania systemow miedzianych réznej kategorii w tym kaset. Moduty
majg by¢ zgrupowane w 4 sekcje gniazd, przy czym kazdy port ma mie¢ mozliwosé
oddzielnego opisu i oznaczenia poprzez system kolorowych ikon. Panel standardowo ma
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by¢ wyposazony w elementy zapasu wiokna swiattowodowego (prowadnice — krzyzaki)
umozliwiajgce prawidtowe przymocowanie kabli instalacyjnych z tytu panela. Panel
krosowy musi mie¢ mozliwos¢ implementacji dowolnego rodzaju okablowania, zaréwno
miedzianego jak i Swiattowodowego poprzez zastosowanie réznego rodzaju kaset
i modutbw oraz by¢ zgodny z platformg Zarzadzania Infrastrukturg Kablowg danego
producenta okablowania strukturalnego. Panel krosowy ma posiada¢ system
automatycznego uziemienia. Panele 1U ze wzgledu na matg ilos¢ miejsca muszg
umozliwi¢ instalacje 96 wtdkien (48 toréw transmisyjnych).

Swiattowodowy 6xL.C OM3;
Rys.7. Moduty zatrzaskowe

Dopuszcza sie inne rozwigzania po uzyskaniu akceptacji projektanta, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

- Punkty dystrybucyjne/serwerownia — budowa i  wyposazenie  szaf

teleinformatycznych.

Wysokos$¢ 45U, szerokos¢é 800mm i gtebokos¢ 1000mm,szerokos¢ 800mm i gtebokosé
800mm, cztery pionowe profile / stupy montazowe o rozstawie 19”, drzwi przednie
jednoskrzydtowe perforowane z mozliwoscig montazu prawo- i lewostronnego, z zamkiem
i klamka, sciany boczne i tylna zdejmowane, drzwi tylne jednoskrzydtowe perforowane
z mozliwoscia montazu prawo- i lewostronnego, 4 ,belki poziome” mocowane
do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony przeznaczone do mocowania kabli
skretkowych, z mozliwoscig instalacji dodatkowych belek, wszystkie elementy roztgczne
tj. drzwi, Sciany boczne itd. majg posiadac linki uziemiajgce, w dachu i podstawie otwory
pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaslepek z wtdkning oraz otwory umozliwiajace
wprowadzenie kabli liniowych od goéry, dot szafy wypetniony panelami zaslepiajgcymi
otwory do wprowadzenia kabli od dotu, otw6r o wysokosci min. 3U i szerokosci min
450mm znajdujgce sie w dolnej czesci tylnej sciany szafy, szafa ma posiada¢ nozki
regulowane lub mozliwo$¢ zastosowania két jezdnych, szafa musi by¢ wypoziomowana.
Szafa powinna rowniez umozliwia¢ montowanie paneli 1U/2U z boku rackaa.
W przypadku paneli 1U ,szafa powinna umozliwia¢ zmontowanie z boku racka
min. 12 szt., a przypadku 2U min. 6 sztuk.

- System organizacji potgczen kablowych.
W celu zapewnienia komfortowego dostepu do kazdego tagcza tak, aby w petni zapanowaé
nad wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowac
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porzgdek utozenia kabli nie tylko podczas normalnego uzytkowania, ale nawet w trakcie
reorganizacji, kiére sg czescig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie
dodatkowych elementéw porzadkujgcych. Zastosowane elementy prowadzace,
gwarantuja minimalny promien zagiecia zainstalowanych kabli potgczeniowych
(miedzianych lub $wiattowodowych), za$ konstrukcja naroznych prowadnic redukuje
naprezenia kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z
uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych. Powoduje to, ze mozna znacznie
ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakéw i organizatorow poziomych (ktére zabierajg
wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczgco podnies¢ pojemnoscC i
gestos¢ potgczen w punkcie dystrybucyjnym. Zastosowaé prowadnice przednie otwierane
i zamykane na zamek gumowy o wysokosciach 1U, 2U, 4U, 6U oraz 15U (w zaleznosci
od potrzeb) i zamontowac je zgodnie z rysunkami szaf dystrybucyjnych.

Rys.8. Organizator pionowy z kontrolg zgiecia

Dopuszcza sie inne rozwigzania po uzyskaniu akceptacji projektanta, inspektora nadzoru
oraz Zamawiajgcego.

- Kable krosowe.
Kable obszaru roboczego (przytgczane do stacji uzytkownika), jak i krosowe (w szafie
kablowej) majg by¢ fabrycznie wykonane z linki ekranowanej S/FTP - 500MHz w ostonie
LSZH. Wtyk ztgcza RJ45 ma posiadac szczelng elektromagnetycznie ostone ekranowana,
tak aby zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowg ekranowanych gniazd RJ45 po catym
obwodzie =ztgcza. Wymaga sie standardowej sekwencji rozszycia kabla T568B
(preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli ma by¢ typu LSZH.
Wszystkie kable obszaru roboczego i krosowe majg by¢ fabrycznie wykonane
i testowane. Wszystkie komponenty sktadowe: wtyki, kabel majg by¢ wyprodukowane
i trwale oznaczone przez tego samego producenta co caly system okablowania. Kable
krosowe miedziane majg by¢ zgodne ze specyfikacjg Kat.6A. .
Wszystkie kable krosowe stosowane w obrebie Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego majg
mie¢ grubos¢ zyty nie wiekszg niz AWG 30 i $rednice kabla nie wiekszg niz 4,5 mm,
natomiast kable obszaru roboczego grubos¢ zyty nie wiekszg niz AWG 26/7 i srednicy
kabla nie wiekszg niz 6,3 mm.

- Wymagania gwarancyjne.

Gwarancja na system okablowania strukturalnego ma by¢ jednolita bezptatng ustuga
serwisowg swiadczong przez producenta okablowania (ij. bez ponoszenia jakichkolwiek
kosztow w przysztosci zwigzanych z przegladami, serwisowaniem czy innymi pracami
zwigzanymi z naprawg i powtdrng instalacja wadliwych elementéw); ma obejmowacé
catos¢ okablowania miedzianego, $wiattowodowego oraz telefonicznego wraz z kablami
krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi jak panele krosowe,
gniazda RJ45, adaptery Swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy itp. Minimalny czas
trwania gwarancji (25 lat) ma by¢ udzielany na oficjalnych warunkach, ogélnie znanych
i opublikowanych. Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta okablowania
bezposrednio Inwestorowi / Uzytkownikowi.

Wykonawca ma mie¢ mozliwos¢ samodzielnego wygenerowania certyfikatu
gwarancyjnego producenta, na podstawie posiadanych uprawnien.
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Wykonawca instalacji ma posiada¢ dyplomy ukonczenia kursu kwalifikacyjnego przez
zatrudnionych pracownikébw w zakresie 1. instalacji, 2. pomiaréw, nadzoru, wykrywania
oraz eliminacji uszkodzeh oraz 3. projektowania okablowania strukturalnego, zgodnie
z normami miedzynarodowymi i procedurami instalacyjnymi producenta okablowania.

- Odbidr i pomiary sieci.
Pomiary okablowania miedzianego
Analizator okablowania wykorzystany do pomiardw sieci miedzianej musi
charakteryzowac¢ sie przynajmniej V klasg doktadnosci wg IEC 61935-1 (proponowane
urzadzenia to np. FLUKE DSX5000);
Pomiary dla systemu nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanatu tgcza statego
(Channel link) przy wykorzystaniu  odpowiednich  adapterow  pomiarowych
specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego;
Pomiary sieci miedzianej nalezy wykona¢ na zgodnos¢ z ISO/IEC11801 lub EN50173-1
z rozszerzeniem parametrow o rezystancje niezréwnowazenia (dla 4PPoE):
Klasa EA dla wszystkich torow transmisyjnych;
Protok6t pomiarowy kazdego toru transmisyjnego poziomego miedzianego ma zawierac:
mape potaczen;
dtugos¢ potaczen i rezystancje par;
rezystancje niezrbwnowazenia
opdznienie propagacji oraz réznice opdznien propagacii;
ttumienie;
NEXT i PS NEXT w dwdch kierunkach;
ACR-F i PS ACR-F w dwoch kierunkach;
ACR-N i PS ACR-N w dwdéch kierunkach;
RL w dwdch kierunkach.

O 0O O O O O O O O

- Urzadzenia aktywne/Switche/APs/IMC

Uzytkownik posiada standard urzgdzen aktywnych producenta HPE i wymaga kontynuac;ji
w.w standardu o wsparcie i rozwigzania wymienionego producenta. Oferent mozne
zastosowac materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu, parametrow technicznych i nie zmieniajgce zasad oraz rozwigzan
technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie powodujgce koniecznosci
przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury ani nie pozbawiajgce
Zamawiajgcego zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych lub
wynikajagcych z dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji projektanta
i Zamawiajgcego. W sytuacjach niejasnych zamawiajgcy moze wystgpi¢ do oferenta
0 przedstawienie probek zaoferowanych urzadzen aktywnych i niezbednych akcesoriéw
do dokonania niezbednych testéw i pomiaréw, w siedzibie u zamawiajgcego, zgodnych

z wytycznymi zawartymi w projekcie, przed podpisaniem umowy.

Przetgcznik rdzeniowy 5400R w szafie GPD w budynku A.
W punkcie GPD w budynku A, zaprojektowano 1 przetagcznik rdzeniowy z modutami PoE
dla potrzeb LAN/WLAN, o minimalnych wymaganiach:

6 otwartych gniazd na moduty, Obstuguje maksymalnie
48 portbw 10GbE Ilub 144 portéw 10/100/1000
llos¢ portéw z automatycznym wykrywaniem szybkosci lub 144
portow mini-GBIC albo ich kombinacje, obstuguje karty
z PoE1 port konsoli RJ45

|m MARZEC
il H‘ |sunownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl



Obudowa

Obudowa modularna z min. 6 slotami na karty liniowe,
po instalacji zgodnej z zamoéwieniem powinny
w obudowie pozosta¢ min 2 wolne sloty na dodatkowe
karty2 gniazda zasilania

Pamiec i procesor

Modut Gigabit: ARM11 taktowany zegarem 450 MHz,
rozmiar bufora pakietéw: 18 MB; Modut 10G: ARM11
taktowany zegarem 550 MHz, rozmiar bufora pakietow:
18 MB; Modut zarzadzania: Freescale P2020 dual core
taktowany zegarem 1,2 GHz, 16 MB pamieci flash, 4
GB pamieci DDR3 SODIMM

Rozmiar
MAC

tablicy adreséw

min 64000 pozyciji

Zarzadzanie

CLI, WWW, telnet, pozapasmowe (port szeregowy RS-

2320)
Warstwa przetgczania 2,3,4
Funkcje warstwy 3 static IP routing, RIP, RIPv2,
Predkosé magistral min. 528 Gbps
Przepustowos¢ min. 392,8 mpps
llos¢ obstugiwanych VLAN- 2048

ow

Funkcje
dostepnosci

wysokiej

Spanning Tree (802.1d), Rapid Convergence Spanning
Tree (802.1w), Muliple Spanning Tree (802.1s),

Bezpieczenstwo

Radius, TACACS+, SNMPv3, SSL, SSHv2, 802.1x,
Acces control lists (ACLs), Identity-driven ACL

autonegocjacja predkosci, duplex-u oraz potaczenia

auto MDIX (MDI/MDIX)
agregacja portéw zgodna z 802.3ad LACP
QoS prioryteryzacja zgodna z 802.1p, ToS, TCP/UDP,

DiffServ

Monitorowanie

RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events

Oprogramowanie

Aktualizacje dostepne na stronie producenta

Gwarancja

Wieczysta

Pozostate funkcje

LLDP,LLDP-MED, dual flash images, CPU protection,
Virus Throttling, ICMP throttling, obstuga ramek typu
Jumbo, iSCSI

Dozywotnia gwarancja producenta obejmujgca wszystkie elementy przetgcznika
(rébwniez zasilacze i wentylatory) zapewniajgcy dostarczenie sprawnego sprzetu na
podmiane na nastepny dzien roboczy po zgtoszeniu awarii. Gwarancja musi
zapewnia¢ réwniez dostep do poprawek oprogramowania urzadzenia oraz wsparcia
technicznego. Dodatkowo przez pierwsze 3 lata wymagane jest zapewnienie
wsparcia telefonicznego w trybie 24x7

Wszystkie przetgczniki powinny pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji
producenta.

Wszystkie przetaczniki i akcesoria (np. moduty SFP+) powinny pochodzi¢ od jednego
producenta

Wszystkie przetgczniki muszg by¢ fabrycznie nowe.

Access pointy sieci bezprzewodowej.

Wm MARZEC
il H || BUDOWNICTWO

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl

43



44

W zakresie sieci WLAN, Inwestor wymaga, aby przed zamontowaniem APs, wykonawca
wykonat pomiary aktywne (przyktadowo w AIRMAGNET) sieci bezprzewodowej, tak aby
optymalnie rozlokowac¢ urzadzenia na poszczegdlnych pietrach budynku A. Sugerowane
jest rozlokowanie APs w przestrzeni sufitu podwieszanego na korytarzach.

Minimalne wymagania APs:

O

o

O O O O

Punkt dostepowy musi by¢ przeznaczony do montazu wewnatrz budynkéw.
Musi by¢ wyposazony w dwa niezalezne moduty radiowe, pracujgce
w pasmie 5GHz a/n/ac wavw 2 oraz 2.4GHz b/g/n

Punkt dostgpowy musi mie¢ mozliwos¢ wspotpracy z centralnym
kontrolerem sieci bezprzewodowe;j

Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym
tj bez nadzoru centralnego kontrolera:

Punkt dostepowy musi posiada¢ funkcjonalno$¢ zarzadzania przez
przegladarke internetowa i protokét https

Wszystkie operacje konfiguracyjne muszg byc¢ mozliwe
do przeprowadzenia z poziomu przegladarki

Przetagczenie punktu dostepowego do pracy z centralnym kontrolerem
moze odbywac sie tylko poprzez zmiane ustawienia trybu pracy urzgdzenia
z poziomu GUI. Zmiana trybu pracy nie moze sie odbywacé poprzez
instalacje na urzadzeniu, nowej wersji oprogramowania.

Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ wspéblnej konfiguracji punktéw
potgczonych w jedng sie¢ LAN w warstwie 2:

System operacyjny zainstalowany w punktach dostepowych musi
umozliwia¢ automatyczny wyb6r jednego punkiu dostepowego jako
elementu zarzgdzajagcego

W przypadku awarii punktu zarzgdzajgcego kolejny punkt dostepowy
w sieci musi przejgc jego role w sposob automatyczny

Modyfikacja konfiguracji musi sie automatycznie propagowaé na pozostate
punkty dostepowe

Obraz systemu operacyjnego musi sie automatycznie propagowac
na pozostate punkty dostepowe, aby wszystkie punkty miaty tg samg jego
wersje

Tworzenie klastra do 120 urzadzen

Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie monitorujgcym
pasmo radiowe w celu wykrywania np. fatszywych AP

Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy jako analizator widma

W system operacyjny musi by¢ wbudowana petnostanowa zapora sieciowa
W system musi by¢ wbudowany serwer DHCP

W system musi byé wbudowany  serwer RADIUS umozliwiajgcy
terminowanie sesji EAP bezposrednio na urzadzeniach, bez posrednictwa
zewnetrznych elementéw

Musi by¢ obstugiwane terminowanie sesji EAP w nie mniej niz
nastepujacych opcjach:

= EAP-TLS
= PEAP-MSCHAPV2
= PEAP-GTC

» TTLS-MSCHAPvV2
Musi istnie¢ mozliwos¢ integracji z zewnetrznymi  serwerami
uwierzytelniania RADIUS oraz LDAP
Punkt dostepowy musi obstugiwaé nie mniej niz 16 niezaleznych SSID
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Kazde SSID musi mie¢ mozliwos¢ przypisania w sposob statyczny lub
dynamiczny do sieci VLAN
Musi istnie¢ mozliwo$¢ uwierzytelniania uzytkownikéw za pomocg portalu
WWW, przynajmniej poprzez:
= Portal wbudowany w urzgdzenie, bez koniecznosci instalowania
jakichkolwiek dodatkowych urzadzen/oprogramowania
= Zewnetrzny portal WWW
Musi by¢ zapewniona mozliwos¢ zdefiniowania odseparowanej sieci
goscinnej z funkcjg NAT
Whbudowany serwer uwierzytelniajgcy musi obstugiwac¢ konta goscinne
Zarzadzanie pasmem radiowym w sieci punktéw dostepowych musi sie
odbywa¢ automatycznie za pomoca auto-adaptacyjnych mechanizméw,
w tym nie mniej niz:
= Automatyczne definiowanie kanatu pracy oraz mocy sygnatu dla
poszczegblnych  punktéw dostepowych przy uwzglednieniu
warunkdw oraz otoczenia, w ktérym pracujg punkty dostepowe
= State monitorowanie pasma oraz ustug w celu zapewnienia
niezaktoconej pracy systemu
» Rozktad ruchu pomiedzy réznymi punkami dostgpowym oraz
pasmami bazujgc na ilosci uzytkownikow oraz utylizacji pasma
=  Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnatu
» Automatyczne przekierowywanie klientéw, ktérzy mogg pracowac
w pasmie 5GHz
=  Wyréwnywanie czaséw dostepu do pasma dla klientéw pracujgcych
w standardzie 802.11n/ac wave 2 oraz starszych (802.11b/g)
=  Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h
» Mozliwos¢ stworzenia profili czasowych w ktérych dane ssid ma by¢
rozgtaszane
» Minimalizacja interferencji zwigzanych z sieciami 3G/4G LTE
Punkt dostepowy musi mie¢ wbudowany modut bluetooth wykorzystywany
w systemie nawigacji wewnagtrzbudynkowej, oraz jako dostep do konsoli
urzadzenia .
Obstuga roamingu klientow w warstwie 2
Obstuga monitoringu przez SNMP
Obstuga logowania na zewnetrznym serwerze SYSLOG
W system musi by¢é wbudowany mechanizm wykrywania atakéw na sie¢
bezprzewodowg w zakresie atakéw na infrastrukture i klientow sieci
W system musi by¢ wbudowany mechanizm zapobiegania atakom na sie¢
bezprzewodowa w zakresie atakdéw na infrastrukture i klientdw sieci
Wbudowany interfejs zarzgdzania musi dostarcza¢ nastepujgcych
informacji o systemie:

= Widok diagnostyczny prezentujgcy problemy
z sygnatem/predkoscig

=  Wykorzystanie pasma

» llos¢ klientow korzystajgcych z systemu/interferujacych

= llos¢ ramek wejsciowych/wyjsciowych dla kazdego radia

» llo$¢ odrzuconych/btednych ramek/s dla kazdego radia

» Szum tta dla kazdego radia

Wyswietlanie logow systemowych
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Punkt dostepowy musi posiada¢ 3 wbudowane dwu zakresowe anteny
do pracy w trybie 3x3:3MU-MIMO,

Uzysk anteny dla pasma 2,4 Ghz minimum 3.9 dBi

Uzysk anteny dla pasma 5 Ghz minimum 5,4 dBi

Obstuga standardow 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac wave
2

Praca w trybie MIMO 3X3:3

Specyfikacja radia 802.11a/n/ac wave 2

@)

O

O O O 0O O O O

O

Obstugiwane czestotliwosci
» -5.150 ~ 5.250 GHz (low band)
= -5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)
» -5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)
» -5.725~5.850 GHz (high band)
Obstugiwana technologia OFDM
Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
Moc transmisji konfigurowalna przez administratora — mozliwo$¢ zmiany co
0.5dbm
Predkosci transmisiji:
» 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.11a
= MCS0-MCS15 (6,5Mbps do 300Mbps) dla 802.11n (2,4 GHz)
» MCS0-MCS23 (6,5Mbps do 450Mbps) dla 802.11n (5 GHz)
» MCS0-MCS9, NSS = 1-3(6.5 Mbps do 1300 Mbps) dla 802.11ac
Obstuga HT — kanaty 20/40MHz dla 802.11n
Obstuga VHT — kanaty 20/40/80MHz dla 802.11ac
Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) — dla
wszystkich 80Mhz kanatéw w pasmie 5GHz
Agregacja pakietéw: A-MPDU, A-MSDU dla standardéw 802.11n/ac
Wsparcie dla:
» MRC (Maximal ratio combining)
= CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)
= STBC (Space-time block coding)
» LDPC (Low-density parity check)
Technologia TxBF
Specyfikacja radia 802.11b/g/n:
Czestotliwos¢ 2,400 ~2,4835
Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM
Typy modulacji — CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM
Moc transmisji konfigurowalna przez administratora
Predkosci transmisiji:
» 1,2,5.5,11 Mbps dla 802.11b
* 6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g
Punkt dostepowy musi posiada¢ co najmniej
» 1 interfejs 10/100/1000 Base-T z funkcjg POE+ zgodny ze
standardem 802.3az Energy Effcient Ethernet EEE
= 1 interfejs konsoli szeregowe]
zasilanie 12V AC lub PoE 48V DC zgodne z 802.3af/802.3.at ( brak
ograniczenia funkcjonalnosci przy zasilaniu 802.3af)
maksymalny pob6r mocy 13 W POE
maksymalny pob6r mocy 11 W DC
przycisk przywracajgcy konfiguracje fabrycznag
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port USB 2.0
Bluetooth Low Energy (BLE) radio
Do 3 dBm mocy nadawczej (class2 ) oraz czutos¢ -92dBm

Zintegrowana antena o kacie promieniowana 30

slot zabezpieczajgcy Keningston

Kontrolka LED do okreslania statusu systemu i interfejséw radiowych
Parametry pracy urzadzenia:

Temperatura otoczenia: 0-50 ¢ C

Wilgotnos¢ 5% - 93% nie skondensowana

Znak CE

EN 300 328

EN 301 489

EN 301 893

EN 60601-1-1, EN60601-1-2

Urzadzenie musi posiadac certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardow
802.11/a/b/g/n/ac wave 2

Punkty dostepowe muszg by¢ objete ograniczong dozywotnig gwarancja
gwarancja tj. gwarancja przez 5 lat od daty ogtoszenia przez producenta
zaprzestania sprzedazy danego modelu urzgdzenia. Gwarancja
realizowana jest przez zwrot zepsutego urzgdzenia do producenta, ktory
w terminie nie diuzszym niz 45 dni przesyta zamiennik. Gwarancja nie
wymaga zakupu/posiadania waznego kontraktu wsparcia technicznego.
Punkt dostepowy musi zosta¢ dostarczony z elementami montazowymi
niezbednymi do montazu na ptaskiej powierzchni

— System do zarzgdzania Infrastrukiurg aktywna

Zarzadzanie

Spéjna integracja zarzadzaniem usterkami,
konfiguracja elementow i monitorowanie sieci
Z centralnego punktu

Whbudowana obstuga urzgdzen innych firm

Narzedzia do poréwnywania konfiguracji,
Sledzenia wersji, ostrzezen o zmianach

Architektura modutowa: mozna dodawac
nowe moduty w celu wzbogacania
mozliwo$ci zarzadzania siecig; dostepnosc
moduty do zarzgdzania dostepem
uzytkownikéw, zarzadzania siecia VPN
i analizy ruchu ; architektura umozliwiajgca
modutom  udostepnianie  danych  oraz
tworzenie wspolnych zasad i raportow.

Aktualizacja na zywo: Oprogramowanie
zapewniajgce powiadomienia i informacje o
dostepnosci najnowszych poprawek IMC
oraz  nowe  wersje  oprogramowania
sprzetowego do urzgdzen HP

Zarzadzanie wirtualizacjg: - zarzadzanie
i monitorowanie  sieci  wirtualnych i
fizycznych.

- wglad i zarzgdzanie sieciami wirtualnymi
- obstuga aplikacji VMware, Hyper-V i KVM;
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- obstuga sledzenia portéw dostepu do sieci
maszyn wirtualnych.

Mozliwos¢ zarzadzania duzymi
heterogenicznymi  sieciami, jak rowniez
skalowalnos¢ i wysoka dostepnos$¢ dzieki
elastycznemu, rozproszonemu modelowi
instalacyjnemu. Mozliwos¢ zainstalowania na
wielu serwerach w celu zwiekszenia
skalowalnosci i odpornosci.

Gwarancja i wsparcie

Pomoc elektroniczna i pomoc telefoniczna
w godzinach pracy jest dostepna od
producenta przez caty okres trwania
gwarancij;

Licencja

Poczatkowa licencja musi  obejmowaé
minimum 50 urzadzen

Mozliwo$¢ dokupienia licencji na dodatkowe
urzadzenia

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB, PW i STWIOR.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢é utrzymany
w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zagdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do kitdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu
nie podlegajg oddzielnej zaptacie.
Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:

a) samochéd dostawczy do 0,9t, do 10t,

b) spawarka transformatorowa do 500A

c) elektronarzedzia

d) przyrzady pomiarowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Prace budowlane beda
wykonywane recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego. Sprzet powinien mie¢
ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami
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producenta oraz uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem. Ewentualne rusztowania
wézkowe powinny mieé¢ aktualne badania i dopuszczenia UDT.

5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
6.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie rob6t zgodne z umowg oraz za jakosé
stosowanych materiatdéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z PB, PW, wymaganiami
STWIOR, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow konstrukcji zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB, PW lub
przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

6.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, STWIOR, PN, innych
normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opOznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia rob6t, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

6.3. Trasowanie

Trasa instalacji teletechnicznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urzadzeniami — nalezy przeprowadzi¢ na budowie ostateczng miedzybranzowg
koordynacje lokalizaciji instalacji.

Trasy instalacji teletechnicznych powinny by¢ przejrzyste, proste i dostepne dla
prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby przebiegaty w liniach poziomych
i pionowych.
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6.4. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
teletechnicznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposbdb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

6.5. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) wszystkie przejscia obwoddéw instalacji teletechnicznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac
w przepustach rurowych

b) przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny byc¢
wykonywane w sposOb ognioszczelny, zapewniajgcy wytrzymato$¢ ogniowg zgodng
z opisem branzy budowlanej.

c) obwody instalacji teletechnicznych przechodzace przez podtogi muszg byc¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami, jako ostony
przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
sztucznych itp.

d) dla przejs¢ przez Sciany i stropu oddzielenia pozarowego nalezy zastosowac
certyfikowane uszczelnienia zapewniajac uszczelnienie ogniowe o klasie odpornosci
ogniowej sciany lub stropu.

6.6. Ukladanie przewodow

Instalacja bedzie wykonywana:

a) w przestrzeniach miedzy sufitowej (z sufitami podwieszanymi) w korytkach oraz na
uchwytach,

b) w przestrzeniach bez sufitbw podwieszanych oraz ponizej sufitbw podwieszanych
rurkach p/,

Utozenie przewodow i zainstalowanie osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢
W osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica otworu uszczelniajgcego
pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.
Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych wymagac bedzie:

a) zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek do istniejgcego podtoza
za pomocg kotew rozporowych metalowych — elementy betonowe, cegty petne (typ kotew
dostosowany do podioza) Ilub pretami instalowanymi przelotowo przez strop
i zakotwiczonymi $rubami z podktadkami od go6ry stropu. Ostateczny wybdér montazu
bedzie ustalony na budowie,

b) utozenie korytek na konstrukcjach wsporczych.

6.7. Préby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic z Inwestorem.
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7. Kontrola jakosci robot

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm
i instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji przez Inspekiora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy
i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami STWIOR
na podstawie wynikow dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor zleci przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powt6érnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce,
Inspektor moze wprowadzi¢ staty, niezalezny nadz6r nad badaniami. Koszt tego nadzoru
poniesie Wykonawca.

7.5. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatbw przez Wykonawce, Inspektor moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng
zgodnos¢ ze STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez
STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest
okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia
wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.
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7.6. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

» date przyjecia i zakres obowigzkdéw o0séb funkcyjnych na budowie,

» date przyjecia placu budowy,

» date rozpoczecia robot,

» uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonograméw robét,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora,

» daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

» zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

» zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PW,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

» dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

» dane dotyczgce jakosci materiatbw oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem autora badan,

* wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspekiora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z uzasadnieniem stanowiska ich przyjecia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje
Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru roboét

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazgdac Inspektor nadzoru w przypadku robét
o duzym stopniu skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie
dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty.
Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru
potwierdzony przez Inspektora.
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Obmiary wykonanych robét prowadzi sie¢ w jednostkach przyjetych w STWIOR. Ksiega
obmiaru rob6t zawiera karty obmiaru roboét z:

* numerem kolejnym karty,

* podstawg wyceny i opisem robdét,

+ iloscig przedmiarowa robot,

e datg obmiaru,

» obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w niniejszej STWIOR,

» iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.
Ksiega obmiaru robdt (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi
do sprawdzenia po wykonaniu roboét, ale przed ich zakryciem.
Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i wyniki badan
sporzgdzone przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

» decyzje o pozwoleniu na budowe,

» protokot przekazania placu budowy,

» protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

» inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

* harmonogram budowy,

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

» protokoty odbioru robét,

» protokoty z narad i ustalen,

* dowody przekazania materiatbw z demontazu, dowody utylizacji materiatow

z demontazu podlegajace utylizacji,

« korespondencja na budowie,
Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie
Inwestora.

8. Obmiar robét
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z PB,
PW i STWIOR.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane w przypadku wystepowania dtuzszych przerw w robotach
oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

9. Odbiér robét
9.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujgcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych,
» odbiorowi czesciowemu, elementéw robot,
» odbiorowi koncowemu, ostatecznemu.

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

9.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru
robot dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior
przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie poézniej jednak, niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy
Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny, zawierajgcy dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w STWIOR.
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skfadzie powotanej komisiji
kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pézniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z PB, PW, PN i STWIOR. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig
z realizacjg rob6t, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robdt
poprawkowych.

|m MARZEC
Hﬂﬂ”"auzoxm;;ng

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt(@marzec-budownictwo.pl



55

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
osOb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych
robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

9.5. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét
odbioru ostatecznego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

* dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami wykonawczymi,

» dziennik budowy — oryginat i kopie,

* obmiar rob6t (jesli wymagany),

» atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

» dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen,

» sprawozdania techniczne z préb ruchowych,

» protokoty préb i badan,

» protokoty odbioru robét zanikajgcych,

» rozliczenie z demontazu,

* wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

* wykaz przekazywanych kluczy,

» oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,

* inne dokumenty wymagane przez Inwestora.
W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

10. Podstawy ptatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone w STWIOR, PB | PW.
Cena obejmuje:

* robocizne,

» wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» Kkoszty posrednie, w skfad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
zaktadu, pracownikdéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
koszty eksploatacji zaplecza,
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zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore moga wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru, protokét koncowy wykonania i odbioru robét. Szczegbty rozliczenia
Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

10.2.

Warunki Umowy i wymagania ogélne STWiOR

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogolnych zawartych
w niniejszej STWIOR obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdblnione w kosztorysie.

11. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(dz. U. Nr 75, poz. 690; z pdzniejszymi zmianami)

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-IEC 60364-7-707 Wymagania dotyczace uziemien instalacji przetwarzania
danych

Ustawa z dnia 22.08.1997 r o ochronie oséb i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997
p0z.740).

PN-EN 50131 — w zakresie Systeméw Sygnalizacji Wtamania i Napadu.

PN-EN 50133 — w zakresie Kontroli Dostepu.

PN-EN  50173-1:2011  Technika informatyczna Systemy okablowania
strukturalnego czes¢ 1: Wymagania ogdline.

PN-EN  50173-2:2011  Technika informatyczna  Systemy  okablowania
strukturalnego czes¢ 2: Pomieszczenia biurowe.

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 1:
Specyfikacja i zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 2:
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynku
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