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ST 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV 45000000-7

1. WSTEP
- Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

- Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.
1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzac¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore
sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu rob6t budowlanych realizowanych ze srodkéw
pozabudzetowych (nieobjetych ustawg Prawo zamowien publicznych).

- Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla rob6t budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) wydanymi
przez OWEOB ,Promocja”.

- Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
1..1.  obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcyg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

C) obiekt matej architektury;
1..2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1..3.  budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
1..4.  budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i
innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
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czesci przedmiotow skfadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
1..5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1..6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1..7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1..8.  robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1..9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwac;ji.
1..10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1..11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1..12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

1..13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1..14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1..15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1..16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi
Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

1..17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1..18. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
1..19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkows.

1..20. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
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grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1..21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1..22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1..23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakohczeniu.

1..24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1..25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1..26. rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1..27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1..28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora hadzoru.

1..29. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych roboét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1..30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1..31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentaciji projektowe;j.

1..32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1..33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

1..34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1..35. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz.
L 340z 16.12.2002 r., z p4zn. zm.).

1..36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1..37. instrukcji technicznej obstugi eksploataql) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzeh
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technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosé lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
1..38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.
1..39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~-dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizaciji.
1..40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
1..41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
1..42. Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez
zamawiajgcych z dwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
1..43. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowag w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspétrzedne
punktow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowg:

— dostarczong przez Zamawiajgcego,

— sporzgdzong przez Wykonawce.
1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wkgczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalaciji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczenh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
- Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badanh okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

- Pozyskiwanie masowych materiatbw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do roboét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

- Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

- Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

- Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw
do wykonywania poszczegodlnych elementow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych roboét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowsa.
Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc¢
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

- Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
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- Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

- Przed rozpoczeciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5..1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5..2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce
na wlasny koszt.

5..3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-téw robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5..4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wy-konawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.
Program zapewnienia jako$ci winien zawieraé:
7. organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
8. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
9. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
10. wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
11. wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robaét,
12. system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
13. wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
14. sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

MARZEC

BINIRTA NLEC e
'_)I L/ L/ \_) ‘VAU’ NiCL T ‘v‘\" V)

nM\H

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



15. wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,
sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robdét.
Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu
ich inspekciji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzytku
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdéw u zrddfa ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badanh wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Normg lub

4. aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
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wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéow
rob6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

- Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacija projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.
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Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie.

- Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji projektowe; i
kosztorysowe i przedmiarze robét.

- Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

- Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢é robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbidr ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych roboét w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
3. protokoty odbioréw robét ulegajagcych zakryciu i zanikajgcych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen,
10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu

Z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robét(korhicowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czenstwa
ruchu,

(©) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,
) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.
9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh
pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
(b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.
9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
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— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzgdzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu
i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. — w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczgce bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, lll, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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ST 01.01.00 INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW

SZTUCZNYCH
(Kod CPV 45332300-6)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych podczas wykonywania prac
zwigzanych z przebudowa, remontem i dociepleniem budynkéw Sgdu Okregowego w Siedlcach wraz
przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.

Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt. 1.2., a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.2. Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przybordéw i urzgdzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie
wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny,
wymagan dotyczgcych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

Piony nalezy obudowag¢, aby zmniejszy¢ hatas powietrzny. Na wyzszych kondygnacjach pod stropem, przy
posadzce lub w $ciankach - zgodnie z wymaganym spadkiem - minimum 2,0% . Do fgczenia podejs¢
kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ odpowiednie ksztattki. Piony u dotu nalezy wyposazy¢ w
zamykane rewizje zlokalizowane w odlegtosci 1 m od posadzki oraz mocowa¢ stosujgc po dwa uchwyty na
kazdej kondygnacji — w tym jeden przy kielichu, jako punkt staty. Na odcinkach zagrozonych zatkaniem
zastosowano rewizje. Zlokalizowano je przed przejsciem przez $ciang zewnetrzng budynku.

W projekcie przewidziano odprowadzenie $ciekéw z istniejgcych wpustéw podtogowych DN 50, ktére
powinny posiada¢ blokade antyzapachowsg. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ wielko$é
zamontowanych wpustéw podtogowych, w przypadku odkrycia niezgodnosci nalezy zwiekszy¢ Srednice
przewodu odprowadzajgcego $cieki - dostosowujac jg do stanu faktycznego.

Instalacje kanalizacji projektuje sie z przewodéw i ksztattek PVC oraz PP - kanalizacji niskoszumowej. Piony i
podejscia wykonane z PVC. Przewody zbiorcze pod posadzkg w piwnicy wykonane z PVC.

Piony kanalizacyjne zakonczone wywiewkami w najwyzszym punkcie powinny by¢ dodatkowo
zabezpieczone przed propagacjg hatasu powietrznego poprzez ich obudowanie. W przypadku prowadzenia
pionoéw kanalizacyjnych w szachtach o konstrukcji lekkiej, dwie przylegte sciany szachtu nalezy wytozy¢
materiatem absorbujgcym dzwieki, np. wetng mineralng o gr. 3cm.

Podejscia do urzgdzen nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 2%. Wszystkie podej$cia montowane w bruzdach
nalezy zabezpieczy¢ systemowym wezem izolacyjnym z pianki polietylenowej o gr. 4mm.

Do tagczenia podejsé kanalizacyjnych na pionach nalezy stosowa¢ zoptymalizowane pod wzgledem
hydraulicznym tréjniki 88 V2 (fagodne).

Wszystkie przewody (piony, przewody odptywowe, podejscia kanalizacyjne) nalezy mocowac do konstrukcji
wytgcznie przy uzyciu systemowych obejm rurowych z wktadkg, zapewniajgcych po petnym skreceniu
optymalne pod wzgledem akustycznym i statycznym $cisniecie obejmy na rurze. Ze wzgledu na duzy ciezar
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wiasny systemu, piony nalezy mocowac na kazdej kondygnaciji, stosujgc po dwa uchwyty, w tym jeden przy
kielichu jako punkt staty. Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej systemu (0,08 mm/m*K) nie wymaga
stosowania na pionach dodatkowej kompensacji zwigzanej ze zmianami temperatury pracy w stosunku do
temperatury montazu. Minimalne zmiany kompensuje wysuniecie rury z kielicha o 1 cm podczas
wykonywaniu potgczenia. Ksztaltki powinny mie¢ znacznik gtebokosci wsuniecia do mufy.

Wszystkie zmiany kierunku (odsadzki, przejscie pionu w poziom) nalezy dodatkowo owing¢ systemowag
ciezkg matg akustyczng (na odcinku 1m w przypadku przejscia pionu w poziom) w celu zachowania
wymaganych parametrow akustycznych w budynku.

Wszystkie przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy zabezpieczy¢ przed propagacjg hatasu
materiatowego systemowa miekka otuling lub tasmg izolacyjng z pianki polietylenowe;..

Przejscia rur z tworzyw sztucznych przez przegrody oddzielenia pozarowego zabezpieczone opaskami
ogniochronnymi o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody. Nalezy stosowaé systemowe
opaski ogniochronne wyposazone w materiat izolacyjny zabezpieczajgcy przed propagacjg hatasu
materiatowego.

Projektuje sie wykonanie kanalizacji zewnetrznej z rur PVC-U, PP i PE. Proby wodne oraz wykopy wraz z
zasypywaniem przekopu nalezy prowadzi¢ wg. Warunkéw okreslonych w robotach ziemnych w/w
specyfikacji.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przylgcza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika
bezodptywowego.
Przybér sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych
w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd fgczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.
Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z
atmosfera.
Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzgcy do odprowadzania $ciekow z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien
lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekow z piondéw do przykanalika lub
innego odbiornika.
Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania Sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjne;.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegodtowaq) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine wymagania dotyczgce
robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacja wykonania rob6ot montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowg
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST
~/Vymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegodtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych bedgce w mys$|l Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogélne”).
Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materialy do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe

KANALIZACJA SANITARNA
— Rury kanalizacji:
« PVC SN8fi 160 - 6,50 m
« PVCfil110-118,00 m
« PVCI{i75-5500m
« PVC{i50-47,00m
« PVCI{i32-2500m
* Rurociagi zeliwne o fi. 100 — 1,50 m.
— Inne

*  Wywiewki kanalizacyjne fi 110 - 5 szt.
*  Wywiewki kanalizacyjne fi 75 — 3 szt.

* Rewizje fi 160 mm - 4 szt.
* Rewizje fi 110 mm - 15 szt.
* Rewizje fi 75 mm - 3 szt.

2.2.2. Przybory i urzgdzenia
Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewoddw kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986.
2.2.3. Materiaty pomocnicze:
sznur konopny surowy i smotowany,
wiékno konopne i pasta uszczelniajaca,
kleje do wykonania potgczen klejonych,
papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,
korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3.  Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,
sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
posiadajg dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
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katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatdw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatéw.

2.4. Warunki przechowywania materiatow
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.
2.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chronié¢ przed bezpo$rednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skfadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalne;j
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w
stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i
rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé¢ 7 warstw ruri 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury  kielichowe ukftada¢ kielichami  naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie urzgdzen
Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac¢ nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzgdzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé¢ w
magazynach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 00 C.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ robét, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1
m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokosé
tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
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srodkow transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug zalecen producentéw przewo6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu przyboréw i urzagdzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajacy przed ich zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5

5.2.  Warunki przystgpienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca ukfadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonac bruzdy w scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przej$s¢ przewodow kanalizacyjnych.

5.3.  Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wkasciwego montazu rur
i ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposéb zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod podiogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do
fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu sciekow.

Przy przejsciach przewoddéw przez sciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione
materiatem uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodow kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej,
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewoddéw wynosi 0,1 m). Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez owiniecie
tekturg falista.

5.4. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych
materiatdw. Powierzchnie rur i ksztaltek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1. Potagczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegbing uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.

5.5. Potaczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
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Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykonaé¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO
Lnstalaciji kanalizacyjnych”, odpowiednich  normach oraz instrukcjach  wydanych przez
producentéw okreslonych przyboréw i urzgdzen.

Wysokos$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna byé
nastepujgca:

— umywalka 0,75-0,80 m
— umywalka w przedszkolu 0,60 m
— zlew 0,50-0,60 m

— zlewozmywak do pracy stojacej  0,85-0,90 m

— zlewozmywak do pracy siedzagcej 0,75 m

— pisuar dla dorostych 0,65m

miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-
7, pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12)

Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢ przez zalanie ich
woda na catej wysokosci (do poziomu dachu).

Szczelnosé¢ podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny przeptyw
wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow sanitarnych. Przewody odptywowe nalezy napetnic
wodg do poziomu powyzej kolana tgczacego te przewody z pionem.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekoéw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z dokumentacja projektows i
dotgczonymi do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Diugos¢ rurociggdw kanalizacyjnych nalezy obliczaé w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci
od rodzajow rur, ich $rednic oraz rodzajow potgczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw
nie wlicza sie zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

o Zwezki wlicza sie do rurociggdéw o wiekszej srednicy.

e Liczbe podejs¢ odptywowych od urzadzeh (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug
rodzajéw podejs¢ i Srednic odptywu z danego urzadzenia. Dtugosc¢ rurociggdéw w podej$ciach wlicza sie
do ogolnej dtugosci rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podejs¢ do urzadzen (przyboréw),
stanowigcych komplet urzgdzen tgczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

e Uzbrojenie rurociggdw — wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sie w sztukach z
podaniem rodzaju materiatu i srednicy.

® Przybory — zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. — oblicza sie w sztukach lub kompletach
z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

e Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju

materiatu i Srednicy.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

©
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8.2. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w
pkt. 1112 WTWIO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegotowy zakres badan odbiorczych nalezy ustalic w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg
robét. Badania te powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym oraz poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
— szczelno$¢ potaczen,
— sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
— lokalizacja przyboréw i urzadzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru technicznego —

czesciowego (Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbidr czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzgdzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robdt, jak np.
wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie
odbioru koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego —
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym.

8.2.3. Odbidr koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koAcowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,
— prawidlowos$é wykonania potgczen,
— wielkos¢ spadkéw przewodow,
— odlegtosci przewodow od przegréd budowlanych i innych instalacii,
— prawidlowosé wykonania uchwytéw (podp6r) przewodoéw oraz odlegtos$ci miedzy uchwytami (podporami),
— prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw i urzgdzen,
— protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
— zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyborow
i urzadzen.
Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt odbioru technicznego — korcowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze byé dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartosé tych robot
obliczona na podstawie:
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— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty montazowe instalacji

kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

— wykonanie wystepujacych ewentualnie robot ziemnych,

— wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,

— montaz rurociggdéw przyborow i urzgdzen,

— wykonanie prob szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Normy

PN-EN 31:2000

PN-EN 32:2000

PN-EN 35:2001
PN-EN 36:2000
PN-EN 36:2000/Ap1:2003

PN-EN 80:2002

PN-EN 111:2004

PN-EN 198:2008

PN-EN 232:2005

PN-EN 251:2005
PN-EN 251:2005/Ap1:2006

PN-EN 695:2005

PN-EN 997:2005
PN-EN 997:2005/A1:2009

PN-EN 1253-1:2005

PN-EN 1253-5:2005

PN-B-12635:1981

PN-EN 1329-1:2001

PN-ENV 1329-2:2002(U)

PN-EN 1451-1:2001

PN-ENV 1451-2:2007(U)

PN-EN 1519-1:2002
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Umywalki na postumencie - Wymiary
przytaczeniowe.

Umywalki wiszgce — Wymiary przytgczeniowe.

Bidety stojgce zasilane od géry - Wymiary
przytaczeniowe.

Pisuary nascienne — Wymiary przytgczeniowe.

Wiszace umywalki do mycia rgk - Wymiary
przytaczeniowe.

Urzgdzenia sanitarne — Wanny wykonane z wylewanych
ptyt z usieciowanego tworzywa akrylowego — Wymagania
i metody badan (oryg.)

Wanny kapielowe — Wymiary przytgczeniowe.
Brodziki podprysznicowe — Wymiary przytgczeniowe.
Zlewozmywaki kuchenne — Wymiary przytgczeniowe.

Miski ustepowe z integralnym zamknieciem wodnym.

Wypusty  Sciekowe w budynkach — Czesé
1 Wymagania.

Wypusty sciekowe w budynkach — Czes¢ 5: Wypusty
Sciekowe z oddzielaniem cieczy lekkich.

Wyroby sanitarne ceramiczne — Miski ustepowe.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do

wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowl
— Niezmigkczony polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
odprowadzenia nieczystosci i Sciekow (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do
temperaturze) wewnatrz konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Cze$é¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
do odprowadzenia nieczystosci i sciekdw (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcj
budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 2: Zalecenia do oceny
zgodnosci.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
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9.

19. PN-ENV 1519-2:2002(U)

4. Ustawy

do odprowadzania nieczystosci i sciekéw (o niskiej wysokiej
temperaturze) wewnatrz konstrukcj

budowli. Polietylen (PE). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

odprowadzenia nieczystosci i $ciekéw (o niskiej
wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcj budowli.
Polietylen (PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.).

9.

5. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 .

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI INSTAL.
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PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot badania

Instalacja kanalizacyjna

zaprojektowana przez

(nazwa miejscowosci)

Badaniem ODJELO: ...

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

2. Sktad Komisiji

29

Poz. | - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant
1) dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3. Opis badania:

5. Komisja stwierdza, ze badanie:

5.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
5.2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w
terminie do dnia ...................

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i

podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

6. Podpisy cztonkéw Komisji

Inwestor

Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Nadzér Uzytkownik Projektan
3 4. 5.
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PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja kanalizaCyjna ...........ccoccveieieiieee e realizowana w

(nazwa miejscowosci)
ZAPrOJEKIOWANEA PIZEZ ....ieiiiie ettt ettt e e e e s e e e e e
Projekt ZweryfiKOWANY PrZEZ ........ooceeiiiiiiiiiic it

2. Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

Poz. | - Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4, Uzytkownik
5. Projektant
1) dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedgce przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1. zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacja i w sposéb
(umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalaciji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zostaé przedstawiona do
ponownego odbioru w terminie do dnia ............ccoecvvvviennnennnn. *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane pozostate ustalenia Komisiji.

6. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja kanalizacyjna

(nazwa miejscowosci)

ZAPFOJEKIOWANA PIrZEZ ..oeeiieie e i ittt e e e e e e e e e e e e s e st r e e e e e e e s e e s s anrreaeeees

Projekt zweryfikowany przez

2. Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem czesciowym)

3. Skiad Komis;ji

Poz. | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

@) UIMOWE ..iiiiitiiiee e ettt tee e s abete e e s aabe e e e e e aabe e eee s aabteee e e ebe e e e e e e ambaeeeeeambeeeeeeannbeeeeseanbneeeesnnes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
C) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o ) SRR

5. Komisja stwierdza, ze czes$¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)*
(nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.

6. (Ustala sie, ze odebrana czes$¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* .......

SRR
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa,
stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Nadzoér

il

Uzytkownik
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

1. Przedmiot odbioru
Instalacja KanalizaCyjna ..........ccccccviiiiiiiiiiiie e realizowana w

(nazwa miejscowosci)
ZAPFOJEKIOWANA PIrZEZ ..oeviiiie e i i ettt e e e et et e e e e e e e s e st e e e e e e e e e e e s s nnnnrreneeees

Projekt ZWeryfilKOWaNY PrZEZ .......coeeieeiiiiiii i e e e eeeaee s

2 . Sktad Komisiji

Poz. | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. Inwestor
2. Wykonawca
3. Nadzor
4. Uzytkownik
5. Projektant
1) dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3.Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
@) UIMOWE ..eiiiiitiiiee e ettt tee e ett e e e s s abb e e e e e aabe e e e e e aab bt ee e e e bee e e e e e ambaeee e e ambeeeeeeannbeeeeseanbneeeesnnes
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,

[0 OO TTPPPPPRN

4 .\Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych — czesciowych instalacji,
b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,
d) protokot potwierdzajgcy kompletno$é wykonanych prac,
=) PSRRIt

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong
dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie moze)* by¢
odebrana i uzytkowana.

6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)*

OO O PSP TP PP PR OUPPTRPUPPPPRPTN

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i podpisane
pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczgce terminu i zgodnosci wykonania z umowa,
stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant
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ST 01.02.00 INSTALACJE WODOCIAGOWE
(Kod CPV 45332200-5)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych podczas wykonywania prac
zwigzanych z przebudowa, remontem i dociepleniem budynkéw Sgdu Okregowego
w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej
oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.

Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.2., a objetych zamdowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.2. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujgcych przy montazu instalacji wodociggowych z
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnosnie wiasciwo$ci materiatdw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobdw ich oceny, wymagan
dotyczacych wykonania instalacji oraz ich odbiorow.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. PrzejScia rurociggéw przez stropy i
sciany konstrukcyjne prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przy przejsciach przewodéw przez przegrody
budowlane projektuje sie przepusty instalacyjne p.poz. dla wszystkich przejs¢ przewodéw o srednicy
powyzej 4cm przez przegrody o odpornosci ogniowej nie nizszej niz EI60, klasa odpornosci ogniowej
przepustéw powinna odpowiadac¢ klasie odpornosci ogniowej przegrdd (nie dotyczy pojedynczych rur
instalacyjnych prowadzonych przez Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych). Nalezy
zastosowa¢ do mocowania przewodoéw uchwyty dwukierunkowe o maksymalnym rozstawie 2,0 m.
Wszystkie potgczenia przewodoéw nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta zastosowanego
systemu

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a takze zdefiniowanymi ponize;j:
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewoddw, armatury i
urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.
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Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy — sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztaltek.

Urzadzenie zabezpieczajgce — urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtérne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do
sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowej.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzadzenia przeznaczone do poboru wody z

instalacji wodociggowej.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdéine wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
Dokumentacja wykonania robot montazowych instalacji wodociggowych stanowi czes¢ sktadowa
dokumentacji budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST
~Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.
Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych bedgce w mysl Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z pdzniejszymi
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieé
odpowiednie oznakowanie (patrz ST ,Wymagania ogdlne”).
Oznakowanie powinno umozliwiaé¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty

produkcji.

2.2. Rodzaje materiatéw
Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiaty podstawowe.

—  Rury tworzywo sztuczne 50x4,0 — 11,00 m

— Rury tworzywo sztuczne 40x3,5 - 14,00 m

— Rury tworzywo sztuczne 26x2,5 — 16,00 m

— Rury tworzywo sztuczne 20x2,5 — 22,00 m

— Rury tworzywo sztuczne 16x2,25 — 38,00 m

— Rury stalowe ocynkowane 50 mm — 11,00 m

— Rury stalowe ocynkowane 40 mm — 14,00 m

— Rury stalowe ocynkowane 25 mm — 16,00 m

— Rury stalowe ocynkowane 20 mm — 22,00 m

— Rury stalowe ocynkowane 15 mm — 38,00 m

— Pogrzewacze wody 10 L — 6 szt.

— Pogrzewacze wody 5 L — 2 szt.
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2.2.2. Armatura sieci wodociggowe;j
Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetniaé warunki
okreslone w nastepujgcych normach:

e PN-EN 200:2008,

e PN-EN 817:2008,

e PN-EN 111:2002,

e PN-EN 1286:2004,
e PN-EN 1287:2004,
e PN-EN 1489:2003,
e PN-EN 1490:2004,
e PN-EN 1491:2004,
e PN-EN 1567:2004,
e PN-EN 12541:2005,
e PN-EN 15092:2008.

2.2.3. Materiaty pomocnicze:

— tasma teflonowa albo wt6kno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potgczen,
— kleje do wykonania potgczen klejonych,

— papier Scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych lub zgrzewanych,

— korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyjecia materiatéw instalacyjnych na budowe
Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:
— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej
ST,
— sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,
— spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— posiadajg dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty
katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.
Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatéw
Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skiadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powlokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
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wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7
warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przekfadkami
drewnianymi.

2.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W
pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzgdzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
3
Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosc¢ robét, zarébwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

— rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz
1m,

— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢
tadunku nie powinna przekraczaé¢ 1 m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czeéci
Srodkow transportu jak Sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni
samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przewd6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia
-5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikow atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaty w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 5
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5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.
5.3. Montaz rurociggéw
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.
Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg byé mocowane bezposrednio na scianach (na-tynkowe), w
szachtach, w bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych w rurach ostonowych.
Wszystkie przejscia rurociggdéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z
tworzywa sztucznego. Przestrzen pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem
elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.
Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:
— co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,
— €O najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop,
oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W
tulejach ochronnych nie powinny znajdowac¢ si¢ zadne potgczenia rur.
Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:
— w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzgc od powierzchni rur). W przypadku gdy
odlegtos$c ta jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplna,
— ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,
— ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),
— w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodociggowe nalezy izolowac gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury Scianki rurociggu powyzej +30°C, a takze gdy sg prowadzone przez
pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartosci pary wodne;j.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty
czerpalne.

5.3.1. Ukfadanie przewodow bezposrednio na $cianach (natynkowe)
Przewody wodociggowe ukfadane bezposrednio na scianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢
przed wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wiasciwych
uchwytdéw i podpér. W przypadku cieptej wody nalezy zastosowaé kompensacje wydtuzen termicznych (w
przypadku braku mozliwosci zastosowania samokompensaciji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzic,
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2. Ukfadanie przewodow w szachtach instalacyjnych
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

— przy montazu pionéw z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewdd miat
mozliwos$¢ ugiecia sie na dostateczng dlugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

— przy montazu pionéw z rur stabilizowanych mozna poming¢ kompensacje, umiesz-czajgc obejmy
punktu statego bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi
nie powinny przekracza¢ 3 m),

— zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.
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5.3.3. Ukfadanie przewodow w bruzdach $cian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych (w szlichcie
betonowe))
Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach
podtogowych nalezy ukfada¢, w miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy
przewodow nalezy zinwentaryzowaé w dokumentacji powykonawcze;.
Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie
uktadanie w bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokot owiniecia
przestrzeni powietrzne;j.

5.4. Potgczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatow. Powierzchnie rur i ksztaltek musza byé¢ czyste, gtadkie, po-zbawione porow, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagarn odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.
Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako: potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktére zaciskane sg na koncowkach
rur. Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

5.5. Potgczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokonac ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.

Powierzchnie powinny byé¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armature na przewodach nalezy tak instalowag¢, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgodny
Z 0znhaczeniem na armaturze (dotyczy rowniez wodomierza). Powinna ona by¢ zamocowana do przegrod
lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna byc¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umozliwiajac jej
opréznienie z wody. Powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych. W armaturze mieszajgce;j i
czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonac¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentow okreslonych materiatow.
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Wysokos¢ ustawienia

Wysokos¢ gornej

przedszkolu

. krawedzi przedniej Wysokos
armatury czerpalnej i .
Nazwa przyboru nad podio Scianki przyboru C
St nad podfogg ustawieni
- m m m
Zlew 0,75+ 0,95 0,50 + 0,60
zlewozmywak do pracy . .
stojace] 1,10 + 1,25 0,85+ 0,90 armatury
zlewozmywak do prac czerpainej nad
siedz Ce.yw pracy 1,00 = 1,10 0,75 gorng krawedzig
acel przedniej $cianki
umywalka 1,00 = 1,15 0,75+ 0,80 przyboru 0,25 +
0,35
umywalka w 0,85 + 0,95 0,60

Wysokos¢ ustawienia armatury sciennej

Nazwa przyboru

Wysokos¢ ustawienia:

liczac od sitka gtéwki 2,10 + 2,20

- m

wanna armatury czerpalnej nad goérng krawedzig wanny 0,10 + 0,18
armatury czerpalnej nad posadzka brodzika natrysku 1,00 +
1,50

natrysk gtéwki natrysku statego gérnego nad posadzkg brodzika natrysku,

gtéwki natrysku statego bocznego nad posadzkg brodzika
natrysku, liczgc od sitka gtéwki 1,80 + 2,00

basen do mycia nég

0,10 + 0,15

armatury czerpalnej nad gorng krawedzig basenu do mycia nég

poidetko dla dzieci

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,65 + 0,75

poidetko dla dorostych

wylotu zaworu poidetkowego nad posadzkg 0,80 + 0,90

ciSnieniowy zawor
sptukujacy

osi wylotu podejscia czerplanego nad posadzkg 1,10

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne”, pkt 6
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6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)
S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia
oraz spadku cisnienia (moze wystgpi¢ wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze V. godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego.
Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego i obserwac;ji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba ze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia prébnego
nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWIiO. Badanie szczelnosci
instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu
nr 7 WTWiO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelno$ci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy ci$nieniu roboczym.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik nr 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogéine”, pkt
7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru roboét
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektows i
dotgczonymi do niej ST (szczegbétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

e Diugos¢ rurociggdw:

— nalezy liczy¢ od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji)
badz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy
wodomierz jest na zewnatrz budynku) — do kohcowki podejsécia do poszczegdlnych punktow
czerpania wody,

— oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociagdéw w zaleznosci od
rodzajow rur i ich srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikéw oraz armatury
taczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej,

— podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego
do przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug srednic rurociggdéw i rodzajéw podejs¢. Przy
ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie — wody cieptej,

— dtugosé rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdélnej diugosci
rurociggow,

— dtugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggow.

e Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.
® Prdbe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug

Srednic oraz rodzajow budynkow.
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine”, pkt.8

8.2. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,Instalacji wodociggowych”.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielko$ci instalacji wodociggowe;.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objgé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia
instalacji wodociggowej wody cieptej przed prze-kroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu £0,5 C,

— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych

doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji wodociggowe;j
Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robodt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik

2).

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji wodociggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w
warstwach podtogi, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacijg
projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okre$lonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot (Zatgcznik 3) oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
— zakonczeniu wszystkich robdt montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
— wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
W ramach odbioru kofcowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacja
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projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,
— sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego kohcowego nalezy sporzgdzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne”, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty montazowe instalac;ji
wodociggowych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
— dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— przenoszenie podrecznych urzadzeh i sprzetu w miare postepu robét,
— wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,
— wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
— montaz rurociggdéw i armatury,
— wykonanie préb cisnieniowych,
— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robaét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

Armatura sanitarna — Baterie termostatyczne (PN10)

1. PN-EN 111:2002 . . .
Ogdlne wymagania techniczne.

Armatura sanitarna — Cisnieniowe zawory sptukujgce do
2. PN-EN 12541:2005 misek ustepowych i samoczynnie zamykane zawory
sptukujgce do pisuarow.

3 PN-EN 1286:2004 Baterie rpechanlgzne niskocisnieniowe — Ogodlne
wymagania techniczne.

4 PN-EN 1287:2004 Baterie tefrmostat.yczne niskocisnieniowe — Ogdlne
wymagania techniczne.

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

PN-EN ISO 1452-2:2010

PN-EN ISO 1452-3:2010

PN-EN ISO 1452-4:2011

PN-EN ISO 1452-5:2011

PN-ENV 1452-6:2002

PN-ENV 1452-7:2007

PN-EN 14814:2008

PN-EN 1489:2003

PN-EN 1490:2004

PN-EN 1491:2004
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do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) — Czes$¢
1: Wymagania ogdlne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) — Czes$¢
2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemig i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) — Czes¢
3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) — Czes¢
4: Armatura.

Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesytania wody oraz do ci$nieniowego odwadniania
i kanalizacji uktadanej pod ziemia i nad ziemig —
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) PVC-U) — Czes$¢
5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 6: Zalecenia dotyczace
wykonania instalacji.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Nieplastyfikowany poli(chlorek
winylu) (PVC-U) — Czes¢ 7: Zalecenia do oceny
zgodnosci.

Kleje do systemow przewoddw rurowych z
ermoplastycznych tworzyw sztucznych do przesytania
ptynéw pod cisnieniem — Wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory bezpieczenstwa —
Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zespolone zawory
nadmiarowe temperaturowo-cisnieniowe — Badania i
wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory rozprezne -
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

26.

27.

PN-EN 15092:2008

PN-EN 1567:2004

PN-EN ISO 15874-1:2005/
A1:2008

PN-EN ISO 15874-2:2005/
A1:2008

PN-EN ISO 15874-3:2005

PN-EN ISO 15874-5:2005

PN-EN ISO 15875-1:2005
PN-EN ISO

15875

1:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-2:2005
PN-EN ISO

15875

2:2005/A1:2008

PN-EN ISO 15875-3:2005

PN-EN ISO 15875-5:2005

PN-EN ISO 15876-1:2009

PN-EN ISO 15876-2:2009

I ’h‘ll
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Badania i wymagania.

Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na

zasilaniu  instalacji  cieptej wody -
Badania i wymagania.

Armatura w budynkach — Zawory redukcyjne i

zespolone  zawory  redukcyjne ci$nienia
wody

—Wvmaaania i badania.

Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptej i
zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czesc¢
3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalaciji cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢
5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czesc¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czesc¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen
(PE-X) Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢
1: Wymagania ogdine.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czesé
2: Rury.
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Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
28. PN-EN ISO 15876-3:2009 instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢
3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
29. PN-EN ISO 15876-5:2009 instalacji cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czesc¢
5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w
nstalacjach wodociggowych i ogdélne wymagania
dotyczace urzadzen

zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.
Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie
31. PN-EN 200:2008 mieszajgce do systemow zasilania wode typu 1 i typu 2
— Ogodlne wymagania techniczne.

30. PN-EN 1717:2003

Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do

32. PN-ISO 4064-1:1997 Lo . .
wody pitnej zimnej — Wymagania.

Elementy zlagczne wodomierzy skrzydetkowych -

33. PN-M-54901.03:1992 o
taczniki.

Elementy zlagczne wodomierzy skrzydetkowych -
Nakretki do tgcznikow.

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji
wodo-ciggowych do przesytu wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-
ciggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze$c¢ 4: Instalacje.

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna — Baterie mechaniczne (PN10) —
Ogdlne wymagania techniczne.

34. PN-M-54901.04:1992

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z
polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

10.3. Rozporzadzenia
— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z pézn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
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Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja — 2011 r.
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PROTOKOL BADANIA ODBIORCZEGO INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. ldentyfikacja instalaciji
Instalacja wodocCiggowa ..........ccooovuieeiiiiiiiie e, realizowana w

(nazwa miejscowosci)
ZaProjeKtOWANA PIrZEZ ...cooeeeeeiiccieeeee e e e e e e e

2 . Przedmiot badania
Badaniem ObJeto: .....oouuiiiiii

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety badaniem)

3. Sktad Komisiji

a7

Po | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)
1. | Inwestor

2. | Wykonawca

3. | Nadzor

4. | Uzytkownik

5. | Projektant

1) dla os6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4 ., Opis badania:

6 . Komisja stwierdza, ze badanie:
6.1. zostato przeprowadzone z wynikiem (pozytywnym)* (negatywnym)*
6.
terminie do dnia ........ccccoevvveeeiiiiieees *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty zamieszczone)* i
podpisane inne ustalenia Komisji dotyczgce przeprowadzonego badania.

7. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢

m MARZEC
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2. poniewaz wynik badania byt negatywny, instalacja powinna zosta¢ przedstawiona do badania w




PROTOKOL ODBIORU MIEDZYOPERACYJNEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

1. Identyfikacja instalacji
Instalacja wodociggowa ........ccccccveeiiiiiiiiiiiinee e, realizowana w

(nazwa miejscowosci)
ZaProjeKtOWANA PrZEZ ......oeeiiiiiiiee ettt
Projekt zweryfiKOWanY PrZez .........ccccceeiiiiiiiiiiiiiee e

2 . Przedmiot i zakres odbioru miedzyoperacyjnego

3. Sktad Komisji

48

Po | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1
2
3. | Nadzor
4
5

Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4 .Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

5. Komisja stwierdza, ze roboty poprzedzajgce wykonanie instalacji i bedgce przedmiotem odbioru
miedzyoperacyjnego:
5.1.zostaly zrealizowane (zgodnie)* (nie zgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg i w sposob
(umozliwiajgcy)* (nie umozliwiajgcy)* prawidtowe wykonanie instalaciji;
5.2. poniewaz wynik odbioru miedzyoperacyjnego jest negatywny, roboty powinny zosta¢ przedstawiona
do ponownego odbioru w terminie do dnia .................... *
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty za-mieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia Komisji.

6 . Podpisy cztonkéw Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

(nazwa miejscowosci)
ZaProjeKIOWANEA PrZEZ ......eveiieiiiieiee ettt
Projekt zweryfiKOWanY PrZez .........ccccceoiiiiiiiiiiiiee et

2 . Zakres odbioru czesciowego:

(opis jednoznacznie identyfikujgcy zakres instalacji objety odbiorem cze$ciowym)

3. Sktad Komisji
Po | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1
2
3. | Nadzor
4
5

Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

4 .Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

@) UMOWE ..eiiiiiiiiee e ettt eee e attee e e s ettt e e e s sttt eeeeaanbeeeeeaaneeeeeeeabeeeeaeanbeeeeeaanns
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
C) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

o ) SRR

5. Komisja stwierdza, ze czes¢ instalacji bedgca przedmiotem odbioru zostata zrealizowana (zgodnie)*
(nie zgodnie)* z umowa, przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru,
wobec tego (moze)* (nie moze)* zosta¢ odebrana.
6. (Ustala sig, ze odebrana cze$c¢ instalacji bedzie konserwowana przez)* 7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaty zamieszczone)* (zostaty za-mieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z
umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkow Komisiji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Instalacja wodoCiggowa ...........cceovuieiiiiniiiiie e realizowana w
......................................................... UL e
(nazwa miejscowosci)
ZaProjeKtOWANA PIrZEZ ..o.ovveveeiiicieeee e e e e e e
Projekt zweryfikOWany Przez ......cccccccceeeiiiiiiiiiiieiiieie e
2 . Sktad Komisji
Po | — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

50

Inwestor

Wykonawca

Uzytkownik

1
2
3. | Nadzor
4
5

Projektant

1) dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien budowlanych

3.Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
@) UMOWE ..eiiiiiiiiieeeitteeee e s sttt e e ettt e e e st et e e s sk bbb e e e e sbb et eeeeabereeeeanbeeeeeeane
b) pozwolenie na budowe i dziennik budowy,
[0 O PO PP PPPPPT
0 ) ISR
4 . Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych — czesciowych instalacji,
b) dokumenty dotyczace podstawowych danych eksploatacyjnych,
¢) dokumentacje techniczng powykonawcza,
d) protokot potwierdzajgcy kompletno$é wykonanych prac,
=) U

5. Komisja stwierdza, ze instalacja zostata zrealizowana (zgodnie)* (nie zgodnie)* z umowa,
przedstawiong dokumentacjg oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru. Instalacja (moze)* (nie
moze)* by¢ odebrana i uzytkowana.
6. (Ustala sie, ze po odbiorze instalacja zostaje przejeta do eksploatacji przez)* 7.
Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty za-mieszczone)*
i podpisane pozostate ustalenia, a tak ze uwagi Komisji, w tym dotyczace terminu i zgodnosci wykonania z
umowa, stwierdzonych wad i terminu ich usuniecia itp.

8. Podpisy cztonkéw Komisji
Inwestor Wykonawca Nadzér Uzytkownik Projektant

* niepotrzebne skresli¢
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ST 01.03.00 INSTALACJE C.O.

Kod CPV 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania
Kod CPV 45332400-7 Roboty w zakresie sprzetu budowlanego
Kod CPV 44162000-3 Roboty rurowe

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w
zakresie wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania podczas wykonywania prac zwigzanych z
przebudowa remontem i dociepleniem budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg wejscia
do piwnicy, przebudowg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w SiedIcach.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych i nalezy je stosowac
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.2 Zakres robét objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu
nastepujgcych prac:
¢ montaz grzejnikow,
¢ wykonanie izolacji instalaciji;
¢ wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego instalacji;
¢ wykonanie ptukania instalacji;
¢ wykonanie préb cisnieniowych i odbioréw technicznych.
Szczegotowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdt ziemnych wedtug przedmiaréw oraz dokumentac;i.

1.3 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej szczegolowej specyfikacji  technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna — Instalacje ogrzewcza wodng stanowi uktad potgczonych przewodow

napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armaturg, pompami i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami

wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony zaworami od Zrédta ciepta. W szczegdlnej sytuacji,

instalacja ogrzewcza moze sktadaé sie z czeSci wewnetrznej i czedci zewnetrzne;.

1.4.2. Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej — Instalacja ogrzewcza znajdujgca sie w obstugiwanym

budynku. Czes$¢ wewnetrzna instalacji ogrzewczej zaczyna sie zaworami odcinajgcymi te czes$¢ od czesci

zewnetrznej instalaciji lub zrodta ciepta.

1.4.3. Czes$¢ zewnetrzna instalacji ogrzewczej — Czes$¢ instalacji ogrzewczej znajdujgca sie poza

obstugiwanym budynkiem, wystepujaca w przypadku, gdy zrodto ciepta znajduje sie poza nim, a w budynku

tym nie ma przetwarzania parametréw czynnika grzejnego.

1.4.4. Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego - Instalacja ogrzewcza, w ktérej przestrzen wodna (ztad)

nie ma swobodnego potgczenia z atmosfera.

1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - Instalacja stanowigca czes¢ lub catos$¢ instalacji

ogrzewczej wodnej, stuzgcej do rozprowadzania wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w

pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczen.

1.4.6. Woda instalacyjna — (czynnik grzejny) Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajgcych korozji

lub obnizajgcych temperature zamarzania wody, napetniajgcy instalacje ogrzewczg wodna.

1.4.7. Zrédio ciepta — Kottownia, wezet cieptowniczy ( indywidualny lub grupowy), uktad z pompg ciepta,

uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

1.4.8. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub poper) — Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacii (
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podczas krgzenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktére dla zachowania
zaktadanej trwato$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.
1.4.9. Cisnienie dopuszczalne instalacji — Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego
(przy braku jego krgzenia) w najnizszym punkcie instalaciji.
1.4.10. Cisnienie prébne — Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
1.4.11. Cisnienie nominalne PN — Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana
w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.
1.4.12. Srednica nominalna DN lub dn— Srednica, ktdra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
réwna srednicy rzeczywistej ( dla rur-srednicy zewnetrznej, dla kielichdéw i ksztattek

— érednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
1.4.13. Temperatura robocza - Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji przewidziana w
dokumentaciji projektowej, ktora dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona
w zadnym jej punkcie.

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot.

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z Projektem, PN, Umowa, Specyfikacjg
Techniczng, przedmiarem robot, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23128
ustawy Prawo budowlane, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Tom | Budownictwo ogdlne" Arkady, Warszawa 1990.

e Wszelkie zmiany i odstepstwa od powyzszych uwarunkowan nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY.

2.1 Ogdine wymagania.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacja
techniczng. W przypadku, gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami, i ma to wptyw
na niezadowalajgcg jakos¢ inwestycji, to materiaty takie nalezy niezwtocznie zastgpi¢ innymi. Roboty takie
przeprowadzone zostang na koszt wykonawcy. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza
posiadac znak CE lub deklaracje zgodno$ci odnoszgcg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Techniczne;j.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2 Przewody
Rurociggi zastosowano z tworzyw sztucznych oraz stali.

2.3 Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji c.o. zastosowaé grzejniki zgodnie z wykazem materiatéw w projekcie.

2.4 Armatura

- Termostatyka - zawor powrotny, zawér termostatyczny i przejscie z 1” na 1/2”

- Gtowice/ Sitowniki - Gtowica termostatyczna z dolnym ograniczeniem temperatury (Tmin 16)

- Réwnowazenie i regulacja - zawory odcinajgce z brgzu, zawory rbwnowazgce gwintowane, regulatory
réznicy cisnien 5-25 kPa, zwor pomiarowo-spustowy, wielofunkcyjny regulator réznicy cisnien z funkcjg
ograniczenia regulacji przeptywu dla obiegdéw o niewielkich przeptywach+sitownik

- Sitowniki - Sitownik dla wielofunkcyjnego regulatora réznicy cisnien z funkcjg ograniczenia i regulacji
przeptywu dla obiegdéw o niewielkich przeptywach

- Inne - termomanometr
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki
Transport grzejnikéw powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sig transportowanie
grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw

e Rurociaggi fgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL — zeszyt 6 “Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych”

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne
elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3 %o w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

o W miejscach przejs¢ przewodow przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen.

e Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych”.

5.2. Montaz pomp ciepta
nie dotyczy

5.3. Montaz grzejnikéw
Grzejniki montowac¢ nalezy w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany za pomocg odpowiednich
zawiesi.
[Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w
grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.

5.4. Montaz armatury i osprzetu
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Oskierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzgcej przez o$ przewodu.

[0Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwac;ji kontroli.

OOdpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie Z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikéw automatycznych z zaworem stopowym, montowanych w najwyzszych punktach instalac;ji.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji
Olnstalacja przed pomalowaniem elementéw oraz przed wykonaniem izolacji termicznej musi by¢é poddana
prébom szczelnosci.
OPrzed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie (lub jej czes¢)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetnic¢
wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 “Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i
badania dotyczgce jakosci wody lub z dodatkiem inhibitoréw korozji” wg propozycji COBRTI-INSTAL
Olnstalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
[OBadania szczelnosci przeprowadzi¢ oddzielnie dla kazdego ztadu.
OBadania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C.
Prébe szczelnosci w czesci instalacji wykonanej z rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”,
tzn. ci$nienie probne w najnizszym punkcie instalacji powinno mie¢ warto$¢ cisnienia roboczego
powiekszonego o 2 bary, tzn. mie¢ wartos¢ 8 bar. Cisnienie podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie
kontrolowac i nie dopuszczac do przekroczenia maksymalnej wartosci.
Wyniki badania szczelnosci zZtadu wykonanego z rur nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
(Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bar. Powinien by¢ on umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
0Z préb cisnieniowych nalezy sporzadzi¢ protokét.
OPo uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco przy najwyzszych — w
miare mozliwo$ci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow
obliczeniowych.
OPrzed przystgpieniem do préby budynek powinien by¢ ogrzewany co najmniej przez 72 godziny.
Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potgczen, i uszczelnien oraz
skontrolowac¢ zdolnos¢ wydtuzania kompensatoréow. Wynik badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata
instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej
[JRoboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakohczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu prob
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.
OOtuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw warstwy dolne;j.
OWszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji c.0. powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

e Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci
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producenta.

o Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

e Odbioru robét, polegajgcych na wymianie instalacji c.o. nalezy dokona¢ zgodnie z Wymaganiami
Technicznymi COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”
oraz normg PN-64/B-10400.
e Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- przejscia dla przewoddéw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
- Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie);
- bruzdy w Scianach i stropach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku minimalnych spadkéw odcinkdéw poziomych.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosé
robot i elementéw do prawidiowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru
technicznego instalacji c.o.
- Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Odokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robdt;
ODziennik Budowy;
-dokumenty dotyczgce jakosci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw
materiatow).
Oprotokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;
Oprotokot przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalaciji.
0OPrzy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:
Ozgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej; protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje
postanowien dotyczgcg usuniecia usterek;
Daktualno$¢ dokumentac;ji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);
Oprotokoty badan szczelno$ci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robét obejmuja:
Opodstawy  okreslajgce zasady przedmiarowania  (lub opis w przypadku braku zasad
przedmiarowania);
[ogolne zasady obmiaru robdt;
Ojednostki obmiarowe;
Owyszczegolnienie robot objetych jednostkg przedmiarowo-obmiarowa.
Szczegotowe informacje zawarte sg w opracowaniach bedgcych podstawg do wykonania przedmiaréw robét
i kosztorysow.
Obmiary robét nalezy wykonac¢ na podstawie obowigzujgcych przepiséw oraz na podstawie szczegdtowych
informacji zawartych w Przedmiarach Robét.
Przedmiary robét objetych sporzgdzono w jednostkach podanych dla poszczegdlnych naktadéw rzeczowych.
Podane w opisach zatozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatéw, pracy i sprzety
uwzgledniajg catos¢ procesdéw technologicznych, przy zatozeniu wiasciwej organizacji i przecietnych
warunkow wykonania robdt oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadéw, niezbednych do
wykonania poszczegélnych elementéw robot.
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W nakfadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono niezbedne ich zuzycie do wykonania normowanych
elementow i robot.
Naktady rzeczowe pracy sprzetu ustalono na podstawie obliczen, wynikajgcych z projektdw organizacji robot
montazowych dla wybranych reprezentantéw. Uwzgledniajg one czas zatrudnienia sprzetu niezbedny do
wykonania normowanych elementéw i robot.
Naktady na roboty nieujete w katalogach naktaddw, ustala sie na podstawie kalkulacji indywidualnej.
Obmiar robét nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;
- elementy powierzchniowe w m2;
- inne w sztukach.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

¢ Wymagania Techniczne COBRTI Instal — zeszyt 6 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych”

e PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

o PN-99/B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi

e PN-91/B-02420“Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”

e PN-90/M-75003*Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania”

e PN-91/M-75009*Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i
badania”

e PN-EN 215-1: 2002"Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”

e PN-EN 442-1: 1999°Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”

e PN-EN 442-2: 1999/A1: 2002-"Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)

e PN-B-02421: 2000"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze

e PN-93/C-04607“Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody
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ST 01.04.00 INSTALACJA WENTYLACJI
CPV 45331210-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie realizacji instalacji wentylacji mechanicznej podczas wykonywania prac zwigzanych z
przebudowg, remontem i dociepleniem budynkéw Sgdu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
wejscia do piwnicy, przebudowsg i budowg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.

Wszelkie prace muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami kontraktu, niniejszg Specyfikacjg
Techniczng, polskimi i europejskimi normami (zastosowane bedg normy bardziej restrykcyjne) oraz
instrukcjami producentéw instalacji i wyposazenia. Ponadto muszg by¢ wykonywane zgodnie z polskim
prawem budowlanym i sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, oraz by¢ zgodne z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198 poz.
2041).

Cechy materiatow i elementoéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (ST) dla odbioru i wykonania robét wymienionych w punkcie 1.1, stanowig
zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg
one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych i jakosciowych
budowli. Uwzgledniajg one wymagania Zamawiajgcego.

Opracowane sg o obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne. Wszystkie stosowane materiaty
powinny by¢ nowe, odpowiadac¢ polskim i europejskim normom (zastosowane bedg normy bardziej
restrykcyjne) oraz posiadac¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie, jak rowniez co najmniej jeden z
nizej wymienionych dokumentow:

— atest,

— certyfikat,

— aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

— certyfikat zgodnosci.
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1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

Zadaniem instalacji bedzie dostarczenie do obstugiwanych przestrzeni Swiezego powietrza w
wymaganych ilosciach.

Zatozenia projektowe

Strefa przebywania ludzi, w ktérej zostanie zapewniony komfort cieplny obejmuje przestrzen 0,5m od
powierzchni scian i do wysokosci 1,8m;

Parametry powietrza zewnetrznego dla zimy wynoszg: -22°C/100%,

Parametry powietrza zewnetrznego dla lata wynosza: 32°C/45%,

Parametry obliczeniowe w sezonie letnim: ti=wynikowa, ¢=wynikowa;

Parametry obliczeniowe powietrza nawiewanego w sezonie zimowym: th=20°C;

Parametry obliczeniowe powietrza nawiewanego w sezonie letnim: tn=18°C;

Wentylacjg mechaniczng zastaty objete sale rozpraw i sala konferencyjna;

W sanitariatach projektuje sie tazienkowe wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjng;

W pozostatych pomieszczeniach przewidziana zostata wentylacja grawitacyjna;

Kazde z pomieszczen posiada indywidualng centrale wentylacyjna;

Centrala podwieszana montowana do konstrukcji zgodnie z branzg konstrukcyjna;

We wszystkich pomieszczeniach nie dopuszcza sie palenia tytoniu;

Wycigg powietrza z pomieszczen archiwum zlokalizowanych w piwnicy za pomocg zbiorczych
wentylatorow wyciggowych;

Dostarczenie ciepta w okresie zimowym do instalacji wentylacji mechanicznej za pomocg kanatowych
nagrzewnic elektrycznych;

Dostarczenie chtodu w okresie letnim do instalacji wentylacji mechanicznej za pomoca kanatowych
chtodnic freonowych wspotpracujgcej z agregatem;

Dla kazdej chtodnicy zaprojektowany jest indywidualny agregat zewnetrzny;

Przewidziano instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta z zastosowaniem wymiennika
krzyzowego o maksymalnej sprawnosci 90%;

Centrale powinny posiadaé certyfikat wydany przez niezalezny organ, potwierdzajgcy informacje o
produkcie podawane przez producenta urzadzen;

Praca instalacji ciggta, z mozliwoscia zmniejszenia krotnosci wymian powietrza w okresach
nieuzytkowania budynku w przedziale 0,5-1 wymiany/h;

Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach biurowych nie moze przekroczy¢ 40dB(A);

Poziom ci$nienia akustycznego w pomieszczeniach sal rozpraw i sali konferencyjnej nie moze przekroczy¢
35dB(A);

Nalezy wykona¢ przeglad i czyszczenie komindw wentylacji grawitacyjnej;

Na kanatach czerpnych, nawiewnych i wyciggowy nalezy zamontowa¢ ttumiki akustyczne;

Centrala wentylacyjna podwieszana zlokalizowana w przestrzeni sufitu podwieszonego wyttumiona

dodatkowo izolacjg akustyczna;
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— Haftas pochodzacy od pracy projektowanych urzgdzen wentylacyjnych oraz sanitarnych nie przekroczy
wartosci podanych w PN-EN 15251.

Ogodlne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane oraz Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL:
~Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”- zeszyt 5.

Wszelkie zmiany typow, wielko$ci urzgdzen i materiatéw, przyjetych rozwigzahn w stosunku do
Projektu Przetargowego wymagajg zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Jakos¢ montazu
elementow instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu przez
Inwestora. Obowigzkiem Wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatow
zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych, swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych
materiatéw i urzadzen.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z okresleniami podanymi w PN-ISO 7607-1
~Budownictwo. Terminy ogdélne”, PN-ISO 7607-2 ,Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a
takze w przywotanych normach przedmiotowych.

1.5. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz
ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajgcego. Odstepstwa od projektu
mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno- budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentac;ji
technicznej na inne, nie mogg powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

2. Materiaty
— Przewody okragte
— Redukcja symetryczna
— Symetryczne przejscie koto/prostokat
— Ztgczka mufowa
— Kolano segmentowe
— Wentylatory tazienkowe
— Nawiewnik okienny ciSnieniowy
— Nasada obrotowa z regulacjg obrotéw
— Czerpnia $cienna
—  Woyrzutnie dachowe
— Przepustnice kanatowe
— Anemostaty prostokatne oraz okragte
— Centrale wentylacyjne podwieszane
— Nawietrzaki Scienne
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Wszystkie materiaty i ich doktadne parametry znajdujg sie w zestawieniu materiatow.

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposoéb okreslony
aktualnymi normami.

Dostawa materiatéw przeznaczonych do robét budowlanych powinna nastgpi¢ po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i
ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadaé wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow.
Wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowac
na budowie wytgcznie za zgoda projektanta i Inwestora. Urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw
jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokétami odbioru.
Dostarczane na miejsce skladowania urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci sktadowych urzadzen i
kompletnych urzadzen.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeZeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.1. Transport i skladowanie

Srodki transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu urzadzen niezbednych
do wykonania robét. Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzenh nalezy
przestrzegaé zalecen wytworcow. Zatadunek i roztadunek powinien odbywaé sie ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ wentylatoréw oraz elementéw wentylacyjnych. Nalezy je ustawia¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w czasie transportu.

3.2. Wykonanie robot
3.2.1. Wentylatory
Wentylatory dachowe montowac zgodnie z DTR urzgdzen. Sposéb zamocowania wentylatorow
powinien zabezpieczac¢ przed przenoszeniem ich drgan na konstrukcje budynku oraz na instalacje przez
stosowanie tgcznikow elastycznych.
3.2.2. Kanaty
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Montowac¢ wszystkie kanaty doktadnie w ptaszczyznach pionowych, poziomych i réwnolegtych do
elementow struktury budynku. Kanaty zamocowac¢ w sposdb umozliwiajacy odpowiednie oparcie bez
jakichkolwiek naprezen lub luzéw. Nie mocowac¢ kanatéw na mato stabilnych ptaszczyznach w sposéb
mogacy przyczyni¢ sie do powstawania hatasu lub wibracji. Zamontowa¢ sie¢ kanatéw zgodnie z trasami
pokazanymi w czesci rysunkowej dokumentacji projektowe;.

Kanaty podwieszac i opiera¢ na konstrukcji w sposob nie powodujacy przenoszenia drgan i
hatasu na konstrukcje, uzywajgc podktadek z gumy miekkiej (zawiesia i podparcia systemowe). Kanaty i
ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej wg PN-EN 1505. Kanaty i ksztaitki w zakresie
wykonania i szczelnosci winny spetnia¢ wymagania PNB-03434 i PN-B-76001 (klasa A).

W przewodach wentylacyjnych nalezy zainstalowaé otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe ich
czyszczenie, w szczegolnosci otwory powinny pozwalaé na czyszczenie przepustnic, kolan i zwezek.

3.2.3. Potgczenia miedzy elementami

Wszystkie potgczenia miedzy elementami skladowymi omawianych instalacji nalezy wykonac¢
zgodnie ze wskazéwkami producenta. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ w tym celu fabryczne
ztgcza. Potgczenia wykonac¢ zgodnie z PN-B-76002.

3.2.4. Odlegtos$é¢ od powierzchni montazu
Nalezy zachowac¢ odpowiednig odlegtos¢ kanatéw od powierzchni montazu, aby umozliwi¢ potozenie
warstwy izolaciji.
3.2.5. Przejscia technologiczne
Kanaty przechodzace przez sciany wg czesci rysunkowej wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 minut.
3.2.6. Klapy przeciwpozarowe
Klapy p. poz. montowa¢ z godnie ze schematami i instrukcja producenta. Klapy p. poz. muszag
posiada¢ wszystkie niezbedne dopuszczenia i certyfikaty wymagane w Polsce.
3.2.7. Klapy samozamykajace
Klapy samozamykajgce montowac zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.
3.2.8. Taca ociekowa
Tace ociekowg montowac zgodnie ze schematami i instrukcja producenta.
3.2.9. Wyregulowanie instalacji

Po zamontowaniu instalacje wyregulowaé, ustawiajgc przepustnice na odnogach i przy kratkach tak,

aby uzyskac¢ zadane ilosci powietrza.
3.2.10. Dostep do urzadzen

3.3. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Catos¢ instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa Dz. U. nr 75 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe wyd. 1988 r. oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia muszg posiada¢ zgodnie z aktualnymi przepisami aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, Swiadectwa dopuszczenia. W przypadku braku dopuszczenia
wykonawca zobowigzany jest do uzyskania go na wtasny koszt.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inwestorowi do pisemnego zatwierdzenia kraty
materiatowe dla wszystkich materiatow, kidre bedg uzyte do budowy instalacji. Po uzyskaniu stosownych
uzgodnien przedtozone dokumenty powinny uzyska¢ klauzule: Skierowano do realizacji. Na zyczenie
Inwestora Wykonawca dostarczy probki wybranych materiatéw. Montaz urzagdzen wykonywac¢ zgodnie z
instrukcjami i DTR producentéw urzadzen.

Wyszczegdlnione w projekcie i opisie technicznym urzadzenia i elementy instalacji zostaty
przedstawione jako referencyjne i mogg zostaé zastgpione innymi pod warunkiem zachowania
wihasciwych im projektowych parametréw. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa
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powinny by¢ potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach
koniecznych potwierdzone przez autora projektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie powierzone mu prace z nalezytg starannoscia,
zgodnie ze sztukg budowlang i w oparciu o najnowoczesniejsze urzgdzenia. Na wykonawcy spoczywa
obowigzek uzupetnienia powierzonych mi prac o te elementy, ktére nie sg ujete w niniejszym opisie i
specyfikacjach a wynikajg z zakresu objetego czescig rysunkowg dokumentacji projektowej, sg
niezbedne dla wiasciwego funkcjonowania systemu lub wynikajg z wytycznych dostawcy przewidzianych
do zastosowania urzadzen.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dostepnymi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji, w tym projektami innych branz i uwzglednienia wszystkich
wytycznych odnosnie parametréw projektowanych instalacji.

Materiaty lub czynnosci w sposéb oczywisty zwigzane z pracami wyspecyfikowanymi lub
wynikajgcymi z analizy wszystkich dokumentéw zwigzanych wchodzg w zakres obowigzkéw i
Wykonawca zweryfikuje dostarczong informacje z wtasng wiedzg i doswiadczeniem tak, aby mégt
przygotowac oferte.

Wykonawca odpowiada za:

— system i nie zwalnia go z tej odpowiedzialnosci dokumentacja wykonawcza

— kompletacje wszystkich wymagan technicznych oraz eksploatacyjnych Inwestora w danym
projekcie.

— Kompletnosé¢ oraz koordynacje systemu w ramach branz architektonicznej, elektrycznej,
mechanicznej i teletechniczne;.

— koordynacje prowadzonych przez siebie prac z innymi branzami.

Do Wykonawcy naleze¢ bedg prace zwigzane z wykuciem, wycigciem ewentualnych dodatkowych
otworow dla tras przewodow i odpowiedzialny on bedzie za dokfadnos¢ ich usytuowania i jako$¢ ich
wykonania. Wykonawca zobowigzany bedzie do zachowania dbatosci o stan pomieszczen i unikania
zbednego kucia scian i wycinania otworow.

Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgcej wszystkie
wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze Wykonawca powinien dla wtasnych
potrzeb okresli¢ ilodci wyspecyfikowanych materiatow oraz uwzgledni¢ wszystkie naktady na wykonanie
instalacji w tym te, ktére nie sg wprost wymienione w zatgczonych zestawieniach materiatowych takie jak
wsporniki i uchwyty montazowe, odpowietrzniki, odwodnienia, klapy rewizyjne, pomosty montazowe, itp.

Wykonawca wykona oznakowanie instalacji zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

— w pomieszczeniach technicznych zostang umieszczone schematy instalacji wykonane
estetycznie i oprawione w sposoéb trwaty,

— wszystkie urzadzenia w obszarach technicznych oraz podstawowa armatura zostang
jednoznacznie oznakowane zgodnie ze schematami za pomocg estetycznych, wykonanych w
sposéb trwaty tabliczek.

Wykonawca wykona dla wtasnych potrzeb rysunki warsztatowe detali instalacji, konstrukcji
wsporczych, podpér, zawieszen i przedstawi je do zatwierdzenia Inwestorowi i projektantowi.
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg. Po za konhczeniu budowy Wykonawca dostarczy
Inwestorowi:

— powykonawcze plany i schematy instalacji;

— gwarancje, atesty, dowody zakupu i inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materiatami;

— protokoty préb i pomiaréw;

— instrukcje obstugi instalacj;

— protokoty szkolen personelu Uzytkownika;

— liste producentéw i dostawcodw urzadzen zainstalowanych w obiekcie.
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Poprawnos¢ wykonania dokumentacji powykonawczej i zgodno$¢ z wymaganiami Inwestora, co do
formy i zakresu dokumentacji musi by¢ potwierdzona na pismie przez przedstawiciela Inwestora oraz
projektanta.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji w budynku, takich jak rurociagi, kable, itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji na terenie budowy i powiadomi¢
Kierownika Budowy zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika Budowy i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

3.4. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonanych robot.

Kontrola jakosci materiatow i robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow i
wykonanych robét z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST i dokumentacji projektowej —
w tym celu Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan.

Materiaty posiadajgce atest producenta, stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w
ST, mogg by¢ dopuszczone przez Zamawiajgcego bez uzycia dodatkowych badah.

Po wykonaniu badan, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajagcego.
Badania, kontrola dziatania i odbior instalacji wentylacji oraz klimatyzacji powinny by¢ przeprowadzone
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” wyd. COBRTI INSTAL
2002 r.

Przed przystgpieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokona¢ przeglgdu
zamontowanych urzadzenh i stwierdzi¢ ich zgodnos¢ z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami technicznymi. Nalezy réwniez sprawdzi¢ czystosc¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze
wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw
niezbednych do eksploataciji instalacji.

Na tym etapie nalezy réwniez wykonaé¢ badania przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole dotykowa:
— zainstalowanych wentylatorow,
— zamontowanych przewodéw i urzgdzen pomocniczych
W ramach sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac nalezy dostarczy¢ dokumenty dotyczace:
— podstawowych danych eksploatacyjnych,
— inwentaryzacji powykonawczej (m.in. schematy, certyfikaty bezpieczenstwa, dziennik budowy),
— eksploatacji i konserwaciji (instrukcje obstugi itp.)

Po wykonaniu badah mozna przystgpi¢ do kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej, ktérej celem jest
potwierdzenie mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy
poszczegoblne elementy instalacji zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.

W czasie probnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé: prawidtowosé

dziatania silnikéw elektrycznych,

— prawidiowos¢ pracy klimatyzatorow,
— sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatoréw,
— sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanego,

— sprawdzenie wydajnosci otwordw wentylacyjnych.
Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawe do podjecia pracy przez komisje.
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4. Obmiar robot
Jednostkg obmiaru jest: m2 dla rob6t zwigzanych z kanatami, sztuka dla elementow i urzgdzen. Obmiar
powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

5. Odbiodr robot

Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac przy odbiorze celem sprawdzenia kompletnosci
wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano w wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowa, zarébwno w
zakresie materiatow, jak i ilodci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacj;

— Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacii.

6. Badanie ogdlne
Badanie ogdlne obejmuje sprawdzenie:

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystos$ci urzadzen;

— Rozmieszczenia i dostepnoséci otworéw do czyszczenia urzadzeh i przewodow;

— Kompletnosci oznakowania;

— Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych (rozmieszczenie klap p. poz., powtok
ogniochronnych, itp.);

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji
wsporczych i montazowych, zainstalowania urzgdzeh, zamocowania przewodéw, itp. W sposéb
niepowodujacy przenoszenia drgan;

—  Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

7. Odbiér czesciowy robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robé6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot bez kontroli pracy instalacji. Odbioru
robot dokonuje Kierownik Budowy wraz z branzowym Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

8. Odbidr ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Kierownika budowy. Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona
przez Inwestora w obecnosci Kierownika Budowy, branzowych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i wymaganiami ogélnymi i dodatkowymi informacjami technicznymi.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajgcemu w
ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na
wykonanie wycenianej roboty.

Cena obejmuje:
— zapewnienie niezbednych czynnikéw produkciji,
— wewnetrzny transport materiatéw i urzgdzen oraz narzedzi,
— montaz i demontaz sprzetu pomocniczego,
— ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu rusztowan,
— montaz urzgdzen oraz kanatéw wentylacyjnych
— prace porzadkowe,
— wykonanie wszystkich niezbednych pomiardéw i sprawdzen,
— wywiezienie odpadow na wysypisko lub ich utylizacja.
Cena uwzglednia rowniez:
— nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatowe,
— ilosci materiatdow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,
— postoje spowodowane procesem technologicznym oraz wynikte z przestawiania sprzetu,

— przerwy wywotane warunkami niezaleznymi od Zamawiajgcego.
Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami we
WZ0orze umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawa do wykonania robot zwigzanych z instalacja wentylacji sa: Projekt budowlany
wentylacji, Niniejsza specyfikacja, Przedmiar i kosztorys dla budynku j. w., Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. NORMY

— PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

— PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym — Wymiary

— PN -B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

— PN -B -03434:1000 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania

— PN -B-76001 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — szczelnos¢. Wymagania i badania

— PN -B-76002:1976 Wentylacja — Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

— PN -EN 1751:2001 Wentylacja budynkéw — Urzgdzenia wentylacyjne kohcowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych

— PN - EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —
Wiasciwosci mechaniczne

— ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewodoéw — Wymagania dotyczgce czesci
skladowych sieci przewoddw utatwiajgcych konserwacje sieci przewoddéw

— PrPN — EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
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odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji
PreN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodoéw — Wymagania
wytrzymatosciowe

12. INNE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 wraz z
poézniejszymi zmianami).

+~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL, Zeszyt 5 Warszawa 2002 r.
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ST 01.05.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI
CPV 45331221-1

Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalac;ji
klimatyzacji podczas wykonywania prac zwigzanych z przebudowa, remontem i dociepleniem budynkéw
Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w
SiedIcach.

Zakres stosowania.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot.

1.2. Zakres robot.

Zestawienie urzadzen

4.1.1 UKtAD VRF-1

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 28kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 31,5kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 4,5,
Jednostka Wspétczynnik ESEER nie mniejszy niz — 7,9,
zewnetrzna | Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz — 5,3, 1 szt
28kwW Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 59dB(A), '
Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 71dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Masa netto nie wieksza niz — 219kg
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent.
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 2,8kW,
Wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW,
nascienna . . L " 12 Szt.
2 8kW Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A),
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
4.1.2 UKLAD VRF-2
Urzgadzenia Parametry llo$¢ | Jednostka

Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 45kW,

Jednostka ; Y . - "
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 50kW,
zewnetrzna . . . - ..
A5IW Wspoditczynnik EER nie mniejszy niz — 4,1, 1 szt.

Wspétczynnik ESEER nie mniejszy niz — 7,2,
Wspétczynnik COP nie mniejszy niz — 4,6,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 62dB(A),
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Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 74dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,

Masa netto nie wieksza niz — 300kg

Czynnik chfodniczy R410a,

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent.

Jednostka wewnetrzna nascienna:

Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
V‘:}Z‘gggﬁ? Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW, szt
2 2kW Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A), '
Czynnik chifodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna podsufitowa:
Jednostka | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 5,6kW,
ggg‘gﬁ:}zxz Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 6,3kW, szt
5 6kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 38/41/43dB(A), ’
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa dwustronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW,
dwustronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 29/32/36dB(A), szt.
3,6kw Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW, szt
czterostronna | Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 21/32/33dB(A), '
2,2kwW Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, ot
czterostronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 32/37/42dB(A), '
3,6kw Czynnik chiodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 4,5kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, szt
czterosl:\r/(\)/nna Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 27/34/40dB(A), '
4,5

Czynnik chfodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
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4.1.3 UKtAD VRF-3

Urzgdzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 45kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 50kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 4,1,
Jednostka Wspétczynnik ESEER nie mniejszy niz — 7,2,
zewnetrzna | Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz — 4,6, 1 szt
45kwW Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 62dB(A), '
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 74dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Masa netto nie wieksza niz — 300kg
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent.
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
Wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW,
nascienna . . L . 7 Szt.
2 2kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A),
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna nascienna;:
Jednostka | Nominalna wydajnosé chtodnicza nie mniejsza niz: 2,8kW,
Wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW,
nascienna . e L . 4 Szt.
2 8kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A),
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW,
nascienna . e L .. 2 Szt.
3.6kW Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 30/32/33dB(A),
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa dwustronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, 1 szt
dwustronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 29/32/36dB(A), '
3,6kw Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
kasetonowa | Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW, 1 ozt
czterostronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 21/32/33dB(A), '
2,2kwW

Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
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Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:

Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent

Jednostka
wewnetrzna | Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, 3 szt
czterostronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 32/37/42dB(A), )
3,6kw Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
4.1.4 UKLAD VRF-4
Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 45kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 50kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 4,1,
Jednostka Wspodtczynnik ESEER nie mniejszy niz — 7,2,
zewnetrzna Wspc')iczynn!k (_ZOP nie mniejszy r.1i2 - 4,6, . 1 szt
45kwW Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 62dB(A), '
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 74dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Masa netto nie wieksza niz — 300kg
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent.
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
Wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW,
nascienna . e L . 5 Szt.
2 2kW Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 29/30/31dB(A),
Czynnik chfodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna nascienna:
Jednostka | Nominalna wydajno$é chtodnicza nie mniejsza niz: 3,6kW,
Wevyngtrzna Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 4,0kW, 1 ¢
na;cgscvna Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 30/32/33dB(A), szh
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa dwustronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,8kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 3,2kW, 3 ot
dwustronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 29/32/36dB(A), '
2,8kW Czynnik chiodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,2kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,4kW, 5 szt
czterostronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 21/32/33dB(A), '
2,2kW
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Jednostka Jednostka wewnetrzna kasetonowa czterostronna:
wewnetrzna | Nominalna wydajno$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 4,5kW,
kasetonowa | Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,0kW, 4 szt
czterostronna | Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 27/34/40dB(A), ’
4,5kw Czynnik chtodniczy R410a,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka wewnetrzna kasetonowa:
Jednostka | Nominalna wydajnosé chtodnicza nie mniejsza niz: 5,6kW,
\l:v:sg?c?:]rcxzvr;: Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 6,3kW, 5 szt
5 6KW Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 34/38/43dB(A), '
Czynnik chtodniczy R410a,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
415 UKLAD SERW-1
Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 5,3kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW,
Wspétczynnik EER nie mniejszy niz — 3,25,
Wspotczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,8,
Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,73,
System SERW-1 | Wspétczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,2,
- jednostka Poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz 60dB(A),
zewnetrzna Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 63dB(A),
wspoltpracujgca z | Sprezarka DC Inwerter, 1 kpl.
jedng jednostkg | Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
wewnetrzng Jednostka wewnetrzna nascienng:
nascienng Nominalna wydajnos¢ chiodnicza nie mniejsza niz: 5,3kW,
Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz
22/33/37/42 dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 55dB(A).
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
4.1.6 UKLAD SPLIT-1
Urzgdzenia Parametry llo$¢ | Jednostka
System Jednpstka zewngtrzna: _ _ . _
SPLIT-1 Nom!nalna wydajlnoéc:: chtodnicza nie mniejsza plz: 2,6kw,
- jednostka Noml’nalna vyydajnosp grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
zewnetrzna Wspoiczynn!k EER nie mniejszy mz_— 3,22,
wspotpracujaca Wspc:)iczynn!k SEER nie mniejszy nlz - 6,8,
Zjedna Wspgiczynn!k COP nie mniejszy nlz_— 3,58, 1 kpl.
jednostka Wspétczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,2,
vJewnetrzna Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 54dB(A),
nascienna Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 61dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Czynnik chtodniczy R410a,
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Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent

Jednostka wewnetrzna nascienna:

Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 2,6kW,
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza nie mniejsza niz 2,9kW,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz
19/23/31/37dB(A),

Poziom mocy akustycznej nie wiekszy niz 51dB(A).
Czynnik chfodniczy R410a,

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

4.1.7 UKtAD CH-1, CH-2, CH-3, CH-4, CH-5, CH-6, CH-7

Urzadzenia Parametry llos¢ | Jednostka
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 5,3kW,
_S.Bésdtﬁgn'stcl:(:%' CH-7 Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 5,6kW,
Z(Jawnetrzna Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,25,
wspotpracujgca z Wspé’rczynn!k SEER _nie m_ni_ejszy piz -6,3,
chiodnica freonowa Wspé’rczynn!k COP hie mniejszy mz_— 3,73, 2 kpl.
wraz z modutem Wspé’rczynn!k SCOP nie mniejszy mzl— 4,0, _
sterujacym Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 57dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 60dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 7,0kW,
_Syes(;[ﬁgnsg(:-& CH-4 Nominalna wydajno$é grzewcza nie mniejsza niz 7,0kW,
Z(Jawnetrzna Wspdtczynnik EER nie mniejszy niz — 3,23,
wspolpracujaca z Wspdtczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,1,
chiodnica freonowa Wspé’rczynn!k COP nie. mniejs;y niz_— 3,68, 2 kpl.
wraz z modutem Wspé’rczy_nn!k SCOP nie mniejszy mzl— 4,0, _
sterujacym Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 61dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 65dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Urzgdzenie posiada certyfikat Eurovent
Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 10,6kW,
System CH-2, CH- | Nominalna wydajnos¢ grzewcza nie mniejsza niz 11,1kW,
10 - jednostka Wspoétczynnik EER nie mniejszy niz -2,61,
zewnetrzna Wspoétczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,1,
wspoétpracujgca z Wspdtczynnik COP nie mniejszy niz — 3,6, > kpl

chtodnicg freonowg
wraz z modutem
sterujgcym

Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,0,

Poziom ci$nienia akustycznego nie wiekszy niz 61dB(A),
Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 66dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,

Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent

Masa nie wieksza niz: 70kg
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Jednostka zewnetrzna:
Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz: 14,1kW,

System CH-1 Nominalna wydajno$¢ grzewcza nie mniejsza niz 16,1kW,
- jednostka Wspoétczynnik EER nie mniejszy niz — 2,76,
zewnetrzna Wspoétczynnik SEER nie mniejszy niz — 6,1,

wspotpracujgca z
chtodnicg freonowg
wraz z modutem

Wspotczynnik COP nie mniejszy niz — 3,7,
Wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz — 4,0,
Poziom ci$nienia akustycznego nie wigkszy niz 65dB(A),

kpl.

73

sterujgcym Poziom mocy akustycznej nie wigkszy niz 72dB(A),
Sprezarka DC Inwerter,
Urzadzenie posiada certyfikat Eurovent
Masa nie wieksza niz: 100kg
1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okresleniami podanymi
ponize;.
1.4.1. Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.
1.4.2. Klimatyzator — jednostka zewnetrzna, urzadzenie majace za zadanie odbidr energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.
1.4.3. Rurarz hydrauliczny - przewdd potgczeniowy klimatyzator tj. jednostke
wewnetrzng i zewnetrzng.
1.4.4.Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatorow — przewody elektryczne zapewniajgce dostawe
energii elektrycznej i sterowanie urzadzen.
1.4.5. I1zolacja termiczna — warstwa izolacji, ktérg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy
jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$é ze ST i poleceniami inspektora
nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne — wykonanie robét winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.
1.5.2. Warunki organizacyjne — przed przystgpieniem do rob6t montazowych wykonawca robét winien
uzgodni¢ z Inspektorem szczegoty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposob
zamocowania jednostek, trase rurarzu, trase okablowania).

2. Materiaty

2.1.Rodzaj materiatow

- Rury miedziane

- Syfon do instalacji odprowadzenia skroplin

- Urzadzenia pomocnicze zgodnie z zestawieniem materiatéw

- System odprowadzenia skroplin wykonaé wedtug czesci rysunkowej

- Zestawienie materiatéw dotyczgcej instalacji odprowadzenia skroplin zawarto w przedmiarze robot

2.2.Wymagania dla materiatow

2.2.1. Urzadzenia — zastosowane materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wszystkie urzgdzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzadzenia muszg byé
oryginalne, fabrycznie nowe, nienoszgce $ladéw zuzycia.

3. Sprzet.
Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
drabin montazowych atestowanych.

4. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Urzgdzenia odprowadzajgce skropliny
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Urzadzenia klimatyzacyjne, ktéorym podczas pracy towarzyszy wykraplanie wilgoci na
powierzchniach wymiennikdw wyposazone sg w pompy skroplin, odprowadzajgce skropliny do instalacji
kanalizacyjnej. Skropliny wypompowywane sg z nastepujgcych urzadzen: klimatyzatory, chtodnice
freonowe i centrale wentylacyjne.

W przypadku pomp skroplin nalezy prowadzi¢ ich okresowe przeglady i sprawdzenia. W przypadku
klimatyzatoréw czasookres miedzy poszczegdinymi przeglgdami to maksymalnie 45 dni w okresach
chtodzenia.

Zakres czynno$ci kontrolnych jest nastepujacy:

- Sprawdzenia poprawnosci zasilania na zaciskach urzadzen,

- Préba wodna

5. Transport.

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy — materiaty
transportowa¢ w sposdb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge pomiedzy
magazynem dystrybutora a placem budowy.

6. Wykonywanie robét.
6.1. Wykonawca winien realizowac¢ roboty zgodnie z programem Inwestora

6.2.Roboty budowlane.
Montaz przewoddéw i urzgdzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzanh prowizorycznych, tymczasowych).

6.3. Montaz urzadzen.

Klimatyzatory montowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzgdzenia.
Zamocowania powinny przenosi¢ obcigzenia uzytkowe urzgdzenia. Montaz rur szczelny na uchwytach.
Montaz petnej izolacji rurociggdw.
Uruchomienie  klimatyzatoréow powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzgdzenia.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1.Badania jakosci i poprawnosci robot.

a) stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
b) stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

C) rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

7.2.Urzadzenia.
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zaméwieniem. Klimatyzatory powinny posiadac
dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.

7.3.Przewody hydrauliczne.
Rurociggi winny posiada¢ $wiadectwa wyrobu.
Rurociggi taczgce jednostki nalezy podda¢ wodnej probie szczelnosci na cisnienie 4 bar przez 0,5 godziny.

7.4.Instalacja elektryczna.
Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegolne urzadzenia nalezy poddac
badaniom stanu izolacji a urzgdzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;.

8. Obmiar robét.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:
szt.-dla urzgdzen, mb.- dla rur, kpl.- dla zestawdw, kg — dla materiatéw masowych

9. Odbiodr robot.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
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- zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji

- przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym
- przeszkolenie obstugi

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty)

- odwiadczenie kierownika robot

10. Podstawa ptatnosci.
Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem ptatniczym wraz z protokotem
odbioru koncowego robot. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie robét.

11.Przepisy zwigzane z realizacjg zadania.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2

002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowaniePN-87/B-
02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-01411: 1999 Wentylacja i klimatyzacja

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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ST. 01.07.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA HYDRANTOWA

KOD CPV: 45332200-5

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zamowienia
Przystosowanie do wymagan przeciwpozarowych — instalacja hydrantowa.

1.2. Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej hydrantowej
zwigzanej z przebudowg, remontem i dociepleniem budynkéw Sgdu Okregowego w SiedIcach wraz
przebudowg wejscia do piwnicy, przebudowg i budowa instalacji wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w Siedlcach.

1.3. Nazwy i kody
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami.

Pojecia ogdine

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych przewodéw, armatury i
urzgdzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe
okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia
przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 19.11.2002 r. (Dz. U. Nr 203/02, poz. 1718).

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wlasnego ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomocg, kidrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie probne, pprobne — cis$nienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

Cidnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20 st. C.

Temperatura robocza, trob (lub toper) — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé
przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 2000C,

$rednica nominalna (DN lub dn) — Srednica, ktora jest dogodnie zaokrgglong liczba, w przyblizeniu réwng
Srednicy rzeczywistej (dla rur — Srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek — Srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Hydrant wewnetrzny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego do gaszenia pozaru.
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Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna powotana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w
obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
STWIORB i dokumentacjg projektowa.

Przy wykonywaniu robé6t budowlanych nalezy zgodnie z Ustawg Prawa Budowli [9] stosowaé wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 200 r. nr 156 poz. 1118, z
pbzniejszymi zmianami [68].

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881), [69].

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r.[70]. Nr 166 poz.
1360, z po6zniejszymi zmianami) [70].

Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w
ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiaty stosowane w sieciach wodociggowych powinny by¢ tak dobrane, aby ich sktad a takze wzajemne
oddziatywanie nie powodowaty pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie trwatosci sieci.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skfadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzgdzenia) beda posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w
dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane
techniczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry
techniczne.

2.2. Materiaty do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej uzytkowej oraz cyrkulacji

) rury stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych atest higieniczny PZH

deklaracja zgodnosci z PN

o zawory odcinajgce kulowe

maksymalne ci$nienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +1000C atest higieniczny PZH
aprobata techniczna COBRTI INSTAL

o hydranty wewnetrzne

maksymalne cisnienie robocze 10 bar Zgodno$¢ z normg PN-EN 671-1 Znak bezpieczehstwa

certyfikat zgodnosci wydany przez CNBOP

o izolacje z z pianki polietylenowej w ptaszczu z folii o grub. 6 mm aprobata techniczna

) zabezpieczenia p.poz. dla przejs¢ oddzielenia pozarowego klasy EI120, EI 60 aprobatatechniczna

2.3. Sktadowanie materiatow

Rury stalowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i
gazow.

Rury luzem ukfada¢ nalezy na gtadkim i czystym podtozu na podktadkach i przektadkach drewnianych w
stosach o wysokosci do 0,5 m.
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Rury o réznych srednicach i grubosciach powinny byc¢ tak sktadowane, aby rury o grubszej $ciance i
wiekszej

Srednicy winny znajdowac sie na spodzie.

Nie nalezy wsuwac rur o mniejszych srednicach do rur o wigkszych $rednicach.

Ksztattki, ztgczki i armatura powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w opakowaniach
fabrycznych.

Ksztattki, ztgczki i armature sktadowac najlepiej pod zadaszong czescig sktadowiska na réownym
podtozu na podkfadkach drewnianych lub w zamknietych pomieszczeniach magazynowych.

3. SPRZET

3.1. Ogdline wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiadac narzedzia i sprzet typowy dla wyposazenia
montera instalacji hydraulicznej, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercgco-kujgce, pilarki do
metalu, sprzet spawalniczy do spawania gazowego i elektrycznego, gwintownice reczne i mechaniczne.
Pracownicy powinny by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski, odpowiednie obuwie, okulary
ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych, wykonczeniowych i montazowych

Do wykonania robot Wykonawca powinien dysponowaé drobnym sprzetem montazowym
wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Podczas montazu instalacji hydrantowej na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone beda recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na plac budowy z
hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowa¢ specjalistycznym transportem bedacym w dyspozyciji
hurtowni, badz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢ samochdd dostawczy do
przewozu materiatéw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie
przez pod klinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stykac sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury odcinajgcej i regulacyjnej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed
przemieszczaniem i uszkodzeniamimechanicznymi.

Armatura drobna (:5 DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy. Przy budowie instalacji przestrzega¢ warunkéw technicznych okreslonych w
Ustawie Prawo Budowlane. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robét.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Warunki ogoélne
Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robo6t powinien stwierdzié, ze:

o obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
robét instalacyjnych
) elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wplyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.

5.2.2. Montaz instalaciji

5.2.2.1. Montaz przewoddéw wodociggowych

Istniejgcy suchy pion wraz z szafkami w segmencie ,,B” i istniejgce hydranty wewnetrzne w segmencie ,D”
podlegaija likwidaciji.

W segmencie ,D” i ,B” nalezy rozdzieli¢ instalacje zimnej wody uzytkowej od instalacji hydrantowej.
Zwazywszy na podziat budynku na dwie strefy pozarowe:

-ZL — czes¢ nadziemna — biurowa,

-PM — czes¢€ piwniczna — magazynowa

Montaz szafek hydrantowych, instalacje hydrantowg oraz wtgczenie do istniejgcej instalacji wodociggowe;j
wykona¢ zgodnie z PN-B-02865 ,....Instalacja wodociggowa wewnetrzna przeciwpozarowa" oraz zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.nr 121, poz. 1138).

Przewody wykonane bedg z rur stalowych ze szwem wg PN-/H-74200 ocynkowanych, taczonych przy
pomocy typowych tgcznikéw z Zzeliwa ciggliwego biatego, wykonanych wg normy.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Przewody
poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak zeby w najnizszych punktach zataman przewoddow
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody
poziome prowadzone przy scianach, na lub pod stropami powinny spoczywac¢ na podporach statych (uchwyty)
i ruchomych (uchwyty, wsporniki, zawieszenia) usytuowanych w odstepach, nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sg rury.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po $cianach wewnetrznych.

Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. Przewody w bruzdach powinny byé prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze
ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng w taki sposdb, aby przy wydtuzeniach cieplnych:

a) powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg zakrywajgcy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia Iub sity
rozrywajgce potgczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni
przewodu wodociggowego lub jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podiogi powinna wynosi¢, co
najmniej:

a) dla przewoddéw srednicy 25 mm - 3 cm,

b) dla przewoddw s$rednicy 32 - 50 mm - 5 cm,

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacja.
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Nie wolno prowadzi¢ przewodoéw wodociggowych powyzej przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢
przewodow wodociggowych od przewodow elektrycznych powinna-wynosi¢ 0,1 m.

Przewody poziome w instalacjach wewnetrznych wodociggowych prowadzone pod stropem nalezy
prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odbiornika. Przewody instalacji wody zimnej dla celéw bytowo -
gospodarczych ukfadac w izolacji z pianki polietylenowej. Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach
sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym i zabezpieczone
przed tarciem o ich $cianki przez ostoniecie otuling.. Trasy przewoddéw powinny by¢ zinwentaryzowane i
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;j.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody pionowe nalezy
prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Na pionowych
przewodach powinny byé¢ co najmniej dwa uchwyty na kazdej kondygnacji. Przewody nalezy prowadzi¢ w
sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ ponizej
przewodow instalaciji c.o.

Odlegtosé rurociggdéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociggdéw izolowanych od
powierzchni przegrod powinna wynosi¢ co najmniej:

- dla rur srednicy do 40 mm -30 mm

- dla rur srednicy ponad 40 mm -50 mm

Potgczenie gwintowe moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelkg
zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace gwintow wykonanych
w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-P i/lub PN-1SO 228.

Gwint moze by¢ wykonany w materiale rodzimym elementu tgczonego (uformowany metodg obrobki
mechanicznej lub w trakcie wtrysku) albo z innego materiatu w postaci pierscieniowej wktadki, stanowigcej
integralng czesc¢ tgczonego elementu. Gwinty powinny by¢ rowno naciete i odpowiada¢ wymaganiom
odpowiedniej normy. Dokfadno$¢ nacigcia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potaczenie skreca
sie wstepnie recznie, a nastepnie dokreca za pomoca narzedzi specjalnych (przewidzianych przez
producenta elementow potgczenia) lub za pomocg narzedzi uniwersalnych.

Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowaé tasme teflonowg lub paste uszczelniajgcg. Stosowanie
konopiw potgczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjatkiem potgczen z gwintami
wykonanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym
ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach z gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogg byé
stosowane materiaty peczniejgce pod wptywem wody).

Potgczenia gwintowe rur mogg by¢ wykonywane w instalacjach, w ktérych cidnienie robocze nie
przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120 °C. Potgczenia gwintowe mogg byé stosowane
do potgczen rur z armaturg oraz urzadzeniami kontrolno-pomiarowymi o parametrach roboczych
przekraczajgcych powyzsze wartosci, jezeli gwintowane krocce potgczeniowe armatury lub urzgdzenia,
wykonane sg w ich materiale rodzimym.

5.2.2.2. Podpory
Podpory state i przesuwne

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, osiowe przesuwanie przewodu.

Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnic fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpdr statych i podpér przesuwnych (wspornikow i wieszakéw) powinno
by¢ zgodne z zasadami wiedzy technicznej.
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5.2.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane, a
przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) €o najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien byé
wykonany w sposob zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci
ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym t.j. klasy E1120 i EI 60.

5.2.2.4. Montaz przyboréw i armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest
zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
Zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania powinna by¢ instalowana w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa¢ wiasciwg kolejnos¢ armatury odcinajgcej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.

Armatura instalowana na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych
przy uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub podparé, zgodnie z projektem technicznym.

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjne;j i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.

5.2.2.5. Roboty budowlane

Y Przebicie otworéw w $cianach i stropach dla rurociggu zasilajgcego hydranty,

Y Wykonanie przejs¢ p.poz. dla przewodu wodociggowego w stropach,

Y Naprawa $cian i stropéw po przebiciach otworéw i wykuciu wneki,

Y Malowanie $cian i stropéw w miejscach napraw po przebiciach otwordow i wykuciu wneki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Szczegodtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci i zabezpieczenia
instalacji

wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych.
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Kontrole jakos$ci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wasciwymi dla danego
rodzaju roboét. Kontrola wykonania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodno$ci budowy z
projektem.

6.2. Kontrola jako$ci materiatow
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robét 6.3.1.Warunki przystgpienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) przed zakryciem bruzd oraz przed zamurowaniem przejs¢ przewodow przez przegrody budowlane
b) przed pomalowaniem elementow urzgdzenia i natozeniem otuliny

) po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania catego urzgdzenia oraz dokonaniu regulacji
d) w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie hydrantow

Sprawdzenie miejsca i sposobu wbudowania hydrantéw nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Nalezy sprawdzi¢ wyposazenie fabryczne oraz zgodnos¢ montazu z Instrukcjg Producenta, nalezy
sprawdzi¢ cisnienie wyptywowe wymagane zgodnie z PN dla zaworéw hydrantowych oraz ich wydajnosé.

6.3.3. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i
porowna¢ wyniki z dokumentacjg; potgczenia gwintowane nalezy wykonac przez wyrywkowe ogledziny
zewnetrzne, sprawdzenie odlegtosci potgczeh wzgledem podpdr, na podstawie zapisu w Dzienniku
Budowy, ogledziny zewnetrzne wykonania potgczen, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpbr.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow;
sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych oraz wzgledem siebie,
sprawdzenie prawidtowosci tgczenia przewodow

6.3.4. Badanie armatury obejmuije:

Badanie typu armatury, badanie prawidtowosci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidiowosci
dziatania poszczegdlnych elementdw, sprawdzenie cech legalizacji hydrantéw, miejsc i sposobu
wbudowania.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno

Badania nie nalezy przeprowadzac¢ przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 00C. Przed
przystapieniem do badania instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukagé.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +50C) przed rozpoczeciem badania
instalacja powinna by¢ napetniona wodg zimng i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé
szczelnos¢ potgczen przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji.

Po zmontowaniu instalacji lub jej czesci dajgcej sie wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i
zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede wszystkim prébe cisnieniowg przy pomocy zimnej wody.
Prébe cisnieniowg nalezy przeprowadzaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
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wodociggowych” przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego lecz co
najmniejszym niz 0,9 MPa.

Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystgpi¢ do
zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB cze$¢ "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne” pkt 7.0. Jednostka
obmiarowg jest dla:

o przewodow rurowych 1mb

dla kazdego typu i Srednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogdlnej dtugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow; diugosé zwezki nalezy
wliczy¢ do diugosci przewodu o wiekszej srednicy; catkowitg dtugosé przewodow przy badaniach
instalacji na szczelnos¢ lub przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodéw wody
zimnej

. ksztattki, tgczniki, zawory, 1 szt.

dla kazdego typu i srednicy

) préba szczelnosci dla kanalizacji sanitarnej, 1mb

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i
jego wyniki nalezy umiescic¢ w protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowa¢ do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Odbidr robét instalacji rurowych powinien nastepowac w réznych fazach wykonywania robét.

8.1.1. Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji i
w szczegolnosci powinny im podlegaé prace, ktoérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez
innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajéw
robot:

) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

) wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czystos¢ bruzdy; — zgodnosé bruzdy z
pionem; — zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;

o wykonanie w posadzce piwnic miejsca dla prowadzenia przewodéw réwniez pod posadzkag

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢é wykonania
rob6t oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy
jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robét objetych odbiorem.
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W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidiowego
wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.1.2. Odbidr techniczny czesciowy

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji, do
ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i
zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w rurach ptaszczowych w kanatach,
uszczelnien przejs¢é w przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru kohncowego (technicznego)

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru korncowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czes$ciowego nalezy:

o sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym
projekcie;

) sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci
odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy;

) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementoéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru czesciowego.

8.1.3. Odbidr techniczny koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkoéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tagcznie z wykonaniem izolacji cieplnej;
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,

C) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowg oraz badanie szczelnosci;
e) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

) potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia
na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;
e) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych
f) protokoty odbioréw technicznych czesciowych
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Q) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych
wykonano instalacje

i) dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajacych odbiorom technicznym

) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw

K) instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koricowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznos$ci wprowadzenia odstepstw

C) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

d) sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czes$ciowych

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badanh odbiorczych

f) sprawdzi¢ protokoty z przeprowadzonego ptukania i dezynfekcji instalacji oraz wynikow
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody ptyngcej w odbieranym przewodzie;

Q) uruchomic¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania Iub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowiern warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie
ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWIORB czes¢ "Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
e PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
e PN-B-01706/Az1 Instalacja wodociggowa. Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1)

e PN-83/B-10700/00,/01,/02,/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowo kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

e PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

e PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wyptywowe i baterie mieszajgce (wielkosé
nominalna %2"), minimalne ci$nienie przeptywu 0,5 bar. Ogdlne wymagania techniczne.

e PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne z wezem poétsztywnym.
e PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25.
e PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

o Inne akty prawne
Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1226 — Prawo budowlane
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Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
Dz. U. 02.08.70 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury — w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody
Dz. U. z 2002r. Nr 203 poz. 1718 — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy

o Inne dokumenty
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji wodociggowych, zeszyt 7 - wydane przez
COBRTI INSTAL —Warszawa, lipiec 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 — wydane przez COBRTI
INSTAL —Warszawa, sierpien 2001r.

MARZEC
BUDOWNICTWO

I ml

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl



