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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH

UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

ELEMENTY WYPOSAZENIA

SOS.PWN.SM
SOS.PWN.SM.1

pozycja symbol
opracowania elementu

SOS.PWN.SM.1.1 KG1
SOS.PWN.SM.1.2 KG2
SOS.PWN.SM.1.3  KG3
SOS.PWN.SM.1.4 KG4
SOS.PWN.SM.1.5 KS1, KS2
SOS.PWN.SM.1.6  KS3

SOS.PWN.SM.2
pozycja symbol
opracowania elementu

SOS.PWN.SM.2.1  SK1
SOS.PWN.SM.2.2  SK2
SOS.PWN.SM.2.3  SK3
SOS.PWN.SM.2.4 S1
SOS.PWN.SM.2.5 S2
SOS.PWN.SM.2.6 S3
SOS.PWN.SM.2.7 PS
SOS.PWN.SM.2.8 SP2
SOS.PWN.SM.2.9 SP3.1
SOS.PWN.SM.2.10 SP3.2
SOS.PWN.SM.2.11 SP4.1
SOS.PWN.SM.2.12 SP4.2
SOS.PWN.SM.2.13 SP5.1
SOS.PWN.SM.2.14 SP5.2
SOS.PWN.SM.2.15 L1
SOS.PWN.SM.2.16 SAl

SOS.PWN.SM.2.17 ST1-L, ST1-P
ST2-L, ST2-P

MEBLE GOTOWE / KATALOGOWE

Opis
elementu

Krzesto dla sali konferencyjnej

Krzesto dla pracownikéw Biura Obstugi Interesanta

Krzesto dla gosci do rozmoéw w Biurze Obstugi Interesanta

Krzesto do stanowisk bezobstugowych w Biurze Obstugi Interesanta

Fotel sedziego

Fotel protokolanta

MEBLE PROJEKTOWANE / INDYWIDUALNE

opis
elementu

Stét konferencyjny

Stét konferencyjny dtugi
Zabudowa aneksu kuchennego
Stét sedziowski

Stét sedziowski

Stét sedziowski

Pulpit dla swiadka
Stanowisko stron
Stanowisko stron
Stanowisko stron
Stanowisko stron
Stanowisko stron
Stanowisko stron
Stanowisko stron
tawka publicznosci
Szafa aktowa

Stanowisko interesanta
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
pozycja symbol opis

opracowania elementu elementu

SOS.PWN.SM.2.18 P1 Panel oddzielajgcy stanowiska interesantéw

SOS.PWN.SM.2.17 SL1 Stanowisko lady Biura Obstugi Interesanta

SOS.PWN.SM.2.18 SL2 Stanowisko lady Biura Obstugi Interesanta z sekcjg uchylng
SOS.PWN.SM.2.19 P2 Panel oddzielajacy stanowiska lady

SOS.PWN.SM.2.20 P3 Panel skrajny stanowiska lady

SOS.PWN.SM.3  URZADZENIA TECHNICZNE

pozycja symbol opis

opracowania elementu elementu

SOS.PWN.SM.3.1 ZL Zlewozmywak

SOS.PWN.SM.3.2 B Bateria jednouchwytowa
SOS.PWN.SM.3.3 ZM Zmywarka do zabudowy
SOS.PWN.SM.3.4 L Lodéwka podblatowa do zabudowy

SOS.PWN.SM.4  MEBLE ISTNIEJACE PRZEZNACZONE DO RENOWACII

pozycja symbol opis

opracowania elementu elementu

SOS.PWN.SM.4.1 KTS3 Fotel sedziego drewniany, wysoki, tapicerka czarna
SOS.PWN.SM.4.2  KTS4 Fotel sedziego drewniany, tapicerka czarna
SOS.PWN.SM.4.3  KTS1 Fotel sedziego drewniany, podwyzszony, tapicerka czerwona
SOS.PWN.SM.4.4  KST2 Fotel sedziego drewniany, tapicerka czerwona
SOS.PWN.SM.4.5 LS tawa drewniana

SOS.PWN.SM.5  MEBLE ISTNIEJACE

pozycja symbol opis

opracowania elementu elementu

SOS.PWN.SM.5.1 STR Stét sedziowski

SOS.PWN.SM.5.2 PS1 Pulpit dla swiadka
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.0.1 Obowigzujgce normy i przepisy

Dla sposobu opisu ofert oraz jakosci i doboru zastosowanych materiatéw, wykonawstwa, montazu,
wszystkich robét i Swiadczen towarzyszgcych miarodajne sg z zasady obowigzujgce w chwili sktadania oferty
wtasciwe normy PN a w kwestiach nieuregulowanych polskimi przepisami wtasciwe sg normy i standardy
europejskie, w pierwszej kolejnosci normy DIN, a takze przywotane w dalszym ciggu inne, osobne przepisy.
Jesli brak norm tego rodzaju, obowigzujg odpowiednie, pozwolenia urzedowe i przepisy producentow.

Szczegdlnie podkresla sie koniecznos¢ przestrzegania nastepujgcych norm:

Normy PN:
PN-EN 135011:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw

budynkow - Czesc¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien

PN-EN 16121+A1:2017-1:1 Meble do przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem-Wymagania
bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci

PN-EN 16955:2017-06: Okucia meblowe - Stozkowe rury cisnieniowe samonos$nych sprezyn gazowych do
regulacji wysokosci siedzisk - Metody badan oraz wymagania wytrzymatosci i trwatosci

PN-EN 527-2:2017-02 : Meble biurowe -Stoty robocze -Czes¢ 2: Wymagania bezpieczenstwa, wytrzymatosci i
trwatosci

PN-EN 15372:2016-12 : Meble -Wytrzymatos¢, trwatos¢ i bezpieczenstwo -Wymagania dla stotéw
uzytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 14749:2016-04 : Meble -Mieszkaniowe i kuchenne segmenty do przechowywania oraz kuchenne
ptyty robocze -Wymagania bezpieczenstwa i metody badan

PN-EN 1021-1:2014-12 : Meble - Ocena zapalnosci mebli tapicerowanych

-Cze$é 1: Zrédto zaptonu: tlacy papieros

PN-EN 1021-2:2014-12 :Meble -Ocena zapalnoéci mebli tapicerowanych -Cze$¢ 2: Zrédto zaptonu:
réwnowaznik ptomienia zapatki

PN-EN 15939+A1:2014-03 : Okucia meblowe -Wytrzymatos¢ i dopuszczalne obcigzenie zaczepdw
mocujacych mebel na $cianie

PN-EN 12720+A1:2014-02 : Meble -Ocena odpornosci powierzchni na zimne ptyny

PN-EN 12721+A1:2014-02 : Meble -Ocena odpornosci powierzchni na ciepto w prébie na mokro

PN-EN 12722+A1:2014-02 : Meble -Ocena odpornosci powierzchni na ciepto w prébie na sucho

PN-EN 16121:2013-12 : Meble do przechowywania uzytkowane poza mieszkaniem -Wymagania
bezpieczenstwa, wytrzymatosci, trwatosci i statecznosci

PN-EN 16337:2013-11 : Okucia meblowe -Wytrzymatos¢ i nosnosé podpdr do pétek

PN-EN 16337:2013-11 : Okucia meblowe -Wytrzymatos¢ i nosnosé podpdr do pétek

PN-EN 16139:2013-07 : Meble -Wytrzymatos¢, trwatosé i bezpieczenstwo -Wymagania dla siedzisk
uzytkowanych poza mieszkaniem

PN-EN 1728:2012 : Meble -Meble do siedzenia -Metody badan wytrzymatosci i trwatosci

PN-EN 15186:2012 : Meble -Ocena odpornosci powierzchni na zarysowanie

PN-EN 15185:2011 : Meble -Ocena odpornosci powierzchni na $cieranie

PN-EN 16014:2011 : Okucia do mebli -Wytrzymatos¢ i trwatos¢ mechanizméw do zamykania

PN-EN 527-1:2011 : Meble biurowe -Stoty robocze i biurka -Czes$¢ 1: Wymiary

PN-EN 15828:2011 : Okucia meblowe-Wytrzymatos¢ i trwatosé zawiasdw oraz ich elementdéw -Podpory i
zawiasy o pionowej osi obrotu

PN-EN 15338+A1:2010 : Okucia meblowe -Wytrzymatosc i trwatosé elementdw wysuwanych oraz ich czesci
PN-EN 1335-1 : Meble biurowe -Krzesto biurowe do pracy -Cze$¢ 1 Wymiary, oznaczanie wymiaréw
PN-EN 1335-2:2009 : Meble biurowe -Krzesto biurowe do pracy -Czes¢ 2: Wymagania bezpieczeristwa
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http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=86930
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http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7273
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7273
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7324
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7324
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7324
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7671
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7671
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http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7336
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7245
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7245
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7246
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7246
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7384
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7384
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7345
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7345
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7345
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7352
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7352
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7352
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7352
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7343
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7343
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7343
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6809
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6809
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6805
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6805
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6802
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6802
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7331
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7331
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7331
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6583
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6583
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6583
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6579
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6579
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=6579
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7162
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7162
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=7162
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=28413
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=28413
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=28413
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=75519
http://normy.ekoinfonet.pl/norma.php?id=75519
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PN-EN 1335-3:2009 : Meble biurowe -Krzesto biurowe do pracy -Cze$¢ 3: Metody badan
PN-EN 15706:2009 : Okucia meblowe -Wytrzymatosc i trwato$¢ prowadnic do drzwi przesuwanych
PN-EN 14465:2005/A1:2007 : Tekstylia -Wyroby meblowe -Specyfikacja i metody badan

O ile opisy mebli nie stanowig inaczej, dla tkanin tapicerskich wymaga sie nastepujacych parametréw
uzytkowych:

Wymagana wytrzymatos¢ na scieranie —min. 70 000 cykli Martidala wg PN-EN ISO 12947-2
Wymagana odpornos¢ na piling — min. 4 wg PN-EN ISO 12945-2

Niedopuszczalne jest zastosowanie w meblach materiatéw i wyrobdow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

Jesli w specyfikacji podano inne dane niz w odpowiednich normach (parametry przewyzszajgce zapisy
normowe, odstepstwa od wymiaréw), to za wigzace nalezy uwaza¢ wymagania podane w poszczegdlnych
pozycjach specyfikacji.

O ile dla proponowanych elementdéw nie istniejg normy lub ogdlne certyfikaty i aprobaty techniczne,
Wykonawca, na zgdanie Zleceniodawcy, musi przed wykonaniem prac udowodni¢ ich przydatnosc¢ i uzyskac
pozytywna opinie zaaprobowanej przez Zleceniodawce jednostki certyfikacyjne;j.

Koszty za dostarczenie takich Swiadectw przydatnosci niedopuszczonych ogdlnie do uzytku

materiatéw i elementéw ponosi Wykonawca.
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SOS.PWN.SM.0.2 Okreslenie minimalnych wymagan wzgledem elementéw wyposazenia

Specyfikacja przedstawia minimalne wymagania dotyczace elementéw wyposazenia.

Zaproponowane rozwigzania mebli gotowych/katalogowych muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane.
Wykonawca wraz z ofertg powinien zatgczy¢ katalogi lub foldery informacyjne przedstawiajgce
proponowane systemy.

Wykonawca wraz z ofertg powinien zatgczy¢ katalogi lub foldery informacyjne przedstawiajace
proponowane urzadzenia techniczne

Wykonawca dostarczy do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego oferowane elementy wyposazenia jak
réwniez dokumentacje techniczng i wszystkie niezbedne elementy potrzebne do instalacji i podtaczenia
oferowanych elementdw wyposazenia oraz zapewni ich petny montaz w tym podtaczenie i uruchomienie
urzadzen technicznych (w tym gniazd elektrycznych stanowigcych cze$¢ wyposazenia mebli
projektowanych).

Wymagane certyfikaty, probki, wzorce jakosciowe, etc.

Wraz z ofertg nalezy zatgczyé wszystkie wymienione w opisie danego elementu certyfikaty i atesty. Atesty i
certyfikaty majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majg byé opisane w sposdb niebudzgcy watpliwosci, do jakich elementdéw sg
dedykowane (nazwa widniejgca na certyfikacie musi by¢ nazwg systemu w przedstawionym katalogu,
folderze).

Atesty te majg by¢ wystawione przez niezalezng jednostke uprawniong do wydawania tego rodzaju
dokumentdéw. Prébnik i atesty majg by¢ opisane w sposéb niebudzacy watpliwosci, do jakich mebli sg
dedykowane.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogéw do kazdego mebla gotowego nalezy przedstawic
minimum jedng, osobng karte katalogowa, na ktdrej bedzie przedstawiony proponowany mebel.

Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe mebla lub nazwe uzytego systemu meblowego, nazwe producenta
mebla, rysunek lub zdjecie proponowanego mebla (Zamawiajacy moze zazgda¢ bardziej szczegétowego
rysunku badz przedstawienia zdjecia mebla w okreslonym formacie), wymiary oraz szczegdty techniczne
potwierdzajace spetnienie wymagan projektu.

Karty katalogowej nie trzeba wykonywac w przypadku mebli wg indywidualnego projektu, wymagane jest
natomiast zawarcie kompletu wymiardow, parametréw wykonczen i szczegétow technicznych na rysunkach
warsztatowych i przedstawienie ich Zamawiajgcemu przed skierowaniem do realizacji.

Wymaga sie dostarczenia prébek koloréw wszytkich materiatéw wykoriczeniowych proponowanych w
oferowanych meblach przed przystgpieniem do realizacji umowy — w celu potwierdzenia kolorystyki.

W przypadku wykonczen tapicerskich (w tym skéry naturalnej) nalezy do oferty dotgczyé fabryczny prébnik
materiatu oraz atesty potwierdzajgce sktad oraz wymagane parametry oferowanej tkaniny tapicerskiej lub
skory.

W celu potwierdzenia spetnienia podanych wymogdw do kazdego urzadzenia technicznego nalezy
przedstawi¢ minimum jedng, osobng karte katalogowa, na ktérej bedzie przedstawiony proponowane
urzadzenie.

Karta katalogowa musi zawiera¢ nazwe urzgdzenia , nazwe producenta, rysunek lub zdjecie
proponowanego urzadzenia (Zamawiajacy moze zazgdac¢ bardziej szczegétowego rysunku badz
przedstawienia zdjecia urzadzenia w okreslonym formacie), wymiary oraz szczegdty techniczne
potwierdzajace spetnienie wymagan projektu.
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W celu potwierdzenia zgodnosci zaproponowanych rozwigzan technicznych z wymaganiami
Zamawiajacy moze zazadad dostarczenia (wraz z ofertg lub przed realizacjg zamoéwienia)
nastepujgcych mebli gotowych dobranych zgodnie z wymaganiami specyfikacji:

- Krzesto dla sali konferencyjnej — poz. SOS.PWN.SM.1.1

(z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac¢ do realizacji zamdwienia)
- Krzesto dla pracownikéw Biura Obstugi Interesanta poz. SOS.PWN.SM.1.2

(z systemu, z ktdrego Wykonawca zamierza skorzystac¢ do realizacji zamdwienia)
- Krzesto dla gosci Biura Obstugi Interesanta w wersji wykazanej w poz. SOS.PWN.SM.1.3 lub
SOS.PWN.SM.1.4

(z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac¢ do realizacji zamdwienia)
- Fotel Sedziego - poz. SOS.PWN.SM.1.5

(z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac¢ do realizacji zamdwienia)
- Fotel Protokolanta - poz. SOS.PWN.SM.1.6

(z systemu, z ktérego Wykonawca zamierza skorzystac¢ do realizacji zamdwienia)

Ww. meble powinny by¢ wykonane doktadnie w taki sposéb, w jaki Wykonawca bedzie chciat
zrealizowac zadanie. Wskazane jest, aby, ww. meble wykonane byly we wskazanej w opisie

przedmiotu zamdwienia kolorystyce.

Po zakonczeniu postepowania, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy zwréci ww. Meble Wykonawcom,
ktérych oferty nie zostang wybrane.

SOS.PWN.SM.0.4 Warunki przedstawienia oferty rownowaznej

Wykonawcy, w przypadku mebli katalogowych i urzadzen technicznych, mogg zaproponowac rozwigzania
rownowazne o takich samych parametrach lub je przewyzszajgcych jak podane marki referencyjne, jednak
ich obowigzkiem jest udowodnienie co najmniej rownowaznosci.

Zawarte w niniejszej specyfikacji zdjecia odnoszg sie do produktéw referencyjnych i maja charakter
pogladowy. Stanowig wzdr od ktérego Zamawiajacy dopuszcza odstepstwa w zakresie dopuszczonym
parametrami specyfikacji.

W przypadku oferowania elementéw réwnowaznych nalezy przedstawié doktadny opis wraz z nazwag
handlowg oraz nazwg producenta.

Na etapie realizacji nalezy umozliwi¢ weryfikacje dostarczanych mebli i urzadzen.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci wymaganiami specyfikacji a, w przypadku mebli projektowanych,
takze z uzgodnionymi rysunkami warsztatowymi, mozliwe jest wstrzymanie catej dostawy wraz z nakazem
natychmiastowej wymiany na koszt i odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy.

Zastrzega sie ze wymagane jest by krzesta dla gosci Biura Obstugi Interesanta wykazane w poz.
SOS.PWN.SM.1.3 i SOS.PWN.SM.1.4 byty zawsze oferowane jako elementy tego samego systemu.

Jako rozwigzanie rGwnowazne nie dopuszcza sie uzycia nastepujgcych materiatéw:

- folii, laminatu, lakierowania jako substytutu forniru

- cokotéw w szafach i zabudowach z innego materiatu niz ich fronty

- konstrukcji stelazy biurek i stotéw innej niz dopuszczona specyfikacja

- materiatéw tapicerskich o innym sktadzie niz wskazany, dopuszcza sie tolerancje sktadu tapicerskiego +/-
10%,
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

Zamawiajgcy dopuszcza tolerancje wymiaréw mebli gotowych w zakresie +/-5%, chyba, ze w tresci opisu
podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji.

W przypadku mebli projektowanych nie dopuszcza sie zmiany szerokosci i gtebokosci stotow i szaf oraz
zmiany wysokosci stotéw, biurek, szaf wiekszej niz +/-2%. Jakiekolwiek zmiany wymiaréw mebli
projektowanych podlegajg akceptacji na podstawie projektéw warsztatowych

SOS.PWN.SM.0.5 Okreslenie warunkéw renowacji mebli istniejacych.

Specyfikacja przedstawia podstawowe parametry mebli istniejacych przeznaczonych do renowacji, wraz z
iloscig egzemplarzy danego modelu mebla przewidzianych do objecia pracami renowacyjnymi.

Meble istniejgce stanowig cze$¢ obecnie uzytkowanego wyposazenia ruchomego Sgdu Okregowego w
Siedlcach.

Wyboru egzemplarzy do objecia renowacjg dokona Zamawigcy.

W razie potrzeby, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym mozliwa jest wizja lokalna majaca na celu ustalenie stanu
wskazanego wyposazenia i jego pomiary szczegétowe.

Prace majg polega¢ na: szlifowaniu starej powierzchni, czyszczeniu, wymianie podktadek pod nogami
siedzisk, wypoziomowaniu, oraz, w razie potrzeby, uzupetnieniu ubytkéw drewnem i konserwacji srodkiem
pasozytobdjczym, polakierowaniu lakierem wodnym poliuretanowym w wykoriczeniu pétmatowym.

W przypadku mebli tapicerowanych wymagana jest takze naprawia siedziska i oparcia wraz z wymiang
tapicerki — wg parametréow okreslonych w opisujgcych je pozycjach specyfikaciji.

Wykonawca bedzie zobowigzany wykonaé renowacje mebli, wykorzystujgc w najwyzszym stopniu swojg
wiedze i umiejetnosci, z materiatéw Wykonawcy tak, aby wtasciwosci renowacji przywracaty oryginalny
wyglad i funkcjonalnosé.

Wykonawca pokryje koszt transportu mebli podlegajgcych renowacji z miejsca i do miejsca wskazanego
przez Zamawiajacego.

SOS.PWN.SM.0.6 Okreslenie warunkow zastosowania mebli istniejacych nieobjetych renowacja.

Specyfikacja przedstawia podstawowe parametry mebli istniejacych przeznaczonych do zastosowania w
projekcie ale nie objetych renowacjg , wraz z iloscig egzemplarzy danego modelu mebla.

Meble istniejgce stanowig cze$¢ obecnie uzytkowanego wyposazenia ruchomego Sgdu Okregowego w
Siedlcach.

Egzemplarze do zastosowania wskaze Zamawiajgcy. Wykonawca jest zobowiazany do przeniesienia w
miejsce docelowe, a w razie koniecznosci takze demontazu i ponownego montazu wskazanych mebli oraz
naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych podczas przenoszenia i prac z tym zwigzanych.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.1 Meble gotowe / katalogowe

SOS.PWN.SM.1.1 KG1 Krzesto dla sali konferencyjnej
Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SK1
llos¢ 37

Ogodlna charakterystyka :
Krzesto biurowe wysokiej jakosci, wykonane w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania i trwatosc.
Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe-konferencyjne z podtokietnikami, na 4 nogach zakoriczonych kétkami. Kétka miekkie — przeznaczone
na twardg powierzchnie.

Siedzisko i oparcie stanowigce jeden element (kubetek). Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podpoarciem
ledzwiowym. Kubetek wykonany ze sklejki, tapicerowany w catosci tkaning. Przeszycia tapicerki poziome. Stelaz, nogi i
ramy podtokietnikdw metalowe. Podtokietniki malowane proszkowo. Tapicerka o sktadzie 100% poliester, waga 250
g/m2, odpornos¢ na Scieranie 70 000 cykli Martindale, trudnozapalna, odpornos$¢ na pilling: 5.

Wymiary:

Wysokosc¢ siedziska (gabarytowa) 45,5 cm, szerokos¢ siedziska 47,5 cm, gtebokos¢ siedziska 43,5 cm, wysoko$¢
oparcia 89,5 cm, szerokos¢ miedzy podtokietnikami 50 cm.

Kolorystyka:

Stelaz, nogi i ramy podtokietnikdw malowane proszkowo na kolor ciemnoszary RAL 7024 lub odpowiednik. Tapicerka
w kolorze jasnoszarym. Przeszycia w kolorze tapicerki.
Podtokietniki wykoriczone na kolor stelazu.

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania dotyczacych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

-Atest z badan na Scieranie tapicerki zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12947-2

-Atest z badan odpornosci na piling zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12945-2

-Atest na zapalnosc tapicerki zgodny lub odpowiadajgcy normom: PN-EN 1021-1: 2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12

Przyktadowe
rozwigzanie:

Marka referencyjna: Bejot ORTE OT 3DH 260P z kétkami DEMD, podtokietniki P20P (malowane proszkowo),
tapicerka standardu Roccia RC852
lub rozwigzania rownowazne.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.1.2 KG2 Krzesto dla pracownikéw Biura Obstugi Interesanta

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

llos¢ 4

Ogodlna charakterystyka :

Krzesto biurowe obrotowe wysokiej jakosci, wykonane w technologii zapewniajacej wysoki komfort uzytkowania i
trwatosc. Krzesto spetniajace wymagania BHP dla stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe.

Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe obrotowe z podtokietnikami, na podstawie typu krzyzak, z kdtkami. Kotka miekkie — przeznaczone na
twardg powierzchnie, z hamulcem. Zaopatrzone w kotyskowy mechanizm z blokadg oparcia w 5 potozeniach, z
zakresem regulacji odchylenia: oparcia 21 stopni, siedziska 9 stopni, z regulacjg gtebokosci siedzika oraz z 5
stopniowym katem pochylania siedziska w pozycji do pracy. Siedzisko i oparcie stanowigce dwa oddzielnie
regulowane elementy. Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podparciem ledzwiowym, tapicerowane takning.
Siedzisko wykonane z zaokrgglonym przodem, tapicerowane tkaning. Podtokietniki regulowane géra-dét / przéd-tyt, z
miekka naktadka. Podkonstrukcja podtokietnikdw aluminiowa. Tapicerka o sktadzie: 100% poliester. Odpornos¢ na
Scieranie 70 000 cykli Martindale, odpornosc¢ na piling 5, trudnozapalna.

Wymiary:

Wysokosc¢ siedziska regulowana 45,0 —55,0 cm (pod obcigzeniem 40,0-51,0 cm), szerokos¢ siedziska 47,5 cm,
gtebokos¢ siedziska 43,0 — 45,5 cm, wysokos¢ krzesta regulowana 100,5-121,5 cm

Kolorystyka:

Krzyzak aluminiowy polerowany: efekt chrom. Stelaz, podkonstrukcja podtokietnikdw: aluminium polerowane chrom,
elementy wykonczeniowe plastikowe w kolorze czarnym, tapicerka w kolorze ciemnoszarym. Przeszycia w kolorze
tapicerki.

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczeristwa uzytkowania dotyczacych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

-Atest z badan na Scieranie tapicerki zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12947-2

-Atest z badan odpornosci na piling zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12945-2

-Atest na zapalnosc tapicerki zgodny lub odpowiadajgcy normom: PN-EN 1021-1: 2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12
-Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ krzesta z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Przyktadowe
rozwigzanie

Marka referencyjna: Bejot CORR CJ 102, z mechanizmem regulacyjnym typu L, krzyzak typu 22 aluminiowy
polerowany, kétka DEMAD, podtokietniki P49C, tapicerka standardu Roccia RC854
lub rozwigzania rownowazne.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.1.3 KG3 Krzesto dla gosci do rozmow w Biurze Obstugi Interesanta

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

llos¢ 4

Ogodlna charakterystyka:
Krzesto biurowe wysokiej jakosci, wykonane w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania i trwatosc.
Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe z podtokietnikami, na 4 nogach zakonczonych stopkami. Stopki filcowe przeznaczone na twardg
powierzchnie.

Siedzisko i oparcie stanowigce jeden element (kubetek). Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podpoarciem
ledzwiowym. Kubetek wykonany ze sklejki, tapicerowany w catosci tkaning. Przeszycia tapicerki poziome. Stelaz i nogi
metalowe. Tapicerka o sktadzie: 100% poliester

Odpornos¢ na $cieranie 70 000 cykli Martindale, odpornosc¢ na piling 5, trudnozapalna.

Wymiary:
Wysokos¢ siedziska (gabarytowa) 45,5 cm, szerokos¢ siedziska 47,5 cm, gtebokos¢ 43,5cm, wysoko$¢ oparcia 89,5¢cm.
Kolorystyka:

Stelaz, podtokietniki i nogi malowane proszkowo na kolor RAL 7024 lub odpowiednik.
Tapicerka w kolorze ciemnoszarym. Przeszycia w kolorze tapicerki. Ostony stopek w kolorze ndg lub stali nierdzewne;j

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczgcych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

-Atest z badan na scieranie tapicerki zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12947-2

-Atest z badan odpornosci na piling zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12945-2

-Atest na zapalnosc tapicerki zgodny lub odpowiadajgcy normom: PN-EN 1021-1: 2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12

Przyktadowe
rozwigzanie

Marka referencyjna: Bejot ORTE 3DH 250 P z ze stopkami CF i podtokietnikami P20P, tapicerka standardu Roccia
RC854 lub rozwigzania rownowazne.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.1.4 KG4 Krzesto do stanowisk bezobstugowych w Biurze Obstugi Interesanta
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1
llos¢ 8

Ogodlna charakterystyka:
Krzesto biurowe wysokiej jakosci, wykonane w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania i trwatosc.
Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe-konferencyjne na 4 nogach zakonczonych stopkami. Stopki filcowe przeznaczone na twarda
powierzchnie.

Siedzisko i oparcie stanowigce jeden element (kubetek). Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podpoarciem
ledzwiowym. Kubetek wykonany ze sklejki, tapicerowany w catosci tkaning. Przeszycia tapicerki poziome. Stelaz i nogi
metalowe.

Tapicerka o skfadzie: 100% poliester

odpornos¢ na Scieranie 70 000 cykli Martindale, odpornos¢ na piling 5, trudnozapalna.

Wymiary:

Wysokos¢ siedziska (gabarytowa) 45,5cm, szerokos¢ siedziska 47,5cm, gtebokos¢ siedziska 43,5cm, wysoko$¢ oparcia
89,5cm.

Kolorystyka:

Stelaz i nogi malowane proszkowo na kolor RAL 7024 lub odpowiednik.
Tapicerka w kolorze ciemno-szarym. Przeszycia w kolorze tapicerki. Ostony kétek w wykonczeniu szarym — kolor
identyczny z kolorem stelazu.

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczgcych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

-Atest z badan na scieranie tapicerki zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12947-2

-Atest z badan odpornosci na piling zgodny lub odpowiadajgce normie PN-EN ISO 12945-2

-Atest na zapalnosc tapicerki zgodny lub odpowiadajgcy normom: PN-EN 1021-1: 2014-12 i PN-EN 1021-2:2014-12

Przyktadowe
rozwigzanie:

Marka referencyjna: Bejot ORTE OT 3DH 260 z kétkami DEMAD, tapicerka standardu Roccia RC854
lub rozwigzania rownowazne.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.1.5 KS1, KS2 Fotel sedziego

Lokalizacja wg rysunkdw:  SOS.PWN.SR4, SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10, SOS.PWN.SR11
llos¢ 15

(5xKST1 ; 10xKST2)

Ogodlna charakterystyka:

Krzesto biurowe obrotowe wysokiej jakosci, tapicerowane skdrg naturalng. Wykonane w technologii zapewniajgce;j
wysoki komfort uzytkowania i trwatosc.

Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe obrotowe z wysokim oparciem, z podtokietnikami, na podstawie typu krzyzak, z kotkami. Kétka
twarde — przeznaczone na miekka powierzchnie, z hamulcem. Krzyzak aluminiowy polerowany. Zaopatrzone w
mechanizm z regulacjg synchronicznego odchylenia oparcia i siedziska, z mozliwoscig blokowania mechanizmu w 4
pozycjach, z regulacjg wysokosci siedziska.

Siedzisko i oparcie stanowigce potgczone w jeden element. Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podpoarciem
ledzwiowym. Siedzisko wykonane ze stelazu metalowego i wylewanej pianki poliuretanowej, oparcie wykonane ze
stelazu metalowego wyposazonego w sprezyny faliste oraz wylewanej pianki poliuretanowej.

Krzesto tapicerowane skdra naturalng w kolorze czarnym, podtokietniki aluminiowe z naktadka ze skéry naturalnej w
kolorze tapicerki. Tapicerka trudnozapalna.

Wymiary:
Wysokos¢ siedziska 45-56cm (pod obcigzeniem 40-51cm), wysokos¢ krzesta regulowana 120-131cm, szerokos¢ krzesta
z podtokietnikami 70cm, gtebokosc¢ krzesta 66cm.

Kolorystyka:

Wszystkie widoczne elementy metalowe (stelaz, krzyzak, podtokietniki) aluminiowe polerowane — chrom.
Tapicerka ze skory naturalnej w kolorze czarnym. Podtokietniki aluminiowe polerowane wykoriczone naktadka ze
skéry naturalnej w kolorze czarnym.

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczgcych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

Przyktadowe
rozwigzanie:

Marka referencyjna: Profim, krzesto gabinetowe My Turn, 10S chrom O, mechanizm Synchro S, kétka twarde z
hamulcem, tapicerka skorzana naturalna S-18, podtokietniki aluminiowe wykonczone naktadka
skérzang w kolorze tapicerki — lub rozwigzania rwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.1.6 KS3 Fotel protokolanta
Lokalizacja wg rysunkdéw: SOS.PWN.SR1, SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR4, SOS.PWN.SR7, SOS.PWN.SRS,

SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10, SOS.PWN.SR11
llosé¢ 8
Ogodlna charakterystyka:

Krzesto biurowe obrotowe wysokiej jakosci, wykonane w technologii zapewniajgcej wysoki komfort uzytkowania i
trwatosc. Krzesto spetniajace wymagania BHP dla stanowisk pracy wyposazonych w monitory ekranowe

Materiaty i parametry:

Krzesto biurowe obrotowe z podfokietnikami, na podstawie typu krzyzak, z kdtkami. Kétka miekkie — przeznaczone na
twardg powierzchnie, z hamulcem. Krzyzak aluminiowy polerowany. Kotyskowy mechanizm z blokadg oparcia w 5
potozeniach, z zakresem regulacji odchylenia: oparcia 21 stopni, siedziska 9 stopni, z regulacjg gtebokosci siedzika
oraz z 5 stopniowym katem pochylania siedziska w pozycji do pracy z blokadg w 3 potozeniach. Siedzisko i oparcie
stanowigce dwa oddzielnie regulowane elementy. Oparcie ergonomiczne, z wyprofilowanym podparciem
ledZzwiowym tapicerowane. Siedzisko z zaokraglonym przodem, tapicerowane. Podstawa wykonana z aluminium.
Podtokietniki na podkontrukcji aluminiowej, regulowane géra-dét (zakres 80mm), przéd-tyt (zakres (60mm) z miekka
naktadka. Tapicerka skorzana naturalna, trudnozapalna.

Wymiary:
Wysokos¢ siedziska regulowana 45,0 — 55,0 cm (pod obcigzeniem 41,0-52,0 cm), szeroko$¢ siedziska 46,0 cm,
gtebokosé siedziska 45,5 — 48,5 cm, wysokos¢ fotela regulowana 97,5-117,5 cm,

Kolorystyka:

Krzyzak aluminiowy polerowany. Stelaz, podkonstrukcja podtokietnikow: aluminium polerowane., pozostate elementy
wykoriczeniowe (podtokietniki) w kolorze czarnym.
Tapicerka skdérzana w kolorze czarnym. Przeszycia w kolorze tapicerki.

Wymagane aprobaty, atesty:

-Atest badan wytrzymatosciowych w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania dotyczgcych wytrzymatosci, trwatosci i
bezpieczenstwa uzytkowania zgodny lub odpowiadajgcy normie: PN-EN 1335-2:2009

-Certyfikat potwierdzajacy zgodnos¢ krzesta z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 .
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Przyktadowe -
rozwigzanie:

5

Marka referencyjna: Bejot DUAL DU 102, z mechanizmem regulacyjnym typu L, krzyzak typu 22 aluminiowy
polerowany z kétkami DEMAD, podtokietniki P49C, tapicerka: skdra naturalna kolor
lub rozwigzania rownowazne.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.2 Meble projektowane / indywidualne

Uwaga: ponizszy wykaz definiuje podstawowe parametry mebli projektowanych. Szczegétowe wymiary i
wymagania sg okreslone na rysunkach mebli wskazanych w poszczegélnych pozycjach.

Wymagania podane w specyfikacji i na rysunkach nalezy traktowac taczne, w przypadku jakichkolwiek
rozbieznosci obowigzujgce sg parametry zdefiniowane na rysunkach.

Przed przystgpieniem do realizacji wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce rysunkow
warsztatowych mebli do akceptacji Nadzoru. Rysunki warsztatowe powinny by¢ wykonane na podsawie
projektu oraz obmiaru z natury stref ich lokalizacji.

Rysunki warsztatowe powinny uwzglednia¢ wiasciwe dla opracowanych mebli wyposazenie, w tym
urzadzenia techniczne i elementy uzupetniajace wskazane specyfikacja.

Przed przystgpieniem do realizacji wymagane jest takze przedstawienie przez wykonawce prébek
materiatéw mebli zgodnych z przedstawianymi rysunkami warsztatowymi a, na zgdanie Zamawiajacego,
takze wzorca jakosciowego wykonania.

Prace nalezy wykonywac $cisle wedtug wytycznych, instrukcji i zalecen producenta materiatu przy
wykorzystaniu zalecanych materiatéw pomocniczych i uzupetniajgcych.

Ze wzgledu na wystepowanie réznic w odcieniach koloréw materiatéw wykonczeniowych pochodzacych z
réznych partii produkcyjnych, odbidr wszytkich partii danego materiatu potrzebnych do zakonczenia
projektu powinien nastgpi¢ w ramach jednego zamdwienia.

SOS.PWN.SM.2.1 SK1 Stot konferencyjny
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SK1
Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.SKZ.3

llod¢ 9

Ogodlna charakterystyka:

Stoét konferencyjny z blatem fornirowanym, na dwdéch nogach z pretéw stalowych mocowanych na kwadratowych
podstawach.

Materiaty i parametry:

Blat z ptyty MDF. Widoczne fronty, boki, spody wykonczone fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczone

lakierem zamknietoporowym poétmatowym.
Nogi wraz z podstawami stalowe, spawane (spawy niewidoczne), lakierowane proszkowo.

Wymiary:
Szerokos¢ blatu 160 cm, gtebokosc blatu 80 cm, wierzch blatu na wysokosci 75 cm. Grubos¢ blatu 4 cm.
Kolorystyka:

Fornir blatu drewniany naturalny, w kolorze wisniowym.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych i oston na grzejniki w pomieszczeniu sali
konferencyjnej. Do zatwierdzenia przez poréwnanie probek.

Fornir prostostoisty, ustojenie pionowe. Kierunek ustojenia : wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Marki referencyjne:  Fornir standardu np ALPI-WISNIA, prostostoista, kod: ST 2A 626/73 17
lub rozwigzanie réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.2 SK2 Stot konferencyjny dtugi

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SK1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.SKZ.3

llosé 1

Ogodlna charakterystyka:

Stoét konferencyjny z blatem fornirowanym, na dwdéch nogach z pretéw stalowych mocowanych na kwadratowych
podstawach.

Materiaty i parametry:

Blat z ptyty MDF. Widoczne fronty, boki, cokoty i blendy wykonczone fornirem drewnianym naturalnym

zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.
Nogi wraz z podstawami stalowe, spawane, lakierowane proszkowo.

Wymiary:
Szerokos¢ blatu 200 cm, gtebokosc blatu 80 cm, wierzch blatu na wysokosci 75 cm. Grubos¢ blatu 4 cm.
Kolorystyka:

Fornir blatu drewniany naturalny, w kolorze wisniowym.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych i oston na grzejniki w pomieszczeniu sali
konferencyjnej. Do zatwierdzenia przez poréwnanie probek.

Fornir prostostoisty, ustojenie pionowe. Kierunek ustojenia : wzdtuz dtuzszej krawedzi blatu.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7024.

Marki referencyjne:  Fornir standardu np ALPI-WISNIA, prostostoisty, kod: ST 2A 626/23 17
lub rozwigzanie rownowazne

SOS.PWN.SM.2.3 SK3 Zabudowa aneksu kuchennego
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SK1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.SKZ.1 i SOS.PWN.SKZ.2
llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Zabudowa aneksu kuchennego wyposazona w pétki, szuflady, wneke kuchenng ze zlewozmywakiem, oraz
zabudowane zmywarke i lodowke. W centralnej czesci witryny przeszklone, pozostata czesc frontu zabudowy
zamykana drzwiczkami petnymi. Po obwodzie blenda w ptaszczyznie cokotu. Fronty fornirowane, blat kuchenny z
konglomeratu, elementy wewnetrzne z laminowanej ptyty meblowej.

Materiaty i parametry:

Wszystkie widoczne fronty, boki, cokét i blendy obwodowe, a takze druga linia frontéw we wnece kuchennej z ptyt

MDF wykoniczonych fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Wszystkie wewnetrzne boki, potki i plecy (poza wneka kuchenng) z ptyty meblowej laminowane;j.
Witryny przeszklone szktem bezpiecznym, odbarwionym, o obnizonej zawartosci zelaza. Blat kuchenny z
konglomeratu.
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

Petne fronty zewnetrzne na zawiasach meblowych z samodomykaniem, wyposazone w uchwyty relingowe.Plecy i
boki wneki kuchennej wykonane z laminowanej ptyty wilgocioodporne;j.

Zewnetrzne zamkniecie wneki kuchennej w systemie drzwi tamanych (sktadanych) z gérnym mechanizmem jezdnym,
z ukrytymi prowadnicami (niewidocznymi po zamknieciu). Szuflady wewnetrzne kuchenne wyposazone w prowadnice
z samodomykaniem i uchwyt frezowany, drzwi do szafki ze zlewem z uchwytem frezowanym na zawiasach z
samodomykaniem. Drzwi szafek gérnych wneki kuchennej na zawiasach z samodomykaniem, otwierane przez
obnizone fronty.

Wymiary:

Szerokos¢ zabudowy 496 cm (razem z blendami bocznymiokoto 517 cm — na petna szerokos¢ pomieszczenia)
Wysokos¢ zabudowy 255 cm (razem z cokotem i blendg gérng 277 cm)
Gtebokos¢ zabudowy 60 cm

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny, w kolorze wisniowym.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych i oston na grzejniki w pomieszczeniu sali
konferencyjnej. Do zatwierdzenia przez poréwnanie probek.

Fornir prostostoisty, ustojenie pionowe. Kierunek ustojenia : rownolegty do krawedzi pionowych drzwi.

Ptyty meblowe wewnetrzne (w tym wilgocioodporna we wnece kuchennej) w kolorze szarym odpowiadajace
kolorowi NCS S 4500-N.

Blat z konglomeratu w kolorze szarym, dopasowanym do koloru ptyty meblowej i zlewozmywaka.

Uchwyty relingowe w kolorze czarnym matowym.

Gniazda elektryczne we wnece kuchennej w kolorze naturalnego aluminium

Wyposazenie:

Zlewozmywak — w/g poz. SOS.PWN.SM.3.1 specyfikacji

Bateria zlewozmywaka — w/g poz. SOS.PWN.SM.3.2 specyfikacji

Zmywarka do zabudowy — w/g poz. SOS.PWN.SM.3.3 specyfikacji

Lodbéwka podblatowa do zabudowy — w/g poz. SOS.PWN.SM.3.4 specyfikacji

Zawiasy meblowe z samodomykaniem

Uchwyty: relingowe, metalowe, lakierowane na kolor czarny matowy, dtugos¢ 29cm, grubosc 0,9cm, wysokos¢
2,8cm.

System drzwi tamanych (sktadanych ) z gérnym mechanizmem jezdnym, z niewidocznymi prowadnicami.

We wnece kuchennej gniazda elektryczne nadblatowe, szczelne, puszkach meblowych, w ramce poziomej

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI - WISNIA, prostostoisty, kod: ST 2A 626/Z3 17
lub rozwigzanie réwnowazne
Konglomerat standardu Technistone, jednolity. lub rozwigzanie réwnowazne
Uchwyty: Schwinn, 2576 Czarny mat L-256mm lub rozwigzanie réwnowazne
System do drzwi tamanych (sktadanych) standardu Hettich WingLine 220 lub rozwigzanie
réwnowazne
Gniazda elektryczne nad blatem w standardzie Berker Q3 lub rozwigzanie rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.4 S1 Stot sedziowski

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR4, SOS.PWN.SR7

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z1

llos¢ 3

Ogodlna charakterystyka:

Stot sedziowski fornirowany ze stanowiskiem protokolanta. Fronty i boki petne, wyniesione w stosunku do blatéw.
Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych.

Materiaty i parametry:

Blat, fronty, boki, cokoty i blendy z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykorczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, spawanych lub skrecanych, w/g opracowan warsztatowych
Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo, na stopkachregulowanych.

W blatach stanowisk sedziéw oraz stanowiska protokolantki aluminiowe przepusty na przeprowadzenie
przewodéw/kabli.

Stot osadzony na podescie o wymiarach rzutu wyznaczonych rysunkami sal rozpraw (SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR4,
SOS.PWN.SR7) Front i boki stotu sedziowskiego sprowadzone do poziomu posadzki pomieszczenia (przestaniajace
podesty). Front i boki podciete na wysokos¢ 2 cm.

Catos¢ mocowana do podtogi podestu przez stopki meblowe regulowane.

Sposdb wykonania podestu zgodny z Projektem przebudowy Sadu Okregowego w Siedlcach — identyfikacja projektu
przebudowy jest podana w legendzie rysunku SOS.PWN.Z1.

Wymiary:

Szerokos¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 349 cm, Gtebokos$¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 140
cm, Wysokos¢ 110 cm (wtgcznie z podestem).

Wymiary stotu nalezy dostosowac do faktycznych wymiaréw podestu, potwierdzonych domiarami na miejscu, lub
uzgodnic z wykonawcg podestu w przypadku jednoczesnego prowadzenia realizacji.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw.

Do zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab (2 egz. — wskazane na rys. SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR7) ; ciemny orzech (1 egz — wskazany na
rys. SOS.PWN.SR4)

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stotu i dtuzszej krawedzi blatéw.

Wszystkie elementy metalowe podkonstrukcji lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Przeloty (przepusty) przewoddw/kabli w kolorze czarnym, szczotki czarne.

Wyposazenie:

Przepusty kablowe — czarne, systemowe, wykonane z aluminium, wyposazone w szczotki. Dtugosci: 2x 80 cm oraz
1x 40 cm, Szerokos$é okoto 3,5 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17
lub rozwigzania réwnowazne
Przepusty kablowe SISO NX lub rozwigzanie réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.5 S2 Stot sedziowski

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z2

llos¢ 3

Ogodlna charakterystyka:

Stot sedziowski fornirowany ze stanowiskiem protokolanta. Fronty i boki petne, wyniesione w stosunku do blatéw.
Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych.

Materiaty i parametry:

Blat, fronty, boki, cokoty i blendy z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykorczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, spawanych lub skrecanych, w/g opracowan warsztatowych
Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo, na stopkach regulowanych.

W blatach stanowisk sedziéw oraz stanowiska protokolantki aluminiowe przepusty na przeprowadzenie
przewodéw/kabli.

Stot osadzony na podescie o wymiarach rzutu wyznaczonych rysunkami sal rozpraw (SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9,
SOS.PWN.SR10). Front i boki stotu sedziowskiego sprowadzone do poziomu posadzki pomieszczenia (przestaniajace
podesty). Front i boki podciete na wysokos¢ 2 cm.

Catos¢ mocowana do podtogi podestu przez stopki meblowe regulowane.

Sposdb wykonania podestu zgodny z Projektem przebudowy Sadu Okregowego w Siedlcach — identyfikacja projektu
przebudowy jest podana w legendzie rysunku SOS.PWN.Z2.

Wymiary:

Szerokos¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 349 cm, Gtebokos$¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 125
cm, Wysokos¢ 110 cm (wtgcznie z podestem).

Wymiary stotu nalezy dostosowac do faktycznych wymiaréw podestu, potwierdzonych domiarami na miejscu, lub
uzgodnic z wykonawcg podestu w przypadku jednoczesnego prowadzenia realizacji.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny jawor (1 egz. — wskazany na rys. SOS.PWN.SR10) ; ciemny orzech (2 egz — wskazane na rys.
SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9)

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stotu i dtuzszej krawedzi blatéw.

Wszystkie elementy metalowe podkonstrukcji lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Przeloty (przepusty) przewoddw/kabli w kolorze czarnym, szczotki czarne.

Wyposazenie:

Przepusty kablowe — czarne, systemowe, wykonane z aluminium, wyposazone w szczotki. Dtugosci: 2x 80 cm oraz
1x 40 cm, Szerokos¢ okoto 3,5 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB BIELONY, prostostoisty, kod: GRAF TBT 2R546/00/Y17 (badzZ inny z forniréw ALPI
zblizony do forniréw jaworowych sali rozpraw nr 10)
lub rozwigzania rownowazne
Przepusty kablowe SISO NX lub rozwigzanie rGwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.6 S3 Stot sedziowski

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z3

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stot sedziowski fornirowany ze stanowiskiem protokolanta. Fronty i boki petne, wyniesione w stosunku do blatéw.
Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych.

Materiaty i parametry:

Blat, fronty, boki, cokoty i blendy z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykorczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Podkonstrukcja z profili stalowych zamknietych, spawanych lub skrecanych, w/g opracowan warsztatowych
Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo, na stopkach regulowanych.

W blatach stanowisk sedziéw oraz stanowiska protokolantki aluminiowe przepusty na przeprowadzenie
przewodéw/kabli.

Stot osadzony na podescie o wymiarach rzutu wyznaczonych rysunkiem sali rozpraw (SOS.PWN.SR1). Front i boki
stotu sedziowskiego sprowadzone do poziomu posadzki pomieszczenia (przestaniajace podesty). Front i boki podciete
na wysokosc¢ 2 cm.

Catos¢ mocowana do podtogi podestu przez stopki meblowe regulowane.

Sposdb wykonania podestu zgodny z Projektem przebudowy Sadu Okregowego w Siedlcach — identyfikacja projektu
przebudowy jest podana w legendzie rysunku SOS.PWN.Z3.

Wymiary:

Szerokos¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 409 cm, Gtebokos$¢ (wtacznie ze stanowiskiem protokolanta) 140
cm, Wysokos¢ 110 cm (wtgcznie z podestem).

Wymiary stotu nalezy dostosowac do faktycznych wymiaréw podestu, potwierdzonych domiarami na miejscu, lub
uzgodnic z wykonawcg podestu w przypadku jednoczesnego prowadzenia realizacji.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stotu i dtuzszej krawedzi blatéw.

Wszystkie elementy metalowe podkonstrukcji lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Przeloty (przepusty) przewoddéw/kabli w kolorze czarnym, szczotki czarne.

Wyposazenie:

Przepusty kablowe — czarne, systemowe, wykonane z aluminium, wyposazone w szczotki. Dtugosci: 2x 80 cm oraz
1x 40 cm, Szerokos$¢ okoto 3,5 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17 lub rozwigzanie rGwnowazne
Przepusty kablowe SISO NX lub rozwigzanie rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.7 PS Pulpit dla swiadka
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR1, SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR4, SOS.PWN.SR7, SOS.PWN.SRS,
SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10
Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.zZ4
llos¢ 7

Ogodlna charakterystyka:
Pulpit dla swiadka fornirowany. Front i boki petne, wyniesione w stosunku do blatu. Blat lakierowany.
Materiaty i parametry:

Pulpit z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie (poza cokolem i pulpitem) wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Blat lakierowany,wycofany w stosunku do krawedzi bokdéw pulpitu.

Blat wpuszczany w obudowe pulpitu.

Ewentualna podkonstrukcja blatu - niewidoczna, zagtebiona (spdd podkonstrukcji zlicowany z spodem blatu i bokami)
wycofana minimum 5cm w stosunku do krawedzi blatu, wykonana z katownikéw stalowych, w/g opracowan
warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo na kolor blatu.

W blacie otwér na przeprowadzenie przewoddéw mikrofonu o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajgcego technologii.

Pulpit osadzony na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Pulpit usytuowany w
lokalizacjach wyznaczonych wskazanymi rysunkami sal rozpraw. Przed zamocowaniem pulpitu nalezy pomiarami na
miejscu potwierdzi¢ jego lokalizacje wzgledem stotu sedziowskiego.

Wymiary:
Szerokos¢ 70 cm, Gtebokos¢ 50 cm, Wysokos¢ 110 cm (wtgcznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab (3 pulpity), ciemny orzech (3 pulpity), jasny jawor (2 pulpity).

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy pulpitu (zgodniy z kierunkiem ustojenia stotow
sedziowskich).

Blat i wszystkie elementy metalowe lakierowane na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB BIELONY, prostostoisty, kod: GRAF TBT 2R546/00/Y17 (badz inny z forniréw ALPI
zblizony do forniréw jaworowych sal rozpraw)
lub rozwigzania rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.8 SP2 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10, SOS.PWN.SR11.

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z5

llos¢ 8

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz fawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki pulpitu petne.
Boki i tyt fawy petne, oparcie profilowane.

Materiaty i parametry:

Catosc z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonej
lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blatach otwory na przeprowadzenie przewoddw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajgcego technologii

Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementow podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanymi rysunkami sal rozpraw.

Wymiary:

Pulpit: Szerokos¢ 152 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (witgcznie ze stopkami).
tawa: Szerokos¢ 152 cm, Gtebokos¢ 50 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).
Wysokos¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: ciemny orzech (4 stanowiska) , jasny jawor (4 stanowiska).

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB BIELONY, prostostoisty, kod: GRAF TBT 2R546/00/Y17 (badz inny z forniréw ALPI
zblizony do forniréw jaworowych sal rozpraw )
lub rozwigzania rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.9 SP3.1 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR4

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z6

llos¢ 3

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz fawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki pulpitu petne.
Boki i tyt fawy petne, oparcie profilowane.

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blatach otwory na przeprowadzenie przewoddw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajacego technologii.

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowe;j.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementéw podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowanei w lokalizacjach wyznaczonych wskazanymi rysunkami sal rozpraw.

Wymiary:

Pulpit: Szerokos¢ 240 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).
tawa: Szerokos¢ 240 cm, Gtebokos$¢ 50 cm, Wysokosé 85 cm (wiacznie ze stopkami).
Wysokosc¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: ciemny orzech (2 stanowiska — wskazane na rys. SOS.PWN.SR4) , jasny dab (1 stanowisko — wskazane na
rys. SOS.PWN.SR3).

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rGwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.10 SP3.2 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR3

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z7

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz podwdjnej tawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki
pulpitu petne. Boki i tyty taw petne, oparcia profilowane. Dostep do tawy dla oskarzonych przez drzwiczki
zlokalizowane z obu stron tylnej fawy

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blacie otwory na przeprowadzenie przewodéw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajgcego technologii.

Skrzydta drzwiczek do taw oskarzonych osadzone na zawiasach uchylnych z samodomykaniem, wbudowanych
skrzydto lub co najmniej niewidocznych od zewnatrz.

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowe;j.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementéw podkonstrukceji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanm rysunkiem sal rozpraw.

Wymiary:

Pulpit: Szerokos¢ 240 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtacznie ze stopkami).
tawy: Szerokos¢ 240 cm, Gtebokos¢ 50 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).
Zespot siedzisk zestawionych razem ma gtebokos$¢ 135 cm.

Wysokosc¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dagb

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:
Zawiasy meblowe uchylne z samodomykaniem, lakierowane.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rGwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.11 SP4.1 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z8

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz fawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki pulpitu petne.
Boki i tyt fawy petne, oparcie profilowane.

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blacie otwory na przeprowadzenie przewodéw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajacego technologii

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowe;j.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementéw podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanm rysunkiem sal rozpraw.

Wymiary:
Pulpit: Szerokos¢ 303 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).

tawa: Szerokos¢ 303 cm, Gtebokos$¢ 50 cm, Wysokosé 85 cm (wiacznie ze stopkami).
Wysokosc¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dagb

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.12 SP4.2 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z9

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz podwdjnej tawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki
pulpitu petne. Boki i tyty taw petne, oparcia profilowane. Dostep do tawy dla oskarzonych przez drzwiczki
zlokalizowane z obu stron tylnej tawy

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym potmatowym.

Uwaga: w blacie otwory na przeprowadzenie przewodéw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajacego technologii.

Skrzydta drzwiczek do faw oskarzonych osadzone na zawiasach uchylnych z samodomykaniem, wbudowanych
skrzydto lub co najmniej niewidocznych od zewnatrz.

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowej.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementow podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanm rysunkiem sal rozpraw.

Wymiary:

Pulpit: Szerokos¢ 303 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).
tawy: Szerokos¢ 303 cm, Gtebokosé 50 cm, Wysokos¢ 85 cm (wigcznie ze stopkami).
Zespot siedzisk zestawionych razem ma gtebokosé 135 cm.

Wysokos¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:
Zawiasy meblowe uchylne z samodomykaniem, lakierowane.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.13 SP5.1 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR7

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z10

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz fawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki pulpitu petne.
Boki i tyt fawy petne, oparcie profilowane.

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonej lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blacie otwory na przeprowadzenie przewodéw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajgcego technologii

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowe;j.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementéw podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanm rysunkiem sal rozpraw.

Wymiary:
Pulpit: Szerokos¢ 334 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).

tawa: Szerokos¢ 334 cm, Gtebokos$¢ 50 cm, Wysokosé 85 cm (wiacznie ze stopkami).
Wysokosc¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dagb

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.14 SP5.2 Stanowisko stron

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR7

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z11

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Stanowisko dla stron, fornirowane. Ztozone z pulpitu oraz podwdjnej tawy, niezaleznie usytuowanych. Front i boki
pulpitu petne. Boki i tyty taw petne, oparcia profilowane. Dostep do tawy dla oskarzonych przez drzwiczki
zlokalizowane z obu stron tylnej tawy

Materiaty i parametry:

Catos¢ widocznych elementéw z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykoriczone fornirem drewnianym
naturalnym zabezpieczonym lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Uwaga: w blacie otwory na przeprowadzenie przewodéw mikrofonu, o srednicy dopasowanej do wskazanej przez
Zamawiajacego technologii.

Skrzydta drzwiczek do faw oskarzonych osadzone na zawiasach uchylnych z samodomykaniem, wbudowanych
skrzydto lub co najmniej niewidocznych od zewnatrz.

Pod siedziskiem niewidoczne elementy usztywniajace wykonane z ptyt meblowych, MDF lub w konstrukcji stalowej.
Pod blatem elementy usztywniajace wykonane z ptyt MDF, fornirowane, wycofane w stosunku do lica blatu.
Dopuszcza sie wykonanie niewidocznych elementow podkonstrukcji z profili stalowych zamknietych, spawanych lub
skrecanych, w/g opracowan warsztatowych Wykonawcy. Podkonstrukcja lakierowana proszkowo.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. Stanowisko
sytuowane w lokalizacjach wyznaczonych wskazanymi rysunkami sal rozpraw.

Wymiary:

Pulpit: Szerokos¢ 334 cm, Gtebokos¢ 46 cm, Wysokos¢ 85 cm (wtgcznie ze stopkami).
tawy: Szerokos¢ 334 cm, Gtebokos¢ 50 cm, Wysokos¢ 85 cm (wigcznie ze stopkami).
Zespot siedzisk zestawionych razem ma gtebokosé 135 cm.

Wysokos¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy stanowisk.

Wszystkie elementy metalowe lakierowane proszkowo na kolor RAL 7045.

Wyposazenie:
Zawiasy meblowe uchylne z samodomykaniem, lakierowane.

Marki referencyjne:  Fornir standardu ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzania rownowazne

Marta Chrzanowska 2mch Architekci SOS.PWN.SM SPECYFIKACJA MATERIALOWA
ul. Niemcewicza 7/9 m 113, 02-022 Warszawa 28



PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.15 L1 tawka publicznosci
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.SR1, SOS.PWN.SR4, SOS.PWN.SR8, SOS.PWN.SR9, SOS.PWN.SR10,
SOS.PWN.SR11.
Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.Z12
llos¢ 23

Ogodlna charakterystyka:
tawka dla publicznosci, fornirowana. Oparcie i boki tawy petne. Oparcie profilowane.
Materiaty i parametry:

Catosc z ptyt MDF. Wszystkie widoczne powierzchnie wykorczone fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonym
lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Pod siedziskiem element usztywniajacy wykonany z ptyt MDF, fornirowany, wycofany w stosunku do frontu siedziska.
tawka osadzona na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce. tawka sytuowana w
lokalizacjach wyznaczonych wskazanymi rysunkami sal rozpraw.

Wymiary:

tawy: Szerokos¢ 240 cm, Gtebokos$¢ 50 cm, Wysokos¢ 85 cm (wiacznie ze stopkami).
Wysokos¢ siedziska 45 cm.

Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny. Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych sal rozpraw. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Kolor forniru: jasny dab (6 egz.), ciemny orzech (11 egz.), jasny jawor (6 egz.)

Fornir prostostoisty, kierunek ustojenia : wzdtuz podstawy taw.

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
ALPI-ORZECH CANALETTO, prostostoisty, kod: EBF2C65/00/Y12;
ALPI-DAB BIELONY, prostostoisty, kod: GRAF TBT 2R546/00/Y17 (badzZ inny z forniréw ALPI
zblizony do forniréw jaworowych sal rozpraw)
lub rozwigzania réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.16 SA1 Szafa aktowa

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.1i SOS.PWN.BZ.2 oraz SOS.PWN.B2

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Szafa aktowa ztozona z 3 tréjdzielnych segmentéw. Potki pas dolnego i gornej czeci zamykane frontami. W centralnej
czesci witryny przeszklone, pozostta czesc frontu zabudowy zamykana drzwiczkami petnymi. Nad pasem dolnym ciag
3 wnek fornirowanych, niezamykanych, otwartych od strony pomieszczenia.

Na dole cokdt wycofany w stosunku do lica szafy.

Wszystkie widoczne fronty, oraz boki, cokoty i blendy - MDF fornirowane, elementy wewnetrzne- ramy, potki i plecy z
laminowanej ptyty meblowe;j.

Materiaty i parametry:

Wszystkie widoczne fronty, boki, cokét oraz catos¢ wnek z ptyt MDF wykonczonych fornirem drewnianym naturalnym
zabezpieczonym lakierem zamknietoporowym pétmatowym.

Wszytkie wewnetrzne boki, potki i plecy, z ptyty meblowej laminowane;j.

Petne fronty zewnetrzne na zawiasach meblowych z samodomykaniem. Fronty wyposazone we frezowane uchwyty
krawedziowe. Uchwyty aluminiowe lub lakierowane na kolor naturalnego aluminium.

Wymiary:
Szerokos¢ 396,5 cm , wysokos¢ zabudowy 298 cm (razem z cokotem), gtebokos¢ zabudowy 40 cm
Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny, w kolorze jasny dab. Do zatwierdzenia przez poréwnanie prébek.

Fornir prostostoisty. Kierunek ustojenia forniru frontow, bokdw i cokotu: pionowy. Kierunek ustojenia powierzchni
wewnetrznych wnek oraz krawedzi wnek: poziomy.

Ptyty meblowe wewnetrzne w kolorze szarym odpowiadajgce kolorowi NCS S 4500-N.

Uchwyty krawedziowe frontéw w kolorze naturalnego aluminium.

Wyposazenie:

Uchwyty: krawedziowe, listwowe, metalowe o dtugosci 5-6¢cm.
Zawiasy meblowe z samodomykaniem

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17;
lub rozwigzanie réwnowazne
Uchwyty krawedziowe DACTER UA-HEXI kolor aluminium mat, dtugosc 50mm lub rozwigzanie
réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.2.17 ST1-L,ST1-P Stanowisko interesanta

ST2-L, ST2-P
Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1
Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ6
llos¢ 4

Ogodlna charakterystyka:
Biurko dla interesantow, fornirowane. Tyt i boki petne.
Materiaty i parametry:

Stanowisko z ptyty MDF. Cato$¢ wykoriczona fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonej lakierem
zamknietoporowym pétmatowym.

W blatach stanowisk ST1-P, ST1-L aluminiowe przepust na przeprowadzenie przewodéw/kabli .

W bokach przylegajacych do sciany gniazda elektryczne (po 3 gniazda na stanowisko w ramkach poziomych,
potréjnych). Puszki o gtebokosci < 4,5 cm (umozliwiajace zabudowe catosci gniazda w ptycie)

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce.

Stanowiska zestawiane parami z panelami oddzielajagcymi P1. Nalezy przewidzie¢ mozliwosé montazu panela do
plecéw stanowiska badz niezalezne ich sytuowanie.

Wymiary:
Szerokos¢ 125 cm, gtebokos¢ 50 cm, wysokos¢ 75,5 cm (wiacznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny, w kolorze jasny dab.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych w pomieszczeniu Biura Obstugi interesanta. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek. Fornir prostostoisty.

Przeloty (przepusty) przewoddw/kabli w kolorze naturalnego aluminium lub czarne, zaslepiane ptytka w kolorze
naturalnego aluminium.

Gniazda elektryczne i ramki w kolorze naturalnego aluminium

Wyposazenie:

Przepusty kablowe — szare lub czarne, systemowe, wykonane z aluminium, wyposazone w szczotki. Dtugo$¢ min 15
cm. Szerokos$¢ okoto 6 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17 lub rozwigzanie réwnowazne
Gniazda BERKER Q.1/Q.3/Q.7 w ramkach potréjnych BERKER Q.3 lub rozwigzania réwnowazne
Przepusty kablowe czarne SISO SALSA LARGE 15,5 cm lub rozwigzanie rGwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.18 P1 Panel oddzielajacy stanowiska interesantow

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.7

llosé 2

Ogolna charakterystyka:

Panel oddzielajgcy biurka interesantow Biura Obstugi , obustronnie tapicerowany. Panel z ptyty meblowej, w ramie z
profili metalowych.

Materiaty i parametry:

Panel z ptyty meblowej, wykonczony gabka i tkaning tapicerska z podbitka z flizeliny tapicerskiej. W polach catkowicie
zakrytych przez stanowiska interesanta ptyta meblowa laminowana bez wykonczenia tapicerowanego.

Panel w ramie z profili stalowych lub aluminiowych lakierowanych proszkowo.

Tapicerka o skfadzie 100% poliester

odpornosé na Scieranie 100 000 cykli Martindale, odpornosé na piling 4 , trudnozapalna.

Panel osadzony na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce, badz bezposrednio do
plecow biurek interesantow.

Wymiary:
Szerokos¢ 150 cm, grubos¢ 6 cm, wysokos¢ 127 cm (witacznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Tapicerka w kolorze jasnoszarym.

Rama z profili lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL 9006).

Poza polami tapicerowanymi ptyta meblowa laminowana na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL
9006).

Wyposazenie:

Marki referencyjne: Tkanina tapicerska jasnoszara w standardzie NEXT Profim, kolor NX-10
lub rozwigzanie rGwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.17 SL1 Stanowisko lady Biura Obstugi Interesanta

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.3

llosé 3

Ogodlna charakterystyka:

Biurko fornirowane dla pracownikéw Biura Obstugi, z frontem wycofanym na miejce interesanta. Boki i front petne.
Wyposazone w szafke z szufladami i drzwiczkami uchylnymi.

Materiaty i parametry:

Stanowisko z ptyty MDF. Wszystkie widoczne wykoriczona fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonej lakierem
zamknietoporowym pétmatowym.

W blacie aluminiowy przepust na przeprowadzenie przewoddw/kabli.

Pod blatem szafka zamykana drzwiczkami petnymi oraz dwie szuflady. Zawiasy i szuflady z samodomykiem. Drzwiczki i
szuflady wyposazone we frezowane uchwyty krawedziowe. Uchwyty aluminiowe lub lakierowane na kolor
naturalnego aluminium.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce.

Stanowiska zestawiane parami z panelami oddzielajagcymi P2 lub P3. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu panela
do boku stanowiska badz niezalezne ich sytuowanie.

Wymiary:
Szerokos¢ 125 cm, gtebokos$¢ 80 cm, wysokos¢ 75,5 cm (wigcznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny, w kolorze jasny dab.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych w pomieszczeniu Biura Obstugi interesanta. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie prébek. Fornir prostostoisty.

Przeloty (przepusty) przewoddw/kabli w kolorze naturalnego aluminium lub czarne, zaslepiane ptytka w kolorze
naturalnego aluminium.

Uchwyty krawedziowe frontéw w kolorze naturalnego aluminium.

Wyposazenie:

Uchwyty: krawedziowe, listwowe, metalowe o dfugosci 5-6¢cm.
Zawiasy meblowe i prowadnice szuflad z samodomykaniem
Przepusty kablowe — szare lub czarne, systemowe, wykonane z aluminium. Dtugo$¢ min 25 cm. Szeroko$¢ okoto 6 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17 lub rozwigzanie réwnowazne
Przepusty kablowe czarne SISO SALSA LARGE 25,5 cm lub rozwigzanie rGwnowazne
Uchwyty krawedziowe DACTER UA-HEXI kolor aluminium mat, dtugosc 50mm lub rozwigzanie
réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.18 SL2 Stanowisko lady Biura Obstugi Interesanta z sekcja uchylng

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.5

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Biurko fornirowane dla pracownikéw Biura Obstugi, z frontem wycofanym na miejce interesanta. Boki i front petne.
Wyposazone w szafke z szufladami i drzwiczkami uchylnymi. Blat i front podzielone na dwa segmenty, w czesci
przylegajacej do sciany sekcja uchylna.

Materiaty i parametry:

Stanowisko z ptyty MDF. Wszystkie widoczne wykoriczona fornirem drewnianym naturalnym zabezpieczonej lakierem
zamknietoporowym pétmatowym.

W blacie aluminiowy przepust na przeprowadzenie przewodéw/kabli.

Pod blatem szafka zamykana drzwiczkami petnymi oraz dwie szuflady. Zawiasy i szuflady z samodomykiem. Drzwiczki i
szuflady wyposazone we frezowane uchwyty krawedziowe. Uchwyty aluminiowe lub lakierowane na kolor
naturalnego aluminium.

Uchylna sekcja blatu i frontu na zawiasach niewidocznych do strony interesanta.

Stanowisko osadzone na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce.

Stanowiska zestawiane parami z panelami oddzielajgcymi P2 lub P3. Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ montazu panela
do boku stanowiska badz niezalezne ich sytuowanie.

Wymiary:
Szerokos¢ 125 cm, gtebokos$¢ 80 cm, wysokos¢ 75,5 cm (wiacznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Fornir drewniany naturalny, w kolorze jasny dab.

Kolor forniru zgodny z kolorem fornirowanych paneli akustycznych w pomieszczeniu Biura Obstugi interesanta. Do
zatwierdzenia przez poréwnanie probek. Fornir prostostoisty.

Przeloty (przepusty) przewoddw/kabli w kolorze naturalnego aluminium lub czarne, zaslepiane ptytka w kolorze
naturalnego aluminium.

Uchwyty krawedziowe frontéw w kolorze naturalnego aluminium.

Wyposazenie:

Uchwyty: krawedziowe, listwowe, metalowe o dtugosci 5-6cm.
Zawiasy meblowe i prowadnice szuflad z samodomykaniem
Przepusty kablowe — szare lub czarne, systemowe, wykonane z aluminium. Dtugos¢ min 25 cm. Szerokos$¢ okoto 6 cm.

Marki referencyjne:  Fornir standardu: ALPI-DAB, prostostoisty, kod: 2R437/00/Y17 lub rozwigzanie rownowazne
Przepusty kablowe czarne SISO SALSA LARGE 25,5 cm lub rozwigzanie réwnowazne
Uchwyty krawedziowe DACTER UA-HEXI kolor aluminium mat, dtugosc 50mm lub rozwigzanie
réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.19 P2 Panel oddzielajacy stanowiska lady

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.8

llos¢ 3

Ogodlna charakterystyka:
Panel oddzielajgcy stanowiska lady, obustronnie tapicerowany. Panel z ptyty meblowej, w ramie z profili metalowych.
Materiaty i parametry:

Panel z ptyty meblowej, wykonczony ggbka i tkaning tapicerska z podbitkg z flizeliny tapicerskiej. W polach catkowicie
zakrytych przez stanowiska lady ptyta meblowa laminowana bez wykonczenia tapicerowanego.

Panel w ramie z profili stalowych lub aluminiowych lakierowanych proszkowo.

Tapicerka o sktadzie 100% poliester

odpornos¢ na Scieranie 100 000 cykli Martindale, odpornos¢ na piling 4, trudnozapalna.

Panel osadzony na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce, badz bezposrednio do
bokdéw biurek interesantow.

Wymiary:
Szerokos¢ 120 cm, grubos$é 6 cm, wysokos¢ 127 cm (wtgcznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Tapicerka w kolorze jasnoszarym.

Rama z profili lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL 9006).

Poza polami tapicerowanymi ptyta meblowa laminowana na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL
9006).

Wyposazenie:

Marki referencyjne:  Tkanina tapicerska jasnoszara w standardzie NEXT Profim, kolor NX-10
lub rozwigzanie rwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.2.20 P3 Panel skrajny stanowiska lady

Lokalizacja wg rysunku: SOS.PWN.B1

Realizacja wg rysunku: SOS.PWN.BZ.8

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:

Panel skrajny stanowiska lady, jednostronnie tapicerowany. Panel z ptyty meblowej, w ramie z profili metalowych.
Uwaga: Panel identyczny z Panelami oddzielajagcymi P2 i wykonywany zgodnie z z rysunkiem SOS.PWN.BZ.8, z
zastrzezeniem ze dopuszcza sie wykonanie tapicerki tylko z jednej strony.

Materiaty i parametry:

Panel z ptyty meblowej, wykonczonyggbka i tkaning tapicerska z podbitka z flizeliny tapicerskiej. W polach catkowicie
zakrytych ptyta meblowa laminowana bez wykonczenia tapicerowanego.

Panel w ramie z profili stalowych lub aluminiowych lakierowanych proszkowo.

Tapicerka o skfadzie 100% poliester

odpornos¢ na $cieranie 100 000 cykli Martindale, odpornos¢ na piling 4 , trudnozapalna.

Panel osadzony na stopkach meblowych regulowanych, umozliwajgcych montaz w posadzce, badz bezposrednio do
bokdw biurek interesantéw.

Wymiary:
Szerokos¢ 120 cm, grubos¢ 6 cm, wysokos¢ 127 cm (wtgcznie ze stopkami).
Kolorystyka:

Tapicerka w kolorze jasnoszarym.

Rama z profili lakierowanych proszkowo na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL 9006).

Poza polami tapicerowanymi ptyta meblowa laminowana na kolor jasnoszary (kolor zblizony do koloru tapicerki, RAL
9006).

Wyposazenie:

Marki referencyjne: Tkanina tapicerska jasnoszara w standardzie NEXT Profim, kolor NX-10
lub rozwigzanie rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.3 Urzadzenia techniczne

SOS.PWN.SM.3.1 ZL Zlewozmywak
Lokalizacja wg rysunkéw: SOS.PWN.SK1, SOS.PWN.SKZ.1, SOS.PWN.SKZ.2
llos¢ 1

Ogolna charakterystyka:

Zlewozmywak jednokomorowy prostokatny z pojedynczym otworem na baterie, zagtebiony, ratem mocowany na
blacie, do szafki o gtebokosci 60cm i szerokosci 50cm, odptyw z korkiem automatycznym

Materiaty i parametry:

Zlewozywak jednokomorowy prostokatny, wykonany konglomeratu/fragranitu lub innego réwnowaznego materiatu,
z pojedynczym wywierconym lub podfrezowanym otworem na baterie o srednicy 35mm umieszczonym na osi
zlewozmywaka, z przelewem, krawedzie pomiedzy zlewozmywakiem a blatem uszczelnione przeciwwodnie w kolorze
zlewozmywaka, z korkiem automatycznym, z zestawem odptywowym z syfonem.

Wymiary:
Minimalna szeroos¢ szafki 50cm, gtebokosé szafki 60cm, Catkowita dtugos¢ 52cm, catkowita szerokos$¢ 42,5cm,
dtugos¢ komory 39cm, szerkos$é komory 34,5c¢cm, gtebokos¢ komory 20cm.

Kolorystyka:

Kolor szary kamienny / jasnoszary, dopasowany do wewnetrznej ptyty meblowej (ktdrej kolor powinien by¢ zblizony
do koloru NCS S 4500-N.).

Przyktadowe
rozwigzanie:

Marka referencyjna: FRANKE, Fiji FIG 610-42 Fragranit, kolor Kamienny szary
lub rozwigzanie réwnowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.3.2 B Bateria jednouchwytowa

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SKZ.1, SOS.PWN.SKZ.2

llosé 1

Ogodlna charakterystyka:
Bateria stojgca kuchenna, jednouchwytowa, z wylewka statg
Materiaty i parametry:

Bateria jednouchwytowa wysokocisnieniowa ze statg wylewka wygieta w ksztatt tuku, wylewka obrotowa — obrét o
360 stopni, z ceramiczng gtowicg o srednicy 40mm, z dzwignig mieszacza umieszczong z boku baterii

Wymiary:

Wysokos¢ baterii 35cm, zasieg wylewki 17cm, wysokos¢ od podstawy do korica wylewki 26,5cm, otwor montazowy o
$rednicy 35mm

Kolorystyka:
Bateria w wykonczeniu chromowanym, bez zadnych wstawek kolorystycznych.

Przyktadowe
rozwigzanie:

Marka referencyjna: FRANKE, bateria Pola, stata wylewka, chrom
lub rozwigzanie réwnowazne

Marta Chrzanowska 2mch Architekci SOS.PWN.SM SPECYFIKACJA MATERIALOWA
ul. Niemcewicza 7/9 m 113, 02-022 Warszawa 38



PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.3.3 ZM Zmywarka do zabudowy

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SK1, SOS.PWN.SKZ.1, SOS.PWN.SKZ.2

llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:
Zmywarka do zabudowy z panelem sterujgcym zintegrowanym, przeznaczona do szafki o szerokosci 60cm.
Materiaty i parametry:

Zmywarka do zabudowy, do szafki o szerokosci 60cm, z panelem sterujacym zintegrowanym (zakrytym), sterowanie
elektroniczne, z dnem wykonanym ze stali nierdzewnej, z szufladg na sztucdce, klasa energetyczna A+ lub wyzsza,
poziom hatasu 43dB, z zabezpieczeniem przed zalaniem, z regulacjg temperatury zmywania w zakresie min 40-65
stopni.

Urzadzenie musi umozliwia¢ montaz frontu meblowego w wymiarach podanych na rysunku SOS.PWN.SKZ.1

Wymiary:

Szerokos$¢ 59,5cm, wysokosc 82 cm, gtebokosé 56 cm.
Kolorystyka:

Nie dotyczy —zmywarka zabudowana

Marka referencyjna: Whirlpool WIO 3T323 6 lub rozwigzanie rGwnowazne

SOS.PWN.SM.3.4 L Lodéwka podblatowa do zabudowy
Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SK1, SOS.PWN.SKZ.1, SOS.PWN.SKZ.2
llos¢ 1

Ogodlna charakterystyka:
Chtodziarka podblatowa do zabudowy, bez dodatkowej komory mrozenia, przeznaczona do szafki o szerokosci 60cm.
Materiaty i parametry:

Ctodziarka do zabudowy, przeznaczona do montazu pod blatem, do szafki o szerokosci 60cm, z niewidoczna listwa
wymiany powietrza, bez dodatkowej komory mrozenia,wyposazona w system automatycznego odszraniania, z
mozliwoscig prawostronnego otwierania drzwi, klasa energetyczna A+, pojemnos¢ uzytkowa minimum 140 litréw.
Urzadzenie musi umozliwia¢ montaz frontu meblowego w wymiarach podanych na rysunku SOS.PWN.SKZ.1

Wymiary:

Wysokos¢ 81,5cm, szeroko$¢ 59,6cm, gtebokos$¢ 54,5 cm.
Kolorystyka:

Nie dotyczy — chtodziarka do zabudowy

Marka referencyjna: Whirlpool ARG 585/A+ lub rozwigzanie rownowazne
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.4 Meble istniejgce przeznaczone do renowacji

Ponizszy wykaz obejmuje meble stanowiace wtasnos¢ Zamawiajacego, przeznaczone do zastosowania w
projektowanej aranzacji po pracach renowacyjnych. Egzemplarze do renowacji wskaze Zamawiajacy.

SOS.PWN.SM.4.1 KTS3 Fotel sedziego drewniany, wysoki, tapicerka czarna
Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR1
llos¢ 2

Ogodlna charakterystyka:

Fotel sedziowski, drewniany. Rama rzezbiona, z podtokietnikami. Fotel z podwyzszonym oparciem. Oparcie, siedzisko i
podpdrki na podtokietnikach miekkie, tapicerowane.

Zakres prac:

Szlifowanie powierzchni lakierowanych, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ramy drewnem identycznym z
oryginatem, czyszczenie, wymianie podktadek pod nogami, regulacja lub naprawa mocowan ramy, wypoziomowanie.
W razie potrzeby konserwacja srodkiem pasozytobdjczym. Ponowne lakierowanie powierzchni drewnianych zgodnie z
pierwotnym wygladem.

Naprawa siedziska,oparcia i podpdrek podtokietnikéw wraz z wymiang tapicerki na skérzang, zblizong w standardzie z
tapicerkami skérzanymi foteli sedziowskich katalogowych (poz. SOS.PWN.SM.1.5). Gabki oraz uszkodzone lub zuzyte
mechaniczne elementy siedziska i oparcia do wymiany. Elementy mocujace tapicerki do oczyszczenia a w razie
uszkodzen do wymiany na identyczne z oryginalnymi.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 44 cm, szerokos¢ fotela 64 cm, gtebokosé fotela 67 cm, wysokos¢ oparcia 130 cm.
Wymiary poszczegdlnych egzemplarzy mogg nieznacznie rdznic sie miedzy soba.

Docelowa kolorystyka:

Elementy drewniane — odtworzenie oryginalnego koloru wykoniczenia. Elementy skérzane, tapicerowane — czarne,
kolor identyczny z tapicerka skérzang katalogowych mebli sedziowskich (poz. SOS.PWN.SM.1.5) lub identyczny z
kolorem usuwane;j tapicerki fotela. Metalowe elementy mocujgce — oczyszczenie z zachowaniem oryginalnego koloru
lub wymiana na identyczne z oryginalnymi.

Docelowa kolorystyka poszczegdlnych grup elementéw jednorodna we wszystkich egzemplarzach podlegajacych
renowacji.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.4.2 KTS4 Fotel sedziego drewniany, tapicerka czarna

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR1

llos¢ 3

Ogodlna charakterystyka:

Fotel sedziowski, drewniany. Rama rzezbiona, z podtokietnikami. Oparcie, siedzisko i podpdrki na podtokietnikach
miekkie, tapicerowane.

Zakres prac:

Szlifowaniu powierzchni lakierowanych, uzupetnienie ewentualnych ubytkdw ramy drewnem identycznym z
oryginatem, czyszczenie, wymianie podktadek pod nogami, regulacja lub naprawa mocowan ramy, wypoziomowanie.
W razie potrzeby konserwacja srodkiem pasozytobdjczym. Ponowne lakierowanie powierzchni drewnianych zgodnie z
pierwotnym wygladem.

Naprawa siedziska,oparcia i podpdrek podtokietnikdw wraz z wymiang tapicerki na skérzang, zblizong w standardzie z
tapicerkami skérzanymi foteli sedziowskich katalogowych (poz. SOS.PWN.SM.1.5). Gabki oraz uszkodzone lub zuzyte
mechaniczne elementy siedziska i oparcia do wymiany. Elementy mocujace tapicerki do oczyszczenia a w razie
uszkodzen do wymiany na identyczne z oryginalnymi.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 43 cm, szeroko$¢ fotela 60 cm, gtebokos¢ fotela 60 cm, wysokos¢ oparcia 120 cm.
Wymiary poszczegélnych egzemplarzy mogg nieznacznie rdznic sie miedzy soba.

Docelowa kolorystyka:

Elementy drewniane — odtworzenie oryginalnego koloru wykonczenia. Elementy skdrzane, tapicerowane — czarne,
kolor identyczny z tapicerkg skorzang katalogowych mebli sedziowskich (poz. SOS.PWN.SM.1.5) lub identyczny z
kolorem usuwane;j tapicerki fotela. Metalowe elementy mocujgce — oczyszczenie z zachowaniem oryginalnego koloru
lub wymiana na identyczne z oryginalnymi.

Docelowa kolorystyka poszczegdlnych grup elementéw jednorodna we wszystkich egzemplarzach podlegajacych
renowacji.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.4.3 KTS1 Fotel sedziego drewniany, podwyiszony, tapicerka czerwona
Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR7
llos¢ 2

Ogodlna charakterystyka:

Fotel sedziowski, drewniany. Rama rzezbiona, z podtokietnikami. Fotel z podwyzszonym siedziskiem. Oparcie i
siedzisko miekkie, tapicerowane.

Zakres prac:

Szlifowanie powierzchni lakierowanych, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ramy drewnem identycznym z
oryginatem, czyszczenie, wymianie podktadek pod nogami, regulacja lub naprawa mocowan ramy, wypoziomowanie.
W razie potrzeby konserwacja srodkiem pasozytobdjczym. Ponowne lakierowanie powierzchni drewnianych zgodnie z
pierwotnym wygladem.

Naprawa siedziska,oparcia i podpdrek podtokietnikdéw wraz z wymiang tkaniny tapicerki na nowa. Gagbki oraz
uszkodzone lub zuzyte mechaniczne elementy siedziska i oparcia do wymiany.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 45 cm, szerokos¢ fotela 64 cm, gtebokosé fotela 70 cm, wysokosé fotela 126,5 cm.
Wymiary poszczegdlnych egzemplarzy moga nieznacznie réznic¢ sie miedzy soba.

Docelowa kolorystyka:

Elementy drewniane — odtworzenie oryginalnego koloru wykonczenia. Elementy tapicerowane —nowa tkanina
tapicerki w kolorze ciemnoczerwonym/karminowym, struktura i kolor zblizone do wykoriczenia egzemplarza
przyktadowego. Wszelkie widoczne elementy mocujgce — oczyszczenie z zachowaniem oryginalnego koloru lub
wymiana na identyczne z oryginalnymi.

Docelowa kolorystyka poszczegdlnych grup elementéw jednorodna we wszystkich egzemplarzach podlegajacych
renowacji.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.4.4 KST2 Fotel sedziego drewniany, tapicerka czerwona

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR7

llos¢ 8

Ogodlna charakterystyka:
Fotel sedziowski, drewniany. Rama rzezbiona, z podtokietnikami. Oparcie i siedzisko miekkie, tapicerowane.
Zakres prac:

Szlifowanie powierzchni lakierowanych, uzupetnienie ewentualnych ubytkéw ramy drewnem identycznym z

oryginatem, czyszczenie, wymianie podktadek pod nogami,regulacja lub naprawa mocowan ramy, wypoziomowanie .
W razie potrzeby konserwacja srodkiem pasozytobdjczym. Ponowne lakierowanie powierzchni drewnianych zgodnie z

pierwotnym wygladem.
Naprawa siedziska,oparcia i podpdrek podtokietnikéw wraz z wymiang tkaniny tapicerki na nowa. Gabki oraz
uszkodzone lub zuzyte mechaniczne elementy siedziska i oparcia do wymiany.

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 44 cm, szerokos¢ fotela 63 cm, gtebokosé fotela 70 cm, wysokos¢ fotela 126,5 cm.
Wymiary poszczegdlnych egzemplarzy moga nieznacznie réznic¢ sie miedzy soba.

Docelowa kolorystyka:

Elementy drewniane — odtworzenie oryginalnego koloru wykonczenia. Elementy tapicerowane —nowa tkanina
tapicerki w kolorze ciemnoczerwonym/karminowym, struktura i kolor zblizone do wykoriczenia egzemplarza
przyktadowego fotel podwyzszonego (pozycja: SOS.PWN.SM.4.3) Wszelkie widoczne elementy mocujace —
oczyszczenie z zachowaniem oryginalnego koloru lub wymiana na identyczne z oryginalnymi.

Docelowa kolorystyka poszczegdlnych grup elementéw jednorodna we wszystkich egzemplarzach podlegajacych
renowacji.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.4.5 LS tawa drewniana tawa drewniana

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR3, SOS.PWN.SR7

llos¢ 10

Ogodlna charakterystyka:
tawa dla publicznosci. Rama, oparcie i siedzisko drewniane.
Zakres prac:

Szlifowanie powierzchni lakierowanych, uzupetnienie ewentulnych ubytkéw ramy drewnem identycznym z
oryginatem, czyszczenie, wymiana podktadek pod nogami, regulacja lub naprawa mocowan ramy, wypoziomowanie.
W razie potrzeby konserwacja srodkiem pasozytobdjczym. Ponowne lakierowanie powierzchni drewnianych lakierem
bezbarwnym,

Wymiary :

Wysokos¢ siedziska 45 cm, szerokos$¢ tawy 180 cm, gtebokos¢ tawy 39 cm, wysokos¢ tawy 84 cm.
Wymiary poszczegdlnych egzemplarzy moga nieznacznie réznic¢ sie miedzy soba.

Docelowa kolorystyka:

Elementy drewniane — wykonczenie lakierem bezbarwnym eksponujgcym naturalny, (jasny) kolor drewna.
Docelowa kolorystyka taw jednorodna we wszystkich egzemplarzach podlegajacych renowacji.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ
SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PILtSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE

SOS.PWN.SM.5 Meble istniejgce

Ponizej wskazane sg meble stanowigce wtasnosé Zamawiajgcego, przeznaczone do zastosowania w
projektowanej aranzacji, w stanie istniejgcym, bez prac renowacyjnych.
Egzemplarze do zastosowania wskaze Zamawiajacy.

SOS.PWN.SM.5.1 STR Stot sedziowski
Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR11
llos¢ 1

Ogolna charakterystyka:

Stot sedziowski stanowigcy wyposazenie Sgdu Okregowego w Stupsku. Do zastosowania w projektowanej aranzacji
sali w stanie istniejgcym.

Wymiary :
Szerokos$¢ 280 cm, gtebokos¢ 79 cm.

Egzemplarz
przyktadowy:
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PROJEKT WYPOSAZENIA WNETRZ

SADU OKREGOWEGO W SIEDLCACH UL. PItSUDSKIEGO 16, UL. SADOWA 2, SIEDLCE
SOS.PWN.SM.5.2 PS1 Pulpit dla Swiadka

Lokalizacja wg rysunkéw:  SOS.PWN.SR11

llos¢ 1

Ogolna charakterystyka:

Pulpit dla $wiadka stanowigcy wyposazenie Sgdu Okregowego w Stupsku. Do zastosowania w projektowanej aranzacji
sali w stanie istniejgcym, razem ze zintegrowanymi elementami systemu AV.

Wymiary :
Szerokos¢ okoto 70 cm, Gtebokos¢ okoto 50 cm.

Egzemplarz
przyktadowy:
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