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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. Nazwa zamoéwienia

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach wraz
przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowa i budowa instalacji wentylacji mechanicznej
oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182,173, 165/3,165/1i1119/1w

Siedlcach

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdélne wykonania i odbioru rob6t, wspdlne
dla wszystkich rodzajéw robot objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.: ,,Przebudowa, remont i
docieplenie budynkéw Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowa wejscia do piwnicy, przebudowsq i

budowsg instalacji wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3,
165/11119/1 w Siedlcach”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia jako zatgcznik zawierajacy
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujacy w szczegblnosci wymagania materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania
i oceny prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych roboét oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoélnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do
umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkéw

45262300-4  Podbicie fundamentu

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421131-8 Montaz stolarki okiennej

45421131-1 Montaz stolarki drzwiowej

45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
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45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

45450000-6 Roboty budowlane wykorniczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45442100-8 Roboty malarskie

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogo6w okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za
spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub
metod.

1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wykonanie zabezpieczen z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywo6z gruzu

1.6. Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, zimnej wody i kanalizacyjna.

1.7. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i Dziennik Budowy

1.7.2. Zgodnos$c¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczeg6lnione cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
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W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢
elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien zapewnic
ochrone wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca bedzie podejmowatl wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i normatywow
z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikal szkodliwych dziatan
szczegollnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych
dla $srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepiséw BHP, a w szczegélnosSci zobowigzany jest
wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni odziez ochronng dla pracownikéw
zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.6. Organizacja planu budowy

Wykonawca bedzie zobowiazany do:

- Utrzymania porzadku na placu budowy;

- Sktadowania materiatéw i elementéw budowlanych;
- Utrzymania w czystosci placu budowy.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzqdzajqgcy realizacjg umowy, Inspektora Nadzoru lub Inspektor nadzoru - w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnos$ci realizacji rob6t z dokumentacja projektowa , specyfikacja techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
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Rejestr obmiaréw - akceptowany przez inZyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez InZzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w
formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robot - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robdt, albo obliczenia warto$ci robét
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu i
zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest
traktowany jako ,,0dbiér koficowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci zwanym tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez
osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robé6t budowlanych, tacznie z
uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenow przylegltych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robdt
podstawowych.

Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badZz dostawcéw
materialéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia Sad okregowy w Siedlcach

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych
badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zr6dta spetniaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny speilnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badZ ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i bylty dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w
obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody InZyniera .

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢
p6Zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢ niedopuszczone do
realizacji robét.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna na stan i
jako$¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materiatéw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych tadunkéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa
wymaganiami ST, PZ], projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez

Wykonawce nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci (PZ])

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Kosztorysowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robo6t, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw Rob6ét,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru);

b) cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie proébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

- sposéb postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnag¢ zatozonag
jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakoSci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektora Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonaweca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajacych procedury badan.

Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeni laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inspektora Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
jednak nie p6Zniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdét z Dokumentacjg
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru .

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy Ze zapewniono zgodno$¢ z Kkryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
jezeli nie s3 objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktdre spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6.8. Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdZniejszymi zmianami) oraz rozporzadzeniami
wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r, poz. 953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, Z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektor Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektor Nadzoru,

e daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e 7zgloszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw Roboét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Rob6t podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,

e dane dotyczace jakoSci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczeg6lnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektor Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw
Rob6t. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektor Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
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- protokoty narad i ustalen,
korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektor Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Kosztorysowa
i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektor Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci Robét i materiatéw.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami
zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

[lo$¢ robét nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi
normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposéb pomiaru dtugo$ci i odlegtosci
pomiedzy punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Omoéwi¢ metody obliczania ilo$ci robét, np.
przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw taczng powierzchnie $cian acznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej 1aczna powierzchnie otworéw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w tym
rachunku powierzchni otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkoSci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robo6t bedg zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cze$ciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koficowemu.

Kryterium odbioru jest zgodnos$¢ wykonanych robét z:

dokumentacjg kosztorysowa

kosztorysem ofertowym

ustaleniami z inwestorem

wiedza i sztuka budowlang

Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét

wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

0dbiér Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

0dbidér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem InZyniera.

0dbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdZniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentdw zawierajacych komplet
wynikéow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 0dbior czesSciowy.
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0dbiér czesSciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbidr wstepny Robot.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektor
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowa
iST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupeiniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robo6t uzupeiniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
Robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne).

e Recepty i ustalenia technologiczne.

e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

e  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ].

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZ].

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZ] .

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.
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Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Rob6t.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupeiniajacych wyznaczy komisja.

8.5. 0dbiodr koncowy.

0Odbiér konicowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

0dbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér wstepny Robo6t”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej beda obejmowac:
e Kkoszty organizacji i przygotowania placu budowy,
e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami
ubytkéw i transportu na plac budowy,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
e Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Obowigzujace w Polsce normy i normatywy,

2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
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ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pézZniejszymi zmianami ( Dz. U.z 2000 Nr 71
poz. 838 z péZniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U.z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE

CPV 45111300-1
CPV 45111100-9

1. Wstep
1.1. . Przedmiot SST:

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.1. Zakres stosowania SST:

Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej.

1.2. Zakres robét objetych SST:

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczeg6lno$ci:
e czeSciowe skucie istniejgcej odsadzki
e wyburzenie $cian fundamentowych wraz z tawa w miejscu kolizji z projektowanym szybem
windowym
e wyburzenie istniejgcych kominéw
o wykucie otworéw w $cianach
o skucie elementéw betonowych posadzki
e Przebicia przez stropy Kleina pod piony instalacji
e odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;
e demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;
e demontaz oktadzin podtogowych i §ciennych;
e rozebranie $cianek dziatowych;
e rozebranie parkietu, paneli podtogowych;
e skucie posadzki cementowej, terakotowej;
e demontaz parapetéw wewnetrznych;
e zeskrobanie i zmycie starych powtok malarskich
e rozbidrka obrobek blacharskich;

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w ST ,Wymagaia og6lne”. .
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1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdélne wymagania dotyczace rob6t sg podane w ST ,Wymagaia ogdlne”.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;
3. SPRZET
3.1. Wymagania og6lne
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagaia ogélne”.
3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi lub maszynowo.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktdre nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagaia og6lne”..
4.2. Transport materialéow i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac¢ nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dlugos$é przewozonych
elementéw jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielko$é nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegal przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jakos¢ i wtasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych S$rodki transportowe musza spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.
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5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr
47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okres$lone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST
stajg sie wlasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidérkowych wykonawca musi wykonaé
na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych robét rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdérnego wykorzystania oraz
sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w 0Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkéw, rozebranych Scianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako objeto$¢
zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioréw robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich roboét rozbiérkowych objetych niniejsza ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
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- oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpad6w z miejsca rozbidrki do kontenerow,
- selektywne zloZenie odpadéw w kontenerach.

Cena robdt obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
- zaladunek odpaddw,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewo6z odpadéw do miejsca utylizacji,

- utylizacje odpadéw.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r, poz. 2016) z pdZniejszymi
zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow rob6t budowlanych, stwarzajacych
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 1),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST 2.0 ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8
1.
WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét ziemnych w obrebie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych powyzej

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektow kubaturowych i obejmuja:

¢ wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych przy odkrywaniu fundamentéw(kat. [-V),

e pozyskiwanie gruntu z wkopu lub dokopu,

e obsypywanie wykopow

¢ wykonanie podsypki z pospétki 0-31,5 mm

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okres§leniami
podanymi w ST ,,Wymagania ogélne”.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
kosztorysowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczgce robot sa podane w ST ,,Wymagania ogélne”.

2. MATERIALY (piasek) - OGOLNE WYMAGANIA

Do zasypywania wykop6w nalezy uzy¢ gruntu przepuszczalnego dowiezionego, o parametrach podanych dale
Zasypywanie wykopow gruntem rodzimym jest niedopuszczalne gdyz nie speilnia on wymagan gruntu
zasypek

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac tylko grunty niespoiste o nastepujacych
wlasciwosciach:

dobrej zageszczalnosci, o wskazniku réznoziarnistosci ,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry)

,U” nie mniejszym niz 5 (pospotki i piaski),

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad
w miejsce wskazane przez niego. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej
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3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - "Wymagania ogélne"
3.2. Sprzet do wykonania rob6t ziemnych
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST - "Wymagania ogélne”
Transport gruntow
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rGwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrone przed wplywami
atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST - "Wymagania og6lne"
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedag wykonywane roboty ziemne

5.2. Zasypki
Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co

powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy:.

5.3. Warunki szczegétowe wykonania zasypki.

Zasypki strefy fundamentéw nalezy wykonywaé z gruntéw piaszczystych, piaskiem (zakres objety
kontraktem). G6rng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku
wodoprzepuszczalnos$ci réwnym 9,0 m/dobe. Niedopuszczalne jest formowanie i zageszczanie zasypow w
granicach klina odtamu - przy ciezkiego sprzetu, np. spychacza. Kazda warstwa gruntu zasypki powinna
posiada¢ grubos$¢ 0,20 m. Mozna jg zageszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia piasku nie
powinien by¢ mniejszy niz: 1,00 - dla gérnej warstwy zasypki grubosci 0,20 m 1,00 - dla warstwy do
glebokosci 1,20 m jego szerokosci 0,95 - dla warstw ponizej 1,20 m.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien
spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢ piasek do wilgotnosSci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Wilgotno$¢ piasku
zageszczanego powinna by¢ zblizona do wilgotno$ci optymalnej dla danego gruntu. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ ta wynosi mniej niz 80% wilgotnos$ci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy polewac
woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wieksza od optymalnej, grunt przed zageszczeniem powinien by¢
osuszony.

Przy zageszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad: e rozsciela¢ grunt warstwami o
réwnej grubosci - sposobem recznym lub lekkim sprzetem mechanicznym,  warstwe nasypanego gruntu
zageszczac na catej powierzchni, przy jednakowej liczbie przej$¢ urzadzenia zageszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Zasady og6lne kontroli jako$ci rob6t podano w ST - "Wymagania ogélne”
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6.2. Kontrola jako$ci
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych PN-B-06050:1999 polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w dokumentacji projektowej, szczegélng uwage nalezy zwrdcic¢
na:
* badania przydatnosci piaskdw przeznaczonych na zasypke,
* badania prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),
 badania zageszczenia wykonanej zasypkKi.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady
Obmiaru nalezy dokona¢ z natury z doktadnoscia do dwoéch miejsc po przecinku, a pomiary wraz z
obliczeniami ilo$ci robo6t wpisa¢ do ksigzki obmiaréw

7.2. Jednostki miary
Roboty objete niniejsza SST obmierza sie w nastepujacych jednostkach :
- m3 - dla wykop6w, nasypéw, zasypow, wzmocnien.

7.3. Zasady szczeg6towe
Objetosci kosztorysowe wykopdéw tymczasowych nalezy oblicza¢é w oparciu o wymiary, ktére ustala sie
zgodnie z nizej podanymi zasadami: - pochylenie skarp wykopéw przyjmowac nalezy w zaleznosSci od
kategorii gruntu i tak dla gruntu kategorii I = II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii Il + 1V - 1: 0,6, - wymiary dna
wykopéw fundamentowych o skarpach pochytych nalezy przyjmowaé¢ jako réwne wymiarom rzutu
fundamentéw obiektu lub instalacji, - wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych
(umocnionych) nalezy przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji powiekszonym o
0,60m w kierunku kazdej ze $cian wykopu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Odbiér polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych prac z Dokumentacjg Projektowa i SST, uzycia
wiasciwych materiatéw, prawidtowos$ci montazu.

8.2. Cel odbioru
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jako$ci i wartosci. Odbidér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Kontraktu oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN)

8.3. Zasady szczego6towe

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc przedstawicielom
Zamawiajgcego do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét. Proces odbioru powinien
obejmowac: - sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikow
badan laboratoryjnych, - sprawdzenie rob6t pomiarowych w zakresie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa, -
sprawdzenie wykonania wykopéw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych, - sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-02481 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-EN 1997-2:2009 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdZniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST 3.0 ROBOTY ZELBETOWE
CPV 45262300-4

ST 3.1 BETONOWANIE KONSTRUKC]I
CPV 45262311-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej czesSci specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonowych i
zelbetowych elementéw nos$nych projektowanych w technologii monolityczne;j.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
W sktad niniejszej cze$ci SST wchodza roboty zwigzane z wykonaniem nastepujacych elementéw:

Fundamenty

Wykonanie deskowania $cian pod podbicia fundamentu, przygotowanie mieszanki betonowej B-25
i podbijanie odcinkami istn.fundamentéw

Plyta na gruncie

Projektuje sie ptyte na gruncie PG2 - 29cm jako monolityczng zelbetowa ptyte. Zatozy¢ dotem siatke
systemowg Q335A. Ptyty nalezy wykonac z betonu klasy C20/25.
e PG2-29cm

Schody betonowe na gruncie
Zaprojektowano nowe betonowe schody proste na gruncie o gr. 15cm w piwnicy w budynku ,B”".
Schody nalezy wyla¢ tacznie z ptytg betonowa na gruncie i zbroi¢ dotem modularng siatkg systemowa Q335A.
Schody wykonac¢ z betonu C20/25 (B25). Otulina zbrojenia min. 2.5cm. Zaprojektowano nastepujace schody
betonowe:

e SCH2-SCH4 - gr. 15cm

Stropy
Stropy projektuje sie jako monolityczne zelbetowe ptytowe z betonu C20/25. Zbrojenie pretami ze stali A-I1IN
(RB500W). Warstwy wykonczenia stropu wedtug projektu architektonicznego. Zbrojenie stropéw wedtug
rysunkéw konstrukcyjnych. Przyjeta grubo$¢ otuliny minimum 2,5cm

e PZ1.1 - ptyta zelbetowa gr. 22cm

e PZ1.2,PZ1.3 - ptyta zelbetowa gr. 18cm

Szyb windowy Zelbetowy

W budynku B projektuje sie zelbetowy szyb windowy. Sciany szybu wraz z nadszybiem gr. 15cm, piyta
fundamentowa pod szyb PF1 - gr. 25cm nalezy wykona¢ z betonu C20/25, zbrojenie gtéwne wykonane bedzie
ze stali A-1IIN (RB500W) a strzemiona ze stali A-I (St3SX-b). Otulina zbrojenia min. 2.5cm. Zbrojenie wedtug

WM‘ MARZEC
el sooownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

26



rysunku zbrojenia zataczonego do niniejszego projektu. Sciany szybu oddylatowaé od stropu. Przyjeto
dylatacje 2cm. W sktad szybu windowego wchodza nastepujace elementy:

e SZ71 - $ciana zelbetowa szybu gr. 15cm

e PF1 - ptyta fundamentowa gr. 25cm

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania szczegolne dotyczace materiatow:
Sa to wszelkie tworzywa konieczne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym i projektem
wykonawczym, Specyfikacjg techniczna oraz towarzyszgacym opracowaniom.
Przedstawione ponizej - zgodnie z dokumentacja projektowa wszelkie parametry materiatéw powinny by¢
traktowane jako definicje standardu technicznego jak i eksploatacyjnego. Materialy do wykonania robét
objetych specyfikacja nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa - opisem technicznym i
rysunkami.
Materiatami :
— beton klasy C20/25,
— beton chudy klasy C8/10
— woda do betonu wg PN-88/B-32250 i nadajaca sie do picia
— stal do zbrojenia betonu: A-IIIN, A-I;
— siatka zgrzewana Q335A gat. BSt500
— nadproza zelbetowe
— dystansery stropowe typu ,stotek , do zapewnienia niezbednej otuliny 5 cm oraz 3 cm
— drut wigzatkowy miekki o $rednicy 1.20 mm
— atestowany $rodek antyadhezyjny zapobiegajacy przywieraniu betonu do ptyt szalunkowych

Materiaty powinny by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora.
Materiaty okreslone jako systemowe - stosowac tylko materialy stanowigce peten - atestowany system
jednego producenta. Nie wolno dopusci¢ do wybidrczego stosowania materiatéw - taki uktad wykonawstwa
musi by¢ catkowicie zdyskwalifikowany - jako nie dajacy jakiejkolwiek gwarancji jakosci i trwatosci
wykonanych robét.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu sg zawarte w ,Wymagania ogélne”

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Warunki Ogdlne.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywa¢ przy pomocy mieszalnikw samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo$¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu.
Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy $rodkéw zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru.
Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach zelbetowych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarka, pro$ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Sprzet
powinien spetnia¢ wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi, powinny by¢
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specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

Do wykonania robét betonowych nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

wibratory pograzalne

zacieraczka do betonu

deskowania inwentaryzowane z drewna lub deskowania z czeSciowym uZyciem materialéw
drewnopochodnych takich, jak ptyty twarde, stemple, taczniki stalowe itp.- nalezy stosowac tylko atestowane
sklejki szalunkowe- grub. 21 mm

deskowania z tarcz $redniowymiarowych dostosowanych do przestawiania recznego

rusztowania robocze-dowolnego systemu /atestowane/

Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdéw i iloSci wymaganiom zawartym w ogdélnym
opisie organizacji i metod robdt, zaakceptowanym przez Inspektora. Sprzet powinien by¢ jak okreslono w
specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Ogblne wymagania dotyczace stosowania S$rodkéw transportu podano w ST. "Wymagania og6lne" Do
transportu materialéw stosowanych do wykonania rob6t betonowych nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw
transportu :

» samochodowa mieszarka do transportu mieszanki betonowej

e pompa do betonu na podwoziu samochodowym lub Zuraw samochodowy do podawania mieszanki
betonowej przy pomocy pojemnikéw do betonu /atestowanych/

« przyczepa do transportu stali zbrojeniowej i dtuzyc.

Czas pomiedzy wymieszaniem betonu, a jego wbudowaniem nie moze przekracza¢ 45 minut. Transport
powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ,Wymagania ogélne ,,

5.2. Przygotowanie zbrojenia
Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-91/S-10042. PrzewozZenie
stali na budowe powinno odbywa¢ sie w sposéb zabezpieczajacy ja od odksztatcen i zanieczyszczen. Stal
nalezy magazynowa¢ w miejscu nie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.
Zabezpieczeniem przed nadmierng korozja stali zbrojeniowej, magazynowanej na otwartym powietrzu, moze
by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego. Prety zbrojenia, przed ich utoZzeniem w deskowaniu, nalezy
oczysci¢ z zadr, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Stal pokryta rdza oczyszcza sie szczotkami recznie lub
mechanicznie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocona nalezy zmy¢ strumieniem wody:.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Prety zbrojeni zanieczyszczone ttuszczem (smary,
oliwa) lub farba olejng, nalezy opala¢ az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Prety, uzywane do
produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczania wielko$¢ miejscowego wykrzywienia nie powinna
przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowa nalezy prostowa¢ za pomoca kluczy,
mtotkéw, prostowarek i wyciggarek. Ciecie pretéw nalezy wykona¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
materialéw. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy mechanicznych
nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym. Giecie pretéw nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacja techniczng i norma PN-91/S-10042. Niedopuszczalne sa pekniecia powstate podczas
wyginania Laczenie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania pretéw
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania pretéw nalezy wigzac
miekkim drutem lub spawac w ilo$ci min. 30% skrzyzowan.
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5.3. Montaz zbrojenia
Montaz zbrojenia nalezy wykona¢ bezposrednio na deskowaniu wg naznaczonego rozstawu pretéw. Dla
zachowania wtlasciwej grubo$ci otulenia pretéw nalezy stosowal podkiadki dystansowe z tworzywa
sztucznego.
Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretow stalowych jest
niedopuszczalne.
Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W szkieletach tych wezty na
przecieciach pretéw powinny by¢ polaczone przez spawanie albo zgrzewanie, a dla stali, dla ktérej termiczne
potaczenie jest niedopuszczalne przez wigzanie na podwdjny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym o
$rednicy nie mniejszej niz 1,2 mm
Warunki atmosferyczne w czasie betonowania
Betonowanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturach nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz 30°C.
Przestrzeganie tych przedziatbw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydratacji cementu i
twardnieniu betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci betonu
Sktad mieszanki betonowych
Sktad mieszanek betonowych opracowuje Dostawca - Producent na podstawie wynikéw badan
materiatow, ogolnie stosowanych metod projektowania sktadu betonu oraz laboratoryjnych badan prébek.
Zwraca sie uwage na to, aby producent i dostawca mieszanki betonowej przy opracowywaniu jej receptury
uwzglednit klase ekspozycji konstrukcji
Przygotowanie do betonowania
Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowa¢ wszystkie elementy kotwione w betonie, oczys$ci¢
deskowanie, powlec forme stalowa Srodkiem adhezyjnym, oczy$ci¢ zbrojenie i zapewni¢ wlasciwe
grubosci otulin dzieki odpowiednim przektadkom dystansowym. Oczysci¢ szalunki z widréw odpadéw i btota
- najlepiej przedmuchujgc je sprezonym powietrzem oraz dobrze namoczy¢ woda
UtozZenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu
Mieszanke betonowa nalezy uklada¢ w deskowaniu réwnomierng warstwa na catej powierzchni, nie nalezy
jej zrzucaé z wysokos$ci wiekszej niz 0,50 m. Dob6r metody zageszczania, jak i rodzaj wibratoréw uzalezniony
jest od rodzaju konstrukcji i grubosci uktadanej mieszanki betonowej. Nalezy zapewni¢ pobieranie
normowych préb betonu, i ich przechowywanie w warunkach zblizonych do betonu utozonego w
konstrukgcji oraz okres$lanie badanej wytrzymatosci.
Swiezo wykonany beton nalezy chroni¢ przed gwattownym wysychaniem, przed wstrzasami i
nadmiernym obcigzeniem. Zaleca sie bezposrednio po zakonczeniu betonowania przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i zabrudzeniem. Sposo6b pielegnacji betonu zalezy od temperatury otoczenia oraz gabarytow
betonowanych elementéw i winien by¢ kazdorazowo uzgadniany i akceptowany przez Inspektora.
Rozbiérka dekowan i rusztowan
Catkowita rozbidrka deskowan i rusztowan moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej
wytrzymatosci betonu - zgodnie z odpowiednimi normami
Przerwy robocze
Ze wzgledu na niewielkie kubatury oraz statyke elementéw nie przewiduje sie wystepowania ich. W
przypadku ich awaryjnego wystapienia nalezy sposéb ich wykonania bezwzglednie uzgodni¢ z Inspektorem

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci

Ogélne zasady kontroli jakos$ci podano w ,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola jako$ci materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢é wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwa jakoSci producentdw i uzyskac¢ akceptacje
Inspektora
6.3. Kontrola jako$ci wykonania robét
Kontrola jakoSci wykonania robdt polega na zgodnos$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora. Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
— szalunkéw,
— zbrojenia,
— osadzenia elementéw stalowych,
— betonowania,
— zageszczenia betonu,
— robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ,Wymagania ogélne ,,
Roboty wymienione w ST ,Roboty Zelbetowe” podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, odbiorowi czesciowemu oraz odbiorowi koncowemu

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zZelbetowe.
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru.

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci. PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli.
Obciazenia state.

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatlowo - strukturalna. Wymagania.

PN-B-02003:1982 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne technologicznie. Podstawowe
obciazenia technologiczne i montazowe.

PN-B-02011:1977 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. ObcigZenia wiatrem. PN-B-02014:1988 Obcigzenia
w budownictwie. Obcigzenia gruntem.

PN-B-02015:1986 Obcigzenia w budownictwie. Obcigzenia zmienne S$rodowiskowe. Obcigzenia
temperatura.

PN-B-03000:1990 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-B-03001 :1976 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen. PN-B-03002:2007 Konstrukcje
niezbrojone. Projektowanie i obliczenia.

PN-B-02010:1980 /Az 1:2006 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa. Badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-B-03264:2002 / Ap 1:2004

Instrukcje ITB :

240/82 Instrukcja zabezpieczania przed korozjg konstrukcji betonowych i Zzelbetowych.

306/91 Zapobieganie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano - Montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

ST 4.0 KONSTRUKCJE STALOWE
kod CPV 45223100

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
konstrukgji stalowych .

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kkontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie i montaz konstrukgcji stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAL
Ogbélne wymagania dotyczace materiatédw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~Wymagania ogélne”
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.
Do konstrukgji stalowych stosuje sie wg normy PN-EN 10034, PN-EN 10162:2005 stal ST235]R:

e Dbelki z profilu HEB100, HEB120, HEB180

e RS1.1 - belka stalowa HEA140

e RS1.2 - RS1.5 - belka stalowa C100

e RS1.6 - belka stalowa C120

e PS1.1-PS1.3, PS1.7 - poprzecznica stalowa C100

e PS1.4-PS1.6 - poprzecznica stalowa C50

e PS2.1 - poprzecznica stalowa C100

e PS2.2,PS2.3 - poprzecznica stalowa C50

e ST1.1 - stezenia L40x40x4

e ST1.2,ST1.3 - stupki C100

e SS1-stupki C120

e Powtloka malarska antykorozyjna farba podktadowa epoksydowa grubosci 80um

e Powtloka malarska nawierzchniowa antykorozyjna farba poliuretanowa grubosci 40pm
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o S$ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,
o nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
o podktadki powinny odpowiada¢é wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77 /M- 82008, PN-79/M-82009 PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039
Pozostate materiaty budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
Materiaty musza posiada¢ aktualne aprobaty IBDiM i by¢ zaakcentowane przez Inspektora Nadzoru

Kazda partia materialéw i wyrobow dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac akceptacje inspektora nadzoru oraz:

e Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

e Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

e  C(Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

e Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm

polskich,
e na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i transportu uzytego podczas prac budowlanych na budowie podano
w ST ,Wymagania ogolne”. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu
(transportu), ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

sprzet( transport) uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ],
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robo6t ponosi Wykonaweca.

4.1. Powloki malarskie antykorozyjne
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny zabezpieczenia
antykorozyjnego okreslajacy:
* rodzaj materialow z uwzglednieniem wymogow podanych w pkt. 2 niniejszej SST,
* grubosci warstw,
* wymogi odnosnie przygotowania powierzchni,
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» potwierdzenie Dostawcy zestawu farb, ze udzieli Wykonawcy gwarancji co najmniej 4-letniej na odcinki
referencyjne, wykonane pod Jego nadzorem. Odcinki referencyjne beda wykonane doktadnie wedlug projektu
technologicznego, zwlaszcza w zakresie stosowanych grubosci farb. Gwarancja dotyczy stopnia skorodowania Ri O,
stopnia specherzenia, luszczenia i pgkania wg ISO 4628. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane
pokrywanie powtokami malarskimi.

4.1.1. Przygotowanie powierzchni do malowania

Przed rozpoczgciem czyszczenia konstrukcji konieczne jest stosowanie zabezpieczen zapobiegajacych
przedostawaniu si¢ produktéw oczyszczania i farb (w wyniku malowania) do rzeki lub na przylegly teren poprzez
rozpigcie folii lub plandek pod i po bokach czyszczonych lub malowanych elementow. Powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ do stopnie czystosci Sa2,5. Sposob czyszczenia pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, musi on jednak
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czysto$ci i by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca w zaleznosci od mozliwosci wykonawczych i w uzgodnieniu z Inspektora Nadzoru okresli wielko$¢
dziatek roboczych, majac na uwadze potrzebe zabezpieczenia antykorozyjnego odkrytych potaci i ochrong
wykonywanych zabezpieczen antykorozyjnych w czasie dalszych prac przy usuwaniu powtok. Pyt i kurz nalezy
usuna¢ z oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed malowaniem przy pomocy odkurzaczy przemystowych
lub poprzez zmycie woda pod wysokim ci$nieniem

4.1.2. Nanoszenie powlok malaskich
Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wykonanie probnych powlok malarskich na wytypowanych fragmentach
konstrukcji w celu oceny ich jakosci, przyczepnosci do podloza, badz przydatno$ci zaproponowanych przez
Wykonawce technik nanoszenia powtok i eliminacji technik nie gwarantujacych odpowiedniej jakosci robot.

4.1.3. Warunki wykonywania prac malarskich.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w warunkach okreslonych w Instrukcji stosowania farby. Warunki
przeprowadzania prac malarskich okresla rowniez PN-71/H-97053 pkt.6 i PN-79/H-97070 pkt. 7.5. Temperatura
powietrza powinna by¢ zawsze wyzsza o min. 5°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotno$ci
Nie wolno prowadzi¢ robot malarskich w czasie deszczu, mgly. Nalezy przestrzega¢ wymagan wilgotnosci i
temperatury podanych w karcie producenta. Nalezy przestrzega¢ warunku, by $wieza powtoka malarska nie byta
narazona w czasie schnigcia na dziatanie kurzu, deszczu oraz innych zanieczyszczen i sezonowata si¢ w warunkach
podanych przez producenta. Nalezy stosowac specjalne ostony od strony jezdni, zapobiegajace zachlapywaniu przez
przejezdzajace pojazdy. Nalezy przestrzega¢ czasu schnigcia poszczegolnych warstw oraz odstgpow czasowych do
nanoszenia nastgpnej warstwy.

4.1.4. Przygotowanie materialow malarskich oraz sprzetu.

Przed uzyciem materialow malarskich nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inspektor Nadzoru moze zaleci¢ wykonanie
badan kontrolnych, wybranych lub pelnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materialu i wg metod
przewidzianych w odpowiednich normach. Z materiatu malarskiego nalezy usuna¢ btonke powstatg na powierzchni
farby, nastgpnie doktadnie wymieszaé by rozprowadzié¢ osad. Jesli osadu nie da si¢ rozprowadzi¢, materiat nalezy
zdyskwalifikowaé. W przypadku zgestnienia materiatu malarskiego nalezy go rozcienczy¢ do wartosci lepkosci
umownej przewidzianej dla danego materialu zawartego w karcie producenta. Pedzle musza by¢ czyste, umyte w
wodzie 1 wysuszone Pistolety natryskowe muszg by¢ czyste, z droznymi dyszami. Pistolety i pgdzle nalezy czysci¢
woda bezposrednio po pracy.

4.1.5. Wykonanie podkladu gruntujacego.
Podktad gruntujacy nalezy nanosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Nalezy nanies¢ jedng warstw farby, aby
otrzymac powtloke o grubosci wg projektu. Czas schnigcia powtoki podany jest w kartach producenta, przy nizszych
temperaturach powietrza czas ten odpowiednie si¢ wydtuza. Podklad gruntujacy nalezy szczegdlnie starannie
naktada¢ w miejscach lgczenia elementéw konstrukcji na spoinach, $rubach i krawedziach. Przed nalozeniem
warstwy gruntujacej nalezy dodatkowa warstwe farby natozy¢ na krawedzie, spoiny, $ruby itp.
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4.1.6. Malowanie nawierzchniowe Farbe nawierzchniowg nalezy nanosi¢ do grubos$ci wg projektu.

4.1.7. Uzytkowanie powlok malarskich
Powlokom nalezy w czasie do nastgpnego malowania lub pelnego wysezonowania zapewni¢ odpowiednie warunki,
chroniac od opadéow atmosferycznych, kurzu i brudu.

4.1.8. Warunki dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Prace zwiazane z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego stwarzaja duze zagrozenie dla zdrowia
pracownikow, nalezy wigc przestrzega¢ ponizszych zalecen odno$nie wykonywania prac. Przy pracach zwigzanych
z czyszczeniem powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzegaé zasad BHP. Pracownik powinien by¢
zaopatrzony w kombinezon roboczy i okulary ochronne. Przy pracach zwigzanych z naktadaniem materiatow
malarskich nalezy przestrzega¢ zasad higieny osobistej, a w szczegdlnos$ci nie przechowywa¢ zywnosci i ubrania w
pomieszczeniach roboczych i w poblizu stanowisk pracy, nie spozywaé positkéw w miejscach pracy, rece my¢ w
przypadku zabrudzenia farba tamponem zwilzonym w wodzie i woda z mydiem, skore rak i twarzy osmarowac
przed praca odpowiednim kremem ochronnym.

4.2. PODSTAWOWE CZYNNOSCI PRZY MONTAZU KONSTRUKCJI STALOWYCH :
Ciecie - brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i
rozpryskéw metali po cieciu, miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.
Sktadanie zespotéw - czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed Kkorozja co
najmniej w miejscach, ktdre po montazu beda niedostepne.
Polaczenia na sruby
e dlugos¢ Sruby powinna byé taka aby mozna bylo stosowaé mozliwie najmniejsza liczbe
podktadek, przy zachowaniu warunku, Ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa
Zwoje.
e nakretka i teb $ruby powinien bezposrednio lub przez podkitadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
e powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.
e Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

Montaz konstrukcji

montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatos$ci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Kolejne elementy moda by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczno$ci elementéw
uprzednio zmontowanych.

Potaczenia wykonywa¢ j.w. Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow
powstate podczas transportu i sktadowania.

5. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiar rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw, w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnych dodatkowych
zatgcznikow.

Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
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Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie.

Zasady okres$lania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR -ach oraz
KNNR - ach. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosSci i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robét z projektem. Roboty objete niniejsza
specyfikacja podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, lub odbiorowi robét
ostatecznemu, ktére sg dokonywany na podstawie wynikéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej

Podstawe do odbioru w/w robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacja techniczna i SST,

Dziennik budowy,

Zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

Protokéty odbioréw poszczegélnych etapdéw robét zanikajacych,

Protokéty odbioréw materiatéw i wyrobéw,

Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

0dbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét
oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja techniczngi SST.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego

8. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wpyroby walcowane na goragco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia. Inne norm

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich -- Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systeméw malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

WM‘ MARZEC
el sooownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

35



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
[ ODBIORU ROBOT

ST 5.0 ROBOTY MURARSKIE
kod CPV 45232500-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murarskich

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie robdt murarskich wewnetrznych oraz zewnetrznych z pustakdw ceramicznych i bloczkéw
betonowych obejmuja:

wymurowanie $cian zewnetrznych i wewnetrznych z pustakéw ceramicznych gr.24cm minimum klasy M 10,
murowane na zaprawie cementowo-wapiennej marki M5.

wymurowanie $cian ponizej terenu z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm o klasie M15, na zaprawie
cementowej marki M5.

1.4. Ogdblne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY

2.1. Woda [ PN-EN 1008:2004] - normy zwigzane PN-75/C-04630
Do przygotowania masy betonowej stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia z wyjatkiem wdd
mineralnych, ze studni, z rzeki lub jeziora o ile nie zawieraja zwigzkéw siarkowych, kwasowych czy
zasadowych. Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut. - normy zwigzane PN-75/C-04630.

2.2. Bloczki pianobetonowe
Sciany dziatlowe wykonano z bloczkéw pianobetonowych klasy 600, gr. 12cm. Wszystkie $ciany dziatowe
nalezy murowac¢ na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5

o  Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm,

e (Odmiana 600,

e Beton komoérkowy do produkgji bloczkéw wg PN-80/B-06258,

e  Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.
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2.3. Cegta pelna
Uzupelnienie otworéw w Scianach wykonane z cegly peinej klasy M10 na zaprawie cementowo-wapienne;j
marki M5.

e wymiaryl=0 250 mm, s =120 mm, h =65 mm,

e masa 3,5kg,

e dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych,

e nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%,

e wytrzymatos$¢ na Sciskanie 15 MPa,

e odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa. Odpornos$¢ na uderzenie powinna by¢ taka,
aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast
wystapic¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilo$¢ cegiet nie spetniajacych powyzszego wymagania nie
powinna by¢ wieksza niz:

=  2na 15 sprawdzanych cegiet
= 3 na 25 sprawdzanych cegiet
=  5na 40 sprawdzanych cegiet.

2.4. Zaprawa Cementowo-wapienna
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 5 - wytwarzana na budowie lub dostarczona z wezta
betoniarskiego  (obowigzkiem Inspektora Nadzoru zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy
wytwarzane na budowie), Zaprawa cementowa kl. 5 MPa - wykonana w wezle betoniarskim na
budowie zgodnie z zatwierdzong recepturg przez Inspektora Nadzoru. Marka i  sklad zaprawy
powinny by¢ zgodne z  wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do robét
murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw murarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do =zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7
dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego trzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru sprzet :

e urzadzenia do przygotowania zaprawy

e podnos$nik przyscienny

e rusztowania systemowe
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na Srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen wykonawca robét stosowaé bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru srodki transportu:
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e samochdd ciezarowy, skrzyniowy

e samochdd dostawczy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towardéw.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne:

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdw i otworéw. Mury nalezy wznosi¢
mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potgczenia muré6w wykonanych niejednocze$nie
nalezy stosowac strzepia zazebione konncowe. Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywa¢ jednoczesnie ze
wznoszeniem muréw. Mury powinny by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0 2 C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady ogoélne

Ogoélne zasady kontroli jakoSci robét podano w Specyfikacji Kontrola  jakosci powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami ujetymi w Polskich Normach
Kazda dostarczona partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli producenta. Nie
dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw przeterminowanych, dla ktérych okres gwarancyjny
mingt Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato speinione, nalezy dang faze robét
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Materiatly bloczki, cegla pelna
Przy odbiorze bloczkédw nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
e sprawdzenie zgodnoSci klasy oznaczonej na bloczkach, cegltach z zaméwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej préby dorazne przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;
e wymiaréw i ksztattu cegiet bloczkéw i pustakow, liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenie,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci bloczka przez préobe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym

Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatéw kazdorazowo nalezy wpisywac do
Dziennika Budowy.

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdét podano w niniejszej specyfikacji technicznej w cze$ci ST
»,Wymagania og6lne”.

Roboty wymienione w ST ,Roboty murarskie” podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu”.

8. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej "Wymagania ogélne".

2
Jednostka obmiaru rob6t murowych jest m wykonanej $ciany
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie dla Wykonawcy ma forme wynagrodzenia ryczattowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 6.0 ROBOTY IZOLACYJNE FUNDAMENTOW

CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne
CPV - 45321000 - Izolacja cieplna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajagcymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie izolacji
przeciwwilgociowych fundamentéw i $cian fundamentowych oraz izolacji termicznej $cian fundamentowych.

1.3. 0Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu
wlasciwa jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

2. MATERIALY
Wymagania og6lne materialéw izolacyjnych

Systemy izolacyjne powinny spelnia¢ ponizsze wymagania oraz posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania i aktualne atesty.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

0Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W
przypadku zastrzezen, co do zgodnoSci materialu z zaswiadczeniem, o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie do stosowania do rob6t materialéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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Masa asfaltowo-kauczkowa (gruntowanie + izolacja)

Parametry techniczne:

Gestosé: 0.98-1.2 g/cm3 Pozostato$¢ suchej masy: ok. 45% Grubo$¢ warstwy: 1mm

Temperatura powietrza podczas stosowania: zgodnie z zaleceniami producenta Mozliwo$¢ gruntowania po
rozcienczeniu z woda w stosunku 1:1 lub 1:2.

Zuzycie:

gruntowanie (1 warstwa) - 0.2-0,5kg roztworu / m2

powtoka hydroizolacyjna (2 warstwy) - 0.8 - 1.2 kg roztworu / m2

Papa termozgrzewalna fundamentowa

Parametry techniczne

— Grubo$¢-4,0 (-0 /+0,2) / (4,0 + 4,2)mm

— Wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy ci$nieniu 200 kPa
— Reakcja na ogien - klasa F

Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
« maksymalna sita rozciggajaca
 kierunek wzdtuz - 1000 (-0 / +200) / (1000 + 1200)( N/50 mm)
+ kierunek w poprzek - 800 (-0 / +200) / (800 + 1000)

— Wiasciwo$ci mechaniczne przy rozcigganiu:
¢ wydtuzenie
+ kierunek wzdtuz - 50 + 10%
 kierunek w poprzek - 50 + 10%
— Odporno$¢ na obcigzenie statyczne - 20kg
— Gietko$¢ w niskiej temperaturze - <-12 /@30 mm °C
Materiaty do termoizolacji §cian fundamentowych:

Termoizolacje $cian fundamentowych wykona¢ na wszystkich $cianach projektowanej rozbudowy ze
styroduru o gr. 5cm.

— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 5cm

— Parametry techniczne:

3
— Gestos¢: 230 kg/m
— Wspétczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK
— Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa Zamknietokomoérkowosé:
295%

— Modut elastycznosci: 12N/mm2

— Podciaganie kapilarne: 0

— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%

— Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa reakcji na
ogien: E

— Temperatura zastosowania: <70°C

— Grubos¢ ptyt: 5cm.
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3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatow

TRANSPORT I SKELADOWANIE

Transport materialdéw odbywa sie w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich
przepiséw przewozowych.

4. WYKONYWANIE ROBOT
Hydroizolacja bitumiczna

Przygotowanie podtoza:

Przy naktadaniu na betony i tynki musi by¢ zakonczony proces wigzania cementu. Podloze nie moze by¢
zmrozone, oszronione oraz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usung¢ stare, kruche i tuszczace sie
warstwy, luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia, $rodki antyadhezyjne i pyt. Cze$ci metalowe
odrdzewi¢ i zabezpieczy¢é antykorozyjnie. Ubytki wyspoinowa¢, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawa
cementowa. Sciany fundamentowe powinny wyszpachlowane i wyréwnane zaprawa cementowa, a nowe
betony zwigzane i wysezonowane.

Aplikacja:
Stosowac¢ na zimno. Przed uzyciem doktadnie wymiesza¢ uzywajac mieszadta wolnoobrotowego.

We wszystkich zastosowaniach podloze zagruntowa¢ masa rozcienczong woda w stosunku 1:1 do
1:2 (nie stosowal gruntéw rozpuszczalnikowych) i poczeka¢ do jej wyschniecia. W czasie upatéw, przed
rozpoczeciem gruntowania, podioze nalezy zwilzy¢. Mase naktada¢ przy uzyciu szczotki dekarskiej lub
pedzla. Kolejne warstwy naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej, prostopadle do kierunku naktadania
poprzedniej warstwy. Po nalezytym wyschnieciu zagruntowanej powierzchni naktada¢ mase przynajmniej
w 2 warstwach pamietajagc o zbrojeniu wszystkich katéw pasami z tkaniny technicznej. Odczekac
kilka dni, aby z catej grubosci powtoki odparowata wilgo¢ i ewentualnie ostroznie obsypa¢ ziemia, uwazajac
aby nie uszkodzi¢ warstwy izolacji.

Minimalna grubos$¢ kazdej warstwy: 1mm.
Hydroizolacja papa

Pape termozgrzewalng uktadamy na wczes$niej oczyszczong powierzchnie, rozgrzewajac palnikiem podtoze
oraz spodnig warstwe papy, az do momentu zauwazalnego stopienia bitumu z
jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki.

O prawidtowym zgrzaniu papy $wiadczy wyptyw masy asfaltowej o grubosci 0,5-1,0 cm na catej dlugosci
i szerokosci rolki. W przypadku niepojawienia sie wyptywu nalezy docisng¢ zaktad przy uzyciu watka
silikonowego.

Uwaga! Brak wyplywu masy bitumicznej swiadczy o nieprawidtowym zgrzaniu papy do podioza
Termoizolacja:
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Izolacje termiczne nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robdt ogélnobudowlanych,
szczegblnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres rob6t, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ cigglta i mie¢ stalg grubos¢
zgodnie z projektem.

5. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
— dostaw materiatow,
— badanie podtozy i podktadow,
— przygotowania podtoza,
— prawidlowosci wykonania robot,
— wykonania izolacji poziomej,
— wykonania izolacji pionowe;j.

Wymagania szczegotowe

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem Kkontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz sprawdzenie wilasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem, o jako$ci wystawionym
przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie do stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6. OBMIAR ROBOT

2
Podstawg obmiaru sa m uzytej izolacji.
7. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

— dokumentacja techniczna,

— dziennik budowy

— zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

—  protokoly odbioru poszczegélnych etapéw robdt zanikajacych,

—  protokoly odbioru materiatéw i wyrobdéw,

— wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
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Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosSci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosSci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. NORMY

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24006 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

ST 7.0 TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

Kody robét:
CPV-45410000-4 Tynkowanie
CPV-45431200-9 Ktadzenie glazury

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych wykonaniem i odbiorem tynkéw i oktadzin

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.3 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich tynkéw i okladzin
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem tynkéow i
oktadzin wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e wykonania tynkéw cementowo-wapiennych wewnetrznych kategorii III $cian,

e wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl na o$ciezach otworéw,

e szpachlowanie,

e przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

e obtozenie $cian glazurg

e panele Scienne akustyczne z plyty gipsowo - widknistej

e Scienne panele akustyczne - ptyta z rdzeniem MDF

e tapeta winylowa na podktadzie tekstylnym
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OKres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe z niniejszej SST zgodne sa z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materialéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych umowa.
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ,,ST Wymagania og6lne”
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnoSci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -
Srednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana mozliwie wcze$nie po
jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w
ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie niZsza niz+5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objeto$ciowy
zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.
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2.5. Tynk III kategorii

o parametrach nie gorszych niz:

2
— wytrzymato$¢ na $ciskanie 22.5N/mm
— grubos¢ tynku: 10mm,
— wsp6tczynnik przewodzenia ciepta A <0.80 W/mK

2.6. Gladz gipsowa

Gtadz gipsowa biata
— spelnia wymagania PN-EN 13297-1 B2/20/2 Tynk na bazie gipsu,
— grubos¢ warstwy od 1 do 10mm,

— wytrzymato$¢ na zginanie 22N/mm
— wytrzymato$¢ na $ciskanie 24N/mm

— przyczepno$¢ do podtoza 20.5N/mm

— reakcja na ogien Al

2.7. Preparat gruntujacy

3
Preparat w formie wodnej dyspersji zywic syntetycznych, o gesto$ci ok. 1.0 kg/dm . Temperatura
stosowania od +5°C do +25°C.

2.8. Plytyi plytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne $cienne o parametrach:

— nasigkliwo$¢ wodna E>10

— wytrzymato$¢ na zginanie Mpa min.35

— sita tamigca N <7,5 mm min.15

— >7,5mm min 12

— odporno$¢ na pekniecia wloskowate wymagana

— odporno$¢ na plamienie min 3 klasa

— wymiary ptytek: 30 x 60 cm, £1cm

— kolor: jasny bez Wykonawca winien przedstawi¢ wybrane plytki Inwestorowi do akceptacji,

2.9. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury, wysoko$¢ do 5mm, aluminiowa

2.10.Klej do ptytek
Klej do plytek na bazie mieszanki cementéw z wypetniaczami mineralnymi. Winien posiada¢ parametry
nie gorsze niz:

3

— gestos¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm
— przyczepno$¢ 20.5N/mm
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— splyw <0.5mm wg EN 12004 + Al
— odksztatcenie poprzeczne 22.5mm i <5mm

— wysoka przyczepno$¢ poczatkowa 21N/mm

— reakcja na ogien F
2.11. Zaprawa fugowa

Stosowacé zaprawe fugowa wodoodporng, do cienkiego spoinowania, odporna na
przebarwienia i wykwity, odporna na rozwoj bakterii i grzybow.

2.12. Silikon do fug

Stosowac¢ silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy, na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem Srodka
grzybobdjczego, w kolorze fugi.

2.13. Plyty gipsowo-wl6knowe
o grubosciach 10, 12,5 15 i 18 mm zostaty zgodnie z Aprobatg Techniczng Unii Europejskiej ( obowigzujaca w
Polsce ) ETA-03/0050 zaszeregowane jako niepalny materiat budowlany. Wspotczynnik przewodzenia ciepta
dla ptyt gipsowo-wtéknowych AR= 0,32 W/mK, a wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p = 13.
Plyty gipsowo-wtéknowe w okleinie naturalnej odcien ciemny orzech amerykanski, odcien jasny jawor; klasa
palnoséi B-s2, dO (klasa ogniowa B, produkt niezapalny, nie wydziela ptongcych kropli)

2.14. Scienne panele akustyczne - plyta z rdzeniem MDF
panele $cienne wykonane na bazie ptyty MDF o grubos$ci min 15 mm, fornirowanych okleing drewniang w
kolorze wisni, wymiary ptyty wysokos$¢: 12,8, wg rysunkéw aranzacji
montowane z wykorzystaniem systemowej konstrukgji,
- w panelach, na $cianach gdzie znajduja sie grzejniki i istniejacy otwér wentylacyjny ptyta bedzie dodatkowo
posiadata perforacje umozliwiajaca swobodng wymiane powietrza .
Dane techniczne:
- wymiary standardowe ptyt: dt. 1200 x szer. 600 mm x gr. 12 mm
- wymiary alternatywne: dt. od 400 do 2400 x szer. od 400 do 1000 x gr. 12 lub 16 mm
- wspo6tczynnik pochtaniania dzwieku: as = 0,1
- wspo6tczynnik pochtaniania dzwieku paneli perforowanych: as = 0,73
- reakcja na ogien: B-s2, d0 (gdzie: B - produkt niepalny, s2-wydzielanie dymu, dO - nie wydziela ptynacych
kropli)

2.15. Tapeta winylowa
Tapeta winylowa - okladzina $cienna powinna posiada¢ atest higieniczny i p.poz winylowa na podktadzie
tekstylnym
Dane techniczne:

e szeroko$¢-130 cm, dtugos¢ rolki 30 m

e gramatura - 400 g/m2,

e posiadajgca dziatanie antybakteryjne

e odporno$¢ na Scieranie 8/8,

e odporno$¢ na uderzenia 8/8,

e odporno$¢ na odbarwienia 7/8,
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- Klej - rodzaj kleju zalezy od rodzaju podtoza

Do przyklejania tapet powinny by¢ stosowane Kkleje roslinne lub syntetyczne, produkowane
w postaci bezwonnych proszkéw, tatwo rozpuszczalnych w wodzie.

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzowac sie:

- zdolno$cig uzyskiwania optymalnych wiasciwos$ci roztworu w okreslonym czasie,

- wymagang sitg sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,

- mozliwoscig trwatego przyklejania tapety do podtoza.

Kleje nie powinny plami¢, oddzialtywa¢ szkodliwie na tapete i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia; po wyschnieciu powinny tworzy¢ przeZroczysta bezbarwna btone.

Roztwory kleju powinny by¢ przygotowane w sposéb podany w instrukcji producenta kleju.
Mieszanie ze soba r6znych gatunkéw klejow lub dodawanie do nich jakichkolwiek sktadnikéw nie
uwzglednionych w instrukcji producenta jest zabronione.

-Srodek gruntujacy

Do gruntowania pod tapety nalezy stosowac¢ roztwory poprawiajace wtasciwosci podtoza oraz zwiekszajace

przyczepno$¢ przyklejanych tapet. Moga by¢ to materialy przygotowane fabrycznie lub roztwér wodny kleju

uzywanego do przyklejania tapet o stezeniu 1:20 lub 1:30 w zalezno$ci od rodzaju podtoza.
Na chtonnych podtozach nalezy stosowac¢ $rodki gruntujace zgodnie z instrukcja producenta.

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyktej chtonnoéci, nalezy stosowaé w postaci

rozcienczonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody.
2.16. Materialy pomocnicze

— Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
— listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

— $rodki ochrony ptytek i spoin,

— $rodki do usuwania zanieczyszczen

— $rodki do konserwacji oktadzin.

3. SPRZET

Wymagania ogélne

Ogdblne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogélne”.
Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin

Do wykonywania roboét oktadzinowych nalezy stosowac:

— szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— szlifierki katowe,

— pite stotowa elektryczna do ciecia ptytek z mozliwoscia ciecia pod katem,

— pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm
rozprowadzania kompozycji klejacych,

— laty do sprawdzania réwno$ci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe  napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki
przygotowania kompozycji klejacych,
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— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
— gabki do mycia i czyszczenia,
— wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

Wymagania szczegotowe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:
— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— betoniarkami do przygotowania zapraw,

— agregatem tynkarskim,

— mieszarka do zapraw

— drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT
Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Wymagania szczegdtowe

Transport materiatbw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych S$rodkéw i urzadzen. Zaleca
sie uzywa¢ do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialty w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie. W przypadku duzych
ilosci materiatéw zalecane jest przewozenia ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Skladowanie materiatéw podlogowych na budowie musi byé w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadamii minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot

Ogoélne warunki wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogblne”. Temperatura w pomieszczeniach,
w ktérych wykonuje sie tynki i oktadziny z ptytek ceramicznych nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.
Do wykonywania tynkéw i oktadzin wewnetrznych mozna przystapic¢ dopiero po:
e wykonaniu $cianek dziatowych,
e obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatoZzeniu instalacji i
orurowan,

zamurowaniu bruzd do przewodéw instalacyjnych.
Ogoélne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oS$cieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz

+5°C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
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Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢
woda. Podloza z bloczkéw silikatowych zagruntowaé preparatem gruntujacym.

Wykonywanie tynkéw cementowo-wapiennych

Zawarto$¢ opakowania wsypywa¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i miesza¢, az do
uzyskania jednorodnej masy. Dopuszcza sie mozliwo$¢ mieszania przy uzyciu wiertarki z mieszadtem lub
w betoniarce. W przypadku maszynowego naktadania tynk miesza¢ w agregacie tynkarskim. Proporcje
wody nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od wymaganej konsystencji, typu agregatu tynkarskiego, warunkéw
atmosferycznych oraz rodzaju podtoza. Przed rozpoczeciem wykonywania prac tynkarskich zalecane jest
zabezpieczenie wszystkich naroznikéw przy uzyciu nierdzewnych profili. Na przygotowane podtoze tynk
narzuca¢ kielnig lub agregatem tynkarskim i wygladza¢ prostopadle do kierunku nakladania metalowa
paca lub dluga tata. Nastepnie nalezy powierzchnie doktadnie wyréwnaé (Scina¢) tatg trapezowa. Po
stezeniu materiatu, w zaleznoSci od zamierzonego efektu koncowego, mozna go =zaciera¢ paca
styropianowg, nastepnie pacg filcowa lub z drobnej ggbki.

Ogoélne zasady wykonywania okladzin ceramicznych

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

$ciany betonowe

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powtlok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkéw. Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny
by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowa¢, a ubytki i uskoki
wyrownac¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy, wykonany z zaprawy cementowe] lub cementowo-
wapiennej M4-M7. W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem
gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi
podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,
odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii

prostej, mierzone tata kontrolna o dtugos$ci 2 m, nie moze przekracza¢c 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢
wieksze niz 4 mm na wysokosci kondygn.,

odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania okltadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-
wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac¢ ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowacé
sposéb uktadania ptytek. Podloze ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac ich Wielko$¢ i przyjeta
szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
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mie¢ jednakowg szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki. Przed uktadaniem plytek na Scianie nalezy
zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzyc¢ poziomnicy.
Late mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z
instrukcja producenta) kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz
wymagan stawianych oktadzinie. Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadka krawedzig pacy a
nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywac calg powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebéw pacy
zalezy od wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrana wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptlytki. Powierzchnia z
natozong warstwa kompozycji Kklejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na Wykonanie
oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozycji klejace] w zaleznosci od rodzaju i
rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosSci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie
od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, Ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, ukladanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej
ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Uktadanie ptytek polega na utozeniu plytki na S$cianie,
doci$nieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkoSci
spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docis$nieciu plytki uzyskuje sie efekt
Jprzyssania”. Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny poditogowej. Pytki
tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin
stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szeroko$ci spoin w zaleznos$ci od wymiaréw plytek.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne
elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych. Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) s3
powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz
wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej
powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupé6w) nalezy uzywa¢ odpowiednich
szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniu woda.
Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wcze$niej niz po 24 godzinach od ulozenia ptytek. Doktadny czas
powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy Kklejowej. W przypadku gdy
krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugow3g) po powierzchni
okladziny poca gumowa. Zaprawe nalezy dokladnie wrcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami
ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek
wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty
ksztatt spojny. Plaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka ggbka

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilZenie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do
spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci oktadziny i
zwiekszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢é powleczone
specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobdr preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju
pomieszczen w ktorych znajduja sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane mogg by¢ takze
ptytki.

Ponadto :

Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim
technologiczny. Plytki uktada¢ na zaprawie Kklejowej nanoszonej zabkowang szpachlg. Fugowanie
przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonac silikonem o barwie stosowanej fugi.
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podioza warstwa wyréwnujgcg lub bezposrednio do
rownego i gltadkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzine nalezy mocowac¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny.

Wykonywanie gladzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wlasciwosci estetycznych oraz technicznych.
Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowaé podioze. Od prawidtowego
przygotowania zalezy efekt koncowy oraz trwato$¢ wykonanych prac. Podloze kruche, pylace nalezy
zagruntowac odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i pekniecia nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Miejsca te
Wzmacnia sie wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy
szpachlowaé wcze$niej wybrang szpachla. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek
$ciernych lub specjalnego papieru Sciernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia
powierzchni $ciany mozna zastosowaé szpachle akrylowe. S3 to gotowe masy szpachlowe, ktére
naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

Wykonanie Plyty gipsowo-wléknowe
Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z kartg techniczna i zaleceniami producenta wybranego rozwigzania
na oktadzine z ptyt gipsowo-widknowych

Scienne panele akustyczne - plyta z rdzeniem MDF
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczna i zaleceniami producenta wybranego rozwigzania
na oktadzine z ptyt z rdzeniem MDF

Tapeta winylowa
Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z kartg techniczna i zaleceniami producenta wybranego rozwigzania
na okleine z tapetowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci Rob6ot podano w ST ,Wymagania og6lne”

Wymogi szczeg6lowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnos$ci wykonywanych Robét z
Dokumentacja Kosztorysowa

W szczegoblnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatéw,

— kontrole prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

— kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
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— grubosci tynkow

— wygladu powierzchni tynkéw

— Wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

— ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialdéw z wymogami prawa.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZonej powierzchni powinna nastgpié¢ nie wcze$niej niz po 3s.
Tapetowanie

Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gladkie, czyste i rowne, a barwa tapet jest jednolita w catym
pomieszczeniu.

Poszczegdlne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni doktadnie przyklejone do podtoza. Odstawanie
brzegoéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

Na powierzchni pokrytej tapeta nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz nieréwnosci podtoza, nie
powinny wystepowac rowniez fatdy, pecherze plamy lub inne wady.

Krawedzie poszczegdlnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a odchylenie stykéw od pionu
lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wieksze niz 3,0 mm na odlegtosci 2,5 m.

Przy wiacznikach i oprawach znajdujacych sie na tapetowanej powierzchni przyciete brzegi powinny by¢
niewidoczne i znajdowac sie pod zewnetrzng nakrywka.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady obmiaru

Ogélne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne”
[lo$¢ wykonanych Rob6t okres$la sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru z natury.

Jednostka obmiaru

2
Jednostka obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza ST jest metr kwadratowy [m ].
8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne zasady przejecia Robot
Ogodlne zasady Przejecia Rob6t podano w OST.

Odbior tynkow i gladzi.

Oktadzina podlega sprawdzeniu wizualnemu wygladu powierzchni.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacjg techniczng.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. I1I i gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie wieksze niz 3mm i w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugos$ci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i
krawedzi od kierunku:

— pionowego - nie wigksze niz 2mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego - nie wigksze niz 3mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami

pionowymi ($ciany, belki itp.).
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Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordow soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbior okladzin ceramicznych

Oktadzina podlega sprawdzeniu wizualnemu wygladu powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 1
mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci faty dwumetrowe;.
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli przenikajacych z podtoza,
plesni itp.,

— trwate $lady braku powtoki malarskiej,

0dbidr robot tapeciarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego zatapetowanych powierzchni polegajace na stwierdzeniu
doktadnego przyklejenia tapety na catej powierzchni, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci
ze wzorcem producenta, braku plam, smug, =zaciekdw, pecherzy, fald, i odstajacych brzegéw
tapet.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow.

Sprawdzenie prostolinijnosci i pionowosci stykéw arkuszy tapet za pomoca pionu.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki do podiloza polegajace na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajagce na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady platnosci

Podstawa ptlatnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Cena wykonania oktadzin lub posadzek obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbidrek,

- wywoz i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

- oczyszczenie podioza,

- rozlozZenie materiatéw wyktadzinowych,

- oczyszczenie miejsca pracy.

Cena wykonania posadzek z ptytek ceramicznych obejmuje:

- dokonanie niezbednych rozbiorek,

- wywd0z i utylizacja gruzu wraz z optatami wysypiskowymi,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,
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- wykonanie podktadéw betonowych,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- wykonanie izolacji cieplnej,

- wykonanie warstw wyréwnawczych

Placi sie za ustalona ilo$¢ [m2l tapetowanych $cian, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
przygotowanie stanowiska roboczego

dostarczenie materialéw, narzedzi i sprzetu,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

tapetowanie $cian tapetg winylowa,

tapetowanie stupéw wolnostojacych tapeta z widkna szklanego,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robdét,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Plytki i plyty ceramiczne S$cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i Wyroby gipsowe. Terminologia.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 8.0 OBUDOWA GRZEJNIKOW Z PLYT HDF

Kody robét:
CPV- 45421153-1 Instalowanie zabudowy grzejnikéw z pltyt HDF

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru $cianek kabin z ptyt HPL i obudéw grzejnikéw z ptyt HDF

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  bedzie  stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
e postawienie obuddw grzejnikdéw z ptyt HDF
e postawienie $cianek kabin z ptyt HPL

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogdlng
Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdét zwigzanych z $cianek kabin z ptyt HPL i obudéw
grzejnikow z ptyt HDF oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,wymagania og6lne”.
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Kabiny sanitarne z ptyt HPL o grubosci 12mm

Wszystkie krawedzie ptyt frezowane. Zawiasy aluminiowe, posiadajace funkcje samodomykania. Wsporniki -
regulowane o wysokosci 190 mm daja mozliwo$¢ tatwego poziomowania $cianek. Rdzen ze stali nierdzewne;.
Estetyczna ostona aluminiowa. Kabiny sanitarne nalezy wyposazy¢ w drzwi typu kowbojki o $wietle przejscia
60 x 135mm. Kazde drzwi wyposazone w zamkopochwyty. Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia kabiny z Zewnatrz
Materiaty dla systemu Scianek kompaktowych HPL przyjmowac i stosowac zgodnie z wybranym systemem.
Wymagania:

- system wodoodporny, ognioodporny, odporny na mzadrapania

- kabiny sprawiajg wrazenie zawieszonych w powietrzu

- profile oraz elementy taczeniowe wykonane z aluminium

- krawedzie drzwi oraz $cian fazowane - krawedzie $cian frontowych oraz dziatowych mocowane do glazury
klamrami - wszystkie elementy podwojnie klejone i tgczone mechanicznie

- zawiasy z aluminium anodowanego, trzpien stal nierdzewna - nézki z aluminium anodowanego cofniete w
gtab kabiny wys. 15 cm $rednicy 8 cm

- faczna wysokos¢ konstrukeji 160cm wiaczajgc 15cm przeswit nad podtoga

- drzwi do kabiny wyposazone w dwa zawiasy (jeden samozamykajgcy), uchwyt i zamek.

Akcesoria:

- Zastosowane akcesoria winny pozwala¢ na dziatanie konstrukcji,zgodnie z wytycznymi technicznymi systemu
oraz specyfikacjg Inwestora. Okucia obwiedniowe oraz tgczniki spetniajg standardy:.

- Stosowane $ruby oraz wkrety wykonane winny by¢ ze stali nierdzewnej. Stosowane elementy z tworzywa
wykonane z nylonu, lub twardego PVC Elementy kabin powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany. Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie

Obudowy grzejnikow
Obudowa grzejnikéw z lakierowanej ptyty hdf gr. 10 cm z nawierconymi otworami o $r. 4-6¢cm.

Przyktadowy wyglad:
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3. SPRZET
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,wymagania og6lne”.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ i srodowisko wykonywanych robét. Na zgdanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,wymagania ogélne”.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetlnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczcowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny Kkoszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE

Kabiny HPL

Przed przystapieniem do wykonywania systemowych kabin powinny by¢ zakonczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
odpadéw. Montaz $cianek systemowych kabin sanitarnych rozpoczyna sie od skompletowania elementow i
tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu rozmieszczenia elementdéw nastepuje tyczenie
miejsc montazu okué mocujacych systemowe Scianki kabin do $cian murowanych i posadzek. Nastepnym
etapem jest mocowanie $cianek pop rzecznych (dzialowych pomiedzy kabinami) do podtoza za pomoca
systemowych tgcznikéw i Scianek drzwiowych. Ostatnim etapem jest montaz skrzydet drzwiowych i zamkéw
ze wskaznikiem wolne/zajete. Po zakonczeniu montazu wszystkich elementéw nalezy zdja¢ folie
zabezpieczajaca powierzchnie elementéw i w kazdej kabinie zamontowaé¢ podwdjny wieszak na ubranie.
Montaz nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji producenta zastosowanego systemu

Obudowy grzejnikéw HDF

Zamocowanie profilowanych ksztattownikéw stalowych U-55 do elementéw konstrukcyjnych.

Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

Przymocowanie ptyt HDF do rusztu za pomocg wkretéw z zachowaniem dostepu do zaworéw
termostatycznych

Przed dostawa oston Wykonawca uzgodni z Inwestorem kolor i konkretng perforacje oston
grzejnikowych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w OST .
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosSci robdt na terenie i poza placem
budowy.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm Ilub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola jakosci
wykonanych robét sprowadza sie do:

e Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z dokumentacja kosztorysowa

e Sprawdzenia poprawnos$ci wykonania rob6t

o  Wilasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)

e Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

o Kontroli wizualnej czystoSci i braku zabrudzen lub uszkodzen

e Sprawdzenie réwno$ci powierzchni ptyt

e Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci ptyt

Sciana HPL podlega ogledzinom. Elementy nie moga wykazywaé wad produkcyjnych i uszkodzen
mechanicznych. Dostarczone elementy musza by¢ kompletne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,wymagania ogo6lne”.
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.
WielkoSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.
Jednostkami obmiarowymi sa:
e ptyta HDF - m2
e ptyta kompaktowa HPL - m2
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdtiich przejecia podano w ST ,wymagania ogo6lne”.

0dbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza

e Dziennik Budowy

o Dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw
e Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

e Protokoty odbioréw czesciowych

W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzi¢:

stan i wyglad obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposob osadzenia elementéow
uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,wymagania ogélne” .

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw
i badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy:.

Cena obejmuje:
e prace pomiarowe i technologiczne,
e zakup i dow6z materiatow,
e wykonanie elementéw robét,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

PN-EN 438-1:1997 Wysokoci$nieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Wymagania.

PN-EN 438-2:1997 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL). Plyty z zywic
termoutwardzalnych. Oznaczanie wlasciwosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 9.0 IZOLAC]JE PRZECIWWILGOCIOWE I TERMICZNE POSADZEK

CPV-45320000-6 - Roboty izolacyjne
1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych zwigzanych z wykonaniem zadania

1.1. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  bedzie  stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
e oczyszczenie i osuszenie podtoza,
e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych podtég na parterze i pietrze stropie,
e wykonanie izolacji termicznej stropu z granulatu wetlny mineralnej

1.3. OKres$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i Ogélng
Specyfikacja Techniczna.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych,
izolacji termicnych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw
od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.
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2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéle”

Parametry techniczne:

Hydroizolacja. Folia w ptynie

a) grubos$¢ warstwy: ok. 1 mm,

b) zuzycie: ok. 1 kg/m2 (przy nanoszeniu w dwoch warstwach watkiem malarskim),
) temperatura stosowania: >50 C,

d) produkt powinien posiada¢ aprobate techniczng oraz atest PZH

Folia PE hydroizolacyjna
e  Grubo$¢ 0.2mm
e Reakcja ogien: F
e Spelnia wymogi wodoszczelnosci przy 2kPa
e  Wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz / w poprzek: min. 8MPa / 6MPa

Tasma dylatacyjna - uszczelniajaca

Wodoszczelna, elastyczna ta$ma uszczelniajgca do wykonywania uszczelnienia dylatacji oraz tworzenia
elastycznego uszczelniania spoin podtogowych i $ciennych.

Wtasciwosci:
e elastyczna
e wodoszczelna
e wytrzymala na rozciagganie
e dowewnatrz i na zewnatrz
e odporna na starzenie
e odporna na warunki atmosferyczne
e odporna na roztwory soli, kwaséw i tugéw, alkalia, rozpuszczalniki,
e latwa w obrébce

Znajduje zastosowanie, jako element uszczelniajacy szczelin dylatacyjnych, narozy $cian 1 podtog,
krawedzi, konstrukcji budowlanych. Wykorzystywana w  miejscach  wystepowania zwiekszonych
naprezen oraz w miejscach szczeg6lnie narazonych na dziatanie wilgoci takich jak: $ciany fundamentowe ,
balkony, baseny, toalety, fazienki, kuchnie.

Pyty z styroduru o gr. 5cm.
— Plyty z polistyrenu ekstrudowanego (styrodur) XPS 300 gr. 5cm
— Parametry techniczne:

3
— Gesto$¢: 230 kg/m
— Wspbtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,037 W/mK
— Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa Zamknietokomoérkowosé:
295%

2
— Modut elastycznos$ci: 12N/mm
— Podciaganie kapilarne: 0
— Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%
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— Odpornos$¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa reakcji na
ogien: E

— Temperatura zastosowania: <70°C

— Grubos¢ ptyt: 5cm.

Granulat z welny mineralnej gr. 40 cm o wsp6tczynniku lambda 0,042 W/m2*K

Dostarczanie i sktadowanie granulatu z weiny mineralnej powinno odbywac sie zgodnie z trescig zapisow

w tym zakresie w aprobacie technicznej i wytycznych producenta. Kazde opakowanie granulatu powinno by¢
oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyréb budowlany oznakowany CE oznacza, ,e
dokonana przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, majacego siedzibe na terenie Unii
Europejskiej, ocena zgodno$ci wykazata zgodnos$¢ tego wyrobu (granulatu) z norma zharmonizowana albo
europejska aprobata techniczna badz krajowa Specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje Europejska za zgodna

z wymaganiami podstawowymi. Wyréb budowlany oznakowany znakiem budowlanym oznacza, ,e producent
lub jego upowazniony przedstawiciel, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydal na swoja wytaczna odpowiedzialnos$¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polska Norma
wyrobu albo Aprobata Techniczna (spos6b deklarowania przez producenta zgodno$ci wyrobéw budowlanych
i ich znakowania okre$la Rozp. M.1. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Materialy pomocnicze

Do materialéw pomocniczych w robotach termomodernizacyjnych stropodachéw wentylowanych zalicza sie:
- kominki wentylacyjne wentylacji wywiewnej w celu poprawy skuteczno$ci wentylacji nawiewnej
istniejacej, taczna powierzchnia wentylacji stropodachu powinna wynosic 1/500 powierzchni

stropodachu,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do mocowania do podtoza kominkéw wentylacyjnych o wym.

0,5x0,5 m z otworem @ 80 mm posrodku ze Scietymi narodnikami pod katem 45° w celu zmniejszenia
naprezeni,

- ,korki” betonowe z betonu B15 do zaslepiania otworéw montazowych izolacji z granulatu,

- klej mrozoodporny do klejenia , korkéw” betonowych,

- ksztattki z papy termozgrzewalnej do zaklejania , korkéw” betonowych o wymiarach 0,3x0,3 m ze

$cietymi narodnikami pod katem 45°,

- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiedzy kominkiem

a krawedzig wycietego krazka z ksztattki papy i uszczelniania krawedzi taczacej ksztattke z papy

z istniejacym pokryciem dachu,

- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podtoza ksztattek z papy termozgrz.

- Materiaty pomocnicze powinny odpowiada¢ rownie, jak materiaty podstawowe wymaganiom odpo-
wiednich norm, aprobat technicznych i innych przepiséw technicznych wynikajacych ze znajomosci

sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

3. SPRZET
Ogolne wymagania
Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéle”

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materialéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robdt objetych niniejszg ST.

Wykonawca przystepujgcy do prac powinien posiadac nastepujacy sprzet i narzedzia:
e do przygotowania podloza - sprzet do mycia, mtotki, szczotki druciane,
e do przygotowania zaprawy cementowej - betoniarka,
e do ciecia taSmy - nozyczki.
o Fotograficzny aparat cyfrowy w trakcie kontroli przestrzeni stropodachéw sprzezony z okularem
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peryskopowej lunety obserwacyjnej nr 7 w celu wykonania zdje¢ tych przestrzeni.
e Detektor laserowy do wykrywania pretéw zbrojenia w ptytach dachowych.
e Dalmierz laserowy do odmierzania otworéw technologicznych i inwentaryzacji $cianek azurowych
w przypadku dachu z ptyt korytkowych lub $cianek peinych w przypadku ptyt panwiowych, a tak ze
do
pomiaru wysokosci stropodachu i kontroli grubosci warstwy izolacyjnej wdmuchanego granulatu.

e  Wycinaki stalowe @ 80 mm oraz mtotki reczne o wadze minimum 2 kg.

e  Wiertarka udarowa.

e  Mtotek udarowy.

e Peryskopowa luneta obserwacyjna podswietlana specjalna lampa stuzagca do kontroli
wdmuchiwanego

granulatu i przestrzeni poddachowe;j.

e Przewody elektryczne 230 Vi230/380 V.

e Radiotelefony do tacznosci operatora maszyny z operatorem koncéwki wdmuchujace;.

e Ubrania ochronne i robocze.

e Butla gazowa wraz z osprzetem do klejenia arkuszy z papy termozgrzewalnej na korkach
betonowych
i kominkach wentylacyjnych.

e  Maski pytoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpytowe.

e Kaski ochronne (helmy BHP).

e Pasy bezpieczenstwa z poduszka przeciw uciskowa oraz linki bezpieczenstwa o grubo$ci minimum
20 mm.

e Rekawice pytoszczelne.

Maszyny badz agregaty wdmuchujace nalezy dobierad,

tak aby ich wydajno$¢ byta dostosowana do rodzaju, istniejgcej konstrukcji stropodachu. Stropodach o
konstrukcji sktadajgcej sie z plyt dachowych korytkowych oraz $cianek azurowych wymurowanych z
odpowiednim spadkiem z cegly ceramicznej badZ wapienno- piaskowej wymaga zastosowania maszyny
uniwersalnej badz o okre$lonej wydajnosci, aby wdmuchiwana warstwa granulatu byta uktadana
rownomiernie. Maszyny o duzej wydajnosci przy braku doswiadczenia brygad wykonawczych przy tego
rodzaju stropodachach moga powodowaé wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednocze$nie
formowac tzw. ,kieszenie”. Zaleca sie stosowa¢ agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h. System
dopuszcza stosowanie maszyn zaprojektowanych i wykonanych z przeznaczeniem do pracy ze wszystkimi
materiatami pochodzenia mineralnego o konstrukcji zapewniajacej precyzyjne podawanie granulatu, a
jednoczesnie posiadaja system zabezpieczen chronigcych przed przedostawaniem sie do komory nadmuchu
ciat obcych lub zanieczyszczen oraz przed porazeniem pradem. Kazde z urzadzen opatrzone jest w tablice
ostrzegawcze i instrukcje obstugi. Ponadto proponowane przez nas maszyny musza mieé¢ regulowana
predko$¢ pracy, niskie zuzycie energii, niski poziom hatasu i wytwarzajace minimalna ilo$¢ pytu. Polecane
przez nas maszyny moga posiada¢ naped elektryczny badz termiczny spalinowy, oraz wyposazono w zdalne
sterowanie. Kazda maszyna lub agregat musza byc obowigzkowo wyposazono w instrukcje obstugi.
Pracownik obstugujacy maszyne lub agregat musi by¢ wczes$niej przeszkolony przez kierownika robot.
Odbycie szkolenia pracownik potwierdza swoim podpisem w dzienniku szkolen.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,Wymagania ogole”
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Pakowanie i magazynowanie materiatow

Materiaty izolacyjne sa dostarczane w zawinietych rolkach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi

$Srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilo$ci fadunku.

Transport materialéow

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,

uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich

przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéle”

Folia PE

mocowania mechaniczne do podtoza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach
zamocowan;

izolacja powinny stanowic¢ ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody -
dlatego kolejne pasma folii powinny by¢ uktadane od dotu na klejone zaktady o szerokosci min.10

cm;

izolacja powinna Scisle przylega¢ do izolowanego podioza - powierzchnia folii powinna by¢ gtadka,
bez pecherzy powietrza ;

uszkodzenia powstate w trakcie uktadania nalezy zakleic¢ ;

izolacja pozioma powinna w sposdb ciaggly przechodzi¢ w izolacje pionowa, bez przerw ;
izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajgcego terenu
i zakoniczona w spos6b uniemozliwiajacy wnikanie wéd opadowych pod te izolacje ;

niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujacych
na siebie w sposéb powodujacy ich destrukcje (np. pod wptywem rozpuszczalnikéw zawartych w
masach uszczelniajacych lub klejacych) ;

miejsca przebi¢ folii przez przewody lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢
uszczelnione w sposéb wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie ;

izolacja powinny by¢ wykonywane w warunkach umozliwiajacych ich prawidtowe utozenie, tzn. w
temperaturze otoczenia od -152C do +60 °C , po zakonczeniu robdét poprzedzajacych roboty
izolacyjne ;

w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych nalezy stosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia np. specjalne taSmy wbudowywane w trakcie betonowania.
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Izolacje termiczne

Nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane zgodnie z og6élnymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych, szczegdlnie
w zakresie organizacji, technologii i bezpieczenstwa pracy. Roboty termoizolacyjne powinny by¢
wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robo6t, w okresie zimowym powinien by¢ ograniczony do
wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos$¢
zgodnie z projektem.

Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Biezaca kontrola obejmuje
wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

e dostaw materiatow,

e badanie podtozy i podktadow,

e przygotowania podtoza,

e prawidlowosci wykonania robét,

e wykonania izolacji poziome;j,

¢ wykonania izolacji pionowej,

Wymagania szczegétowe

Wymagana jako$§¢ materialéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwoércy. W przypadku zastrzezen co
do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow
izolacyjnych, ktorych witasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowa¢ réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogéblne zasady dokonywania obmiaréw robdét podano w Ogodlnej Specyfikacji. Podstawa dokonywania
obmiaréw, okres$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozycji, jest zatgczony
do dokumentacji przetargowej przedmiar robo6t.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarows jest 1 m2 wykonanej izolacji.
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7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robét podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

0dbiér robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw 1 innych roboét

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacja kosztorysowa,

e dziennik budowy,

e zasSwiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

e protokéty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e protokdéty odbioru materiatéw i wyrobow,

e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce. Roboty podlegajg zasadom
odbioru robét zanikajgcych.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogole”.

Podstawg ptlatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:

e dostawe materiatow,

e przygotowanie i oczyszczenie podtozy,

e zabezpieczenie obszaru robét,

e wykonanie izolacji wraz z ochrong,

e izolacje przeciwwilgociowa $cian,podtég

e wklejenie tasm uszczelniajgcych naroznych,

e prace porzadkowe,

e badania na budowie i laboratoryjne.

8. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-24000 Dyspersyjna masa
asfaltowo- kauczukowa. PN-B-24006 Masa asfaltowo- kauczukowa.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 10.0 PODLOZA, POSADZKI, OKEADZINY PODEOGOWE
Kody robot :
CPV 45432130-4 - Pokrywanie podlog
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy i
posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie podtozy i posadzek. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

e posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 60 x 60 cm; 80 x 80 cm; 45 x 45 cm; 30 x 30
uktadane na klej metoda kombinowana,

e oktadzina schodéw GRES- ptytki 30 x 30 cm

e cokotly z ptytek do wys. 5cm

e wyktadzina pcv

o wyktadzina dywanowa

e parkiet debowy

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdét podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. OKre$lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz
z OST.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w ST ,Wymagania og6lne”..

Styrodur XPS

e Gestos¢: 230 kg/m3

e  Wspobtczynnik przewodzenia ciepta: A<0,036 W/mK

Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: CS(10/Y)300=300kPa
Zamknietokomdrkowo$¢: 295%

Modut elastycznosci: 12N/mm?2

Podcigganie kapilarne: 0

Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji: WD(V)3<3%

Odporno$¢ na cykle zamrazania i odmrazania przy absorpcji wody przy dyfuzji: FTCD1 Klasa reakcji na
ogien: E

e Temperatura zastosowania: <70°C

Preparat gruntujacy
Preparat gruntujacy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

e bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

3
e gestos¢ ok. 1kg/dm

e temperatura stosowania od +5°C do +25°C
Plytki - gresy

Nalezy stosowac plytki ceramiczne piatej Kklasy twardosci ) przeciwposlizgowej
powierzchni, na schodach zewnetrznych ceramiczne terakotowe i gresy:

WlasciwoSci ptytek podtogowych

e ptytki gresowe szkliwione o wym. 60x60 cm ; klasa $cieralnos$ci PEI min.4

e podtogi gresowe (ptytki gresowe matowe o wym. 80x80 cm, klasa $cieralnos$ci PEI min.5) Ptytki gresowe
szkliwione, satynowe o wym. 45x45 cm; klasa Scieralnosci PEI min.4

e ptytki gresowe szkliwione o wym. 30 x 30 cm klasa Scieralno$ci PEI min.4

e naschodach wymiary 30 x 30 cm (zastosowac ptytki schodowe)

e grubo$¢ min. 1cm

e antyposlizgowos$é R9

e kolor bezowy (nalezy przedstawi¢ Inwestorowi wybrany gatunek plytek celem akceptacji)

e Scieralnosc¢1V,V,
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Dopuszczalne odchylki wymiarowe:
o dtugosci szerokos¢ + 1,5 mm,

e grubo$¢ + 0,5 mm,

e krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:
twardos$¢ wg skali Mahsa 8,
na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupelnione nastepujacymi elementami:
e stopnice schodowe,

e listwy przypodtogowe,

o katowniki,

e narozniki.

Listwy cokolowe z gresowe

Zastosowane ptytki powinny by¢ o grubos$ciach minimum 10 mm. Wysoko$¢ cokotu 5cm wzgledem
posadzki oraz 5cm na schodach. Kolor odpowiadajgcy kolorowi ptytek posadzki.

Klej do plyti ptytek

Klej do plytek na bazie mieszanki cementéw z wypeliaczami mineralnymi. Winien posiada¢ parametry nie
gorsze niz:

3
— gesto$¢ nasypowa: ok. 1.07kg/dm

2
—  przyczepno$¢ 20.5N/mm
—  sptyw <0.5mm wg EN 12004 + Al
— odksztalcenie poprzeczne 22.5mm i <Smm

— wysoka przyczepnos¢ poczatkowa 21N/mm

— reakcja na ogien F
Zaprawa fugowa

Stosowaé zaprawe fugowa wodoodporna, o podwyzszonej elastycznosci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do
szeroko$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

Silikon do fug

Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobobjczego w kolorze fugi.
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Listwy wykonczeniowe

Listwy wykoniczeniowe taczace rézne posadzki musza by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiadaé
przeciwposlizgowe wykonczenia. Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w
poszczegblnych pomieszczeniach ruchem. Listy aluminiowe, w kolorze zblizonym do ptytek.

Wyktladzina PCV imitujaca drewno
Parametry techniczne:

—  Grubo$¢ catkowita - min 3,0mm

—  Odpornos¢ na krzesta na rolkach - Tak
— Klasa antyposligowosci - min R10

— Izolacja akustyczna - min 10db

— Reakcja na ogien - Bg-s1

Parkiet debowy (deszczo6iki debowe)

Deszczutki posadzkowe (parkiet z drewna lisciastego debowego) z wtasnym piérem - PN- EN 13647:2004
Kl. II (sortowanej) oznaczenie - A

— wymiar klepki min. 22x min,70x min, 490 mm (dopuszcza sie mozliwo$¢ stosowania klepek o
dtugos$ci 500mm)

— wilgotno$¢ 7-11%

— twardo$¢ wg Brinella - 1,45 -1,75 Mpa

— nasigkliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %

— $cieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max 0,13 mm

— tolerancje wymiarowe: grubo$¢- +0,2 mm dtugosé - £0,5 mm szeroko$¢ - £0,2 mm

— glebokos$¢ wpustu - +0,3/-0 mm szerokosé wpustu - +0/-0,3 mm

—  Cokoty podtogowe przyscienne debowe o wymiarach min. 15 x 100mm.

Parkiet poddany bedzie wielokrotnemu szlifowaniu oraz lakierowaniu lakierem wodnym.

Parkiet poddany bedzie szlifowaniu i lakierowaniu lakierem wodnym o parametrach:

— Podktad do lakieru - bezbarwnym lakier podktadowym na bazie nitrocelulozy

—  Powtloka: poliuretanowa o wysokiej twardo$¢ i odporno$¢ na $cieranie, gestos¢ okoto 0,9 g/cm® ,odporny na
dziatanie standardowych $rodkéw chemii gospodarczej i alkoholu

— stopien potysku: pétmat

— barwa po utwardzeniu: przezroczysta

— wykona¢ 2 warstwy lakieru zgodnie z zaleceniami producenta oraz kartg techniczng produktu.

Klej do parkietu

Dwusktadnikowy klej poliuretanowy o $rednim czasie wigzania. Parametry techniczne:

— gesto$¢ ok. 1.5g/ml

— czas wigzania: ok. 60min w zalezno$ci od warunkéw panujacych w pomieszczeniu czas moze ulec
zmianie

— wytrzymato$¢ na $cinanie 10-15MPa
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Warstwa szczepna - klej poliestrowy

Klej poliestrowy o parametrach:

3
— gesto$¢1.17g/cm +0.1
— lepko$¢ 20000-40000 mPas
— na bazie zywicy poliestrowej

Wykladzina dywanowa

wyktadzina dywanowa w kolorze grafitowym, petelkowa w ptatkach 50x50cm. Sktad runa - BCF poliamid 6
(wg ISO 2424), na podtozu o podwyzszonych parametrach akustycznych o 10 dB, wtékno barwione w masie.
Runo ma ciezar catkowity minimum 800g/m2 (wg ISO 2424), cze$¢ powierzchniowa (uzytkowa runa min.
360g/m?2 . Wysoko$¢ catkowita wyktadziny 5,6 mm (wg ISO 1765), wysoko$¢ runa to 2,7 mm (wg ISO 1765)
minimalna ilo$¢ peczkow to 1500 szt. /dm2 , klasa uzytkowa nie nizsza niz 33 (wg PN-EN 1307), klasa
odpornosci ogniowej nie nizsza niz Bfl-s1 (wg PN-EN 13501-1).

Wylewka betonowa

e grubo$¢ warstwy 50mm i 60mm,
e reakcja na ogien F,

e klasa C16/20

3. SPRZET

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”..
Wymagania szczegdétowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu gwarantujagcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymii na skutek oddzialywania czynnikéw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

— Srodkami transportu do przewozu materiatow,

— wyciagiem budowlanym

— drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
— szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
— narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

—  watki dociskowe,

— frezarka reczna lub mechaniczna,

— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

— pojemniki do Kkleju,

— szczotki wlosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,
— laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
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— poziomnice,
— gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Wymagania szczegétowe

Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

Wyktadzine matmoleum przewozi¢ w fabrycznych opakowaniach zabezpieczonych przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz wptywem warunkéw atmosferycznych

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiescié
nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw fatwo ttukacych. Sktadowanie - ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Warstwa wylewki betonowej

Podloze powinno by¢ przygotowane zaleznie od opcji wylewania. Szczeliny i wieksze spekania
podtoza nalezy wyreperowaé np. stosujac zaprawe wyréwnujaca. Podtoza betonowe muszg miec¢ co
najmniej 6 miesiecy, a jastrychy cementowe - co najmniej 4 tygodnie i wilgotno$¢ nie wieksza niz 2%.
Przy wykonywaniu podktadéw nalezy przestrzega¢ zasad stosowania dylatacji W przypadku wykonywania
podktadu zwigzanego z podtozem, nalezy przenie$¢ ewentualne dylatacje wystepujace w podiozu tak
aby pokrywaty sie z nimi dylatacje w wykonywanym podktadzie. Przed wylaniem jastrychu nalezy
wykonac¢ dylatacje oddzielajace od Scian i innych elementéw stosujac specjalng tasme dylatacyjng badz
pasy styropianu najlepiej o grubosci 10mm. Krawedzie wolne wylewanego obszaru nalezy zabezpieczy¢
przed splywaniem wylewki i tez zastosowaé dylatacje oddzielajaca od ogranicznika. W przypadku
wykonywania podktadu podlogowego na warstwie rozdzielajgcej przygotowanie podtoza nalezy rozpocza¢
od jego oczyszczenia i wykonania dylatacji oddzielajaca wylewke od $cian za pomoca tasmy
dylatacyjnej. Nastepnie nalezy roztozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni folie PE o grubos$ci min.
0,2 mm z wywinieciem na $ciane ponad przewidywany poziom wylewanego podktadu. Przy potaczeniach
folii trzeba zastosowa¢ zaktad min.10cm i sklei¢ ja na zilaczach tasmag samoprzylepng lub zgrza¢, tak aby
uzyskac szczelna izolacje.

Przygotowana zaprawe nalezy uktada¢, najcze$ciej pomiedzy listwami kierunkowymi, warstwag o
grubosci uzaleznionej od rodzaju konstrukcji podtogi oraz $cisliwosci warstwy izolacji termicznej lub
akustycznej. Nadmiar zaprawy $ciggna¢ tata po prowadnicach i po wstepnym zwigzaniu zatrzeé
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powierzchnie paca. W przypadku duzych obcigzen podtogi, znacznych wahan temperatury, podiég na
stropach z elementéw prefabrykowanych w pomieszczeniach o zwiekszonej intensywnosci eksploatacji,
przy uktadaniu podktadu na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej o duzej odksztatcalnosci, a
takze w celu zmniejszenia liczby dylatacji przeciwskurczowych, stosuje sie zbrojenie podktadéw

PosadzKi z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne
materiaty, narzedzia 1 sprzet, posegregowa¢ ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowa¢ sposéb uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i
szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny
mie¢ jednakowa szeroko$¢ wieksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga
wyktadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub skladajaca sie z rdéznego rodzaju i
wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju piytek i podioza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejagca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naklada sie na podloze gladka krawedziag pacy a
nastepnie

~przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ nalozona réwnomiernie i pokrywaé¢ cala powierzchnie podtloza.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okolo 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od
rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci plytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po
natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika.
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w Zadanej pozycji i
docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po
docis$nieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia plytki. Mozna to osiggngé naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie whktadki
(krzyzyki dystansowe).

Przed catkowitym stwardnieniem Kkleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe. Po utozeniu plytek na poditodze wykonuje sie cokoty. Szczegéty cokotu powinna
okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same Kkleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapié
nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie ptytek. Dokltadny czas powinien by¢ okreSlony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie ptytek s3a nasigkliwe
przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢é w przestrzenie miedzy plytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejona gladka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez
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lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakos$ci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek
nalezy :

— posadzke z ptytek mozna wykonywac jedynie na podktadzie, ktdrego prawidtowos$¢ wykonania
zostala potwierdzona wpisem do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do
dziennika budowy,

— w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

— wmiejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢ wykonana
szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna byé wykonana na
linii wodorozdziatu,

— posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub klejem nalezy usuwac
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

— powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2- metrowa tata w
dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugosci

faty,

— spoiny miedzy ptytkami przez catg dlugos¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

— 2mmnalmi3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

— 3 mmnalmi5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku
drugiego i trzeciego,

—  ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwg kleju na catej swej powierzchni,

— po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usung¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy plytkami, w
celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci spoiny nalezy stosowaé wktadki dystansowe,

— w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci 300

mm oraz 150mm; cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,

— w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek - posadzki te powinny by¢ odgraniczone materialem podanym w projekcie,
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— po zwiazaniu kleju nalezy usuna¢ wktadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypelni¢ odpowiednio elastyczng masa
dylatacyjna lub zastosowac¢ specjalne wktadki. Masa i wkladki powinny mie¢ aktualng aprobate
techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno by¢é odnotowane w dzienniku budowy:.

Parkiet debowy

Przygotowanie powierzchni do natozenia kleju:

Powierzchnie klejone musza by¢ wolne od ttuszczu, oleju, kurzu i suche. Powierzchnia winna by¢
zagruntowana preparatem gruntujgcym.

Wykonanie klejenia:

Zywica i utwardzacz mieszane sa przed natozeniem w odpowiednich proporcjach az do uzyskania
jednorodnos$ci mieszaniny. Klej moze by¢ nastepnie natozony tylko w ograniczonym czasie
(uwarunkowanym jego Zywotno$cig). Pézniej ulega zzelowaniu i staje sie bezuzyteczny. Zywotno$é
kleju zalezy od masy mieszaniny i jej temperatury. Przy wiekszych ilo$ciach mieszaniny lub wyzszej
temperaturze otoczenia czas ten ulega skroceniu. Niskie temperatury wydtuzaja proces utwardzania.
Zbyt duza zawarto$¢ utwardzacza w mieszaninie zwieksza krucho$¢ warstwy Kkleju oraz obniza
lepko$¢ mieszaniny. Klej nanosi¢ mozna recznie (pedzel, watek, szpachelka) lub maszynowo
(urzadzeniem do aplikacji klejow). Nanoszenie jest jednostronne. Komponenty kleju nie powinny ani
przed ani podczas naktadania by¢ narazone na kontakt z wilgocia, poniewaz pézZniej w trakcie
utwardzania izocyjanian reaguje z wilgocig co prowadzi do powstawania pecherzykéw a nawet pienienia
warstwy kleju. Dlatego tez opakowania kleju muszg by¢ dobrze zamkniete i przechowywane w
miejscach o niskiej wilgotnosci.

Miedzy posadzka deszczutkowg a statymi pionowymi elementami budynku (Scianami, stupami itp.)
nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o szeroko$ci co najmniej 10 mm. Szeroko$é szczeliny
dylatacyjnej zalezy od wielko$ci powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczutek oraz sposobu
uktadania. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem. Deszczutki powinny
by¢ tgczone na wpust i wtasne pidro lub deszczulki. Posadzka deszczutkowa powinna by¢ utozona
szczelnie, powinna by¢ réwna i pozioma. Listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i
posadzki na catej swej dtugosci. Zapewni¢ zwentylowanie przestrzeni po posadzki. Powierzchnia
posadzki powinna by¢ wyréwnana przez kilkukrotne oszlifowanie, nie powinny by¢ widoczne $lady
zarysowania materiatem ciernym. Wykona¢ lakierowanie podktadowe i lakierowanie nawierzchniowe

Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcieniczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podiozach) lub
malowania, np. farba silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokos$ci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny,
np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej
zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiac
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Wykladzina marmoleum
Przygotowanie powierzchni :
Wszystkie prace przygotowawcze wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
Wykonanie warstwy wykladziny marmoleum
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
Wykladzina Dywanowa
Przygotowanie powierzchni :
Wszystkie prace przygotowawcze wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
Wykonanie warstwy wykladziny dywanowej
Wszystkie prace wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta
6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa.
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
e dostaw materiatow,
e badanie podtozy i podktadéw,
e prawidtowosci wykonania robo6t (geometrii i technologii),
e poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,
e ocene estetyki wykonanych robét.
Dokladnos$¢ wykonania, tolerancje
- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé 3%,
badanie podktadu za pomoca taty o dtugo$ci 2m nie powinno wykazywac prze$witow wiekszych niz
2mm,
powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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Pozostale wymagania

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakoSci
lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robo6t (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.
Wymogi szczeg6lowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w
miare postepu Roboét, jakoSci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych
Robo6t z Dokumentacja Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczego6lnosci obejmuja:
e badanie dostaw materiatow,
¢ kontrole prawidtowos$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),
e kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
e ocene estetyki wykonanych Rob6ét.
e sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego
e doktadnos$¢ i staranno$¢ wykonania
e sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wykladzin

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktore bedg wykorzystane do wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak roéwniez materialy pomocnicze musza spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreSlonym w
dokumentacji. Kazda partia materialéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosSci stwierdzajaca zgodno$¢ wtasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania roboét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
e wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

e sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowatate,

e sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej taty i
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e pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

e sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowo$ci

e sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja
projektowa i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na
prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢é sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robdt ,zanikajacych”.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru
Ogoélne zasady obmiaru podano w OST. Ilo§¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, plytkarskich, wykonawstwa
parkietu oraz wyktadziny marmoleum.

8. ODBIOR ROBOT
0dbidér materialow i robot

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytwdrcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z
zas$wiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé¢ réwniez materialéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

0dbidr powinien obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
e sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,
e sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
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e sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutui pomiaru odchylen z doktadnoscia
1 mm, a szeroko$ci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

e sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢
przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne zasady platno$ci
Ogdlne zasady ptatnosci podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

Skladniki ceny

Cena Rob6t obejmuje:
e w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
e dostawe materiatow,
e badania na budowie i laboratoryjne,
e dostawe materiatow,
e przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu betonowego),
e ulozenie ptytek, parkietu
e wypehienie fug,
e silikonowanie narozy,
e roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i plyty ceramiczne $cienne i podilogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i plyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13756:2004 Podtogi drewniane Terminologia.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane Elementy posadzkowe lite z wpustami i/lub wypustami
PN-EN 13228:2004 Podlogi drewniane Elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki deszczutkowe
taczone.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
ST 11.0 POWLOKI MALARSKIE

Kody robot :
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru powtlok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza  specyfikacja  bedzie  stosowana jako  dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
przygotowanie podtoza - $ciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
malowanie tynkdow,

malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oScieznice)
roboty zabezpieczajace np. folia malarska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normamii Ogdlng
Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ roboét zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowsg,
kosztorysami, pozostatymi ST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2. MATERIALY

Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
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2.1 Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Emalia akrylowa
Emalia akrylowa o parametrach:

o  Gestos¢ wzgledna 20 °C: 1.0-1,29g/cm3

e czas schniecia w temp. 23°C - 5h

e odczynpH7-9

e jedwabisty potysk

e kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem
Farba lateksowa

Farba lateksowa o parametrach:

e gesto$¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3

e czas schniecia w temp. 23°C 2h

o lepkos¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas

e odczyn pH 8-8.7

e odporno$¢ na szorowanie klasa 1

e potysk mat

e kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

Srodki gruntujace
Preparat gruntujgcy gtebokopenetrujacy, o parametrach:

e bazwa: wodna dyspersja zywic syntetycznych,

3
e gestos$¢ ok. 1kg/dm
e temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Wykonawca powinien dysponowaé $rodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,
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4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypelnienie
ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajacych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie
wypetic zaprawa cementowo-wapienna.

Gruntowanie

Preparat nalezy nanie$¢ rownomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub
malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podiozach, w ktérych w uktadzie
warstw (na gtebokos$ci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny,
np. styropian znajdujacy sie pod warstwa zbrojagca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po jej
zakoniczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie pozostawiac
otwartych pojemnikéw.

Wykonywania powlok malarskich

Przed uzyciem wyréb nalezy doktadnie wymiesza¢. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda w ilosci max. 5%
obj. Zalecana ilo$¢ warstw 1-2. Podloza ciemnie, niejednolite kolorystycznie nalezy malowaé dwukrotnie.
Druga warstwe nalezy nakladaé po wyschnieciu pierwszej. Po zakonczeniu malowania narzedzia nalezy
umy¢ woda. Swieze tynki cementowo-wapienne maluje sie po 4 tygodniach od ich natozenia. Petne
wilasnosci uzytkowe powloka uzyskuje po 2 tygodniach. Prace malarskie nalezy przeprowadza¢ w
temperaturze podtoza i otoczenia +5 do +25 °C i wilgotnos$ci powietrza ponizej 70%. Nie zaleca sie aplikacji
wyrobu przy niskiej wilgotnos$ci wzglednej powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych

materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
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zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

jako$¢ zastosowanych materiatldw i wyrobow

przygotowanie podtoza - podioza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzen,
sp6jnos¢ powtok malarskich z podtozem - powtoki powinny by¢ sp6jne na catej powierzchni,

grubo$¢ powtoki malarskiej - min. 2 warstwy,

faktura malowanej powierzchni - powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien, zaciekow i rys,

wykonczenie powtoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami - nie malowanymi,
miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ linie prosta,

koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki musza posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest
wystepowanie nierdwnos$ci powierzchni, zaciekow, itp.

Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego  powierzchni przygotowanej do malowania
powinna obejmowac:
e sprawdzenie wygladu powierzchni,
e sprawdzenie wsigkliwosci,
e sprawdzenie wyschniecia podtoza,
e sprawdzenie czystoSci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwo$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie Kkilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoniczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,
dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
e sprawdzenie zgodnoSci barwy ze wzorcem,
e dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardos$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki
cze$ciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanychw ramach poszczegélnych
pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robat.

Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu yA
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera isprawdzonych w naturze.

Malowanie $cian i sufitow

Malowanie $cian i sufitbw nalezy oblicza¢c w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od
wierzchu podtogi do spodu sufitu.

Malowanie $cian i sufitoéw z profilami ciggnionymi lub ozdobami

Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zddb. Jezeli Sciany s3a gladkie,
powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

Malowanie nadprozy

Przy malowaniu $cianami $cian, jezeli nadproza sa réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie
otworé6w do 3m, 2. jezeli os$cieza i nadproza s3 malowane wdwczas potraca sie powierzchnie otwordw,
mierzong w $wietle o$cieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadaja o$cieznic).Nie potraca sie jednak
otworéw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac powierzchnie
malowang o$ciezy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréow robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Roboty podlegaja warunkom
odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
0dbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachlowky. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
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0dbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miekka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtloki do poditoza polegajgce na probie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornos$ci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy:.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci sa
ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze
rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
e dostawe materiatow,
e przygotowanie podtozy,
e zabezpieczenie obszaru rob6t (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni $cian i
sufitow,
e usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,
e badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem
do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robdt okresla sie na podstawie kosztorysu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera isprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobéw lakierowych. Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502
Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne PN-C-81608:1998
Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. PN-C-81932:1997
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PN-EN-13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity - Klasyfikacja
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 12.0 ROBOTY ELEWACY]NE

Kody robét:
CPV: 45450000 - 6 Roboty budowlane wykonczeniowe - elewacyjne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania systemu docieplenia, tynkowania
elewacji dla zadania

1.2. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

Elewacja zachodnia

Zgodnie z zaleceniami PSP catg powierzchnie elewacji nalezy ociepli¢ wetng mineralng o wspétczynniku
przewodzenia ciepta A=0.037 W/mKi gr. 18 cm.

Ponadto przewiduje sie wymiane istniejacych okien na okna z oszkleniem 3-szybowym o wspdtczynniku
przenikania ciepta U=0.9 W/m2K. O$cieza okienne nalezy ociepli¢ z zewnatrz na calym obwodzie
styropianem o gr. min. 2 cm.

Elewacja péinocna

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na catej wysokosci od poziomu gruntu do poziomu dachu w nastepujacy
Sposob :

- fragment elewacji od styku z budynkiem sgsiednim do 1-go rzedu okien nalezy ociepli¢ zgodnie z
zaleceniami PSP weing mineralng o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm,

- pozostalg czes¢ elewacji nalezy ociepli¢ styropianem o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0.040 W/mK i
gr. 18 cm.

Wymiana okien analogicznie jak dla elewacji zachodniej, przy czym oScieza okienne nalezy ociepli¢ z
zewnatrz na catym obwodzie styropianem o gr. min. 2 cm.

Drzwi wejsciowe :

- wejscie na poziom parteru nalezy wymieni¢ na przeszklone o wspoétczynniku przenikania ciepta U=1.3
W/m2K,

- wejSciowe do piwnicy nalezy wymieni¢ na petne o wspotczynniku przenikania ciepta U=1.3 W/m2K.

Elewacja wschodnia (cze$¢ nad budynkiem przylegtym) oraz elewacje od strony dziedzinca

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na calej wysokosci od poziomu gruntu do poziomu dachu w nastepujacy
Sposob :

- fragmenty elewacji bedace $cianami klatek schodowych oraz $ciany wschodniej czesci dziedzinca, ktére sa
zlokalizowane w niewielkich odlegtosciach od siebie nalezy ociepli¢ ze wzgledow pozarowych welng
mineralng o wspo6tczynniku przewodzenia ciepta A=0.037 W/mK o gr. 18 cm,
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- pozostala czes¢ elewacji nalezy ociepli¢ styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.040 W/mK i
gr. 18 cm

Sciany zewnetrzne nalezy ociepli¢ na catej wysokosci od poziomu gruntu/dachu budynku przylegtego do
poziomu dachu styropianem o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0.040 W/mK i gr. 18 cm.

Wymiana okien analogicznie jak dla elewacji zachodniej, przy czym oScieza okienne nalezy ociepli¢ z
zewnatrz na calym obwodzie styropianem lub weina o gr. min. 2 cm w zalezno$¢i od rodzaju ocieplenie danej
sciany elewacyjnej

Nowe - Rynny i rury spustowe
Docieplenie oS$ciezy pianka PIR
2. Materialy

skompletowanie sprzetu i urzadzen zgodnych z warunkami technicznymi i wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania

materiaty niezbedne do prawidtowego montazu i wykonania prac
Welna mineralna do ocieplenia $cian zewnetrznych

o klasa reakcji na ogien - Al

e  wspdtczynnik przewodzenia ciepta - max. 0,033 W/mK
e grubos$¢: 2/18 cm zgodnie z cz. graficzng

e wymiary: 60 x 100cm (standard)

Styropian Elewacyjny EPS

e Klasa-EPS50

e klasa reakeji na ogien - E

e  wspoblczynnik przewodzenia ciepta - 0,042 W/(m*K)
e grubosé: 2/18cm zgodnie z cz. graficzng

e wymiary: 50 x 100cm (standard)

Klej do Styropianu oraz do siatki

Klej jest fabrycznie przygotowana suchg mieszanka mineralng na bazie spoiw hydraulicznych i
polimerowych z domieszkami poprawiajacymi jej elastycznosé¢, urabialnosé, wytrzymato$¢ oraz
przyczepno$¢ do podioza. Stwardniaty klej wymaga pokrycia warstwa tynku zewnetrznego

e Gestosc objetosciowa [g/cm3] - 1,45+0,15

e  Przyczepnosc [MPa]:
do betonu

e -w stanie powietrzno-suchym 20,3 [MPa]

e -po 24h zanurzenia w wodzie 20,2[MPa]

e -po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych =0,3[MPa]
do styropianu

e -w stanie powietrzno-suchym=0,1[MPa]

e -po 24h zanurzenia w wodzie=0,1[MPa]

e -po 5 cyklach termiczno-wilgotnosciowych=0,1[MPa]
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Plyty pianki PIR

Rodzaj rdzenia Sztywna pianka poliizocyjanuratowa (PIR)

Gesto$¢ pozorna rdzenia p = 30 kg/m +° -2 2

Deklarowany wspoétczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,023 W/mK

Oktadzina ptyt PK- papier KRAFT AL - papier KRAFT pokryty aluminium WS - wiékno szklane BT -
oktadzina bitumiczna AGRO AL aluminium 50 mikronéw

Standardowe wymiary ptyt 1200 x 2400 mm i 1200 x 600 mm

Wymiary ptyt na zaméwienie 1000 x 1200 mm / 1200 x 1200 mm / 1800 x 1200 mm / 3000 x max
1200 mm

Rodzaje frezéw Piéro-Wpust, Schodek, Ptaski

Grubos¢ ptyt [mm] dostepne grubosci ptyt w odstepach co 10 mm

Opor cieplny R [m K/W] 20,87 1,74 2,17 2,61 3,48 4,35 5,22 6,52 7,83 8,70 9,57 10,87
Wspétczynnik przenikania ciepta U [W/m K] 2 1,15 0,58 0,46 0,38 0,29 0,23 0,19 0,15 0,13 0,12 0,10
0,09

Wytrzymato$¢ na $ciskanie przy 10% odksztatceniu o = 120 kPa

Klasyfikacja ze wzgledu na reakcje na ogien (sama ptyta) E - samogasnacy - dla AL, WS, AGRO AL F -
dla pozostatych Nasigkliwo$¢ objetosciowa < 2,0 %V

Klej do welny oraz do siatki

Siatka

Produkowany jest w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego, kruszyw i
srodkéw modyfikujacych, zbrojonej wtéknami celulozowymi.

Przeznaczony jest do przyklejania ptyt termoizolacyjnych i wykonywania warstwy zbrojonej
w technologii ocieplania budynkéw.

przyczepno$¢ do betonu: min. 0,6MPa przyczepno$é do welny min. 0,1MPa

temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie prac: 0 do +25C

Sktada sie z utozonych naprzemiennie wiékien watku i osnowy tworzacych trwaty i mocny splot
gazejski, zapewniajacy siatce odpowiednio wysoka wytrzymato$¢ mechaniczna, wtékna nie tamia
sie i nie przesuwajg wzgledem siebie.

Zapewnia kompensowanie odksztalcen termicznych i mechanicznych jakim w trakcie
eksploatacji podlega uklad ociepleniowy, zapobiega powstawaniu rys w warstwach elewacyjnych i
umozliwia uzyskanie stabilnego podtoza pod warstwe tynku.

witokna zabezpieczone s3 w kapieli akrylowej przed agresywnymi alkaliami zawartymi w
zaprawach klejacych.

Siatke stosuje sie do warstwy zbrojonej w systemie ocieplenn budynkéw metoda lekkg- mokrg
gramatura: min. 145 g/m2

Podkladowa masa tynkarska - prepart gruntujacy

zapewnia idealng przyczepnos$¢
redukuje chtonnos¢

wzmacnia podtoza

utatwia naktadanie i fakturowanie
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przyczepno$¢: min. 1 MPa

Tynk mozaikowy na cokotach

gesto$¢ objetosciowa okoto 1,75 g/cm® +10%
Przyczepnos¢: = 0,3 MPa

Absorpcja wody: W3

uziarnienie 1.5mm

gr. warstwy 1,5mm

kolorystyka zgodnie z cz. graficzng projektu

Tynk silikatowy

gesto$c¢ objetosciowa 1.95 g/cm3 *10%
uziarnienie 1.5mm

gr. warstwy 1,5mm

kolorystyka zgodnie z cz. graficzng projektu

Materialy dodatkowe

profile cokotowe aluminiowe (startowe) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia
elewacji

profile narozne (katowniki) dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

profile dylatacyjne dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

profile naroznikowe dobrane wedle rozwigzania systemowego ocieplenia elewacji

Rury spustowe o $rednicy 150 mm z blachy stalowej powlekanej gr. 0.7mm

Rynny o $rednicy 180 z blachy stalowej powlekanej 0.7mm

Wymagania dotyczace materialow:

Wszystkie  materialty powinny mie¢ atesty, certyfikaty lub  aprobaty techniczne
przedstawione przez Producenta Wyrobow
Stosowane rusztowania powinny mie¢ odpowiednie dopuszczenia i atesty,
Montaz rusztowania wykona¢ w oparciu o zatwierdzony projekt montazu,
Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu i ilosci, ewentualnie
wskazowki przechowywania i sposobu utozenia.
0dbiér transportu polega na sprawdzeniuzgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletnosci dostawy z zaméwienie, trwatos$ci i oznakowania opakowania.
Wszelkie odstepstwa materiatowe powinnyby¢ uzgodnione yA

Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed dostawa materiatéw na
budowe.
Wykonanie robét nalezy powierzy¢é wyspecjalizowanemu Wykonawcy  posiadajacemu
odpowiednie doswiadczenie i wymagany sprzet.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
Polskimi Normami przepisami technicznymi, Warunkami Technicznymi, niniejsza Specyfikacja
Techniczng oraz zasadami sztuki budowlane;j.

Wm MARZEC
il scoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

92



3.SPRZET

Do wykonywania prac ocieplajacych nalezy stosowac :

e szczotki druciane do czyszczenia $cian (reczne i mechaniczne),

e  pitki reczne do ciecia styropianu i wetny,

e pace drewniane z papierem $ciernym do wyréwnywania styropianu,

e nozyce lub ostrza techniczne do ciecia siatki zbrojacej,

o kielnie nierdzewne trapezowe, szpachle i pace z blachy nierdzewnej oraz pace z tworzywa
sztucznego,

o listwy do sprawdzania ptaskosci $cian, pion, poziomica,

e pojemniki plastykowe lub nierdzewne do mieszania mas,

e mieszadla koszyczkowe zaktadane do wiertarek,

e aparaty do zmywania woda podtoza $ciennego.

e Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora. Elementy
rusztowania zastosowane na budowie musza posiadaé¢ atest dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie wg normy PN-M-47900-2.

4. TRANSPORT

Kleje dostarczone sa w szczelnie zamknietych pojemnikach i nalezy je transportowa¢ samochodami
dostawczymi lub skrzyniowymi  w spos6b uniemozliwiajacy ich

przemieszczaniu i rozbiciu pojemnikéw. Szczelnie zamkniete pojemniki z klejami nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. Plyty nalezy przechowywac¢ w pakietach
w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkéw atmosferycznych. Pakiety
nalezy uktada¢ w przewietrzanych pomieszczeniach bez dostepu ognia. Miejsce sktadowania powinno
by¢ wyposazone w $rodki p.poz.

Masty tynkarskie nalezy przewozi¢ w zamknietych opakowaniach, chroni¢ przed wysokimi temperaturami i
mrozem.

5. WYKONANIE
Przygotowanie podloza

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

Montaz profili
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

Klejenie plyt izolacyjnych
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

Mocowanie plyt termoizolacyjnych
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
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Wykonanie warstwy zbrojacej
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

Tynkowanie
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem izolacji wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta wybranego
rozwigzania systemowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola rob6t polega na sprawdzeniu:

e rusztowania - kompletnosci, sztywno$ci zamocowania do $cian, schodéw, pomostéw itp.

e podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

e posiadania Atestow materiatowych od producentéw,  Aprobat Technicznych
dopuszczenia do stosowania oraz zgodnosci z Dokumentacja Techniczng,

e prawidtowosci wykonania oktadzin - kolejnos¢, ilo$¢ i rodzaj tacznikéw, szczelin, ciggtosci,

e zabezpieczenia materialéw oktadzin zewnetrznych od wptywu wilgoci, wiatru i innych
uszkodzen,

e prawidlowosci powtok fasadowych i kolorystyki.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiér polega na:

odbiorze rusztowania przed rozpoczeciem robét,

sprawdzeniu wykonania robét pod wzgledem rodzaju, jako$ci materiatu, zakresu i zgodnosci z
Projektem,

atestéw Producenta materiatéw i instrukcji montazowych wydanych przez ITB,

detali elementéw wykonczeniowych,

powtoki fasadowe podlegaja sprawdzeniu jak powtoki malarskie.

8. OBMIAR ROBOT.
Jednostka obmiarowg rob6t jest 1m2 tynku i termoizolacji. [lo$¢ robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i Przepisy zwigzane

PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych. Tynki zewnetrzne

PN-92/P-85010 Siatka zbrojeniowa vA wiokna szklanego stosowana w budownictwie

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Pltyty  styropianowe palne i
samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-93/B-02021Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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Instrukcja ITB 334/96 ,,Ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw metoda lekka”
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 1 cz.4
Instrukcja producenta systemowych powtok elewa

Niewymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 13.0 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
CPV 45421100-5

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej w odniesieniu do wykonania zadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres wykonania robét obejmuje :
— montaz stolarki okiennej i drzwiowej
— montaz parapetéw zewnetrznych,
— oczyszczenie parapetéw wewnetrznych
— obrobka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych,
— pomalowanie oSciezy,
— roboty towarzyszace

1.4. Wymagania dotyczace wykonawstwa robot

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za prowadzenie rob6t zgodnie z zawarta umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargows,
specyfikacja techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Wykonawca w przypadku
stwierdzenia btedéw i opuszczen w dokumentacji powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

2. Materiaty
2.1. Zastosowane materiaty
Ogdblne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci ogélnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4, oraz:
v' Wszystkie uzyte do budowy materialy powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,
v’ Zgodne z parametrami technicznymi dla poszczegdlnych materialéw i urzadzen przedstawionych w
dokumentacji,
v’ Spelniajgce wymagania jako$ciowe i ilo$ciowe zgodnie z wykazem zestawienia materialéw, winny
posiadac aprobaty i atesty wg zalecen najnowszych norm.
2.1.1. Stolarka okienna
Wielko$¢ okien oraz podziaty wewnatrz okienne powinny odpowiada¢ podziatlom zgodnie z rysunkami
zawartymi w opracowanej dla danego zadania dokumentacji projektowej Wymiary stolarki podane na
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rysunkach oraz w przedmiarze rob6t, sg wymiarami przyblizonymi mierzonymi w $wietle o$ciezy w stanie

wykonczonym. Wykonawca przed przystapieniem do wymiany stolarki zobowigzany jest do wykonania

wtlasnych pomiaréw na miejscu budowy.

Okna, bedace przedmiotem zaméwienia:

- 01 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016. Szklenie 3-szybowe,
wspo6tczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)],

- 02 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016. Szklenie 3-szybowe,
wspo6tczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)],

- 03 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016. Szklenie 3-szybowe,
wsp6tczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)],

- 04 - Okno aluminiowe, gérne okna oddymiajace, z kwaterg uchylna goéra na zewnatrz, kat otwarcia
skrzydta min 33°, kierunek otwarcia skrzydta: uchylne géra na zewnatrz, pow.oddymiania 0,5 m,,
sterowanie za pomocg sitownika tancuchowego montowanego u géry okna, system nalezy wyposazyc¢ :
czujki dymu, reczny przycisk alarmowy na pierwszej i ostatniej kondygnacji. Kolor grafit RAL 7016.
Szklenie 3-szybowe, wspoétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]

- 05 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016.

Szklenie 3-szybowe, wspo6tczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]
- 06 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016.

Szklenie 3-szybowe, wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)], okno antywtamaniowe
- 07 - Okno PCV jednoramowe, uchylno-rozwieralne, kolor grafit RAL 7016.

SzKklenie 3-szybowe, wspétczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]. Okno antywlamaniowe.
- 08 - Okno aluminiowe jednoramowe, kolor grafit RAL 7016.

Szklenie 3-szybowe, wspo6tczynnik przenikania ciepta Umax=0,9 [W/(m2*K)]

Zastosowane szyby powinny speinia¢ wymagania norm w zakresie izolacyjnosci akustyczne;.

- Profile musza posiada¢ skuteczny bezcisnieniowy system odprowadzania wody z pomiedzy ram
okiennych, aby unikna¢ przeciekania wody do wewnatrz pomieszczenia.

- W oknach nalezy zastosowa¢ kompletne, systemowe okucia w zaleznos$ci od sposobu otwierania okna.
Okna powinny posiada¢ blokade uniemozliwiajacg wiaczenie jednoczesnie dwdch funkcji kwatery
rozwierno-uchylne;j.

- Typ oku¢ powinien by¢ dostosowany do ciezaru wiasnego skrzydet okiennych oraz do obcigzen
eksploatacyjnych oraz powinny spetnia¢ wymagania aprobat technicznych. Okucia obwiedniowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjng powtoka galwaniczna. Do standardowego okucia drzwi
balkonowych nalezy zamontowaé klamke z kluczem. Sposéb otwierania skrzydet okiennych - rozwierne
i rozwierno-uchylne - zgodnie z zatgczonymi rysunkami w dokumentacji projektowe;j.

- Do uszczelnienia styku skrzydta z o$cieznica nalezy stosowac uszczelki o ksztattach i wymiarach
zgodnych z dokumentacja systemowa.

- Do uszczelnienia szyb w ramach skrzydet oraz styku zaslepki okapnika rynnowego z o$cieznica
powinien by¢ stosowany trwale elastyczny kit silikonowy, o zgodnosci chemicznej z powtoka malarskg i
uszczelka podszybowa.

2.1.2.  Stolarka drzwiowa.

Drzwi bedace przedmiotem zamdwienia:

- D1 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, kolor RAL 7016, z wypetnieniem z kartonu
komérkowego, oscieznica z ksztattownikéw stalowych wymiary z projektu wykonawczego

- D1A - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, kolor RAL 7016, z wypetnieniem z kartonu
komoérkowego, o$cieznica z ksztattownikéw stalowych,

ANTYWLAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierane, z
zestawem plombowniczym, wymiary z projektu wykonawczego wymiary z projektu wykonawczego
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D2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, o$cieznica z ksztalttownikow stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016 wymiary z
projektu wykonawczeg

D2A - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypetnieniem z wety
mineralnej, z o$cieznica z ksztattownikéw stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016
ANTYWLAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania,
z Zzestawem plombowniczym wymiary z projektu wykonawczego

D3 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypeinieniem z wetny
mineralnej, o$cieznica z ksztatltownikéw stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016 wymiary z
projektu wykonawczego

D3A - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, z o$cieznica z ksztattownikéw stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016
ANTYWLAMANIOWE, z dwoma zamkami, w tym jednym o skomplikowanym systemie otwierania,
z zestawem plombowniczym wymiary z projektu wykonawczego

D4 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, o$cieznica z ksztalttownikow stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016 wymiary z
projektu wykonawczego

D5 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, przeciwpozarowe, stalowe, z wypetnieniem z wetny
mineralnej, o$cieznica z ksztattownikéw stalowych, kolor skrzydta i o$cieznicy RAL 7016 wymiary z
projektu wykonawczego

D6 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydiowe, stalowe, z wypetnieniem z kartonu komdrkowego, oscieznica
z ksztattownikéw stalowych, kolor skrzydta i oscieznicy RAL 7016, w dolnej czesci skrzydta kratka
wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2 wymiary z projektu wykonawczego

D7 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, z bulajem z szyba przezroczysta, skrzydto z
wypetnieniem z kartonu komoérkowego, o$cieznica z ksztattownikdéw stalowych, kolor skrzydta i
oscieznicy RAL 7016, w dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2 wymiary z
projektu wykonawczego

D9 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, dymoszczelne, z ramg drewniang lub

z klejonki drewnianej z wypetnieniem z ptyty HDE wykonczone fornirem naturalnym w kolorze jasny
jawor, bezprzylgowe, z progiem samoopadajacym, z o$cieznicg regulowana, drewaniana, z okleing w
kolorze skrzydta wymiary z projektu wykonawczego

D10 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne,

z ramg drewniang lub z klejonki drewnianej z wypetnieniem

z ptyt HDE, wykoniczone fornirem naturalnym w kolorze jasny jawor, bezprzylgowe, z progiem
samoopadajgcym, z o$cieznicg regulowang, drewaniana, z okleing w kolorze skrzydta wymiary z
projektu wykonawczego

D11- drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, dymoszczelne, dzwiekoszczelne,
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z ramg drewniang lub z klejonki drewnianej z wypetnieniem z ptyty HDF, wykonczone fornirem
naturalnym w kolorze jasny jawor od strony korytarzaj, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na
panelach $ciennych, bezprzylgowe, z progiem samoopadajacym, z oscieznica regulowang, drewniana, z
okleing w kolorze skrzydta, wezsze skrzydto blokowane

- D12 - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, przeciwpozarowe, dymoszczelne, dzwiekoszczelne, z rama
drewniang lub z klejonki drewnianej z wypetnieniem z ptyty HDF, wykonczone fornirem naturalnym w
kolorze jasny jawor od strony korytarzaj, od strony sali rozpraw fornir identyczny jak na panelach
$ciennych, bezprzylgowe, z progiem samoopadajacym, z o$cieznica regulowang, drewniang, z okleing w
kolorze skrzydta, wezsze skrzydio blokowane

- D13 - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, stanowigce element szklanej zabudowy $cienne;j,
dymoszczelne, z rama z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016,
z wypelnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wezsze skrzydto blokowane

- D14 - drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe, stanowigce element szklanej zabudowy Scienne;j,
przeciwpozarowe, dymoszczelne, z rama z profili aluminiowych kolor antracyt RAL 7016,

z wypelnieniem szklanym z szyby bezpiecznej, wezsze skrzydto blokowane
drzwi wyposazone w elektrotrzymacz:

2x drzwi na parterze

1x drzwi na 1 pietrze

1x drzwi na 2 pietrze

- D15 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe, dymoszczelne, z rama drewniang
lub z klejonki drewnianej z wypetnieniem z ptyty HDE, wykonczone fornirem naturalnym w kolorze
jasny jawor, bezprzylgowe, z progiem samoopadajgcym, z o$cieznicg regulowang, drewaniana, z okleing
w kolorze skrzydta, w dolnej czesci skrzydta kratka wentylacyjna o pow. min. 0,022 m2 wymiary z
projektu wykonawczego

DZ1 - drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe,

z ramg z profili aluminiowych kolor RAL 7016, z wypelnieniem szklanym potréjnym z szyby bezpiecznej
0 wsp6tczynnku przenikania ciepta max 1 W/m?K, ANTYWLAMANIOWE,
wezsze skrzydto blokowane

DZ2 - drzwi zewnetrzne dwuskrzyditowe, stalowe, pelne, z wypelnieniem styropianem,
antywlamaniowe wymiary z projektu wykonawczego, wezsze skrzydto blokowane

2.1.3. Parapety wewnetrzne

Parapet z konglomeratu gr 3cm. Pod kazdym parapetem projektowym i wybranych istniejacych zamontowac
2 wsporniki stalowe wzmocnione pod kazdym parapetem, gt.250 mm, d+.400 mm, szer.30 mm, kolor:
srebrny, spos6b montazu: kotki/wkrety do $ciany.

2.1.4. Parapety zewnetrzne

Montaz parapetéw stalowych powlekanych, kolor RAL 8017, gteboko$¢ parapetu to 21cm, kapinos dt. 4cm,
podwiniecie i odgiecie 1,5cm. Montaz parapetéw zewnetrznych wykona¢ po montazu okien. Miedzy
kranicami parapetu a Scianami otworu okiennego nalezy pozostawic szczeline dylatacyjna. Szczeline
dylatacyjna mozna wypetnié masg uszczelniajaca lub taSma rozprezna. Przy montazu parapetéw
zewnetrznych zewnetrzna krawedz parapetu musi wystawac poza lico $ciany przynajmniej 3 cm. Parapet
musi by¢ tez nachylony - spadek musi kierowa¢ wode od okna na zewnatrz budynku.
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2.2. Materialy pomocnicze
e kotwy, pianki uszczelniajagce wg wymagan normowych i zalecen producenta, masa silikonowa
akrylowa do uszczelnienia o$cieznic okiennych z o$ciezami,
e tynk. cem.-wap. kat III oraz zaprawa tynkarska i zaprawa (do gtadzi) do uzupeinienia oSciezy
zewnetrznych i wewnetrznych,
e 0Odbojniki gumowe mocowane do podtogi srednicy 35mm wys. 27mm koloru czarnego
e Farba lateksowa o parametrach:

o gestos¢ w temp. 20°C 1.5-1.6 g/cm3
czas schniecia w temp. 23°C 2h

lepkos¢ w temp. 20°C 9000-14000 mPas
odczyn pH 8-8.7

odpornos¢ na szorowanie klasa 1

potysk mat

o O O O O O

kolor odcienie - do uzgodnienia z Inwestorem

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztoZone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Materiaty powinny by¢ sktadowane i magazynowane w odpowiedni sposdb przez caty czas trwania robot, w
celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jako$ci i przydatnosci do uzycia.

3. Sprzet

Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne”. Rodzaj sprzetu uzytego do
wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy i musi odpowiadac¢ przyjetej technologii.
Sprzet przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania og6lne”. Dostawa materiatéw odbywa¢
sie bedzie samochodami skrzyniowymi. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i
utratg statecznosci. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoScig przemieszczania sie podczas transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich §rodkéw transportu, ktdre nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j .

Przy montazu okien i drzwi nalezy stosowac zasady przedstawione w opisie montazu producenta okien.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia stolarki - w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢

nastepujace zasady ich prowadzenia:
— Sprawdzi¢ doktadnos$¢ wykonania otwordéw - szeroko$¢ otworu powinna by¢ wieksza o min. 20 mm i
max. 30 mm, natomiast wysoko$¢ o min. 35 mm a max. 50 mm od zewnetrznego wymiaru o$cieznicy. W
przypadku stwierdzenia odchytek wymiarowych, ubytkéw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac
przed przystgpieniem do montazu o$cieznic.
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— Przed montazem - zdjac¢ skrzydta z o$cieznic.
— OScieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposdb, aby miedzy murem a
oS$cieznicg zachowane byty luzy montazowe.
— Wstepnie zamocowac o$cieznice w murze przy pomocy klinéw. Oscieznice nalezy klinowaé¢ w jej
narozach. Klinowanie w potowie jej wysokos$ci moze doprowadzi¢ do odksztatcenia o$cieznicy i
uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowa¢ ptynne otwieranie.
— Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oScieznicy, a nastepnie przy pomocy miary
zwijanej ustawi¢ przekatne oraz Swiatto o$cieznicy. Dopuszczalne réznice przekatnych nie mogg
przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugos$ci powyzej 1 m.
— OScieznice mocowac trwale w $cianie za pomoca $rub o$cieznicowych lub kotew. W przypadku
montazu o$cieznicy na kotwach - nalezy je zamocowa¢ do o$cieznicy przed wlozZeniem jej w otwor
okienny. Rozstaw kotew mocujacych zgodnie z zaleceniami producenta stolarki oraz zaleceniami
Inspektora nadzoru. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu o$cieznicy w murze.
— Zatozy¢ skrzydta okienne lub drzwiowe i sprawdzi¢ prawidtowos$¢ ich funkcjonowania.
— Przed przystapieniem do wypetniania pianka montazowa przestrzeni miedzy oScieznicg a murem -
zabezpieczy¢ powierzchnie drzwi przez naklejenie papierowej ta§my malarskiej. Przy montazu okien lub
drzwi o wiekszych gabarytach - stosowac rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie pianka
montazowa szczelin pomiedzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
— Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystapic¢ do obrébki osciezy,
pamietajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.
— Uszczelnié elastyczng masa silikonowa akrylowa miejsca styku o$cieznic z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrzne;j.
— Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdja¢ zabezpieczajaca taSme z profili.

Przy kazdym sposobie montazu, ztaczki musza pewnie przenosic sity, ktére miatyby negatywny wptyw na

funkcjonowanie $lusarki. Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage:

- obcigzenia wlasne ; ciezar okna lub drzwi, rodzaj otworuy, itp.,

- obciazenia ruchowe ; wielko$¢ okna lub drzwi, obcigzenia wiatrem,

- obciazenia dodatkowe - docisk przy otwieraniu i zamykaniu skrzydet drzwiowych.

5.2. Parapety wewnetrzne i zewnetrzne.

Parapety wewnetrzne oczysci¢, zaimpregnowac, pokry¢ farba do podtozy betonowych z
wysoka odpornoscig na zmywanie i $cieranie.

Montaz nowych parapetéw stalowych powlekanych gr 0,70mm (7000 wg RAL), kapinos
dt. 4cm, podwiniecie i odgiecie 1,5cm.

5.3. Obroébka osciezy wewnetrznych i zewnetrznych po wykonanych pracach montazowych.

Oscieza wewnetrzne nalezy wykonczy¢: tynkiem cementowo — wapiennym kat. I11, a nastepnie gtadzig. lub
zaprawg tynkarska (w zaleznosci od miejsca montazu stolarki okiennej) zgodnie z SST 452-2. Miejsce
potaczenia ramy okiennej z o$ciezem uszczelni¢ masg silikonowa akrylowa. O$cieza pomalowac farbg
emulsyjng akrylowa zgodnie z SST 452-3 kolor dostosowac¢ do istniejacych wymalowan pomieszczen.
OScieza zewnetrzne uzupetnic¢ zaprawa tynkarska szybkowigzaca.

6. Kontrola jakosci
Ogdlne zasady dotyczace kontroli jako$ci rob6t podano w czesci ogélnej ST pkt 7. Kontrola jakos$ci robét
polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenie o$ciezy i wykonania ewentualnych ubytkéw w o$ciezach.

— wymiary stolarki okiennej i cze$ci sktadowe. zgodno$¢ z dokumentacja techniczna.
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— prawidtowo$¢ osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej - osadzenie w ptaszczyznie
pionowej, poziomej oraz odksztatcenia przy uszczelnieniu.

— doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic elementu z o$ciezami otwordw lub $cian. prawidtowos¢
osadzenia parapetéw wewnetrznych,

— doktadnosci rob6t wykonczeniowych.

— prawidtowos¢ dziatania elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ogélnej ST pkt 8. Jednostkami obmiarowymi s3 :
m2 - powierzchni wymienionej stolarki okiennej,
m2 - powierzchni wykonczonych o$ciezy okiennych, szt - zamontowanych podokiennikéw.

8. 0dbidr robdt i podstawa ptatnosci

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidtowo$¢ montazu stolarki okiennej, parapetow wewnetrznych

i wykoniczenia o$ciezy. Cena oferty winna obejmowac taczng warto$¢ catego zamoéwienia zgodnie z

wyszczegoblnionym zakresem, z podaniem ceny jednostkowe;j.

Podstawa ptatnosci bedzie kwota okres§lona przez wykonawce w formularzu ofertowym, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska pracy,

- demontaz istniejacej stolarki okiennej,

- oczyszenie podokiennikéw wewnetrznych,

- wykonanie i montaz okien zgodnie z zataczonymi rysunkami,

- montaz podokiennikéw wewnetrznych,

- obrobka osciezy okiennych wraz z malowaniem,

- transport elementéw (dostawa nowej stolarki, wywo6z zdemontowanych materiatéw z rozbiérki i ich
utylizacja),

- likwidacje stanowiska roboczego.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-B-13079:1997 Szkto
budowlane. Szyby zespolone.

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos$¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania. BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja PN-EN 12211:2001 Okna i
drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "
ITB - 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tekscie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

Slusarsko- kowalskie elementy budowlane” wydanie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST 14.0 OBUDOWY Z PLYT G-K
CPV- 45421152-4 Scianki w suchej zabudowie
1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
$cianek dzialowych z ptyt g-k zwigzanych z wykonaniem zadania.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja czynnosci umozliwiajace i

majgce na celu wykonanie $cianek dziatowych z ptyt g-k. Obejmuja prace

zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem $cianek dziatowych wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- postawienie nowych $cianek z ptyt g-k w
- obudowy pionéw instalacyjnych

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi
normami i 0gdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.2 Ogoélne wymagania dotyczace rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatlowych z ptyt g-k oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodnos¢ z

umowa, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentéw wymaga

akceptacji zarzadzajgcego realizacjag umowy:.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST.
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2.1. Scianki wewnetrzne i wypelnienia

2.1.1. Scianka zakrywajaca piony instalacyjne :

- 2xg-k gipskartonowa (GK) - 2x1,25 cm

- Stelaz aluminiowy - Profil poziomy aluminiowy UW-50, profil pionowy aluminiowy CW-50,
- Welna twarda gr. 5 cm,

1.2. Wymagania szczegélowe

2.2.1.Do wykonania rusztéw $cian, oktadzin $cian powinny by¢ stosowane ptyty wodo-ognioochronne GK,
ksztattowniki aluminiowe

Ksztattowniki potrzebne do wykonania oktadziny $ciennej:

- Ksztattowniki profilowane U 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 100x0,60

- Ksztattowniki profilowane U 50x0,60

- Ksztattowniki profilowane C 50x0,60

2.2.2. Akcesoria aluminiowe

stuza do tgczenia ksztattownikow konstrukeji no$nej z podtozem i miedzy soba:

- faczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie diugie,

- uchwyty bezposrednie krotkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.2.3. Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tasSmy spoinowe: z wtékna szklanego, samoprzylepna z wtékna szklanego, perforowana
papierowa - do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

2.2.4. Klej gipsowy
Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie gotowe kleje gipsowe. Termin waznosci i warunki
stosowania okreslaja instrukcje stosowania opracowane przez poszczeg6lnych Producentow.

2.2.5. Wkrety

Do mocowania plyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba
oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

2.2.6. Masa szpachlowa - gips budowlany szpachlowy
Do wykonywania potgczen miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz spoin naroznych i obwodowych
powinny by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.
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Do koncowego szpachlowania ptyt powinna by¢ stosowana masa szpachlowa przeznaczona do szpachlowania
powierzchniowego. Warunki stosowania mas szpachlowych okres$lajg instrukcje Producentéw dla
poszczeg6lnych wyrobow.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowac $rodkami transportu do przewozu materiatdw oraz drobnym sprzetem do
wykonania robét objetych niniejsza ST.

Wykonawca powinien dysponowacé nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypeiniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukgcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zale9nosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zalezno$ci od wielko$ci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych roboét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypeiniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwor6éw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty
- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;j:

- Elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami

producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéow

- Narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji no$nej ( w zaleznos$ci od wielko$ci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4.TRANSPORT

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych.
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Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie srodki transportu.
Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Transport
profili stalowych typowymi $rodkami transportu w opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty
powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie
powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek ptyt powinien
odbywac sie w spos6b zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub
zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie, na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych
pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany pogody. Powinny by¢
sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na zadne
uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przed- mioty nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu
opakowan. Wysoko$¢ maksymalnie trzy peine palety jedna na drugie;j.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonania robét

- Plyty gipsowe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajac na poziomym

podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzia podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwrdci¢ uwage na no$nos¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie

osuszone i gdy zakoniczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie ptyt: za pomocg noza zarysowuje sie licowa strone plyty tak, by karton byt

przeciety. Po zatamaniu plyty zostaje przeciety karton od spodu. Przy cieciu ptyt nalezy uwaza¢, aby nie
przygotowac elementu w tzw. lustrzanym odbiciu.

5.2. Zakres roboét przygotowawczych

- Scianki dziatowe i obudowy z g-k

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obuddéw

- sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3. Zakres robét zasadniczych

Scianki dziatowe g-k

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementéw poziomych (profile "U") oraz elementéw pionowych (profile
"C"), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi

- Rozstaw stupkow (profili "C") ma by¢ nie wiekszy niz potowa szerokosci ptyty i musi by¢ tak dobrany, aby
taczenia ptyt wypadaty na stupkach
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- Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy poétki profili U i nie stabilizuje sie ich potozenia; profil C jest
przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po przytozeniu pltyty w momencie mocowania ptyt g-k do
elementéw rusztu

- Rozstaw profili musi by¢ taki, aby byt spetniony warunek, Ze rozstaw przemnozony przez liczbe catkowita
bedzie réwny szerokosci ptyty g-k

- Profile C skraca sie do wymaganego wymiaru recznymi nozycami do blachy lub

specjalna gilotyna dzwigniowa.

- Dtugos¢ profili C winna by¢ mniejsza o 10 do 20 mm od wysokoSci pomieszczenia.

- W Scianach z ptyt gipsowo-kartonowych oS$cieznice nalezy montowac na etapie

wykonywania rusztu.

- Mozna stosowac o$cieznice zar6wno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szeroko$ci ramiaka oscieznicy do grubosci $ciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagajg one pewnego utwierdzenia w stropie i podtodze. Stuza do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
stupkéw przyoscieznicowych z profili "C" z blachy 0,6 mm.

- Bezposrednio nad oScieznica musi by¢ wstawiony odcinek profilu "U" tgczacy stupki przyoscieznicowe,
tworzac rodzaj nadproza.

- Miedzy ptytami nie powinna pozostawac zbyt duza szczelina, ktora trzeba by byto

wypeia¢ masa szpachlowa.

- Plyty powinny by¢ ustawiane pionowo i przykrecane do profili pionowych

- Jesli istnieje konieczno$¢ sztukowania ptyt, to przyciety kawatek ptyty powinien by¢

mocowany raz na gorze, a raz na dole po to, aby poziome potgczenia ptyt nie wypadaty w jednej linii.

- Nie mozna taczy¢ ptyt na krawedzi otworu. Potgczenie takie powinno by¢ odsuniete od krawedzi otworu co
najmniej o 15 cm.

- Po zamontowaniu ptyty g-k nie powinny dotyka¢ ani do podtogi ani do sufitu po to, by ptyty mogty sie
swobodnie odksztatca¢ pod wptywem obcigzen zewnetrznych, ciezaru wtasnego i zmian wilgotno$ci.

- Ptyty przykreci¢ jednostronnie do rusztu wkretami w rozstawie 20-25 cm, regulujac

ustawienie stupkow.

- Utozy¢ ptyty z welny mineralnej pomiedzy profilami rusztu tak, aby nie dotykata ona ptyt g-k (gr. ptyt z
welny powinna by¢ o 1 cm mniejsza niz szeroko$¢ profili rusztu).

- Po utozeniu weny nalezy zamocowac plyty z drugiej strony rusztu w taki sposéb, aby potaczenia plyt nie
wypadly na tym samym, ale na sgsiednim stupku.

Obudowy z g-k

- Zamocowanie profilowanych ksztalttownikéw stalowych U-55 do elementéw

konstrukcyjnych.

- Zamocowanie ksztattownikéw profilowanych C-55.

- Przymocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu za pomoca wkretéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdét, dostawy materiatow, sprzetu i srodkéw transportu podano w
OST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza

Wm MARZEC
il scoownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

placem budowy.

107



Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych
przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnos$ci wykonanego elementu ($cianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowa

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania roboét

- Whasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dlugos$ci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadtosci ptyt

- Kontroli wizualnej czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwnos$ci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotno$ci i nasigkliwos$ci ptyt

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w OST .

Obmiar robét okresla ilo§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

WielkosSci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢ wazne
certyfikaty. Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.

8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbioréw czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robdt nalezy sprawdzi¢:

- stan i wyglad $cian, obudéw pod wzgledem réwnosci, pionowoSci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i spos6b osadzenia elementéw

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .

Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu o wyniki pomiaréw i badan,
zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997 /Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw
szpachlowych i/lub wyréwnujgcych. Oznaczanie zmiany wymiaréw

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ST 15.0 SUFITY PODWIESZANE
CPV 45450000-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem sufitéw systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co
60 cm.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych na wstepie do czesci pt. ,Wymagania ogélne”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem wykonania sufitow systemowych podwieszanych na profilach w rozstawie co 60 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty zawarte w czesci p.t. :Wymagania ogélne”
Ogolne wymagania dotyczgce robot Ogélne wymagania dotyczace robot podano w czesci pt.
»Wymagania og6lne”

2. MATERIAL
e wieszaki systemowe
e profile sufitowe aluminiowe (zgodne z rozwigzaniem systemowym)
e blachowkrety i kotki do mocowania wieszakéw do stropu
e sufit podwieszony - kasetonowy 60 x 180 cm na ruszcie stalowym podwieszanym
gr. 13mm.
Pochtanianie dzwieku: aw=0,65, NRC=0,65
Przewodno$¢ cieplna: A = 0.052-0.057 W/mK

Klasa palnosci materiatu: A2-s1,

O O O O

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu okreslono w czesci ,Wymagania ogolne. Sprzet do wykonania
rob6t Wykonawca przystepujacy do wykonywania robot zwigzanych z montazem sufitu
podwieszanego winien wykazaé sie mozliwo$cia i umiejetno$cia korzystania z powszechnie
stosowanego sprzetu do wykonywania tych robdt a w szczegdélno$ci wymienionego ponize;j.
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Niezbedny sprzet (nalezy zapewni¢ w ilo$ci wystarczajacej do wykonania robdt): rusztowania
Srubokrety, wkretarki mechaniczne pity katowe oraz reczne pity do metalu

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci , Wymagania ogélne”
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robo6t podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne”

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przystapienie do wykonywania robét jest mozliwe wytacznie za zgodna IN, w korzystnych warunkach
atmosferycznych oraz po stwierdzeniu, Ze warunki i etap rob6t budowlanych spetniajg wymog
wlasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonanie robét

Ruszt stalowy sufitu podwieszanego mocowac bezposrednio do stropu. Po zamocowaniu wieszakéw
do stropu nalezy zawiesi¢ na nich systemowy ruszt sufitéw podwieszanych. W polach sufitu
podwieszonego umiesci¢ ptyty sufitowe z wtokiem mineralnych. Wysoko$¢ powierzchni sufitu
dostosowac do podanej w dokumentacji projektowej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w czesci ,Wymagania ogdlne” . Badania w czasie
realizacji i odbioru rob6t Badaniom nalezy poddac¢: zgodno$¢ realizacji z dokumentacjg projektows i
zmianami w dokumentacji powykonawczej jako$¢ ptyt sufitowych jako$¢ elementéw systemowych
rusztu sufitowego odchytki od projektu w zakresie geometrii powierzchni sufitu wykonczenie stykéw
pomiedzy plytami, oraz pomiedzy $ciang a posadzka i sufitem Wyniki badan powinny by¢ wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci ,,Wymagania ogdlne”. Jednostka obmiarowa Jednostka
obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci ,Wykonania ogdlne”
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami IN, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Wymagania odbioru Norma PN-72/B-10122 okresla zasady prawidtowego zamocowania
suchego tynku. Sprawdzaniu podlega:
e zgodno$c¢ z dokumentacja projektowa
e rodzaj zastosowanych materialdw
e przygotowanie podtoza
e prawidlowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
e  wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe poziome lub o kacie
nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z zawartymi w
dokumentacji. Krawedzie przeciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Dopuszczalne odchylenia
od ptaszczyzny przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci ok. 2,0 m mogg wynosi¢:

e powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej: maks. 2 mm i nie wiecej niz w 2
miejscach na catej dtugosci taty

e od kierunku poziomego: maks. 2 mm na 1 mb i nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
$ciany pomiedzy przegrodami

e od kierunki pionowego: maks. 1,5 mm na 1 mb i nie wiecej niZ 3 mm w pomieszczeniach o
wysokosci do 3,5 m oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach wyzszych.

e odchylenia przecinajacych sie ptaszczyzn od kata zawartego w dokumentacji: nie wiecej niz 2
mm na odcinku 0,5 m od krawedzi przeciecia sie ptaszczyzn.

8.4. 0dbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry bedzie zawiera¢ co najmniej: ocene
wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos$¢ ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania robét z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace ptatnosci Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w czesci
»Wymagania og6lne” .Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:

e przygotowanie stanowiska roboczego

e dostarczenie materiatéw i sprzetu

e obstuge sprzetu

e ustawienie rusztowan

e montaz wieszakéw

e montaz rusztu sufitowego

e montaz ptyt sufitowych

e wykonczenie powierzchni i stykdw sufitu ze $cianami

e ocCzyszczenie miejsca pracy

e likwidacje stanowiska pracy
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-IS0-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczace systemdéw zarzadzania jakoSci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jakos$ci

PN-70/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 10.2. Inne
dokumenty ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych w zakresie ,Budownictwo ogélne” - wyd. ITB, Warszawa
2004
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

ST 16.0 DZWIG OSOBOWY
CPV 45313000-4
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczacej wykonania i
odbioru platformy srubowej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w ptk.1.1 Wymagan
ogOlnych.

1.2.  Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdot wymienionych w pkt. 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych rob6t i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3.  Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnos$ci, majacych na celu montaz platformy srubowe;j.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odno$nie wtasciwo$ci materiatéw, wymagan w
zakresie sposobow oceny dotyczacych dostawy i montazu platformy §rubowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.
Charakterystyka:
dZzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepelnosprawnych
Udzwig: 630 kg
[lo$¢ os6b: 8
[los¢ przystankow: 4
Wysokos¢
podnoszenia: maks. 17 m
Kabina: typ TMC
wymiary SxGxH; 1100 x 1400 x 2170 mm;

ilos¢ wejs$¢1 (nieprzelotowa)
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3.
Do montazu moze by¢ uzyty sprzet zgodnie z wytycznymi producenta.

4.
Elementy podno$nika moga by¢ przewozone zgodnie z wytycznymi producenta.

5.

6.
7.
8.

9.

Wykonanie

struktura kabiny: stal nierdzewna

panele kabiny: *stal nierdzewna

podtoga: guma

lustro: cata $ciana

oSwietlenie: LED

Drzwi:

wymiary SxH ;nie mniej niz 900 x 2000 mm
rodzaj: *teleskopowe

material: *stal nierdzewna

opcja: ognioodporne w klasie * EI 30

Szyb - wymiary:

podszybie: 1000 mm

nadszybie: 3300 mm

szerokos$¢: *1550 mm (drzwi teleskopowe)
dla kabiny nieprzelotowej

gtebokos¢: ¥1750 mm (drzwi teleskopowe)
Predkosé: *¥0,62m/s (+10%)

Rodzaj napedu: hydrauliczny / fluitronic
przet ozenik: 2

Agregat: GL

Moc napedu: 9,5 kW (zaleznie od predkosci)
Blok zaworowy: NGV proporcjonalny

Sterowanie: =~ GMV-NEOS / mikroprocesorowe

Tryb jazdy: *zbiorczo$¢ géra / dot

Maszynownia: *prefabrykowana typ D - wymiary SxGxH ( 800(+200)x400(+x100)x2100
(¥600) mm ) Linia telefoniczna*: PSTN / GSM (po stronie GMV)

Zasilanie: 400V / trojfazowe

Sprzet.

Transport.

Wykonanie robét.
Zgodnie z dokumentacja producenta.

Kontrola jako$ci.
Zgodnie z punktem 5 niniejszej SST.
Obmiar robot.

Jednostka obmiaru komplet zgodnie z dokumentacjg producenta.

Odbiér robét.
Zgodnie z wytycznymi producenta.
Podstawa ptatno$ci.

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.

-

MARZEC
|l sscownicTwo

www.marzec-budownictwo.pl
kontakt@marzec-budownictwo.pl

114



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 17.0 MONTAZ KLAP ODDYMIAJACYCH

Kody robét:
CPV 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
klap przeciwpozarowych

1.2. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynno$ci majace na celu wykonanie:
klap przeciwpozarowych o wymiarach podanych na rzucie najwyzszej kondygnacji projektowanego obiektu.

2. MATERIALY

Klapy dymowe o ze spojlerami — naped elektryczny. Pokrycie z ptyty poliweglanowej wielokomorowej o grubosci
16mm (mleczna) Uk=1,8W/m2K w klasyfikacji SRO, podstawa skosna z blachy stalowej powlekanej o wysokosci
H=300mm oraz 500mm (przystosowana do ocieplenia), ramka aluminiowa z uszczelka i zawiasami ze stali
nierdzewnej, ramka spinajaca z PCV, sitownik elektryczny 24V (bez okablowania), stelaz nozycowy- kat otwarcia
140°. Klasa $niegowa SL 550. Klapa moze pehi¢ funkcje wytazu.

Wymiary klapy 100 x 120cm

Podstawa klapy zaizolowana izolacja termiczng o grubosci min. 20mm.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw materiatow i
dokumentacja techniczno-ruchowa.

4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi. Klapy dostarczane sa dostarczane zmontowane, jednak
w szczegolnych przypadkach (dodatkowe zewngtrzne obrobki, niskie podstawy, itd.) moga by¢ w postaci zespotow i
podzespotow. Osobno dostarczane sg zawsze owiewki. Jest to spowodowane koniecznoscia zabezpieczenia
poszczegolnych elementéw klap przed uszkodzeniem podczas transportu oraz zapewnienia bezpieczenstwa w ruchu
drogowym. Roztadunek nalezy przeprowadza¢ pod nadzorem osoby upowaznionej przez producenta, przy uzyciu
ogolnie dostepnych srodkéw przetadunkowych lub recznie, z zachowaniem niezbednych zasad BHP.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta i dokumentacja techniczno- ruchowa.

Montaz urzadzen nalezy wykonywacé z zachowaniem wszystkich niezbednych zasad BHP, w szczegolnosci
zwigzanych z pracg na wysokosci, uzywajac odpowiednich srodkéw ochrony osobiste;j.

Podstawy klap przystosowane sa do wykonania obrobek dekarskich papa, membrang PVC, lub blacha. Podstawa
klap w swej gornej czgsci wyposazona jest na calym obwodzie w pas blachy stalowej powlekanej do mocowania
obrobki/pokrycia dachu za pomoca wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: — sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukeyjnych, prawidlowego dziatania czes$ci ruchomych.
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Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru. Ocena jakosci bedzie obejmowata:
e sprawdzenie zgodno$ci wymiarow

sprawdzenie zgodnosci elementow zabudowanych z zamdwieniem

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych

sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania

sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest ilos¢ zamontowanych sztuk klap dymowych.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robdt w jednostce podanej w punkcie 7.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta, dokumentacje techniczno-
ruchowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ST 18.0 ROBOTY SLUSARSKIE

Kody robét:
-- CPV: 45421160 - 3 Instalowanie wyrob6w metalowych.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot montazu elementéw $lusarkich

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu montaz:
e Drabina stata
e drabina zawieszona do drabiny stalej
e  porecze i balustrady klatek schodowych

Parametry i umiejscowienie elementow wedtug wskazan Projektu Wykonawczego.

1.3 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z catoscia
dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do roboét. Jakiekolwiek
zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementdéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wplyw na nos$nos¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowa akceptacje projektantow. Przed
rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic
si¢, ze zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystapieniem do
zamawiania stolarki ma obowigzek dokonac¢ pomiarow wykonawczych.

1.4 Wymagania

Zaleca si¢ wbudowywac¢ S$lusarke kompletnie wykonczona powltoka malarska i wyposazong w okucia.
Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem jakosci normom
panstwowym oraz spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow slusarki budowlane;.

Kazdy wyrob slusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace, zabezpieczajace i
uchwytowo-ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlane;j.

2 MATERIALY
Zastosowanymi materiatami s3:

e Drabina do wylazu dachowego ze stali nierdzewnej, montowana do §ciany na stale. Montaz na zgodnie z
cz. graficzng projektu. Czes¢ stata drabiny wyposazona w kosz ochronny. Szeroko$¢ zewnetrzna drabiny:
55 cm. Antyposlizgowe szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm.

e Drabina zawieszona do drabiny krotkiej wytazu dachowego. Wyposazona jest w haki i moze by¢
"dowieszana". Wykonana ze stali nierdzewnej. Szeroko§¢ zewnetrzna drabiny: 55 cm. Antyposlizgowe
szczeble 28 x 28 mm o szerokosci 50 cm.

e Balustrada wewngtrzne ze stali nierdzewnej (RAL 8024). Stupki wykonane z profilu o wym. 40 x 40 mm.
Wypelnienie pretami o wym. 25 x 25mm rowniez ze stali nierdzewnej (RAL 8024). Pochwyt stalowy o
wymiarach nie mniejszych niz 40 x 40mm w balustrady.
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3 SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz zalecanego przez
producentéw materialow.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisOw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie
usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5  WYKONYWANIE ROBOT

Montaz nalezy wykona¢ wg nastepujacej kolejnosci:
e wykonanie probnego montazu balustrady w wytworni
sprawdzenie miejsc mocowania balustrady
zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montazu
wykonanie montazu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia
wykonanie otworow kotwiacych
montaz i kotwienie balustrady
naprawy drobnych uszkodzen powtoki
usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu

Przy pracach spawalniczych pracownicy musza posiadaé wymagane przepisami uprawnienia. Gotowe elementy
powinny by¢ rowne i gladkie, bez nalotu, zendry, i innych elementéw stanowiacych wadg gotowej powierzchni.
Konstrukcja balustrady przed wysytka z wytworni powinna by¢ probnie zmontowana i odebrana w obecnos$ci
wykonawcy montazu. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukceji nalezy naprawi¢ w wytworni.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegdlnych elementéw i catosci
w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajaca nie uszkadzanie
elementéw sktadowych. Wszystkie roboty montazowe powinny byé przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow. Stupy balustrady nalezy zamocowa¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji stropu mogacej ulec oderwaniu lub
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. Elementy kotwiace balustrade nie mogg powodowaé powstawania
mostkéw termicznych i zagrozenia powstawania przeciekéw i zaciekow z wody deszczowej. Kotwienie podstawy
stupa  w podlozu nie moze spowodowaé uszkodzenia warstw izolacji termicznej, przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i paroizolacji. Sruby kotwigce nie moga byé widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢é
dostepne do odkrecenia dla oséb postronnych. Mocowanie wypehienia balustrady i pochwytu powinny spetniaé
wymogi jak dla mocowania stupoéw balustrady. Wykluczone jest wykonywanie balustrad i elementow ze stali
nierdzewnej w warsztatach, ktore prowadza obrobke stali czarne;.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Kontrola jako$ci wykonania elementow stalowych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.
Poszczegdlne etapy wykonania elementdw stalowych sa odbierane poprzez sporzadzenie odpowiedniego
protokotu.
Ocena poszczeg6lnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST - 00 Wymagania ogdlne

6.1 Badanie materialow uzytych na konstrukcje

Kontrola jako$ci materiatdw i wyrobow powinna si¢ odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:
Zgodno$¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacja dostawy

Kompletnosé i prawidlowos$¢ dokumentdw jakosci

Stan techniczny wyrobow ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i opakowanie
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Wazno$¢ termindow gwarancyjnych stosowania

Kazda partia dostawy tacznikdéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakosci

6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

kontrola stali,

sprawdzanie elementow stalowych,
sprawdzanie wymiarow konstrukcji,
sprawdzanie polaczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

Kontrola w czasie transportu i na budowie

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na $rodki transportu odpowiadaja wymogom skrajni i czy sa trwale
mocowane,

sprawdzanie zgodnos$ci wykonania elementow stalowych z dokumentacja projektowa,

Kontrola w montazu konstrukciji powinna obejmowagé

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczg¢ciem montazu, podczas montazu i po jego ukonczeniu,
stan podpor oraz $rub fundamentowych i ich usytuowania

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy

stan elementoéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie 1 kompletnos¢ potaczen

kontrolg jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

kontrole jakos$ci powlok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.3 Kontrola ocynkowania elementéw stalowych
Kontroli podlegaja:
Sprawdzenie stanu powierzchni

Badanie przyczepnosci i rOwnomiernosci powtoki

Oznaczenie grubos$ci naniesionej powtoki

7 OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg balustrad, drabinek, pochwytow, porgczy jest mb [metr biezacy] elementu.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00 ,,Wymagania ogolne”.

Do odbioru koncowego w Wytworni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne, $wiadectwa kontroli
laboratoryjnej i technologicznej, $wiadectwa spawaczy, pomiary odchylek, $wiadectwa jakosci materiatow,
dokumentacj¢ projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru czgsciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejaca konstrukcje uznaje si¢ za
wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywolanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST daly wyniki pozytywne.

Odbidr ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
odbior ocynkowania wykonanego w wytworni,
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odbidr ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci s3a ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

10 NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia - Gatunki.

PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejaca - Gatunki

PN-89/H-84023.05 stal okreslonego zastosowania - stal niskoweglowa wyzszej jakosci, niskostopowa i stopowa.
Gatunki

PN-91/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-88/B-01808 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady okreslania uszkodzen powtok
zabezpieczajacych konstrukcje stalowe i zelbetowe.

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne Zast czesc, przez:
PN-79/H-97070 w czesci dotyczacej postanowien w p. 3.3 (Dokumentacja techniczno-technologiczna)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 19.0 MONTAZ WYCIERACZEK SYSTEMOWYCH

Kody robét:
CPV 45432130-4 - Pokrywanie podiog

e Wstep
o Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wycieraczek systemowych

o Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci majace na celu wykonanie:
wycieraczek systemowych wewngtrzne i zewngtrzne.

e MATERIALY
Wycieraczki systemowe aluminiowe z gumowym wktadem czyszczacym o wymiarach 90cm x 165¢m, 90 x 180 cm.
montowane we wpustach o glebokos$ci 22mm.
Wycieraczki systemowe zewngtrzne z gumowymi wkladami:

e wysoko$¢ wycieraczki - 22 mm

e wysoko$¢ ramy z katownikoéw aluminiowych - 25x25x3 mm

e Szerokosci i glebokosci 70x200cm, 70x180cm

e SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzg¢tu zgodnego z zaleceniami producentdw materiatow.

e TRANSPORT
Materiaty do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych ja przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

e  WYKONANIE ROBOT

Montaz wycieraczek przeprowadzi¢ w obnizeniach posadzki przy gtownych wejsciach do budynku. Montaz wg
zalecen producenta.

e Ramka powinna by¢ przytwierdzona do podtoza za pomoca kotkéw rozporowych, lub nalezy wbetonowac
dotaczone "wasy".

e Podloze pod wycieraczke¢ musi by¢ rowne. W przypadku jakichkolwiek nieréwnosci zaleca si¢ ich
wygtadzenie, lub wylanie masy samopoziomujace;.

e  Otwor wpustowy nalezy ograniczy¢ ramka montazowa, zakupiong u producenta lub wykonac ja z
katownika 25mm x 25mm x 3mm dla profilu wysokiego (22mm).

e Katownik nalezy montowa¢ w taki sposob, by poziomie rami¢ 25mm licowato si¢ z powierzchnig podtoza,
a pionowe rami¢ nie wystawato ponad powierzchni¢ podtogi.

Montaz wycieraczek zewnetrznych  w przygotowanych wngkach o zabezpieczonych krawgdziach
przy pomocy ksztattownikow.

e KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej oraz uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru.
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Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych
przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: — sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych.

e OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m2 zamontowanych elementow.

e ODBIOR ROBOT

Poszczegodlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma i
Dokumentacja Projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.

e PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robdt w jednostce podanej w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie gotowych elementéw na miejsce montazu,

e roboty montazowe,

e dopasowanie i wyregulowanie,

e cwentualng naprawe powstatych uszkodzen.

e PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z pdzniejszymi
zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989 .
Instrukcje montazu i uzytkowania danego producenta, aprobaty techniczne producenta.
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