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Budynek B - przekrdj przez Budynek B
projektowany szyb windowy

LEGENDA
] 2 3 4 SZ1 — sciana zelbetowa szybu gr. 15 cm
SK1 — $&cianka kolankowa z bloczkdw pianobetonowych

) wan N gr.15cm podpierajgca ptyty panwiowe
PF1 — ptyta fundamentowa szybu gr.25cm
PZ1.1 — ptyta Zelbetowa gr.22cm
PZ1.2, PZ1.3 — ptyta zelbetowa gr.18cm
SCH2—-SCH4 — schody betonowe
PG2 — ptyta betonowa gr.29cm
+13.82 BS! — belka stalowa 2xHEB100, L=180cm

! BS4 — belka stalowa HEB180, L=522cm
BS5 — belka stalowa HEB180, L=509cm
BS6 — belka stalowa HEB180, L=519cm
BS7 — belka stalowa IPE180, L=272cm
+(12.99 NS1 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=150cm

! NS2 — nadproze stalowe 2xC180, L=150cm
NS3 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=150cm
d NS4 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=280cm

‘ ] NS5 — nadproze stalowe 3xHEB100, L=177cm

Ly RS1.1 — belka stalowa z profilu HEA140
RS1.2—RS1.5 — belka stalowa z profilu C100
RS1.6 — belka stalowa z profilu C120
PS1.1-PS1.3 — poprzecznica stalowa z profilu C100
PS1.4—PS1.6— poprzecznica stalowa z profilu C50
PS1.7 — poprzecznica stalowa z profilu C120
SS1 — stupek stalowy z profilu C120
ST1.1 — stezenie (krzyzulec) z profilu L40x40x4
ST1.2, ST1.3 — stezenie (stupek) z profilu C100
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