LESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

czytac z rysunkiem: KW2-KW4, KWé6, WK7

BUDYNEK "C"
ol . Dtugos¢ ogdlna
< . 8 .
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[mm] [cm] [szt.] [szt.] [m]
1 10 497,73 mb 497,73
2b 10 112 65 65 72,80
— 10 12 237 3 3 7,11
N 11 12 567 3 3 17,01
& 12 12 345 3 3 10,35
13 12 200 3 3 6,00
14 12 160 3 3 4,80
Dtugos¢ ogdlna wg srednic [m] 570,53 | 45,27
Masa 1m preta [ka] 0,395 0,617 0,888 1,580
Masa pretéw wg srednic [ka] 352,02 | 40,20
Masa pretéw wg rodzajéw stali (ko] 392,22
Masa catkowita [kg] 392,22
UWAGA
Przed zamownieniem stali, wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
LESTAWIENIE STALI KSZTALTOWEJ
czytac¢ odpowiednio z rysunkami:
KW2-KW4, KW7, KW8
BUDYNEK"C"
Dtugosc llos¢ llos¢ el. tacznailosc Masa
Symbol Masa 1 . wil Masa 1 | 3
Nr poz. elementu nadprozy . elementéw |elementéw| Stal
elementu mb [kg] naprozu | elementu
[mm] (belek) [szt.] [ke]
(belce)
Nadprozai belki stalowe
NS1 3xHEB100 1500 20,4 2 3 30,60 6 183,60 5235
NS2 2xC180 1500 22,0 2 2 33,00 4 132,00 5235
BS2 2xHEB120 1940 26,7 1 2 51,80 2 103,60 5235
BS8 HEB160 1570 42,6 1 1 66,88 1 66,88 5235
Masa catkowita [kgl| 486,08 S235

UWAGA

Przed zamownieniem stali, wszystkie wymiary ksztaftownikow sprawdzi¢ na budowie.




