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UWAGI
Podbicia wykona¢ zgodnie z rysunkiem KWI1.

)‘53),

istniejgca sciana fundamentowa
UWAGI

1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych

z podbijaniem fundamnetéw nalezy wykonac
istniejgca fawa fundamentowa wykop do poziomu podstawy istniejgcego
fundamentu, a nastepnie wykona¢ podkop pod
istniejgcy fundament, a na spodzie wykonac
podtfoze z chudego betonu.

Podbicie faw fundamentowych Prace te nalezy prowadzi¢ odcinkowo co 1 m.
wykonane z betonu klasy 2. Prace podbijania fundamentéw mozna

min. C20/25, bezposrednio prowadzi¢ jednoczesnie co czwarty odcinek.

w gruncie odcinkami Odstepy miedzy prowadzonymi pracami nie
nie przekraczajgcymi 1,0m mogq by¢é mniejsze niz 4 m.

Schemat prowadzenia prac fundamentowych

Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw

Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
E‘I'C.Ip 1. Ei‘dp 2. wejscia do piwnicy, przebudows i budowg instalacji
wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 i 119/1 w
Siedlcach.

ADRES Dziatka nr: 182 oraz czeg$ci dziatek nr: 173, 165/3,
INWESTYCJI 165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedlce

INWESTOR Sad Okrggowy w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce
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UWAGI TYTUL RYSUNKU | SCHEMAT PODBIJANIA AW FUNDAMENTOWYCH
Kolejne etapy zwiqzane z wykonywaniem DLA BUDYNKU B

podbi¢ fundamentdéw nalezy wykonywac
analogicznie jak etap 1 i etap 2
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