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. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i termomodernizacji
budynkow Sgdu Okregowego w Siedlcach wraz z przebudowg wejscia do piwnicy,
przebudowg [ budowag instalacji  wentylacji mechanicznej oraz
zagospodarowaniem terenu na dziatce nr 182 oraz czesci dziatek nr: 173, 165/3,
165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka ewidencyjna 146401_1 w Siedlcach.

Il Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje projekt branzy konstrukcyjnej przedmiotowego

obiektu, tj. budynku ,C” Sgdu Okregowego w Siedlcach.

M. Podstawa opracowania

e Uzgodnienia i wytyczne architektoniczne.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Odpowiednie przepisy i normy.

e Opinia geotechniczna

e Ekspertyza techniczna

IV.  Wykaz norm, wytycznych i przepiséw prawa budowlanego
Opracowanie wykonano z uwzglednieniem obowigzujgcych norm i przepiséw,

a w szczegolnosci:

e Ustawa, Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 07/1994, poz.414), z pozniejszymi
Zmianami.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

(Dz. U. nr75/2002, poz.690).

e PN-82/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

e PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia zmienne

i technologiczne.

e PN-80/B-02010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
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Obcigzenie sniegiem ze zmiang PN-80/B-02010/Az1.
e PN-77/B-02011 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenie wiatrem ze zmiang PN-77/B-02011/Az1.
e PN-88/B-02014 - Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
e PN-B-03002: 1999 - Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
e PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
e PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

V. Ograniczenia strefowe
e |l strefa obcigzenia $niegiem;
e | strefa obcigzenia wiatrem;

e Strefa przemarzania hz= 1.0m

VI. Charakterystyka ogélna obiektu
Budynek ‘C’ Sgdu Okregowego wzniesiono w latach 80-tych.

Budynek ‘C’
Konstrukcja przebudowywanego budynku:

1) Konstrukcja budynku szkieletowo-scianowa.

2) lIstniejgce fundamenty: wykonano jako betonowe tawy pod $ciany konstrukcyjne
oraz trapezowe stopy fundamentowe pod zelbetowe stupy.

3) Istniejgce zewnetrzne sciany fundamentowe wykonano w catosci jako zelbetowe
wylewane na mokro z betonu B15 wraz ze Scianami wewnetrznymi nosnymi do
poziomu posadzki.

4) Istniejgce sciany wewnetrzne, powyzej poziomu posadzki, murowane z cegty
petnej na zaprawie cementowo-wapienne;.

5) Istniejgce sciany nosne parteru i 1. pietra wykonane z cegty petnej lub cegty

kratéwki; na 1. pietrze czesciowo wykonane z gazobetonu.
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6) Istniejgce nadproza w $cianach prefabrykowane typu L19.

7) lIstniejgce stropy miedzykondygnacyjne z prefabrykowanych ptyt zeranskich, a
dla stropu nad parterem z prefabrykowanych ptyt sprezanych typu SP. W
miejscach wystepowania przebi¢ w stropie oraz otworéw pod kominy wykonano
ptyte zelbetowg monolityczng wylewang na mokro.

8) Istniejgcy dach z ptyt korytkowych.

9) Komunikacje pionowg stanowig schody zelbetowe o konstrukcji ptytowej

wylewane na mokro.

Budynek ‘C’ potgczony jest z sagsiadujgcymi budynkami ‘A" i ‘B’ dwu i
trzykondygnacyjnymi tgcznikami (przewigzkami) - Sciany wykonane z prefabrykatow.

Vil. Warunki gruntowo-wodne

Pod warstwg nasypu, zalegajgcg do gtebokosci 2,4 m p.p.t., wystepujg grunty
piaszczyste - piaski srednie. Ponizej zalegajg utwory Srednio spoiste - gliny
piaszczyste.

Na podstawie badan terenowych w podtozu gruntowym badanego terenu
wyroézniono trzy gtbwne warstwy geotechniczne: |1, II, lll. W warstwie Il
wyrézniono dodatkowo warstwy podrzedne, ze wzgledu na stan tych gruntow.

Warstwa | — nasyp — zalegajgca do gtebokosci 2,4 m p.p.t., dla gruntéw tych
nie podaje sie parametrow geotechnicznych.

Warstwa Il — grunty niespoiste (piaszczyste), wodnolodowcowe — piaski
Srednie; w stanie srednio zageszczonym, ID = 0,40

Warstwa Il — grunty spoiste — utwory zwatowe, o zréznicowanym stopniu
plastycznosci, wyrdzniono warstwy podrzedne:

Warstwa llla — grunty srednio spoiste — gliny piaszczyste; gliny piaszczyste
z domieszkami zwirdw; plastyczne; przyjeto sredni stopien plastycznosci IL = 0,40
oraz konsolidacje C

Warstwa lllb — grunty srednio spoiste — gliny piaszczyste z domieszkami
zwiréw; twardoplastyczne na pograniczu plastycznych; przyjeto $redni stopien

plastycznosci IL = 0,25 oraz konsolidacje C.
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W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania stwierdzono wystepowanie wody
gruntowej w kazdym otworze badawczym. Stwierdzono swobodny poziom waod
podziemnych, w gruntach piaszczystych, na gtebokosci okoto 2,4 - 2,9 m p.p.t.
tj. na rzednych 150,74 - 150,61 m n.p.m.

Obecnie stwierdzony poziom wody nalezy uzna¢ jako mieszczacy sie
w zakresie dla standéw srednich. Poziom ten jest Scisle uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych, podlega wahaniom sezonowym. W okresach intensywnych
opadow i wiosennych roztopdw nalezy liczy¢ sie z wyzszym o okoto 0,5 m

poziomem wod gruntowych.

VIIl. Kategoria geotechniczna obiektu
Wedlug Rozporzgdzenia MTBIGW z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowalnych
budynek C nalezy zaliczy¢ do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
Z uwagi na niewielki zakres planowanych prac oraz braku zmiany sposobu
uzytkowania pomieszczen przedmiotowego budynku, odstgpiono od sprawdzenia

nosnosci podtoza.

IX. Zabezpieczenia przed wpltywem eksploatacji gorniczej
W obliczeniach statycznych zatozono, ze projektowany budynek nie znajduje sie
w rejonie wptywow gorniczych i nie zostat zabezpieczony przed wptywem
eksploatacji gornicze;.
Posadowienie budynku w rejonie wplywéw gérniczych wymaga odrebnego

opracowania projektowego.
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X. Roboty ziemne
> Prace ziemne zwigzane wykonaniem fundamentéw pod bieg klatki schodowej
z poziomu piwnicy nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa, zaleceniami

i sztukg budowlana.

> W toku prac ziemnych zaleca sie dodatkowe badania kontrolne zageszczenia
gruntu w dnie wykopow fundamentowych, zwtaszcza w punktach watpliwych co do
zageszczenia tych gruntéw przeprowadzone przez geologa nadzorujgcego roboty

ziemne.

> Prace ziemne prowadzi¢ mozliwie w ciggu pory suchej, w razie potrzeby

przewidzie¢ odwodnienie wykopow.

> W przypadku pojawienia sie elementéw konstrukcji nie wykazanych

W opracowaniu nalezy niezwtocznie powiadomic o tym projektanta.

> Izolacje fundamentow wykonac zgodnie z projektem branzy architektoniczne.

> Podczas robdt ziemnych nalezy zwrdocic uwage by nie naruszyC struktury
gruntu w poziomie posadowienia. Zaleca sie wybieranie ostatniej warstwy gruntu
recznie. Zaleca sie wykopy fundamentowe chroni¢ przed przemarzaniem
i zalewaniem wodami atmosferycznymi lub technologicznymi, ostatnig warstwe

migzszosci 0,5m wybierac recznie bezposrednio przed fundamentowaniem.

> Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi

I gruntowymi.

> W przypadku zalania wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi
nalezy przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadaé czy nie nastgpito przy
tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu w postaci uplastycznienia.

Rozluzniong gorng warstwe gruntu nalezy usungC zastepujgc jg do poziomu
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posadowienia  chudym  betonem Ilub innym odpowiednim  materiatem

jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospotkg, zwirem.

> Nie nalezy pozostawiaC na dtuzszy okres odkrytego wykopu.
> Starannie wybra¢ grunty nasypowe.
> Jako gruntow nasypowych nalezy uzywac pospotki rzecznej, piasku grubego

lub zwiru. Nasyp nalezy zagesci¢ do Is > 0.98. Zageszczac¢ warstwami ok. 30cm;

Xl. Roboty zelbetowe

> Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na staranne zageszczenie mieszanki
betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form.

> W przypadku prowadzenia robot w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczane do stosowania
w budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkow do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonows.

> Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikow mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.

> W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢
odpowiednig i stosowng do warunkoéw atmosferycznych pielegnacje sSwiezego
betonu.

> W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie belki nalezy opiera¢ na
poduszce betonowej o grubosci minimum 10cm lub podmuréwce z cegly petnej.

> Rozformowanie elementow zelbetowych i usuniecie podpor montazowych
mozna dokonaé po uzyskania przez beton minimum 75% projektowanej

wytrzymato$ci.
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Xll. BHP

> Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢ wiasciwie ogrodzony.

> Kierownik budowy zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow
0 podstawowych zasadach BHP.

> Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg
i ochronng, kaski oraz odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢

odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do

pracy.
> Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.

Xlll. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe.

Budynek Sadu Okregowego w Siedlcach

Podstawowe materiaty dla wszystkich elementéw konstrukcyjnych:
> Beton klas: C20/25 (B25)
> Podbeton C8/10 (B10)
> Stal zbrojeniowa: zbrojenie gtéwne A-IIIN RB500W, prety montazowe oraz
strzemiona stal A-l St3SX-b.
> Siatka zbrojeniowa Q335A
> Stal konstrukcyjna St3S spajalna.

1. Wyburzenia kominéw

Projektuje sie wyburzenie istniejgcych kominoéw. Czes¢ komindw zostanie
wyburzona od poziomu stropodachu, pozostate kominy zgodnie z projektem
architektury. Otwory w stropach po wyburzonych kominach nalezy zasklepi¢ poprzez
wykonanie fragmentu ptyty zelbetowej zbrojonej pretami #12 w rozstawie co 15cm
w obu kierunkach. W tym celu w przypadku istniejgcego stropu zelbetowego nalezy
skuc¢ od gory fragment ptyty na dtugo$¢ min. 30cm od krawedzi istniejgcego otworu,

aby odstoni¢ prety zbrojeniowe, ktére nastepnie nalezy potgczy¢é na zakfad
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z doktadanym zbrojeniem. Sposob zasklepienia otworéw w istniejgcym stropie

pokazano na rysunku niniejszego opracowania jako detal.

2. Plyta na gruncie

Projektuje sie ptyte na gruncie PG1 - 15cm jako monolityczng zelbetowg ptyte.
Ptyte zbroi¢ siatkg Q335A. Zatozy¢ dotem siatke systemowg Q335A. Plyte nalezy
wykona¢ z betonu klasy C20/25. Odpowiednio przygotowa¢ podtoze w postaci
podsypki, ktéra stanowi podbudowe przed przystgpieniem do prac zwigzanych
wykonaniem ptyt na gruncie. Podsypke uktadaé na gruncie nosnym oczyszczonym w
catosci z humusu i wstepnie wyrownanym. W pierwszej kolejnosci utozy¢ warstwe
filtracyjng ze zwiru lub pospotki o grubosci min. 30cm (ostateczna migzszos¢ warstwy
do uzupetnienia wynika z gtebokosci warstw zalegajgcego humusu). Podbudowe
uktada¢ warstwami grubosci 10cm za kazdym razem zageszczajgc je za pomocg
recznych ubijarek lub zageszczarek mechanicznych. Ostateczna grubos$¢ podsypki
musi mie¢ min. 30cm. Bezposrednio przed wylaniem ptyty na gruncie utozy¢ 10cm
warstwe podbetonu B10 (C8/10). Ze wzgleddéw akustycznych oddylatowac ptyte od
Scian nosnych za pomocg przektadek styropianowych szerokosci 2cm lub za pomocg
innych zamiennych rozwigzan dopuszczonych do stosowania w budownictwie.
Warstwy wykonczenia ptyt oraz rodzaj izolacji przeciwwilgociowej wedtug projektu

architektonicznego.

Projektowane ptyty na gruncie:
» PG1 —-15cm

3. Sciany kondygnacji nadziemnych
Sciany dziatowe wykonano z bloczkéw pianobetonowych klasy 600, gr. 12cm.
Wszystkie sciany dziatowe nalezy murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy M5. W celu usztywnienia scian dziatowych i zapobiezeniu ich przewroceniu
nalezy bezwglednie zapewni¢ potaczenie sScian dzialowych ze scianami
nosnymi na tzw. strzepia Ilub ewentualnie za pomocg kotew metalowych

mocowanych kotkami rozporowymi do sciany nosnej, wpuszczone w spoiny sciany
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dziatowej na dlugos¢ wg wytycznych producenta dostarczajgcego system kotwien.
Nalezy zwrdéci¢ rowniez uwage na wilasciwe oddylatowanie Scian dziatowych od
stropow w postaci 2-3cm szczeliny dylatacyjnej wypetnianej elastycznym,
odksztatcalnym materiatem np. w postaci pianki poliuretanowej, co zabezpiecza
Sciane przed niekontrolowanymi peknieciami od niepozgdanych naprezen
pojawiajgcych sie wskutek ugie¢ stropu i w konsekwencji niedopuszczalnego
przekazywania czesci obcigzeh ze wspomnianego elementu nosnego na Sciany
dziatowe.

Sciany dzialowe nie zostaly uwzglednione na rysunkach w niniejszym
opracowaniu. Sciany dziatowe nalezy wykonaé zgodnie z projektem architektury.

Zaprawy murarskie, tgczniki do scian dziatowych oraz zbrojenie do wzmocnienia
stref podokiennych wedtug rozwigzan systemu Scian.

Nadproza w $cianach dziatowych wg rozwigzan systemowych.

4. Nadproza stalowe

W budynku podlegajgcym przebudowie w zwigzku z nowymi przebiciami
w scianach oraz z uwagi na przesuniecia otworow zaprojektowano nadproza stalowe
jako przesklepienie nowych otworéw w istniejgcej scianie nosnej. Instrukcja montazu
zamieszczona zostata w projekcie wykonawczym. Nadproze wykona¢ wedtug
rysunku i instrukcji montazu ze stali S235.

W przypadku belki z profilu HEB100 wykonac¢ bruzdy w $cianie pod betonowg
poduszke z betonu klasy min. B15. Profil belki stalowej opiera¢ na wykonanej
uprzednio betonowej poduszce i mocowac kotwami M8x80.

Zaprojektowano nadproza stalowe:

> NS1 — 3xHEB100
> NS2 — 2xC180
5. Belki stalowe

Belki stalowe zaprojektowano jako podparcie istniejgcych stropédw w miejscu
wyburzanych scian nosnych lub schoddéw. Elementy stalowe wykonane bedg ze stali
konstrukcyjnej S235. Instrukcja montazu zamieszczona zostata w projekcie

wykonawczym.
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W przypadku belki z profilu HEB120 i HEB160 wykonaé¢ bruzdy w Scianie pod
betonowg poduszke z betonu klasy min. B25. Profil belki stalowej opiera¢ na

wykonanej uprzednio betonowej poduszce i mocowac kotwami M8x80.

Zaprojektowano nastepujgce belki stalowe z nastepujgcych profili:
» BS2-2xHEB120
» BS8 - HEB160

6. Schody zelbetowe

Zaprojektowano fragment schodow Zelbetowych wewnetrznych wraz =z
fragmentem spocznika w budynku C - przebudowa fragmentu istniejgcej klatki
schodowej. Schody zaprojektowano jako Zelbetowe monolityczne, ptytowe oparte na
istniejgcej scianie murowanej. Schody zaprojektowano z betonu C20/25 (B25),
zbrojenie gtéwne wykonane bedzie ze stali A-IlIN (RB500W), a strzemiona ze stali A-|
(St3SX-b). Otulina zbrojenia min. 2.5cm. Zbrojenie wedtug rysunkéw konstrukcyjnych
projektu.

Schody zelbetowe:

> SCH1.1-SCH1.2  —gr. 15¢cm.

7. Stropy zelbetowe

Projektuje sie nowy strop zelbetowy w budynku “C” w miejscu wykonania
przebicia przez strop kanatowy istniejgcego stropu nad piwnicg. Wyburzyé caty
istniejgcy strop kanatowy do najblizszych istniejgcych podciggow zelbetowych oraz
Scian nizszej kondygnacji. Nowoprojektowany strop oprze¢ w bruzdach istniejgcych
Scian (na gtebokosc¢ ok. 15cm)

Strop projektuje sie jako monolityczny Zzelbetowy ptytowy z betonu C20/25.
Zbrojenie pretami ze stali A-IlIN (RB500W). Warstwy wykonczenia stropu wedtug
projektu architektonicznego. Zbrojenie stropu wedtug rysunkéw konstrukcyjnych.
Przyjeta grubo$¢ otuliny minimum 2,5cm.

Grubosci projektowanych stropéw z zelbetowych:

> PZ2.1 - ptyta zelbetowa gr. 20cm
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8. Szyb windy

W budynku C projektuje sie winde z szybem przeszklonym na konstrukcji stalowej
z profili zamknietych. Szyb windy posadowi¢ na Zzelbetowej konstrukcji podszybia.
Podszybie wykona¢ z betonu klasy C20/25 zbrojonego pretami ze stali A-IlIN
(RB500W). Zbrojenie podszybia wg rysunkéw konstrukcyjnych. Gtebokos¢
posadowienia dostosowano do poziomu istniejgcych fundamentéw, w przypadku
innym niz zatozono réznice zniwelowac¢ warstwg chudego betonu C8/10 wylewanego

warstwami.

9. Przebicia przez prefabrykowany strop kanatowy typu SP pod instalacje
W stropie nad parterem budynku ,,C” przewidziano przebicia pod piony instalaciji.
Nalezy wykona¢ przebicia w ptytach prefabrykowanych stropu kanatowego typu SP
pod piony projektowanej instalacji. Zabrania sie wykonania otworéw w miejscach
tgczen ptyt. W razie koniecznosci nalezy dopasowac piony instalacji tak, aby omingc¢

te miejsca potgczen poszczegoinych ptyt.

XIV. Zabezpieczenia antykorozyjne elementéw stalowych projektowanych
Zabezpieczenie antykorozyjne belek stalowych jak dla klasy C2, uzy¢ farb
zabezpieczajgcych. Elementy stalowe nalezy wykonaé ze stali konstrukcyjnej
S235.

Stalowe elementy konstrukcyjne oczyscic do stopnia czystosci Sa2,5
(powierzchnia sucha czysta odpylona, odtluszczona) zabezpieczy¢ farbg
podktadowg epoksydowg grubosci 80um, nawierzchniowa farbg poliuretanowg
gruboéci 40um (podane grubosci dotyczg warstwy suchej powtoki farby). Kolor
farby podktadowej powinien by¢ zblizony kolorem do koloru warstwy wierzchniej.
Warunki wykonania powtok scisle wedtug zalecen producenta farb.

Ponadto zabezpieczyC niektore nadproza stalowe do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej na podstawie projektu architektury.

XV. Polaczenia stalowe i montaz elementéw
Konstrukcje nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1090-2
‘Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania

techniczne dotyczace konstrukcji stalowych’. Klasa konstrukcji stalowych - 2.
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XVI. Instrukcja montazu nadproza stalowego w istniejgcej Scianie
1. Cel i zakres opracowania
Zaprojektowano wyburzenie otworu w Scianie nosnej w istniejgcym budynku z
podparciem konstrukcji znajdujgcej sie wyzej za pomocg belki stalowej opartej na

istniejgcej scianie murowanej.

2. Konstrukcja nadproza stalowego
Nadproza projektuje sie w postaci trzech dwuteownikow HEB100/HEB160
oraz 2 ceownikéw C180. Profile nalezy skreci¢ za pomocg pretow @12 w
rozstawie co ok 50cm dla HEB100 i 20cm dla C180. Ksztattownik nalezy oprzeé
na istniejgcej sScianie za pomocg kotew chemicznych M8x80. Przy montazu

nadproza stalowego nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych ponizej.

3. Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodni¢ z projektantem konstrukcji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior rob6t wykonywanych zgonie z
obowigzujgcymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4. Technologia i etapowanie wykonawstwa nadproza stalowego w istniejgcej
Scianie
Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podstemplowa¢ nalezy strop, ktoéry obcigza odcinek muru lezgcy
bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwor wykonuje sie w kilku etapach:

» Wyznaczy¢ na $cianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z
zarysem nadproza (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci 25cm).

» Wykuc¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod
belkami stalowymi poduszek betonowych o wysokosci 25x25x35-50cm pod
kazda belkg. Poduszki wykonac z betonu klasy min B25.

» Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykonania bruzdy na pierwszg belke o
wysokos$ci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowe;.
Wysokos$¢ musi by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce
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na tynk. Dtugosc¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz
miejsca oparcia belki po 25cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu doktadnie
oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie przemy¢ woda.

» Nastepnie w miejscu oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyréwnujgcy w
tych miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktérg podbija sie klinami
stalowymi w miejscach zetkniecia goérnej potki belki z murem oraz w
miejscach jej oparcia na murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonaé
bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem je;j.

» Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar i mie¢
nawiercone otwory na kotwy.

» Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowac
czesciowo w bruzdzie pierwszg belke HEB100 (C180) z nawierconymi juz
otworami @13 na kotwy z pretdw (nagwintowanych sworzni) @12.
Wykorzystujgc belke, jako szablon przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na
wylot i zatozy¢ kotwy skrecajgc je z belke. Po tym obetonowaé do konca.

» Obetonowanie wykona¢ za pomocg betonu piaskowego klasy B15 o
konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

» Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony sciany na drugg belke o
profilu jak wyzej (odpyli¢, oczysci¢ z resztek i obficie sciane zwilzy¢ wodg)
uwazajgc przy wykonywaniu bruzdy, aby nie wygig¢ przewierconych
uprzednio kotew z pretéw @12.

» Na wystajgce z muru kotwy zatozy¢ drugg i trzecig belke w przypadku
ksztattownikéw z HEB100 (analogicznie dla nadproza NS2 drugg belke C180)
wprowadzajgc w bruzde i obetonowac je, skreciwszy wszystkie belki kotwami
dociggajac nakretki do oporu na sSwiezym jeszcze betonie, aby uzyskaé
maksymalne kleszczenie belek z murem.

» Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwac lub wycina¢ mur pod nadprozem.

» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowa¢ i otynkowac. Krawedzie
murow po kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyroéwnania ich i
otynkowac. Wykucia w $cianie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie wykuwac
zbyt duzych powierzchni muréw.

» Dopiero po wykonaniu wszystkich prac mozna zdemontowaé stemple.

XVIl. Instrukcja montazu belek stalowych na istniejacych scianach nosnych
1. Cel i zakres opracowania
Zaprojektowano wyburzenie otworu w Scianie nosnej w istniejgcym budynku z
podparciem konstrukcji znajdujgcej sie wyzej za pomocg belki stalowej opartej na

istniejgcej scianie z keramzytobetonu.
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2. Konstrukcja belek stalowych
Belke BS2 projektuje sie w postaci:
1) ksztattownika 2xHEB120
2) ksztattownika HEB160
Belki nalezy skreci¢ za pomocg pretéw J12. Ksztattownik nalezy oprze¢ na
istniejgcej scianie za pomocg kotew M8x80. Przy montazu nadproza stalowego

nalezy przestrzega¢ wytycznych podanych ponize;.

3. Wytyczne wykonawstwa
Wszystkie zmiany konstrukcyjne nalezy uzgodniC z projektantem konstrukcji.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbiér robot wykonywanych zgonie z
obowigzujgcymi ‘Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych’ wydanych przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,

a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;j.

4. Technologia i etapowanie wykonawstwa belki stalowej opartej na istniejgcej
Scianie
Przed wykonaniem otworu nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
stropu. Podstemplowa¢ nalezy strop, ktoéry obcigza odcinek muru lezgcy
bezposrednio nad projektowanym wyburzeniem. Otwoér wykonuje sie w Kilku
etapach:

» Wyznaczy¢ na scianie istniejgcej usytuowanie projektowanego otworu wraz z
zarysem beli (uwzgledniajgc oparcie belek na murze na dtugosci 25cm).

» Wykonac kotwy rozporowe po obwodzie otworu w rozstawie co ok. 1m.

» Wykuc¢ pod miejscem oparcia belek bruzdy umozliwiajgce wykonanie pod
belkami stalowymi poduszek betonowych o wysokosci 25x25x35-50cm pod
kazdg belkg. Poduszki wykonac z betonu klasy min B25.

» Po wykonaniu poduszek przystgpi¢ do wykonania bruzdy na pierwszg belke o
wysokosci okoto 5cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowe;.
Wysokos¢ musi by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce
na tynk. Dtugosc¢ bruzdy wynika z szerokosci projektowanego otworu oraz
miejsca oparcia belki po 25cm z kazdej strony. Bruzde po wykuciu dokfadnie
oczysci¢ z resztek zaprawy po kuciu, odpyli¢ i obficie przemy¢ woda.
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» Nastepnie w miejscu oparcia belki uktada sie wilgotny beton wyréwnujgcy w
tych miejscach bruzde. Po tym wstawia sie belke, ktdrg podbija sie klinami
stalowymi w miejscach zetkniecia gornej potki belki z murem oraz w
miejscach jej oparcia na murze. Ostatnie zwilzenie nalezy wykonac
bezposrednio przed osadzeniem belki w bruzdzie i obetonowaniem jej.

> Belki przed montazem w bruzdach powinny by¢ dociete na wymiar.

» Po przygotowaniu belek i bruzd i ich zwilzeniu osadzi¢ i obetonowaé
czes$ciowo w bruzdzie pierwszg belke HEB100 z nawierconymi juz otworami
@13 na kotwy z pretow (nagwintowanych sworzni) @12. Wykorzystujgc belke,
jako szablon przewierci¢ otwory na kotwy przez mur na wylot i zatozy¢ kotwy
skrecajac je z belke. Po tym obetonowac do konca.

» Obetonowanie wykonaC za pomocg betonu piaskowego klasy B15 o
konsystencji umozliwiajgcej doktadne obetonowanie belki w bruzdzie.

» Analogicznie przygotowac bruzde z drugiej strony Sciany na drugg belke o
profilu jak wyzej (odpyli¢, oczysci¢ z resztek i obficie Sciane zwilzy¢ wodg)
uwazajgc przy wykonywaniu bruzdy, aby nie wygig¢ przewierconych
uprzednio kotew z pretéw @12.

» Na wystajgce z muru kotwy zatozyC drugqg i trzecig belke wprowadzajgc w
bruzde i obetonowac jg, skreciwszy wszystkie belki kotwami dociggajgc
nakretki do oporu na swiezym jeszcze betonie, aby uzyska¢ maksymalne
kleszczenie belek z murem.

» Po zwigzaniu betonu w bruzdach wykuwac¢ lub wycina¢ mur pod utozong
belkg stalowa.

» Po jego wykuciu dolne stopki belek osiatkowaé i otynkowaé. Krawedzie
murdw po Kuciu nalezy obrzuci¢ zaprawg cementowg celem wyréwnania ich i
otynkowac. Wykucia w Scianie nalezy wykonywac ostroznie, aby nie wykuwac
zbyt duzych powierzchni murow.

> Dopiero po wykonaniu wszystkich prac mozna zdemontowac stemple.
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XVIIl. Uwagi koncowe

> Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za jakiekolwiek odstepstwa od
projektu budowlanego.

» Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢
projektantowi sprawujgcemu nadzor autorski.

» Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany w zakresie zastosowanych
materiatow i technologii nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Inwestorem i wiasciwymi
projektantami. Wszystkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie,
dla realizacji, ktérego opracowana jest niniejsza informacja, mozliwe sg wytgcznie za
zgodg jego autora, a ich wykonanie moze nastgpi¢ dopiero po uzyskaniu stosownego
pozwolenia w formie decyzji, wlasciwego organu administraciji.

» Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg projektow konstrukcyjnych.

» Powyzszy opis techniczny i wytyczne dotyczace realizacji obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane wykonywanego obiektu.

» Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym.

» Przestrzegaé nalezy wszystkich ustalen zawartych w decyzji o pozwoleniu na
budowe.
» Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane na budowie powinny

odpowiadac¢ Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i
by¢ stosowane zgodnie z dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z
07.07.1994r. z poOzniejszymi zmianami i przepisami Ministra Planowania
Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pdzniejszymi zmianami.

» Przy realizacji obiektu nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych oraz warunki bhp, jakie obowigzujg w budownictwie.
» Roboty budowlano — montazowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
polskimi normami, przepisami BHP i p.poz. oraz zgodnie ze sztukg budowlang i
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”
Wydawnictwo Arkady Warszawa 1989 uwzgledniajgc pozniejsze aktualizacje oraz
zmiany norm i przepisOw zwigzanych, wymienionych w tym opracowaniu, pod
nadzorem uprawnionych inspektorow nadzoru inwestorskiego.

» Przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy powinien sporzgdzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,Planem BIOZ” zgodnie =z
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Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120
poz. 1126).

» Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane. Catos¢ robdét powinna byé prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczna.

» Wykonawstwo robot budowlanych realizowane by¢é musi zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czym stosowac sie
nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej, a cato$¢ realizaciji
odpowiada¢ musi odpowiednim normom i warunkom technicznym wykonania i
odbioru robot.

» Roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W przypadku
stwierdzenia innych warunkéw gruntowych niz zatozono w projekcie, zawiadomié

nadzor autorski.

UWAGA:

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Prawa
Budowlanego, zasadami wiedzy technicznej, regutami sztuki budowlanej oraz
przepisami BHP, a catos¢ realizacji musi odpowiada¢ normom i warunkom
technicznym wykonania i odbioru robot.

Wszystkie prace prowadzic pod nadzorem o0sOb posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia budowlane a cato$¢ robdét powinna by¢ prowadzona pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy i wykonana zgodnie z dokumentacjg techniczng,
przy uzyciu wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie.
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