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! ! Przebudowa, remont i docieplenie budynkéw
S S S ﬂ TEMAT Sadu Okregowego w Siedlcach wraz przebudowg
- - g - wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalacji
o wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
UWAGA terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1i 119/1 w
4 i /brajenie podszybia wg rysunku KW13 Stedlcach.
A ] _ Dziatka nr: 182 oraz czesci dziatek nr: 173, 165/3,
1 LESTAWIENIE MATERIALOW: Gl 165/11119/1 obreb 0041 | 0050 jednostka
I | 100x100x5 12,13m x 4szt ewidencyjna 146401_1 miasto Siedlce, msc. Siedice
o o o 80x80x5 2,16m x 13szt . :
= = = ' INWESTOR Sad Okregowy w Siedlcach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedlce
- - | - B0XB0X5 1,65m x 18s2t A eoow 2 _
| 80x40x5 216m x 3s7t JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
& S 7 PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 MARZEC
! 3 1 4 40x40x3 2,25m x bszt ul. Nowohcka 923, 30-728 Krakow ﬂ%m
S P . BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
7czeqdl drzwi [
FAZA KONSTRUKCJA
UWAGA PROJEKTANT | mgrinz. Robert Firlifiski
Roznice miedzy spodem podszybia | spodem upr. bud. w konstrukcyjno-budowlanej
istmejqcych fundamentéw zniwelowaé do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
wylewajgc partiomi chudy beton C8/10 OPRACOWAL(A) | mgr inz. Anna Szymczyk
UWAGA: 3 o ' SPRAWDZAJACY | mgrinz. Piotr Burdajewicz
Glebokost posadowienia szybu windowego upr. nr MAP/0088/PWOK/10
oraz jeqo wymiary nalezy potwierdzic z w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
producentem windy. - , TYTUL RYSUNKU | KONSTRUKCJA SZKLANEGO SZYBU WINDOWEGO
W razie jakichkolwiek zmian nalezy
dostosowac wymiary | posadowienie podszybia

windy.
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