Detal A, szt 2
skala 1:0 Przekré | E-E Detal I, szt 10

\ 5/ ! kala 1:0
Wicok W! od spodu Przekréj A-A skala 10 skala
skala 110 skala 110 r

Podciaa zelbetowy 55x33cm warstwa cegief istniejgcego stropu do skucia w celu
g QNNE&% j Q%QBMR% i istniejgca belka stropu Kleina 1220 umozliwienia montazu istniejgcej belki do stropu istniejgca belka stropu Kleina 1220

wo%a@,w%&oé\ m@&,wns. \ Strop Kleina — wypefnienie
wg archiwalnej dokumentacji 7 7 7 / _ —
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RS1.4 - C100

RS1.5 = C100 RS1.4 - C100 Wl SR1 2xMl6 ki 58

SR1 Kotwy Fisher 6xFIS EM MI2 (FIS A, gvz. kl. 58 (=120 mm) RS1.5 — €100 4918
na zaprawle Inlekcy jnej FIS EM lub réwnowazne
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| = = Detal L, szt. 3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCY.INO—MATERIAL ONE:
, 1. El ty konstrukcyjne stalowe: Stal St3S
RSL.6 — C120 skala 1:10 , mmﬁwsm\w%:m rukcyjne stalowe: Sta
7 — 3. Sruby: kl. 5.8
4. Montaz i wykonanie konstrukcji zgodnie z PN-B-06200: 2000
r\\D\ Q\« r\ m QD\ cZ0 \ Q \U \;Nm\« \;0\ (\ % - .% "Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe” Klasa konstrukcji stalowej — k. 2
.Nwm ﬂg\ .W , SZ Nf .N ,Hw skala 1:10 | skala 1:10 5. Wszystkie spoiny nieoznaczone wykonaé¢ jako spawane. Wykonac
7 spoiny pachwinowe o grubosci 0,7t, gdzie 't' jest gruboscig Scianki
skala 1:10 ciefiszeqo z fqczonych elementow.
Podcigg zelbetowy 55x55¢cm

wg archiwalnej dokumentaciji UWAG:

RS1.3 - €100

.% 1. Niniejszy rysunek rozpatrywac fgcznie z rys. KBW20.
kotwa M8x80 kS1.3 - C100 2. Wszystkie wymiary podano w [mm]

| SRI Kotwy Fisher 4xFIS EM MI2 (FIS A, avz. ki 58 (=120 mm) f \ | 3. W przypadku zmiany wielkosci zastosowanych urzqdzeri stalowg konstrukcje wsporczg

—_——r & & e iniek FIS EM {ub 16 ; , dopasowac po konsultacji z projektantem.
. . ~ mwswsogxm hiekcy e «b rownowazne A | 4. Przed zamdwieniem wszystkich profili stalowych nalezy sprawdzic wszystkie wymiary ze

. . stanem faktycznym na budowie w tym m. in. rozstaw podpdr, wymiary przyjetych urzgdzeri
Istniejgca murowana $ciana nosna 4 4] , oraz zaznajomi¢ sie z wytycznymi producenta dostarczajgcego systemowe rozwigzania
/ Poduszka betonowa 2 ﬁ 110 2 /I@ bl. 12x160x160 SNQQN%.Z\SQQNQQ.. 07 . i i saninmi
160 bl 12x160x160 5. W razie jakichkolwiek rozbieZnosci pomiedzy aktualnym stanem na budowie a zafoZeniami
g 15x30x30cm I projektowymi nalezy kontaktowac sig projektantem.
3 | L 6. Stalowe sfupki SS2.1 i SS2.2 nalezy mocowa¢ do istniejgcej Sciany zewnetrznej oraz
| .% Podcigg zelbetowy 55x55cm nowoprojektowanej sciany nosnej SC1. Jezeli podczas odsfonigcia fragmentu pofaci dachowej
wg archiwalnej dokumentacji okaze sig, Ze nie ma wiefica nalezy sku¢ fragment istniejgcej Sciany i wykona¢ poduszke
betonowg z betonu klasy min. B25 na grubos¢ $ciany oraz na wysokos¢ i dfugosé
min. 30cm.

. / /. Przed montazem central wentylacyjnych na kondygnacji parteru nalezy
Przekré '/ B-B \U Q\Q rzecznice \U ,M,.N ! k\ \U ,M,.N :W szt 3+3 uprzednio skué¢ tynk od spodu i odstoni¢ istniejgce belki stropu Kleina.
skala 1:10 QY W miejscach projektowanego zamocowania stalowych belek podkonstrukcji wsporczej do

Uwaga do detalu b: i o
SR ~ . . . sKala It —— istniejgcych dwuteownikow 1220 nalezy wyku¢ wypeffienie z cegiet w takim zakresie, aby
Nini QMN% 5207 m@ox b rz ®Qme_\_\\ a @ ®\ Ki 0 b r Qb\ u G\QQ > .% : > umozliwic montaz nowoprojektowanej konstrukcji wsporczej. Nastepnie uzupefnic powstate

Analogicznie postepowac w przypadku belek C120. » 050 ubytki przemuromywujge fragmenty stropu Kleina.
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Poprzecznice PS13, PSL7, PS1.8, PSL9 szt pte2+2 SR NN A== =1 m/ |H

Przekréj C-C ™ skala 110 SR1 4xM8 Ki. 58 w&&\% . L e 8
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, B Widok w2 (od gory na element)

™M
=y
60
\|® ! C _ _ C100 ; \ 3 skala 110 bl, Bx100x106
mﬂ \ A ' Przebudowa, t i docieplenie budynkd
P . S In-olv Po Drzecznica PS16 szt 1 | . TEMAT Sadu Okregowego w Siedloach wraz preebudows

>
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ﬂ, 5 M M ro— |_ _| e \« \ .NnNQ _ _ ! wejscia do piwnicy, przebudowg i budowg instalac;ji
= SR2 4xMI2 ki 58 (=60 pm f— — — — — S | \U \« ~ .Nwl .Nw skata v C50 3 wentylacji mechanicznej oraz zagospodarowaniem
e 4013 : _ _ : rzexroj terenu na dziatkach nr 182, 173, 165/3, 165/1 1 119/1 w
S 8 8 skala 1410 - AV Siedicach.
20 |60l e r R T Y ADRES Dziatka nr: 182 oraz czesci dzialek nr: 173, 165/3,
165/1 i 119/1 obreb 0041 i 0050 jednostka
J 100 ) S P < < INWESTYC! idencyjna 146401_1 miasto Sied| Sied|
~ A 3 D €50 3 DEUGOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW: switoncyina — Taw Slode, mee, Slecee
r\\QO \« r\mw NO Q ,Q 0\ r .v\ na m\ emen .«r v \T ¥ —F | | 3 INWESTOR Sad Okregowy w Siedicach, ul. Sadowa 2, 08-100 Siedice
R0 —— —
\ n AR | B M_I __H|| — I\ RS1.2 = [=2400mm, szt.3 JEDNOSTKA INSTAL-TECH MARCIN MARZEC www.marzec-budownictwo.pl
skala 110 100 SR1 4xM8 Ki. 5.8 (=50 mm —X | : . RS1.3 — [=2240mm, szt.2 PROJEKTOWA NIP: 864-182-66-20 :h? MARZEC
-] L 1 4010 S { 1, ) 8 g \DT RS1.4 - L=1675mm, szt.2 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Krakow BUDOWNICTWO
K B T \ 7 20 || 70 20 T RS1.5 - [=2930mm, szt.2 BRANZA PROJEKT WYKONAWCZY
e v i 7 i - s L -
- PS1.4 - L=965mm, szt.3 PROJEKTANT | mar iz RoberlFirfeld
! 5 PS1.5 — [=3140mm, szt.3 upr. bud. w konstrukcyjno-budowlane
Widok W4 (od gory na element) PS16 — L=543mm, szt1 do proj. bez ograniczen, nr 585/94, 414/2000
skala 1:10 PS1.7 = L=1758mm, szt.2 OPRACOWAL(A) | mgrinz. Pawet Bochacik
pS1.8 = L=1368mm, szt.2 mgr inz. Anna Szymczyk
PS1.9 = L=1758mm, szt.2 SPRAWDZAJACY | mgr inz. Piotr Burdajewicz
upr. nr MAP/0088/PWOK/10
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
TYTUL RYSUNKU | KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRAL WENTYLACYJNYCH -
DETALE A,B,C,D. POPRZECZNICE PS1.4-PS$1.9; BELKI
RS1.2-RS1.6
SKALA:  1:10 NR RYSUNKU: KW21 DATA: 11.2017r




