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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 683.4/Bl/2014

: NW4: 13500+13500 m3/h - nagrzewnica/chiodnicarodzysk glikolowy
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-150-L-GHC/NEF
WIELKOSC: 150
NAWIEW: 14000 mfh
GRUBOSC 1ZOLACH: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 300 Pa
MASA CENTRALI (+/= 10%) *: 997 Kg
SFP: 1.4 kW/m¥s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIC
ENERGETYCZNEJ:
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Bezszkieletowa konstrukeja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blachg ocynkowang,
Powierzchnia zewnetrzna pokryta dodatiowa powdoks antykorozyjna - poliester 25 pm
Wispdlczynnik przenikania ciepla dla obudewy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspétczynnik mostikéw ciepla - kb =0,89 (TB2 - EN 1886-2007)
Wytrzymatos¢ mechaniczna cbudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)
Szczelnost obudowy: (-400) Pa - 0,05 Ifem?, (+700) Pa - 0,13 Ysm? (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA, CZESC CENTRAL| BAZOWEJ,
) Masa wzgdzenla netto, z alementam opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymlar urzadzonia
Oznaczenie w H Hf L LE LF Lt tH hxw
wymiaru 2085 1153 80 2053 731 731 5147 731 933x1945
Wymiar [mm]

Diugosel sekcji [mm}
Nawiew  1856/1124/758/758/758

Wymiary zewnetrzne ramy znajdujg sig w DTR

Cre$¢ nawiswma
8 m

Nazwa VS 150 B.FLT F5 Koricowy spadek ci$nienia 250 Pa
Spadek ci$nienia 157 Pa Alr velocity on filter 2,0 mis
Poczafkowy spadek cinienia 63 Pa Typ EUS

Nagrzewnica wedma
Nazwa VS 150 WCL 2 Zawarto$t glikolu 0%
Spadek ci$nienia 41 Pa Spadek cis. czynnika 6,48 kPa
Predkosé powletrza 22 mis Temp. czynnika przed 80,0 °C
Pow. wiot zima 4.0°C 16 % Temp. czynnika za 50,0 °C
Pow. wylot zima 258 °C 2% Przeplyw czynnika 4,04 m*h
Pow. wiot lato 32,0 °C 45 % Moc grzewcza 141 kW
Pow. wylot lato 320°C 45 % Typ kolektora R 11/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy

Chiednica wodna
Nazwa VS 150 WCL 6 Dry pressure drop on the cooling 105 Pa
Spadek ci$nienia 164 Pa coil
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 683.4/Bl/2014
Predkos¢ powietrza 23mis Spadek ci$. czynnika 17,66 kPa
Pow. wiot zima 25,8 °C 2% Temp. czynnika przed 8,0°C
Pow. wylot zima 258 °C 2% Temp. czynnika za 12,0°C
Pow. wiot lato 32,0°C 45 % Przeplyw czynnika 20,85 m*h
Pow. wylot lato 12,5 °C 99 % Moc chiodnicza 146 kW
Rodzaj glikolu Etylenowy Moc jawna 94 kW
Zawartoé¢ glikolu 0% Typ kolekiora R3
Wymiennik glikelowy
Nazwa VS 150 WCL 8 Temp. czynnika przed 3.0°C
Spadek cisnienia 147 Pa Temp. czynnika za -2,5°C
Prgdkos¢ powietrza 24 mis Przeplyw czynnika 1511 mh
Pow. wiot zima =220 °C 90 % Typ kolektora R3"
Pow. wylot zima 2,8 °C 16 % Sprawno$é temperaturowa (zima) 48 %
Pow. wiot fato 32,0°C 45 % Sensible efficiency (winter) 48 %
Pow. wylot lato 320°C 45 % halanced flow
Rodzaj glikolu Etylenowy Sprawnoéé temperaturowa (lato) 0%
Zawartoé¢ glikolu 30 % Moc cafkowita odzysku (lato) 0 kW
Spadek ci$. czynnika 7,77 kPa Moc catkowita odzysku (zima) 80 kw
Spadek cinienia (zZima) 147 Pa Moc jawna odzysku {Jato) 0 kw
Moc jawna odzysku (zima) 20 kW
©  sekciawentviaterewa
Wentylator Napiecie znamionowe 3400V
Nazwa VS 1201150 DRCT.DR.FAN  Prad znamionowy 152A
3v2 Moc znaminowa 7.50 kW
Ciénienie statyczne 987 Pa Pobor mocy elekiryczne] 6,53 kW
Cisnienie statyczne (zima) 987 Pa Pobér mocy elekirycznej (Fittr 541 kW
Cisnienie dynamiczne 72 Pa czysty)
Ciénienie dyspozycyjne 300 Pa Pobér mocy elekirycznej (zima) 6,63 kW
Sprawnoé¢ statyczna % Obroty znamionowe 1450 1/min
Sprawno$¢ catkowita 76 % Zespdt wentylatorowy VS 120/150 1
Qbroty znamionowe 1589 t/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 5,45 kW 63/7,5/4
Silnik VS ELMTR M 7,5/4 Zasilanie przemiennika 3~400 V
Wielkos¢ mechaniczna 132  Czestotliwosé 54,8 Hz
Czegstotiiwose 55 Hz SFPs ™ 1.4 KWimPis
Designed for wet operating
conditions
(") Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Nagrzewnica elekirycma
Nazwa VS 150 HE SET v2 Pow. wiot lato 12,6 °C 89 %
Spadek cisnienia 18 Pa Pow. wylot lato 12,5 °C 99 %
Predko$¢ powietrza 2,7 nvs Moc elektryczna 108,00 kW
Pow. wiot zima 12,5 °C 100 % Mac grzewcza 45 kW
Pow. wylot zima 22,0°C 55 %
Filtr
Nazwa VS 180 B.FLT F7 Koricowy spadek ci$nienia 250 Pa
Spadek ciSnienia 161 Pa Air velocity on fiter 20 mis
Poczatkowy spadek cisnienia 71 Pa Typ Eu?
Tabeia hatasu
Czest. 125Hz 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 6000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 521 65,6 70,8 67.1 61,7 50,5 40,1 735
Wylot dB(A) 57,7 71.2 76,2 72,7 64.4 50,8 38,2 78,9
Otoczenie dB(A) 50,4 60.6 60,2 584 58,8 447 36 65,8
Cié. akust. dB(A) 434 53,6 53,2 514 518 377 29 58,8
(™) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
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Polaczenie elastyczne
Potgczenie efastycane
Przepustnica
Oswietlenie

Wizjer

Zawias
Rama standardowa

Srodkowy profil poprzeczny ramy
fundamentowej
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 683.4/B/2014

VS 150/180/300 1 Tréjkat taczacy ramy VS 21-150 4
FLX.CNC 1945x933 fundamentowej CNC.TRGL.BASE.FRM.SET
VS 150/180/300 1 #2
FLX.CNC 1945x933 Zamykajace profile poprzeczne VS 150/180 1
VS 150/230/300 1 ramy fundamentowej CLS.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
A.DAMP 1946x833 28
V8 00 INT.LIGHTNG 1 Elementy 2taczne VS 16 x M8x20 4
230 VAC Elementy 2taczne VS4x40x80plug 1
VS 00 VIEWFIND 1 Elementy zlaczne VS4xDRILLSCR 4
VS HNG.ASM 8 5.5x63
VS 21-850 2 Usluga taczenia sekcji Connection of 1
LNG.PRF.BASE.FRM.SET sections
2% . Przemiennik czestotliwosci VS8 21-150FC 7,5v 1
VS 1504180 1 2
MID.TRN.PRF.BASE.FRM.SET
1%
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 683.4/Bl/2014

: NW4: 13500+13500 m3/h - nagrzewnica/chlodnica/odzysk glikolowy
RODZAJ: Wywiewna
ZESTAW: VS-150-L-EE/G
WIELKOSE: 150
WYWIEW: 13500 m*h
GRUBOSC 1IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 400 Pa
MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 654 Kg
SFP: 1,1 KW/m%/s (EN 13779)
KLASA EFEKTYWNOSCIAA
ENERGETYCZNEJ:
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Bezszkieletowa konstrukcja wykonana z paneli PUR (40mm) obustronnie pokrytych blacha ocynkowang
Powlerzchnia zewngtzna pokryta dodatiows powloka antykorozyjng - poliester 25 pm
Wspélczynnik przenikania ciepta dia obudowy k= 0,6 W/m2K (T2 - EN 1886-2007),

Wspoiczyninik mostikéw ciepla - kb =0,62 (TB2 - EN 1885-2007) )

Wytrzymato$c mechaniczna obudowy -2500 Pa + 2500 Pa < 2mm (D1 - EN 1886:2007)

Szczeino¢ obudowy: (-400) Pa - 0,05 Vsm?, (+700) Pa - 0,13 ¥sm® (L1 - EN 1886:2007)

BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWE..
(") Masa urzadzenia r;gtt_o, z eleme_nlami opcjonalnymi, bez automatyid.

Wymiar urzaizenia :
Oznaczenlo w H H L LE Lt haxw
wymiaru 2085 1153 80 2221 731 3684 933x1945
Wymiar [mm]

Diugosel sekcji {mm]

Wywiew 758/758/2221
Wymiary zewngtrzne ramy znajdujg sie w DTR

Czes¢ wywiswna
& m
Nazwa VS 160 B.FLTF5 Koncowy spadek ci§nienia 250 Pa
Spadek ci$nienia 154 Pa Air velocity on fitter 1.9mis
Poczatkowy spadek cisnienia 59 Pa Typ EUS
Wymiennik glikelowy
Nazwa VS 150 WCL B Temp. czynnika przed -2,5°C
Spadek ci$nienia 159 Pa Temp. czynnika za 30°C
Predkos¢ powietrza 23 mfs Przeplyw czynnika 15,11 m*h
Pow. wiot zima 20,0 °C 40 % Typ kolektora R3
Pow. wylot zima 33°C 96 % Sprawnod¢ temperaturowa (zima) 46 %
Pow. wiot lato 240°C 60 % Sprawnosé temperaturowa (lato) 0%
Pow. wylot lato 240°C 80 % Moc catkowita odzysku (lato) 0 kW
Rodzaj glikolu Etylenowy Moc calikowita odzysku (zima) 90 kw
Zawartos¢ glikohu 30 % Moc jawna odzysku (lato) akw
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY: 683.4/BI/2014

€ Sekcjawentyiatorswa

CLIMA-CAD VERSION: 3.1.3 2014-10-23 15:32

Wentylator Napigcie znamionowe 3~400 V
Nazwa VS 75/100 DRCT.DR.FAN Prad znamionowy 2x8,2 A
1v.2 Moc znaminowa 2x4,00 kW
Cisnienie statyczne 686 Pa Pobsr mocy elekiryczne) 2x2,52 kW
Cisnienle statyczne (zima) 686 Pa Pobér mocy elekirycznej (Filtr 22,18 kW
Cig¢nienie dynamiczne 52 Pa czysty)
Clénienie dyspozycyjne 400 Pa Pobdr mocy elekirycznej (zima) 22,52 kw
Sprawnose statyczna 1% Obroty znamionowe 1435 1/min
Sprawnosé catkowita 76 % Zespdt wentylatorowy VS 75/100 2
Obroty znamionowe 16881 1/min DRCT.DR.PLUG.FAN.SET
Moc na wale 2x2,03 kw 50/4/4
Silnik VS ELMTR M 4/4 Zasilanie przemiennika 3~400 V
Wietkost mechaniczna 112 Czestotliwosé 58,8 Hz
Czestoliiwosc 59 Hz SFPe ™ 1,0 kW/mYs
Designed for wet operating
conditions
(*") Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008
Tabela hatasa ] : 4
Czepst. 126Hz  250Hz  500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB(A) 49,8 63.3 68,3 66,7 61,2 51,9 434 718
Wylot dB(A) 56,3 69.8 75,8 76 74,2 68,5 63,8 81
Otoczenie dB(A) 48,3 56,4 56,1 54,2 54,6 40,5 31,8 61,6
Cis. akust, ** dB(A) 38,3 494 49,1 472 478 33,5 248 546
(**) Orientacyjne dane ci§nienia akustycznego.
Oncje
Potaczenie elastyezne VS 180 FLX.CNC 1 Oswietlenie VS 00 INT.LIGHTNG 2
1945x1137 230 VAC
Polaczenie elastycane VS 180FLX.CNC 1 Wizjer VS 00 VIEWFIND 1
1945x1137 Przemiennik czestotliwosci VS21-150FC4v2 2
Przepustnica VS 180 A.DAMP 1
1945x1137
Automatyka AG-$$
Whiadka topikowa VS 21-150 FUSE ¢G 2 Zesp6l 2zaworu VS003WVLV 18 1
16A type10x38 Zespdl zaworu vSoo3wwvss 1
Whiadka topikowa VS 21-150 FUSE gG 2 Presostat VS 10-150 1
16A type10x38 DFF.PRSS.GG 400
Interfejs HMI Basic HMI BASIC UPC 1 Pa
Interfejs HMI Advanced HMI ADVANCED 1 Presostat VS 10-150 1
UPC DFF.PRSS.GG 400
Czujnik temperatury kanalowy NTC.TEMP.SNR 3 Pa
DUCT Prasostat VS 10-150 1
Shownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 DFF.PRSS.GG 400
ON-OFF/S 20Nm Pa
Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1 Temmostat przeciwzamrozeniowy VS 55-150 1
ON-OFF 20Nm FROST.THMST 6m
Uchwyt kapilary VS 2
CPLRY.GRIP.SET
as
Szafa autematyki VS 188-300 C& UPE
TCPAP expansion module TCP.EXP.MDL UPC 1
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