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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotm zadania jest wykonanie prac w zakresmaprawy wad w budynku Sadu

Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A

2. Istniejacy stan zagospodarowania

Teren opracowania obejmuje dziatkar. 19-20/14 poteons w Siedlcach, ul.

Kazimierzowskiej 31A

3. Prace remontowe w budynku $du Rejonowego w Siedlcach.
Roboty budowlane nie naruszag konstrukcji budynku
Zakres rob6t obejmuje:
3.1. Uszczelnienie studzienki z wodomierzem zakres robot obejmuje:
- wypompowanie wody i osuszeniu studzienki

- uszczelnienie miejsc  przy praejach rurocagu przezsciany studzienki. Zakres robot

obejmuije:
o wykucie bruzdy wokot rur
o zagruntowanie podi@ ( np. Sika Primer 3 N )

o wykonanie uszczelnienia masami do uszczélmp. Sikaflex PRO 3 ( materiat

uszczelniajcy na bazie poliuretanu )

- zaizolowanie dna &cian do wysokéci 1m zapraw cementowo-epoksydawnp. Sikagard —
720 EpoCem

- zlikwidowanie nieszczelné@ pomiedzy glowig a tulep zaworu upustowego w zaworze

antyskazeniowym BA 4760 firmy SOCLA ( naprawa wykonana przen§ serwisowa)

3.2. Nieszczelny kanat kablowy w RG w budynku technicznym. Roboty wykonywa¢ pod
nadzorempracownikow elektrycznych posiadaicych stosowne uprawnienia - zakres robot

obejmuje:
- wypompowanie wody i osuszeniu kanatu kablowego

- uszczelnienie miejsc przy prZejach kabli przezciany kanatu oraz mgdzy kablami. Zakres
robét obejmuje usuncie istniegcego uszczelnienia praeja, wykucie bruzdy wokot przég

kablowych, zagruntowanie podia ( np. Sika Primer 3 N ) i wykonanie uszczelnienia masami



do uszczelnig# np. Sikaflex PRO 3 ( materiat uszczelnjey na bazie poliuretanu ), oraz

wykonanie uszczelnfemiedzy kablami w przégiu kablowym

- zaizolowanie dna écian do wysokéci 1m zapraw cementowo-epoksydawnp. Sikagard —
720 EpoCem

- wykonanie odptywu wody deszczowej z rury spustowej usytme] na tylnej elewacji

budynku w rejonie wéf kabli do kanatu — odptyw z elementéw betonowych

3.3. Usunkcia beton i gruzu ze stanowisk zieleni od strony parkingudhaz budynku

technicznego — w miejscu ukladania brakej linii kroplujacej

3.4. Wykonanie linii kroplugcej instalacji nawadniania wzdturontu budynku technicznego —

zakres robot obejmuje wykonanie brajagj linii kroplujace;j tj:

- wykopanie i ponowne posadzenie krzewow

- zdjecie warstwy asfaltu przy wagiach do budynku technicznego wraz z podbugow
- zdjecie warstwy ttucznia ( materiat do ponownego wyksstania )

- wykonanie wykopu pod liginawadniajca

- mont& linii nawodniapcej i kroplugcey:

o rurociggi do transmisji wody z rur PE25 umieszczone ok. 30cm pod pmehni,

przekryte pasem niebieskiej folii gr 0,5mm:
o przepusty pod powierzchywykona z rur PCV 501 110

o linie kroplujagce o rozstawie emiterow co 33cmgckone za pomagc zlaczek

skrecanych PE i mocowane do ziemi przy pomocy speajdlisgpilek
- podiczenie do istnigrej instalacji nawadniagej
- zasypanie wykopu i uienie warstw z tlucznia

- utozenie kostki gr. 8cm ( kolor grafitowy ) przy wagiach do budynku technologicznego ( w

miejscu po usuktej warstwie asfaltu) wraz z warstwami podbudowy

3.5. Niesprawny zawor przed licznikiem wody w pomieszczefmietnika — zakres robot

przewiduje wymiag zaworu ( zawor identyczny z zaworem istgogim )

3.6. Nieszczelna uszczelka klapy oddymizgj klatki schodowej nr 2 - zakres rob6t obejmuje
usunecie uszkodzonej uszczelki i zamontowanie nowej uszczgtki PES o przekroju 20x4mm

( materiat — pianka polietylenowa o zamftgch komorkach )



3.7. Zawilgoceniascian na parterze budynku, na klatkach schodowych KS.01K8.03.01, i

przy oknie pomieszczenia 063 - zakres robdt obgimu

- zdjecie lub skucie istnigicych ptyt kamiennych zewttrznych przy drzwiach i przy oknie

pomieszczenia 063
- zdjecie listwy cokotowej przy elewacji ( listwa do pomonego wykorzystania )
- zdjecie wycieraczki

- wykonanie uszczelnienirodkami uszczelniggymi przy drzwiach i przy oknie pomieszczenia
063

- wykonanie powitokiuszczelniajcej powierzchni poziomej po zggiu ptyt kamiennych i

wycieraczek i w miejscu zdemontowanych listw cakoych

- monta nowych ptyt kamiennych

- monta listwy cokotowej na elewaciji ( listwa z demomtia)

- monta wycieraczki

- skucie tynku wewgtrznego w miejscach zawilgoconych ( klatki schodeywem. 063)
- wykonanie tynku renowacyjnego

- dwukrotne pomalowanie fragmentow naprawiar§ahn farky w kolorze biatym

3.8. Nieprawidtowaci pracy konstrukcji sufitu podwieszanego i drzwi w ¥@y na patio -

K.01.04 (od strony Wydz. Ksgj Wieczystych) — zakres rob6t obejmuije:
- demonta istniepcego sufitu z piyt g-k
- przemalowanie na kolor szary sufitécian powyej sufitu podwieszanego

- wykonanie sufitu kasetonowego i zamontowanie dwéch pobes/ch kratek wyrownawczych

wentylacyjnych z kwadratoysiatky o wymiarach 600x600mm

- wykonanie pod sufitem otworu guzy korytarzem a wiatrotapem o wymiarach 14x14cm i

zamontowanie kratek wentylacyjnych — 2 szt
- demonta istniegcej tymczasowej oprawy swietlenia awaryjnego

- zamontowanie opraw sufitowych §wietlenia awaryjnego ( materiat zamawjeggo ) zgodnej

z pierwotnym projektem ( do wieszania lamp aglezy¢ nowych zawiesi ).

- wymiana samozamykacza ( howy samozamykacz typtEGED00 )
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Temat: Naprawa wad w budynku Sdu Rejonowego w Siedlcach
Adres budowy: Siedlce, ul. Kazimierzowska 31A dar 19-20/14
Inwestor: Sad Okregowy w Siedlcach

Adres inwestora: 08-110 Siedlce, ul.g8lowa 2

Projektant: mgrinz. Leszek Czarny

Opis do informacji BIOZ
1. Zakres robdot:
Roboty dot. wykonania prac remontowych:

- roboty rozbiérkowe
- roboty remontowe

2. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mog stanowi¢ zagrozenie bezpieczastwa i
zdrowia ludzi:

- brak

3. Wskazania dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych w czasie realizacji robét
Nalezy zwrécic szczegdblp uwag: na prace na wysokoiach. Roboty wykonywa zgodnie z

planem bioz wykonanym przez kierownika budowy / Rozpdeenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r Dz.U. nr 120, poz. 1126/.

Roboty w rozdzielni gtéwnej w kanale kablowym naley prowadzi¢ pod nadzorem
pracownikow elektrycznych posiadagcych wymagane uprawnienia.

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow:

- instrukta prowadzony przez kierownika budowy w trakcie bugiama stanowisku pracy.
5.Wskazaniesrodkow bezpieczéstwa:

Za bezpieczestwo oraz wihaciwg organizagy pracy na placu budowy odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Roboty wykonywiazgodnie z Rozporgdzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 6.02.2003r / Dz.U. nr 47. poz. 401 / w sprawie bezpigstxea i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.



Siedlce, 06.2019

OSWIADCZENIE

Oswiadczam,ze niniejszy Projekt Budowlany dot. prac remontowych  w buayn
Sadu Rejonowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31A dz. 19-20/14 zostat

sporzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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