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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTYCJA: Adaptacja pomieszczen budynku
$adu Rejonowego w Sokolowie Podl.
na potrzeby przestucharn prowadzonych w trybie okreslonym w
art. 185a-185¢ Ustawy Kodeks Postgpowania Karnego
ul. Ks. Bosco 3, 08-300 Sokotéw Podl.

INWESTOR: Sad Okregowy w Siedlcach, ul. Sgdowa 2, 08-100 Siedice
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IT - INSTALACJE TELETECHNICZNE

AUTOR OPRACOWANIA:
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego projektu budowlanego jest wykonanie instalacji teletechnicznych
i elektrycznych wewnetrznych zwigzane z adaptacjg istniejgcych pomieszczen w budynku Sadu
Rejonowego w Sokotowie Podl. na potrzeby przestuchan prowadzonych w trybie art. 185a-185¢c
Ustawy Kodeks Postgpowania Karnego wraz z wykonaniem towarzyszacych robét budowlano

remontowych w pomieszczeniach sgdu.

2. Podstawa opracowania

- umowa z inwestorem
-wytyczne Inwestora,

- podkiady architektoniczne

- wizja lokalna

- przepisy oraz Polskie Normy

3. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:

w czesci instalacyjnej teletechnicznej i elekirycznej

- wyposazenie pokoju przestuchan i pokoju technicznego w sprzet rejestrujgcy  audiowizualny

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajgcej urzgdzenia

- wymiana oprawa os$wietleniowych w pokojach

w czesci towarzyszgcej budowlanej

- wymiana drzwi na dzwigekoszczelne w pokoju przestuchan i pokoju technicznym

- wymiana kasetonow w sufitach podwieszanych w pokoju przestuchan i pokoju technicznym

- malowanie pokoju przestuchan i pokoju technicznego z przygotowaniem podioza (z uwagi
na zastosowany system tynkéw renowacyjnych malowanie $cian nalezy wykonac farbg
Sylitol Bio-Innenfarbe firmy Caparol)

- montaz rolet w oknie pokoju przestuchan

4. Stan istniejacy

Aktualnie pokoje przeznaczone na potrzeby przestuchan petnig inne funkcje dla potrzeb sadu.
Pokoje nie sg wyposazone w zadne instalacje A-V wymagajgce demontazu lub adaptacji. Pokoje
wyposazone sg jeden wypust instalacji elekirycznej gniazd ogdinych i dedykowanych oraz wypust
gniazda sieci LAN RJ45. Oswietlenie pokoi oprawami rastrowymi s$wietlowkowymi 4x18W
wbudowanymi w sufit podwieszany z kasetonami 60x60. Istniejgce wypusty gniazd wtykowych
oraz wypusty sieci LAN pozostajg bez zmian do ewentualnego wykorzystania w razie potrzeb

uzytkownika.



6. Projektowane Instalacje teletechniczne

Pokéj niebieski

W pokoju niebieskim projektuje urzadzenia audio video dla jest rejestracji video przesfuchania,
dzieki ktdéremu jego przebieg moze by¢ odtworzony na rozprawie giéwnej. Projektuje sie réwniez
komunikaclje glosowg dia o0s6b uczestniczacych w przestuchaniu (prokurator, adwokat
oskarzonego) z sedzig |- psychologiem w celu przekazywania im pytari, ktére majg zosta¢ zadane
dziecku. W zwigzku z powyzszym dla realizacji zatozert projektuje sie w pokoju przestuchar
{niebieskim) nastepujgce wyposazenie:

Ip | Nazwa urzadzenia - h T | lle&é

;_ 1 [Kamera 1P PTZ Mﬁiﬁﬁ&éﬁm@mneﬁmi
| | HIKViSION | ;—
! :2 | Mikrofony odsiuchowe o 2
[ 3 | 1-~kanalowy niskoszumny przedwzmacniacz mikrofonowy -

2
i;.4 ‘ System odstuchu dousznego meno, wtachnologu UHF PLL ' , 2 ' ]
= 15 -
1

' 5 | Zestaw transmisyjny 2-zylowy, pasywny
i"s ‘de kolumny g+o§n|kaweatereo aktywna | pasywna, 2x20WRMS
Urzgdzenia wyposazenia polagczone beda z pokojem technicznym przewodowo: z odpowiednimi
urzgdzeniami w pokoju technicznym. Kamery tgczyé z rejestratorem switchem i zasilaczem PoE
przewodami UTP4x2,0,8 kat.8E. Mikrofony i odbiomnik i nadajnik mikrofonu {gczy¢é z mikserem
audio przewodami koncentrycznymi XLR. Giloénik przewodowy fgczyé z mikserem audio
przewodem glosnikowym 2x2,5mm2. Wigzke przewoddw do ponileszezeénia technicznego
prowadzié w przestrzeni nad sufitem podwieszanyim w korytku kablowym (peinym z pokrywg) w
celu zapewnienia ekranowania od wplywu zewnegtrznych pél elektromagnetycznych i zakibceni
oraz zabezpieczen od podshuchdéw.

Pokdj techniczny

W pokoju technicznym projektuje szafe RACK z zestawem urzadzeri rejestrujgcych audio-video z
przesiuchania. Projektuje sie réwniez komunikacje glosowa dla oséb przebywajacych w podczas
przestuchania pokoju technicznym z osobami w pokoju przesituchar w celu przekazywania: im
pytan, ktére majg zostaé zadane dziecku. W zwigzku 2 powyzszym dia realizacji zalozer
projektuje sie w pokoju technmnym nastgpumce wyposazama

I | Nazwa urzadzenia These
"1 | Szafa RACK 167 AN L
2 | Rejestrator NVR Hikvision, 4x kan, VGA/HDMI, 4K, H.265+ DS-7604NI- | 1 |

K1 HIKVISION _ . ]
'3 | Switch 10-portowy (8xPoE) DS-3E0310P-E/M HIKVISION | 1 i




4 | Dysk twardy HDD do CCTV 2TB Westem Dig!tal WD20PURZWD |1
5 g ‘Mikser 4 strefowy REE

6 | Monitor LED Hikvigion, FHD, 32", VGA, DVI, HDMI, BNC, Audio, USB, | 2
VESA 100 D8-D5032FC-A HIKVISION
7 | Mikrofon elektrstowe na gesia] szyi, ze Swiecacym na Gzerwono | 1

| plerscieniem
- LS
8 | 2-drozne kolumny- g glaémkowe siereo ‘aktywna i pasywna, 2 X 20WRMS ' 1 1

{
b

Urzadzenia zewnetrzne wyposazenia pokoju technicznego polgczone bedy szafg RACK
przewodowo. Zasilaczem PoE przewodami UTP4x2,0,8 kat.6E. laczyé z mikserem audio
przewodami koncentrycznymi XLR. Glosnik przewodowy taczyé z mikserem audio przewodem
gloSnikowym 2xZ,5mm2. Na etapie projektowania nie przewiduje polaczenia szafy RACK i
zespolu urzgdzeri rejestrujgcych pokoju przesiuchaih 2 siecia wewngtrzna LAN budyrku sgdu.
Pokéj przesiuchan zapewnia prace ,wyspowg” separacje od istnlejacej sieci teleinformatyczngj.
Na rysunku IE-01 pokazano schemat podigczenia urzadzen projektowanych.

6. Projektowane instalacje elektryczne

Dia zasilania projektowanych urzadzeri wyposazenia w pokoju ,niebieskim” i pokoju technicznym
projektuje sie rozbudowe dobudowe wypustow gniazd wiykowych, W pomieszczeniu technicznym
projektuje sie wykonanie wypustu zasitajacego szafe RACK bezposrednio z rozdzielni TR. W
rozdzielni montowaé dodatkowe zabezpieczenie B16A. W szafie RACK montowaé ochronnik ,D".
Ponadto projektuje sie montaz wypustu gniazda wtykowych ogéinych przy stole posiedzeft, W
pokojach projektuje sig rowniez wymiang istnigjacych opraw oéwietleniowych jarzeniowych na
oprawy ze Zrodtami LED. Zastosowaé oprawy z wysokim wspélczynnikiem oddawania barw.
Ra(CRI)>80 , barwa naturalna 4000K. Wykonac¢ pomiary powykonawcze parametréw oSwietlenia,
i badania wykonanych wypustéw gniazd wtykowych. Przewody w pokojach ukladaé w listwach
PCV lub p.t. Prowadzenie przewod6w instelacyjnych nale2y wykonaé Ze szézeg6lng ostroznoscig
w isthiejgcych przestrzeniach nad sufitami podwigszZanymi bez niszczenia wykoriczenia Scidin:

7. Roboty budowlane towarzyszace

W celu zapewnienia wymagan zwigzanych z zapewnieniem poczucia prywatno$ci, fizycznego i
psychicznego bezpieczefistwa, zapewnienia akustycznej izolacji w czasie przeshuchania i
komfortu przebywania w pastelowej kolorystyce pokoju, planuje si¢ wykonanie towarzyszacych
robdt budowlanych. Planuje sie malowanie pomieszczenia przestuchan, wymiang drzwi
wejsciowych na (déZwickoszezelne -35dB), montazu zaluzji w oknie. Kolorystyke &cian nalezy
uzgodni¢ przed rozpoczeciem prac z Zamawiajacym. Ponadto nalezy wymienic kasetony sufitowe
B0x60 w istniejgcym suficie podwieszanym.



W pokoju technicznym planuje sie malowanie pomiészczenia, wymiane istniejacych drzwi
wejéciowych na (d2wigkoszczelne -35dB) craz wymiane kasetonéw sufitowych 60x80 w
istniejgcym suficie podwieszanym.

8. Uwagi koricowe
Wykonawea jest zobowigzany do zabezpieczenia przed =zabrudzeniem | niszczeniem

pomieszczenn w ktérych prowadzone bgda roboty budowlano montazowe. Wykonawca jest
zobowigzany do codziennego sprzatania po zakohczeniu prac. Wykonawca uzgodni z
Zamawiajagcym harmonogram czasowy prowadzenia prac w funkcjonujgcym budynku Sgdu
Rejonowego. Rozmieszczenle wyposazenia i urzgdzer pokoju niebieskiego oraz pomieszczenia
technicznego nalezy wykonaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.




_ Siedice dnia 27 listopada 1898 r.
Wojewoda Siedlecki

Nr GPB.7342/36/98

DECYZJA NR 20/98

Na podstawie art.13 ust.1 pkt.1, art.14 ust.1 pkt 5, - ustawy z dnia. 7
lipca 1984 r. - Prawo budowlane Dz.U. nr 89, pozi414/, § 4.ust2, §9
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1884 r. w sprawie ‘samodzielnych- funkcu technlcznych w
budownictwie /Dz.U. z 1995 r. nr 8, poz.38/, art. 104 § 1 i 2 KPA, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Jacka Kalickiego oraz po: ustaleniu na
podstawie ztozonych dokumentéw, Ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowanla zawodowego, hiezbednego do uzyskania uprawnieri
budowlanyéh i po ztozeniu egzaminéw

NADAJE
Panu JACKOWI KALICKIEMU

urodzonemu dnia 21 maja 1965 r. w Wegrowie,

posiadajqcemu wyzsze wyksztalcenie i tytul
magistra inZyniera elektryka

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do pro;ektowanla w specjalnosci instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i

elektroenergetycznych bez . ograniczenn oraz do

sprawdzania projektéw " budowlanych ‘W wymienionej

wyzej specjalnosci.
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Uzasadnienie

Po przeprowadzeniu postgpowania administracyjnego ktére wykazato,
iz Pan mgr inz Jacek Kalicki-speinia wymogi art. 14 ust.3 pkt 1 ustawy Prawo
budowlane tj. posiada wyzsze wyksztalceriie odpowiednie dia specjalnosci
instalacyinej w =zakresie sieci, instalacji i urzadzern elektrycznych i
elektroenergetycznych, odbyta dwuletnia. praktyke przy sporzadzaniu
projektéw i roczng prakiyke na budowie oraz po pozytywnym 2ziozeniu
egzaminu ze- znajomo$ci przepiséw prawnych w zakresie procesu
budowlanego i umlgjetnoégl praktycznego .zastosowania wiedzy technicznej,
niniejsza decyzjq orzeczono ¢ nadaniu uprawnieri budewlanych.

'0d niniejszej decyzji siuiy odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego ‘'w Warsza ILF
otrzymania nmiejsze},dg@zﬁ,.za f

Pan Jacek Kalicki{ 5}
ul. Mickiewicza 1938
07-100° Wegréw.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-AI8-UB5-IPM *

Pan JACEK KALICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/7688/01

adres zamieszkania A.MICKIEWICZA 19 a m 6, 07-100 WEGROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2019-12-16 roku przez:

Roman Lulls, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorgcznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi€ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaséwiadczenia na

stronie Palskiej 1zhy Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujgc sle z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby In2ynierdw
Budownictwa.
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