Znak sprawy: ZP-261-3/22 Zalacznik nr 1

(do Zaproszenia do zlozenia oferty
nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamoéwienia

,Swiadczenie uslugi przegladow oraz usuwania awarii w centralach wentylacyjnych
zainstalowanych w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim”.

Przedmiotem zamowienia jest swiadczenie ustug polegajacych na przegladach oraz
usuwaniu awarii w dwoch centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budynku Sadu
Rejonowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3.

Dane central wentylacyjnych:

1) Producent: MENERGA® GmbH, Niemcy.

2) Data dostawy: 28 listopada 2006 r.

3) Nazwa, typ iilos¢ central - 2 centrale wentylacyjne:
a) Resolair 64.07.91.- 1 szt.,

b) Resolair 64.10.91. - 1 szt.

Szczegolowe dane techniczne central wentylacyjnych zostaly okreslone w zalaczniku nr 1
i nr 2 do niniejszego Opisu przedntiotu zamowienia.
Przeglady nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja techniczna urzadzen przez

personel Wykonawcy posiadajacy uprawnienia do wykonywania prac serwisowych.

Wykonawca jest zobowiazany do posiadania certyfikatu (kserokopii) wyvdanego przez
producenta central firme Menerga Gmbh, na wykonywanie okresowych przegladéow
central wentvlacyinych.

Zakres prac realizowanych w ramach przegladow obejmuje w szczegolnosci:
1) czyszczenie elementow central,

2) wymiane filtrow,

3) odbidr oraz utylizacje wymienionych filtrow,

4) sprawdzenie mechanizmow i pracy przepustnic,

5) sprawdzenie mechanizmow i pracy wentylatorow,

6) sprawdzenie czujnikow wibracji wentylatorow,

7) sprawdzenie i kalibracje czujnikéw temperatury,

8) sprawdzenie i kalibracje czujnikow ci$nienia,

9) sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych central,

10) sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych central,
11) sprawdzenie i zalanie woda syfonoéw odplywu skroplin,

12) sprawdzenie zaworu tréjdrogowego,

13) sprawdzenie pompy nagrzewnicy,

14) pomiary napigcia zasilania,
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15) pomiary parametréw elektrycznych central,
16) pomiary i regulacja parametréw automatyki central,
17) pomiary temperatury wody nagrzewnic wodnych, wody na zasilaniu i powrocie,
18) pomiary ci$nien powietrza w centralach,
19) pomiary i regulacja temperatury powietrza nawiewu,
20) pomiary temperatury powietrza wywiewu.
7. Przeglady central wentylacyjnych realizowane beda w nastepujacych terminach:
1) marzec 2022 r.,
2) czerwiec 2022 r. (w tym wymiana filtrow),
3) wrzesien 2022 r.,
4) grudzien 2022 r. (w tym wymiana filtrow),

8. Wykonawca zobowigzany jest do zakupu i dostawy wszystkich materialow oraz czesci
zamiennych do central wentylacyjnych.

9. Wykonanie ustugi dodatkowej, wykraczajacej poza zakres Przedmiotu Umowy, w tym
naprawa, zakup i wymiana czeséci eksploatacyjnych (z wyjatkiem filtréw), potwierdzone
zostanie odrebnym zleceniem wystawionym przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu koniecznos¢ dodatkowego zakupu
lub uslugi na pismie oraz okresli¢ przewidywany zakres oraz koszt. Kosztorys zakupu
czesci musi zawiera¢ ceny rynkowe zakupu tych czesci, koszt ustugi wymiany lub
naprawy, przewidywany czas wymiany lub naprawy, a takze zgode Zamawiajacego na
naprawe, zakup i wymiane czesci przez Wykonawce. Naprawa, zakup i wymiana czesci
zamiennych bedzie wykonana przez Wykonawce po otrzymaniu zgody Zamawiajacego.
W przypadku nie otrzymania zgody Zamawiajacego na naprawe, zakup i wymiane czesci
zamiennych przez Wykonawce, koszty uslugi i zakupu czesci beda objete oddzielnym
postepowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego przeszkolenia
personelu technicznego Zamawiajacego w zakresie prawidlowego dozoru i eksploatacji
central wentylacyjnych. Szkolenie takie zostanie zrealizowane w ramach pierwszego
przegladu, w terminie wskazanym i zostanie potwierdzone podpisanym przez strony
Protokoten szkolenia.

10.Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1) uzytkowania central zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obstugi,
2) sprawdzenia komunikatéw zwigzanych z pracg central,

3) zapewnienia Wykonawcy dostepu do central w sposob umozliwiajacy prawidlowe
prowadzenie prac konserwacyjnych,

4) prowadzenia ksiazki eksploatacji central, do ktorej upowaznieni pracownicy
Zamawiajacego beda wpisywacé wszelkie uwagi o stanie technicznym i dziataniu
central,

5) powiadomienia Wykonawecy o:
a) zaistnialej awarii lub nieprawidlowosci w pracy central,
b) planowanym wylaczeniu central z eksploatacji na dluzszy okres.

11.Wszelkie uzgodnienia dotyczace realizacji prac beda dokonywane w formie pisemnej lub
elektronicznej.
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12.Dzien wykonania przegladow bedzie kazdorazowo ustalany przez upowaznionych
przedstawicieli stron.

13.Przeglady wykonywane beda w dni robocze dla Zamawiajacego lub - po uzgodnieniu
terminu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca - w dni wolne od pracy.

14.Wykonaweca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ponosi pelna
odpowiedzialno$¢ za osoby swiadczace ustugi przegladow z jego upowaznienia.

15.Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikajace z naruszenia
z powodu niedbalstwa lub opieszalej realizacji serwisu przez Wykonawce.

16.Wykonanie przegladéw central wentylacyjnych kazdorazowo zostanie potwierdzone
Protokotem przegladu podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron.

17.Zgloszenia awarii beda przyjmowane przez Wykonawce: telefonicznie pod wskazanym
numerem telefonu lub przesylane w formie elektronicznej - e-mailem. Wykonawca
zobowigzany jest przystapi¢ do ustalenia przyczyny awarii niezwlocznie, jednak nie
pozniej niz w ciggu 3 dni roboczych po otrzymaniu zgloszenia o awarii.

Termin realizacji zaméwienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
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Zatgcznik nr 1 Parametry techniczne centrali

Dane znamionowe:

Producent: MENERGA® Apparatebau GmbH
Milheim an der Ruhr, Gutenbergstra3e 51, Niemcy

Obiekt: Sad Rejonowy
08-300 Sokotlow Podlaski
ul. ks. Bosco 3

Nr dostawy: 85246 - 02

Typ: Resolair 64.10.91.

Rok produkciji 2006

Napiecie 3/N/PE 400 V /50 Hz
Zabezpieczenie pradowe: 25 A

Moc: 8,3 KW

Moc max: 13,7 kVA

Prad max: 19,9 A

Przeptyw powietrza nawiew 10 000 m%h

wywiew 10 000 m*h
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Karta parametrow technicznych centrali

Menerga Polska Sp. z.0.0.
ul. Klopotowskiego 11
PL 03-718 Warszawa

Parametry techniczne centrali

Karta parametrow technicznych
Numer zamodwienia: 85 246-02
Milheim an der Ruhr

Przeznaczenie: PL-08-300 Sckolow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 1
Instalacja: N2W2
Typ centrali: 64.10.91.
Parametry centrali na kroécach
nawiew
strumien objet. odniesicony do warunkéw wywiewu,..: 9700 m3/h
SPECZ OYSPOZYCY JNY w4 s s s s s s o omsnsnonsessssesssesssl 400 Pa
wywiew
strumien objeto$ciowy powletrza...............cu.t 8750 m3/h
SPTeZ dVepOZYeY Iy s ivsssavsant ot sos v o sasuy 400 Pa
powietrze zewnetrzne
strumien objet. odniesiony do warunkow wywiewu 9700 m3/h
SEEES HYSHUREYEY IOV s s s s s o v g o s b s o s SRV RO B S0 v 6 6w v 0w b} 50 Pa
powietrze usuwane
strumiernn objet. odniesiony do warunkdw wywiewu 8750 m3/h
SPreZ dySPOZYCY JNY . i v v v v s s s nsnnanaanssrsenneneest 50 Pa
filtr
nawiew
JAROEE s s s e 4 I A S IR BRI P I EEETEL Ve R Y S LS F7
AL v s s s s s G SN H TR SN AT E R A VR R R SN B &6 R 48 mm
poczatkowy spadek cidnieénia....ciivsveasisivanaseal 79 Pa
kOoficowy sSpadek Blghnienidsssvuscsvivesv v v ns vvewnd 250 Pa
wywiew
JARATE s o csmizatsos o 70 os 6 56 3 W A B E W e W E W W e SR e E B e [285]
[ i o Y=, NSRSy W R 300 mm
poczatkowy spadek cidnienia......................¢ 42 Pa
koncowy spadek cidnienia.......... ..ot 250 Pa
powietrze zewnetrzne
FAKOSE . Lt et e e E5
AIugosS. . ot e i e e it 300 mm
poeczatkowy spadek CLlSDI€NI& .. cosssossassssinoirsst 49 Pa
konicowy spadek cisnienias s isssssssssccsibsscsassl 250 Pa
wentylatory
nawiew
Srednlca WirNikKaiaasvenassunaasvvmas wssan va @ eves ol 560 mm
SPLEZ CAtKOWLEY s snas s e wd o ows i s @ mssvssannensasseb 1018 Pa
Predkest OTBEBWE: « s s s as s aa v AU R o b b o o ¥ #E SR 5w ) 1938 1/min
53 08 e U £ 01 s ARENSTRSRRE RV R R TR TR 71 %
mee fg wals VetV Latera: sscnssvamuns we o oo 0 b 0w b 4,05 kW
wywiew
Srednica wirnika. ...ttt i 560 mm
sprez catkowity. ...ttt eeaasana..: 158 Pa
predkodd ObroLOWa. .o iv it ittt e inaanaaeesaat 1688 1/min
SPraWNOSC . v ittt e et e et 11
moc na wale wentvlatora. . ... rrnnnnnseaaensi: 2,68 kW
silnik
nawiew
Hapietid HOMiNBlNE s ununuransssssasnsesapesnsnasssl SFPE 400 W 5060 HE ¥
Cczestotliwose nominalna . csusvssassvssnsasnsnassst 20 H2
Mo GG I8 e ewwssasnassassssssaasssuaasssvsasvvs Dpd KW
AOMifaliy polor Pradii. s iassssivassiinavasnsanssast 11,6 A
nominalna predkosé obrotowa........vevinnvainne.a.t 1424 1/min
S AW S E s R G S R AR R AR SN RS AR s R s a v b 00 0 B
POt M0 e smaaReas s s sssssnnsnusn s s ve bt g BT KW
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Podlaski, Sad Rejonowy Strona 2

Instalacja: N2w2

Typ centrali: 64.10.91.

wywiew
napiecie nominalne. ... .. ...ttt : 3/PE 400 V 50/60 Hz V
czestotliwosSC nominalna. .. .o i ittt it it e e e e e : 50 Hz
MOE NOMINALAA. 4 44 8 60 v 8 48 i i s8R A A AUE AR A mAmammnoe ;4 kw
nominalny pobOr pradu. . ..... ..ot intennnneenaan : 8,3 A
nominalna predkosSé ObBroOLOWA. ..ttt vt inn it ennnnnn : 1436 1/min
D WIS 5 S 5 4 A S S s s s i v s Al A F A s A r A assnssass : 8l,4 %
POBOT MOV, s 455568583 Faraniv sl iuvdadiiiadasuaions : 3,29 kW

falownik

nawiew
CZESLOLLIWOSE: YObOC2a.: v i s isisinsaisnavans iiavesis : 68 Hz

wywiew
CZesStotliwoSE FOBOCZa . v v i it it e e e e e e e e e e : 58,8 Hz

odzysk ciepla

tryb pracy zimowej
strumien cbjetosSciowy powietrza zewnetrznego.....: 8351 m3/h
strumien cbjetosSciowy wywiewl......vovvvvveee....t 8750 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........: 124 Pa
spadek cisnienia na wywiewie...... ...t 109 Pa
temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego.....: -2 2C
wilgotnos3¢ na wlocie powietrza zewnetrznego......: 100 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 20,5 °C
wilgotnosSC na wlocie WYWIeWl. ... v vw v oot vnennonann ¥ 39 %
temperatura na wylocie wywiewu..........vuu2.....: 13,2 °C
wilgotnos¢ na wylocie nawiewu.........cvovvuvnna..: 47 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: —-14 °C
wilgotno$¢ na wylocie powietrza usuwanego........ : 100 %
sprawnos¢ temperaturowa — nawiew.................: 82 %
stopien odzysku wilgoci -~ nawiew..::.::c..vvevreead 12 %

Tryb pracy letniej
strumienn objetosSciowy powletrza zewnetrznego.....: 9897 m3/h
strumien objetosSciowy wywiewu.........vovvueeva..t 8750 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........ : 147 Pa
spadek cisnienia na wywiewie......... vt 122 Pa
temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego.....: 32 °C
wilgotnos$é na wlocie powietrza zewnetrznego......: 40 %
temperatura na wlocie wywiewl......ovcuscveeoeo---1 26,5 °C
wilgotnos¢ na wlocie wywiewu.........oevveennna..: 53 %
temperatura Na WyloCie WYWYIBWH. caae o ssovsaseises v 27,8 *°¢
wilgotnoS¢ na wylocie nawlewl........oveveueeeeee: 51 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: 31,1 °C
wilgotno$¢ na wylocie powletrza usuwanego........: 41 %
sprawnosc¢ temperaturowa - nawiew.................: 76 %
stopien odzysku wilgoci - nawiew................. 1 7%

nagrzewnica

nawiew
ilos¢ rzedow rurek:ivsessoserenvsissrasgiaianaiis : 4
OdStEp JTAMEY . vvvssorpun s s p s Rs Ui b ERaSsvRadauss 2,1 mm
meteriat amel.c.ovsvvecpossvessescvussnacsespnsees AL
Stediiicsd Previaefdersssersvvsaancessvsesnssapusant T 42" GUlHE 2eWnsgLczng
strumienl objetosdclowy powietrza.......covi ... : 9487 m3/h
spadek cisnienia po stronie powietrza............: 65 Pa
tempearatuta 18 WldEiGweuav v svessvnr e s g pawe el 13:;8 “C
temperdtura ha WyloCi€iseivvivuvinvvvvivivevniaas 20 °C
HOSHLIE EHePtdc v sananvne s e b8 s o sassamaasl WOCE
strumien ‘objet. nosnika ciepa....ivvevevvvviwwnsdi 4,46 m3/h
opdr przeplywu po stronie nosnika clepta.........: 4,9 kPa

MENERGA
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Podlaski, Sad Rejonowy Strona 3
Instalacja: N2wz2
Typ centrali: 64.10.91.
nawiew
temperatura na wlocie nosnika ciepta,............: 24,5 °C
temperatura na wylocie ncsnika ciepla............: 20,6 °C
MOE GEZEWEZa v v s v e i3 L e 39U R a e F R SRS SR UGB RR B E ¥ oo 20,1 kW
zawor regulacyjny
zawor regulacyjny nagrzewnica nawiew
WartoSE KVS . vttt ittt v n et sl 20 m3/h
Srednica przylacza. ... . ottt e e L
rodzaj podlaczenia. . ...t in it podmieszanie
strumien obJetoSCioWY . it i it i et 4,46 m3/h
OPOr PEZEPIYyWU. o v ittt it ittt il 5 kPa
temperatura zasilania obiegu pierwotnego.........: e
temperatura powrotu obiegu plerwotnego...........: 20,86 °C
krocce przylaczeniowe
nawiew
FOUZE s s evvsssvusv o bs o atEacaana e 80 8ay gnamagl przeciwramki
WY SBROSE s s v s s v s s 33 Fa i n e 8 s R RSV RV EF PR R B F 0¥ B o o 900 mm
SEEYOROSE  cvv s v b v v e R R L G R E RSB E PP R E G § BB E & 8 S 1060 mm
pasmo okLawowe. ..... ivicervenesrniiwet 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
pozicim mocy’ akustyeznej 2z filtrém Be.vovivowest 64 69 78 79 78 73 69 66 dB(A)
WArtoSs SUMALYEZNEA. sv o vrvvasapv v v s s oo cosvmanesnt B84 @B (A)
wywiew
it A 1 przeciwramki
WS OROTE  x pnm v s v mm e or 605 s s 8 65 s KNG e 6 e e 9200 mm
SZELOKOSC . v ittt ettt et e e e e e et e et 1220 mm
PESMO OKLAWOWE . 4 i vttt e ettt ei e e e an st £3 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 59 69 72 75 76 71 68 64 dB(A)
WArtosSe SUMAYYCZNA .« v v v v vt v v vnrnneononnenannnealt g1 dB(A)
powietrze zewnetrzne
o o O (R I R R R T przeciwramki
WYSOROEC. s st bduees e iudREsbav 8 e s s anmnisn 200 mm
SEEYOKOSE s ssovessssve s ivvivn v sue e e s npwasnres 1220 mn
pasmo oktawowes .o vevswudssisgaseven val 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H=z
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 55 59 71 70 71 66 62 57 dB(A)
Wartosd SUMSTVERNE s v v e s e v v ymavs o ¥ v & v wa s sseraess 76 dB(R)
powietrze usuwane
EOHZE s vcosvovocransanse e wdasuas s o @n e s e mmmme s przeciwramki
WYBORDSE: v v o s we v oo v b o @Rt me o i o R e e 300 mm
SZEFOROEE G ¢ v v v e e a0 8 8 B o 5 o SR8 SR L R RS 1220 mm
PESTO! IR TOMWEWE « & v ¢ & v v o 5 o s e @ el 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 H=z
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 54 67 68 71 73 68 64 860 dB(A)
WartoSe SUMEEVORIG o o o &« o v ew danarsns i o G0 b e s 77 dB(A)
obudowa
obudowa
material ramy...... .o e eee et stal,ocynk. + osiona izolacyijna
izolacda POKIYW. c oot i ittt inraser s easeneseses.t Styropor
0§ Bl oToz-{odi - o T - Vool s (O G e S SO 50 mm
Grubost BLACKY WEWHBEBEZNE] i i s i ibs o i st dedoksets s sow s 0,75 mm
grobosc: Blachy Zeunietizhe dsows o s g s diaasismyemes 0,75 mm
powierzchinia blachy zewnetrznejiosgsssasavnsmeses BAL 70385 (jasneszary)
PaSMO OREEWOWE : o oo v v v ¢ ¢ s aeaemmE e siass ol 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej 1lm od centrali,filtr A: 54 63 64 61 55 51 45 45 dB(A)
WA EREEE BRNMEEYEENE ¢ & ¢ v ¢ sy TR s TS R 68 dB(A)
MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Resolair 64.10.91. Sad Rejonowy, Sokolow Podlaski N2we2




Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski. Sad Rejonowy Strona 4
Instalacja: N2W2
Typ centrali: 64.10.91.
tablica sterownicza
przylacze elektryczne do centrali
catkowity pobor pradu IMa..wscseasesseesscanesss L8 9 A

MOC Przylaczona SmaX. ... oot it ee oo : 13,7 kva
ZOe R SRR, s e & W B N R w s w s e s B 3 B 280 B
Previacze SIEOL BN m smmsarsmessnme s 55w s a5 e v v s i SYNIPE 400V S@HZ

Zaslrzega sig zmiany! Powyzsze dane sa czyslo teoretyczne i maga nieznacznie odbiegacé od danych rzeczywistych,

INSP TOR’V

Ada fewicz
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Zatacznik nr 2 Parametry techniczne centrali

Dane znamionowe:

Producent: MENERGA® Apparatebau GmbH
Mulheim an der Ruhr, GutenbergstraBe 51, Niemcy

Obiekt: Sad Rejonowy
08-300 Sokotéw Podlaski
ul. ks. Bosco 3

Nr dostawy: 85 246 - 01

Typ: Resolair 64.07.91.

Rok produkcji 2006

Napiecie 3N/ PE 400 V /50 Hz
Zabezpieczenie pradowe: 20 A

Moc: 6,22 kW

Moc max: 10,2 kVA

Prad max: 14,8 A

Przeptyw powietrza nawiew 7 500 m°/h

wywiew 7 500 m¥h

MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Resolair 64.07.91. Sad Rejonowy. Sokolow Podlaski N1W1



Karta parametrow technicznych centrali

Menerga Polska Sp. z.0.0.
ul. Klopotowskiego 11
PL 03-718 Warszawa

Parametry techniczne centrali

Karta parametrow technicznych

Numer zamowienia: 85 246-01
Mulheim an der Ruhr

Przeznaczenie: PL-08-300 Scokolow Podlaski, Sad Rejenowy Strona 1
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
Parametry centrali na kréécach
nawiew
strumien objet. odniesiony do warunkdéw wywiewu...: 7500 m3/h
sprez dyspozyCyY Ny ...t i it eeanense--s....t 400 Pa
wywiew
strumien objetosciowy powietrza..................: 6075 m3/h
sprez dysPoZyeY Ny e e b bs ke s s sasuaaesseewsees 400 Bg
powietrze zewngtrzne
strumien objet. odniesiony do warunkdow wywiewu...: 7500 m3/h
spres dypsPodyey Ny « oo ee ey g e osseEsE AR s, 90 Pa
powietrze usuwane
strumien objet. odniesiony do warunkéw wywiewu...: 6075 m3/h
o s bl b fono oo dioa i 1 1) SRR ST ——— . () L
filtr
nawiew
TAEORE ¢ 1.3 88255558805 0000 e e e e R A R B T Fi
AEUEOEC w5 2.5.2.08.5.8.8.845.0 8 S s d e d o S e e R e e 48 mm
pocZatkowy spadek cidnienid..qvssennmaasmmyasssags 83 Pa
Koncowy Spadek c¢ishidnic. unasnnsannnmessnmeassesss 2560 Pa
wywiew
TARTBEIE & cosr o0 trian aras a8 o T T A B B T g S G TS F5
ELYBEDEE o v srvvmmar ) s sa sl ot L s S R R A o AU 300 mm
poczatkowy spadek CidNinilde. e weseeam msmEsemrsss 37 Pa
koticowy SPatEk BlSTlEtT e s s v s e s s s s m 250 Pa
powietrze zewnetrzne
=3 1 F5
dIUugoSC . . e e e el 300 mm
poczatkowy spadek cidnienia.........oii it 51 Pa
koncowy spadek cisnienia.................0n......1 250 Pa
wentylatory
nawiew
sredhied Withikdoooosweeeemseeesemmssmmeearaews 200 b
spEeE BEIReWItVeovoaoesememsmesase e eareeret L0388 Ba
predkest DBLBLOWE .« vvewmss s sessasss w5 3242 L/min
SHTANRGEE wowypaearseemsmmmesEr s s rsemerpse et Tl %
moec ha wale WeNtlatora ceveveowvmaimieanvmamee s et Iy 16 KN
wywiew
SESOIEE W LRI RS e o o D R R fete el OUDAOE SV
SPESZ Ea KON IEY cormmmoammmmmems s s s e . Do PE
eetlieost UHEEETWE warresmsmemsmss s sl Bl LAmd
SPrAWNOSE . L ittt et e e et e e it BB %
mee ng wale Wenbylatord oo s s oo e s mos s 1,89 kW
silnik
nawiew
napigecie nominalne. ........ueueineunuenannaeanaa..t 3/PE 400 V 50/60 Hz V
czestotlivwese meminalng . e smmesmameie wemarn o8 30 HE
mee Honinalma.ceemmornansaoeynsdsssnaasascassssst 4 kW
Aemibalhy pebeE PEellswnmmnunmesnnseressssasnsseess 8 5 A
nominalna predkos$d obrotoWa. ..o verersrinnsesnsnat 2901 1/min
SPEAWHOSE cumqums e e e R e R e e e e Bos L B
BOBEY MOEY wermrem s s s e e e e e e 3,85 kW
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Paodlaski, Sad Rejonowy Strona 2
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
wywiew
Nagiesis NOMINALIE: s s ssswsvsnuwasavnars v wwss s zual SLPE 400 ¥ BOAE0 Hz W
CZESEOLliWwoSE nOMINALAG: s v v v s nssasvsianassavsneasl 90 HZ
moe NAMINELNA: s va s ssvaasvisssssssvasnaansansvrassh O W
nominalny pobor pradu...cciisvivassrnvoncovsneases : 6,3 A
nomyhaliia predkosd DBEOLEWA« s s vnevwevv v aa v e b 24300 LMl
BREEWHDEC: i v v s nvescsissnonssinnuussnonssssnssasnsal 09kl %
POlIGE IOET w v v o0 v v s s & 0 606 5 0 s 855 88 a 5 &40 8 8o s 84 s : 2,37 kW
falownik
nawiew
czestot Liweose YobocZau s isvgsseessssesuyveysnngesd 99Y He
wywiew
cdzastotliwost FoboCzas sevvsssusunsssunnansssnanget 63,3 HZ

odzysk ciepla
tryb pracy zimowej

strumien objeto$ciowy powietrza zewnetrznego.....: 6457 m3/h
strumien objetoSciowy wywiewu....................: 6075 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........: 126 Pa
spadek cisnienia na wywiewie.............. .. ... 93 Pa
temperatura na wlocie powletrza zewnetrznego.....: -20 °C
wilgotnosé na wlocie powietrza zewnetrznego......: 100 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 20,5 °C
wilgotnos$é na wlocie wywiewu.....................:t 3% %
temperatura na wylocie wywiewu...................: 9,9 °C
wilgotnosé na wylocie nawiewu....................: 58 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanegc.......: -14 °C
wilgotnos$é na wylocie powietrza usuwanego........: 100 %
sprawnos¢ temperaturowa - nNawlew.................: 14 %
stopien odzysku wilgocCci - NaWleW......sssauaaa...1 12 %

Tryb pracy letniej
strumien objetosciowy powietrza zewnetrznego.....: 7652 m3/h
strumiefl objetoSCiowy WYWiewl. . ... ooiveinuunaann. : 6075 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........: 151 Pa
spadek cisnienia ha wywiewie........:e:2:::..:....: 105 Pa
temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego.....: 32 °C
wilgotnos¢ na wlocie powietrza zewnetrznego......: 40 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 26,6 °C
wilgotnosE na wlocie wywlewl.....ouoweuousuwouwsassaas : B3 %
temperatura na wylocle wywiewu..........ovvuionn. ¥ 28,43 N
wilgotnos¢ na wylocie nawiewu......ivvvivvnnsnaaa: 49 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: 31,1 °C
wilgotnos$é¢ na wylocie powietrza usuwanego........: 41 %
sprawno$¢ temperaturowa - nawiew.................: 68 %
stopien odzysku wilgoci - nawiew.................: 7T %

nagrzewnica

nawiew
11o8¢ rzeddw LULEK .. .ttt it it aennasenssanaaat 4
odstep lamel. ... ..ttt innareenienennat 2,1 mm
material lamel.. .. .. ... ...t nnanriaaaat AL
Srednica PrzZyiIaCzZa. ... oo annasns s 1 LY
strumien objetosSciowy pPOWietrZa.......oovvuueen... : 7248 m3/h
spadek cisnienia po stronie powietrza............: 713 Pa
temperatura na wlocie............................: 10,4 °C
temperatura na wylocie...... .o vnnnres .. 20 °C
nodnik ciepla. . ...t ittt it aa s et Woda
strumien objet. nosShika cidp¥avirsrsesssvsssvesnns 20276 m37h
opdér przepiywu po stronie nosnika ciepta.........: 4,8 kPa
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokotow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 3
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
nawiew
temperatura na wlocie noé$nika ciepla.............: 28 °C
temperatura na wylocie nosnika ciepia.....v.o....n i 20,5 °¢
MOE GEZEWEZA: s vessvvsvsssvisvessvsodsvvsvavnevans s 24 KW

zawor regulacyjny

zawor regulacyjny nagrzewnica nawiew

L= I o 1 o < 12,5 m3/h
Srednica pPrzyvlacza......c.ovuiiinennennortrnnnnsesst I I
rodza] podlaczenia. . .... ..ottt et podmieszanie
strumien ObhJeLOSCIOWY @ it ittt it e et e e ermme e eee e el 2,76 m3/h
OPOr PErZEPIYWU . vttt ettt e e e i e et 4,9 kPa
temperatura zasilania obiegu pierwotnego.........: 70 °C
temperatura powrotu obiegu pierwotnego...........: 20,5 °C
krocce przylaczeniowe
nawiew
EOEZE] s v v e o 6 20055 & S0 052 b S LSV RS E B G EFE P FHLTH LN ¢ Bt BT przeciwramki
WYBOROEE : c c v o v v e 98 5 1 v S PR RS ER P E 6 ¥ F 8 B S BATEG T S i E BE S 200 mm
SEBEOKOSE . s svvsnv s v n e oo me 36 ke eSS0 @0 MG S S0 e s 740 mm
pasmo oKktawowe.........isi0sss.0.00.5..1 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 59 63 81 77 77 73 70 68 dB(A)
WArEOSE: SUMBEVEENA « a v v s v s s s 56 5 6 6 w5 b ormmm s e 84 dB(A)
wywiew
oo b2 T U przeciwramki
WY SOKOS . 1ttt it ettt et e d 900 mm
SZELOKOSE . . ittt e e et e e el 900 mm
pasmo ocktawowe. ......eiviennnanna..s 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustyczne] z filtrem A...........: 61 67 75 77 75 69 66 64 dB(A)
WALtoOSE SUMBLYCZNA . ¢ s s s et v e v anrrreeennereaaannaaat 81 dB(A)
powietrze zewnetrzne
EBdZE ssvscanseresatua g B ¥ LY wRseN RS eed przeciwramki
WYSOKQEE s supescvysvesass o8 w8384 sy paysseeenrassaes: 900 mi
SEEPOKTSE v popoveesr e ey o yermreryrrreeeel DU mhH
Pasto ORLaWdWe . s v s sevsva s o o8 o iuwint 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
pézdom moty akugtyczne] 2 filtEem RAvvwwrwwrwweasst 82 B7 74 71 72 68 63 62 -dB(A)
WaATLHSD SHMEAEYEREE v c o s s 2w s 2 88 e cemenEeRTTEERre e 18 BBLED
powietrze usuwane
BOHZE T v s nnnonvanen v ms s o s a8 0 oo e s e s przeciwramki
WYSORDSC v cavnwvearuse dosee v os camasmmes ey 900 i
SEETOROBE « v v v uvm e n e e w s e e o 2o e et S0 i
pPaEmD REEWOWE . v o sa s un e s s vesmessnsiy bo 429 280 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 56 62 72 72 71 66 62 60 dB(A)
WartoSC SUMETYCZNa . v v v vttt ittt i s e et 77 dB(A)
obudowa
obudowa
MATEriay Bl vaszeevsansus s ssaaeiianmmensees Staly; seyhk: + estena izelacyina
izoldcia POKIVW s vevissese s s sadaesneneerasmessssss SEVEChOL
grubese 12018t il vevve e ve o ppvmanvaems s asamve g 50 mm
gfabose bIachy WeWneLrzney : vussssnnnmuesvammmmasel 0,75 mm
grubosc blachy 2eWnegtran€ . vu pww svnmresieh ey 0,75 mm
powierzchnia Blachy ZeWnetrin@j.cuwmeeeewsnmmesed RAL 7035 (jasnoszary)
PASHE OREAWOWE vsv oo oav i 84 walimiiesiasmms 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej 1lm od centrali, filtr A..: 53 60 67 62 55 52 45 45
dB (A)
WArtoSE SUMATYCZNA . @t v vt et e it e e ee e eeseeaene el 69 dB(A)
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokotow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 4
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
tablica sterownicza
przylacze elektryczne do centrali
calkowity pobdér pradu Imax.............-....v....1 14,8 A
moe Preyiqézona SMaXzspseevvssssvsasnuvegasnranges 1028 KA
zdbeizpicgzenic v s s avovscsv g te bR EDER G gL 4 : 3 x 20 A
PrzviacZe SI1ECioWR, sy venvveptvsnvrasssvanesn st BAWEE 400V 50HZ

Zastrzega sie zmiany! Powyzsze dane sa czysto teoretyczne i moga nieznacznie odbiegac od danych rzeczywistych.

INSPEKTOR

Adam Flor icz
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