Znak sprawy: ZP-261-3/22 Zalacznik nr 1

(do Zaproszenia do zlozenia oferty
nr 1 do umowy)

Opis przedmiotu zamoéwienia

~Swiadczenie uslugi przegladow oraz usuwania awarii w centralach wentylacyjnych
zainstalowanych w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim”.

Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie ustug polegajacych na przegladach oraz
usuwaniu awarii w dwoch centralach wentylacyjnych zainstalowanych w budvnku Sadu
Rejonowego w Sokolowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3.

Dane central wentylacyjnych:

1) Producent: MENERGA® GmbH, Niemcy.

2) Data dostawy: 28 listopada 2006 1.

3) Nazwa, typ iilos¢ central - 2 centrale wentylacyjne:
a) Resolair 64.07.91.- 1 szt.,

b) Resolair 64.10.91. - 1 szt.

Szczegolowe dane techniczne central wentylacyjnych zostaly okreslone w zalaczniku nr 1
inr 2 do niniejszego Opisu przedmiotu zamdwienia.
Przeglady nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja techniczna urzadzen przez

personel Wykonawcy posiadajgcy uprawnienia do wykonywania prac serwisowych.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania certvfikatu (kserokopii) wyvdanego przez
producenta central firme Menerga Gmbh, na wyvkonvwanie okresowych przegladow
central wentvlacyinvych.

Zakres prac realizowanych w ramach przegladow obejmuje w szczegolnoscei:
1) czyszczenie elementow central,

2) wymiang filtrow,

3) odbior oraz utylizacje wymienionych filtrow,

4) sprawdzenie mechanizmoéw i pracy przepustnic,

5) sprawdzenie mechanizmow i pracy wentylatoréw,

6) sprawdzenie czujnikoéw wibracji wentylatorow,

7) sprawdzenie i kalibracje czujnikéw temperatury,

8) sprawdzenie i kalibracje czujnikoéw ci$nienia,

9) sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych central,

10) sprawdzenie zabezpieczen przeciwzamrozeniowych central,
11) sprawdzenie i zalanie woda syfonow odplywu skroplin,

12) sprawdzenie zaworu tréjdrogowego,

13) sprawdzenie pompy nagrzewnicy,

14) pomiary napiecia zasilania,
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15) pomiary parametréw elektrycznych central,
16) pomiary i regulacja parametrow automatyki central,
17) pomiary temperatury wody nagrzewnic wodnych, wody na zasilaniu i powrocie,
18) pomiary cisnien powietrza w centralach,
19) pomiary i regulacja temperatury powietrza nawiewu,
20) pomiary temperatury powietrza wywiewu.
7. Przeglady central wentylacyjnych realizowane beda w nastepujacych terminach:
1) marzec 2022 r,,
2) czerwiec 2022 r. (w tym wymiana filtrow),
3) wrzesien 2022 r.,
4) grudzien 2022 r. (w tym wymiana filtrow),

8. Wykonawca zobowiazany jest do zakupu i dostawy wszystkich materialéw oraz czesci
zamiennych do central wentylacyjnych.

9. Wykonanie ustugi dodatkowej, wykraczajgcej poza zakres Przedmiotu Umowy, w tym
naprawa, zakup i wymiana czesci eksploatacyjnych (z wyjatkiem filtréw), potwierdzone
zostanie odrebnym zleceniem wystawionym przez Zamawiajacego. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu koniecznos¢ dodatkowego zakupu
lub uslugi na pismie oraz okresli¢ przewidywany zakres oraz koszt. Kosztorys zakupu
czesci musi zawiera¢ ceny rynkowe zakupu tych czesci, koszt ustugi wymiany lub
naprawy, przewidywany czas wymiany lub naprawy, a takze zgode Zamawiajacego na
naprawe, zakup i wymiane czesci przez Wykonawce. Naprawa, zakup i wymiana czesci
zamiennych bedzie wykonana przez Wykonawce po otrzymaniu zgody Zamawiajgcego.
W przypadku nie otrzymania zgody Zamawiajacego na naprawe, zakup i wymiane czesci
zamiennych przez Wykonawce, koszty ustugi i zakupu czesci beda objete oddzielnym
postepowaniem. Wykonawca zobowigzany jest do jednorazowego przeszkolenia
personelu technicznego Zamawiajagcego w zakresie prawidlowego dozoru i eksploatacji
central wentylacyjnych. Szkolenie takie zostanie zrealizowane w ramach pierwszego
przegladu, w terminie wskazanym i zostanie potwierdzone podpisanym przez strony
Protokoten szkolenia.

10.Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:
1) uzytkowania central zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami obstugi,
2) sprawdzenia komunikatow zwigzanych z praca central,

3) zapewnienia Wykonawcy dostepu do central w sposob umozliwiajacy prawidlowe
prowadzenie prac konserwacyjnych,

4) prowadzenia ksiazki eksploatacji central, do ktorej upowaznieni pracownicy
Zamawiajacego beda wpisywaé wszelkie uwagi o stanie technicznym i dziataniu
central,

5) powiadomienia Wykonawey o:
a) zaistnialej awarii lub nieprawidlowosci w pracy central,
b) planowanym wylgczeniu central z eksploatacji na dluzszy okres.

11.Wszelkie uzgodnienia dotyczace realizacji prac beda dokonywane w formie pisemnej lub
elektronicznej.
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12.Dzien wykonania przegladéw bedzie kazdorazowo ustalany przez upowaznionych
przedstawicieli stron.

13.Przeglady wykonywane beda w dni robocze dla Zamawiajacego lub - po uzgodnieniu
terminu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawceg - w dni wolne od pracy.

14.Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepiséw bhp i ppoz. oraz ponosi pelna
odpowiedzialnos¢ za osoby $wiadczace ustugi przegladow z jego upowaznienia.

15.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnosc za wszelkie szkody wynikajace z naruszenia
z powodu niedbalstwa lub opieszalej realizacji serwisu przez Wykonawece.,

16.Wykonanie przegladow central wentylacyjnych kazdorazowo zostanie potwierdzone
Protokotem przegladu podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli stron.

17.Zgloszenia awarii bedg przyjmowane przez Wykonawce: telefonicznie pod wskazanym
numerem telefonu lub przesylane w formie elektronicznej - e-mailem. Wykonaweca

zobowigzany jest przystapi¢ do ustalenia przyczyny awarii niezwlocznie, jednak nie
poznie] niz w ciagu 3 dni roboczych po otrzymaniu zgloszenia o awarii.

Termin realizacji zamoéwienia - od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2022 r.
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Zatgcznik nr 1 Parametry techniczne centrali

Dane znamionowe:

Producent: MENERGA® Apparatebau GmbH
Mulheim an der Ruhr, Gutenbergstral3e 51, Niemcy

Obiekt: Sad Rejonowy
08-300 Sokotow Podlaski
ul. ks. Bosco 3

Nr dostawy: 85 246 - 02

Typ: Resolair 64.10.91.

Rok produkciji 2006

Napiecie 3/N/PE 400 V /50 Hz
Zabezpieczenie pradowe: 25 A

Moc: 8.3 kW

Moc max; 13,7 kVA

Prad max: 19,9 A

Przeptyw powietrza nawiew 10 000 m*/h

wywiew 10 000 m*/h
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Karta parametrow technicznych centrali

Menerga Polska Sp. z.0.0.
ul. Klopotowskiego 11
PL 03-718 Warszawa

Parametry techniczne centrali

Karta parametrow technicznych
Numer zamodwienia: 85 246-02
Milheim an der Ruhr

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 1
Instalacja: N2W2
Typ centrali: 64.10.91.
Parametry centrali na kré¢cach
nawiew
strumienn objet. odniesiony do warunkow wywiewu...: 9700 m3/h
SPrer CVSPDORYVEY IRV, s s sonsssnicsssasaiossinssanas : 400 Pa
wywiew
strumien objetosSclowy powietrza...........c.viasn : 8750 m3/h

ice e -t s ki era g e iha MR i e S TS ST LT §

400 Pa

powietrze zewnetrzne

strumien objet. odniesiony do warunkow wywiewu...:
SHrEr QVSHURYCY THV: s w5 55 2e s om s 55 08 %8 om s d oo o wans %

9700 m3/h
50 Pa

powietrze usuwane

strumierr objet. odniesiony do warunkdéw wywiewu...:

8750 m3/h

SPrez dySPOZYCY NV .t v v v v s v st aaasaas s e : 50 Pa
filtr
nawiew
JaKOB G  n i s s 9GS e RS S E TR YIS I U R LI LS e F7
ALUTOEG . v s s B T S A NS B A B SR B R A A SR F e e R 48 mm
poczatkowy spadek cidnienia...... i iiiiiiiianinan 7% Pa
kohicowy spadek Blehieniguscvusnsvissvsdnivasivwas : 250 Pa
wywiew
JARATS s rmniztios o 7s 5 5 5 B M B % @ W W e W WA B eSS E e EEE N E A W : ES
o2 G =, O P e e P : 300 mm
poczatkowy spadek clénienidic...vivvevsrsnsanonnna : 42 Pa
korficowy spadek CLlSNienia......c.ovoeuveromnioonivses : 250 Pa
powietrze zewnetrzne
510 = ES5
AIUGOSE . ittt r it st e e 300 mm
poczatkowy spadek ci$nienia.......... ... 00 : 49 Pa
kohcowy spadek cisnienia.......ccouei i iirnninas : 250 Pa
wentylatory
nawiew
grefdnics WIPHIKA . s s w s s nmu s s o ma s s g o @ n ws s s s @8 : 560 mm
SPES? CAYKOWLEY . s a a5 e aewmnnsesansvoaasinsssnssa : 1018 Pa
PredkoSl COTBLOWAL « o0 s sw e mass s st smsesassenssus : 1938 1/min
) OF L U 1o o IR R R T T T I I T T 11 %
Moc Na wale wentvlatoFa.aes v cienaomsssvmeencssesan : 4,05 kW
wywiew
Srednica Wirnika. ., ... oo n i oot i e e : 560 mm
Sprez Calkowity . oo i i e e e e e e e e e e e : 758 Pa
Predkode ODLOLOWE. « v vttt et ittt e ettt iae i : 1688 1/min
SR EAWINOSC o v v ittt et i e e e e 71 %
moc na wale wentylatora. .. ..o, . 2,68 kW
silnik
nawiew
Aapigcie ACOMAINAINE . iio s tsus it ast e ctsdsuieisii : 3/PE 400 V 50/60 Hz V
czestotliwose nominalnag. s ve s i csmsicamissesss 1 B0 HE
i [s7 M aleliia gl ol T a L R e e S S S s E R R i L : 5,5 kW
nomifalhy polbOr Prgdlleg sqsssuesunas 6 anmaninansssn : 11,6 A
nominalna predkosé obrotowa. .. ...civi e : 1424 1/min
SR FAWHESE v o mm s s s e 5 S5 % 4 8 S 43 3 S B A R eRRA 5N & B E : 81,5 %
POBHE MECT varvm s e s A s s S5 5 I8 458 5 A A% %% @ s &5 1 4,97 kW
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Podlaski, Sad Rejonowy Strona 2
Instalacja: N2w2
Typ centrali: 64.10.91.
wywiew
napiecie nominalne............... it avse..t 3/PE 400 V 50/60 Hz V
czestotliwoSC nominalna. .. ... ..o ueneeanneaa..: 50 Hz
moC nominalna. « ..t c ittt ii i eeeat 4 kW
nominalny pobor pradid. . .. cusvcussnsanssnsesssess O3 A
nominalna predkosS¢ obrotoWa. « v e eeeeneeneneron.: 1436 1/min
Skt ata a  Y F EE IT  P T e
Do MO ey c 53 e SR R NSRS NS aasansanasns 3220 kN
falownik
nawiew
czestotliwosE robocza. i viiwissieiiansiniiivsasst 68 Hz
wywiew
czestotliwos¢ robocza......... it it 58,8 Hz

odzysk ciepta
tryb pracy zimowej

strumien objeto$ciowy powietrza zewnetrznegoc.....: 8351 m3/h
strumien cbjetosSciowy Wywi€wu.........e0veeeve....2 8750 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........: 124 Pa
spadek cisnienia na wywiewie.............v.e.....: 109 Pa
temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego.....: -20 °C
wilgotnos3¢ na wlocie powietrza zewnetrznego......: 100 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 20,5 °C
wilgotnos¢ na wlocie Wywiewl. .. ..ot imenennennn. ¥ 39 %
temperatura na wylocie wywiewu.........co00u020....: 13,2 °C
wilgotnosS¢ na wylocie nawiewu.........oo0:00:....3 47 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: —-14 °C
wilgotno$¢ na wylocie powietrza usuwanego........: 100 %
sprawnos¢ temperaturowa — nawiew...............-.: 82 %
stopien odzysku wilgoci — nNawiew..::.::...ccecvvvees 12 %

Tryb pracy letniej
strumiert objetosciowy powietrza zewnetrznego.....: 9897 m3/h
strumien objetodciowy wywiewu..........cveevvvv..t 8750 m3/h
spadek cisnienia na powietrzu zewnetrznym........: 147 Pa
spadek cisnienia na wywiewie............vcvevee.t 122 Pa
temperatura na wlocie powietrza zewnetrznego.....: 32 °C
wilgotnos$é na wlocie powietrza zewnetrznego......: 40 %
temperatura na wlocie wywiewu....................1 26,5 °C
wilgotnos$¢ na wlocie wywiewu...........ovu0vnaaa.t 53 %
temperatura na wylocie wywiewu...................1 27,8 °C
wilgotnos¢ na wylocie nawiewu....................3 51 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanegc.......: 31,1 °C
wilgotnos$é na wylocie powietrza usuwanego........: 41 %
sprawnosc¢ temperaturowa - nawiew.................: 76 %
stopien odzysku wilgoci - nawiew................. : 7%

nagrzewnica

nawiew
ilose rzédGw Turek s svvaasorssssaisvinannasas : 4
= o B 1 I P T T : 2,1 mm
materidt lamél..iivssvvevovsvususscvsssnseaasuasead AL
Stedhiics Previgcidvsesssvssvsssevassssvsassasnonyt T LI GUWEHE 2eWiEicEny
strumienl objetodciowy powletrza...........0uue...: 9487 m3/h
spadek cisnienia po stronie powietrza............: 65 Pa
temperatura na wWloGi€wivivivisssvivivissivssvuarar I3;8 *C
temperdtura fa Wyleti€iiviviviwrsvvvsnvvssavenaanees 20 °€
AOSHLIK EHeptdccvisosvesnevcasauenonebeseaoonamaas i OGS
stiumien BbJ)gt . noshika Cieptd.cvivvvevnvvvavawasl 45,46 M3/H
opdér przeplywu po stronie nosnika ciepla.........: 4,9 kPa
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Podlaski, Sad Rejonowy Strona 3
Instalacja: N2wz2
Typ centrali: 64.10.91.
nawiew
temperatura na wlocie nosnika ciepia.,............: 24,5 °C
temperatura na wylocie nosnika ciepia............: 20,6 °C
titel sl o abei i - L R Y T T e R E I 20,1 kW
zawor regulacyjny
zawor regulacyjny nagrzewnica nawiew
Wartose Kvs. ... ...ttt enanencerreeeen-.: 20 m3/h
Srednica pPrzylacza. ... .oeii it LY
rodzaj podlgczenia........cci vt eeesencenreea....: podmieszanie
strumien objetoSciowy................ .t 4,46 m3/h
OpPOr Przeplywl. .. ..ot e it ennasnnunanawwat 5 kPa
temperatura zasilania obiegu pierwotnego.........: 70 °C
temperatura powrotu obiegu pierwotnego...........: 20,6 °C
krocce przylaczeniowe
nawiew
FOdZa s vvsvev s 35 3 s 8 S EEUDERBUEERREU B S £5 Suonwal przeciwramki
WSO8y sovsvvv s s v i v s s R R d s AR R R E R ¥ 8 v neoemt DOE W
SZEYOkOSE v vsvs v v s ivRsRE R s R PP R b Es s By oo eneear LOGQ W
pasmo okLawowe.........vovvvnnaweees..t 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A........... : 64 69 78 79 78 73 69 66 dB(A)
WArtosE SUMArVCZNE . v v s vviviasevrvvv v v v an e vawaawwsy 64 dB(A)
wywiew
it A 1 O przeciwramki
(57520 o <o Lo o NN NS T — - 1D o
SZEYOKOSC . i ittt et e e e e et 1220 mm
pasmo oktawowe. . ... vt 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 59 6% 72 75 76 71 68 64 dB(A)
Wartos$d SUMArYCZNa. ... .. vunnansesssesnsnsananenoot 81 dB(A)

powietrze zewnetrzne

o O I R R R, przeciwramki
WY EORDEE,: sy s U Rt ssgs e dad s arasd s aasnennend 900
SEBYOROEE: s s ve e sy o uun Ut g u e o dansannses 1220 o
pasmo oktawowe..............:2-2......3 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 55 59 71 70 71 66 62 57 dB(A)
Wartosd SUMSIVEENAd v v v e s vynatas v e s s swaeieed 76 dB(A)

powietrze usuwane
s o b g L T R P~ przeciwramki
WYSORESE ¢ v cvwa oo v u 6w 8 o 6w s e s o 6 5w s e 900 mm
SZETOROEE S 6 o e v o 6 a6 5 8 B 8 5 e R ST S, SR R 1220 mm
pasmo OKkLawowe. .. vesnwevrveaenaaaaat 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A......cvvvnit 54 67 68 71 73 68 64 560 dB(A)
WArLosSe SUNMSEVCRDE 5 o 5 o v asmammme s aamaynssmmmit 0k OB CA]

obudowa

obudowa
material ramy........... ... .ttt ea-....: stal,ocynk. + ositona izolacyjna
izolacda POKIYW. oottt innnerrreeansseescesa.t Styropor
rubo8s 1Z01aCTL . i st v s s s pm b smimmm s e sy s e sl 50 mm
grubos¢ blachy wewneLrzne . oo v v i eeinnne et 0,75 mm
grobasc: BlEchy Zeynetltznejsannas s 408 s siaassmmased 0,75 mm
pPowlérzehnia bladhy Zewnetizneja v eq svsassmvssimsms RAL 7035 (jasnoszary)
Pasmd ORLEWOWE : o s 20 vv s v sdsgmsme asag s : 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej lm od centrali,filtr A: 54 63 64 61 55 51 45 45 dB(A)
WAEROEE BUMEBYEENE & ¢ ¢ ¢ ¢ vonnsss ss s reEREessel B8 dB(R)
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 4

Instalacja: N2W2

Typ centrali: 64.10.91.

tablica sterownicza

przylacze elektryczne do centrali
catkowity pobor oradl THMEARs e s w5 s sssaasan§ 1
moc przylaczona SmaX.....cceeeemiie e iiaanieaesa.at 1
A=Y al<ird o B =2 adv. =3 o B N ¢ 3B 25 A
Praviarze SIBCLOWE . cm wmmw mmmmmmmmmn s 5 s 59 s s s w5 s 5 508 S RFPE 400V 50HZ

Zastrzega sig zmiany! Powyzsze dane sa czysto teoretyczne i moga nieznacznie odbiegaé od danych rzeczywistych.

INSP TOR_

Ada rykiewicz
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Zatacznik nr 2 Parametry techniczne centrali

Dane zhamionowe:

Producent: MENERGA® Apparatebau GmbH
Mualheim an der Ruhr, GutenbergstraBBe 51, Niemcy

Obiekt: Sad Rejonowy
08-300 Sokotdéw Podlaski
ul. ks. Bosco 3

Nr dostawy: 85 246 - 01

Typ: Resolair 64.07.91.

Rok produkgji 2006

Napiecie 3/ M/ PE 400 V /50 Hz
Zabezpieczenie pradowe: 20 A

Moc: 6,22 kKW

Moc max: 10,2 kVA

Prad max: 14,8 A

Przeptyw powietrza nawiew 7 500 m*/h

wywiew 7 500 m*/h

MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Resolair 64.07.91. Sad Rejonowy. Sokolow Podlaski N1W1



Karta parametrow technicznych centrali

Menerga Polska Sp. z.0.0.
ul. Klopotowskiego 11
PL 03-718 Warszawa

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski, Sad Rejonowy

Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.

Parametry techniczne centrali

Karta parametrow technicznych
Numer zamdwienia: 85 246-01
Mulheim an der Ruhr

Strona 1

Parametry centrali na kroécach

nawiew

strumien objet. odniesiony do warunkdw wywiewu...:
SPrez Ay SPOZYCY INY . v v v v v neaamme s aam e tan eyl

7500 m3/h
400 Pa

wywiew

strumieri objetosciowy POWIEEYZa s v eewmmvev s
SPpYeZ dysSPOEYEVINY ¢ cssatans i a8 & 8 & aaewae e

6075 m3/h
400 Pa

powietrze zewnetrzne

strumien objet. odniesiony do warunkow wywiewu...:

7500 m3/h

SPreé dysPoZyvey Ny « o vw v s o & eeasenssis e earews. o0 B
powietrze usuwane
strumien objet. odniesiony do warunkéw wywiewu...: 6075 m3/h
SOTER UVSPOZYET NI & asmmmms s s s srnsssesss sl 90 Pa
filtr
nawiew
TBEORE ¢ 5.3 £ 85555808800 e A S S A R SR E7
AF¥UEOEE wo 152049848488 8 88 amadsmnde s s nesenmmesas 28 B
poczatkowy spadek cidnienig..svesessnsasannaaavass 83 Pé
Koncowy Spadek c¢isnidnid. s naminnensunmeamanwes 250 Pa
wywiew
TARTBEIE & cosr o0 trian aras g g T 1 T R PR R R F5
CLEEIEE o nvimar s m s s s R R T R 8 R RS 300 mm
poczatkowy spadek cidnienia...scwsssesmemmee st 30 Pa
koticowy SPatdek TASHIBIT H v s e v w s s s : 250 Pa
powietrze zewnetrzne
5 =55 G 5 OSSOSO . S 1.
AIUGOSE . i i ittt ittt et et e e e et 300 mm
poczatkowy spadek cidnienia..........cvvveveeeen.: 51 Pa
koficowy spadek cisnienia......... v vnnen.t 250 Pa
wentylatory
nawiew
sradhies Withikdeeeosemsersrewsssmeussnmanarrasre 200 1
Spres RIEROWItV soesenpepsrwrmeeesErEae i mensresnmr 1038 Fa
predkese OBYELoOWE .« vvnmsws s s e mresam ey naE s et 3242 1/ mih
SPEANRTBE e o s e e S e e v e B
mMIe na wale Wentylatora. ceowvweewenmmeammewmsssmest Sy 10 KW
wywiew
sreanicd WiENIRE comemmemmes s s ss aeaesme o a0t 00 [ HIH
Ba T RORIEY w s sm s Mo s i I PE
OSC BBTOEOWE w e ms o msmstes s s msmssmsa s wh LBkl Lmin
TS w55 8 RS S S 8 s 68 %

1,89 kW

silnik
nawiew
napigecie nominalne.......... i nuennnaeeean..: 3/PE 400 V 50/60 Hz V
CEESTRtIIWeSE Nominalng connan o s smnbesasamened 30 HE
Mot HAMiINa&lNdcommersnsmmaermsbe sk amyrssmnassns T BN
AgMihalhny pebéE BEadlswnsmmnnnesssssaaniswns ven s 8,5 A
nominalna predkesSt ObrotoWa. wnmwnsiwsmavisies s s e ek et 2901 1/min
e L . 82,1 %
DOBEE TIEE T reire s s R S T e i 3,85 kW

MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA
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Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 2
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
wywiew
Nagiesis NOMINALNE: « s vessvnassvavunnss v swnessen b SLPE 400 W BOLED Hz ¥
EZEstotliWOSE MOMINALNE. s s vessmscunssvcovswemws et D0 T2
moE Hefitialtifs s v s v nssssvns v assasupdn s o v awan e g en D W
nominalny pobor Pradu. cesissvivusswvissssovwssnas i 6,3 A
nominalna predkosé obrotowa....... . vivviieena.t 1430 1/min
SEYawnoSe:  cvv v ivavsnvssssssspnnsnapnennsenunvawwd F9pd B
2la] coT afl 116] o1 (NI T T I T I Y : 2,37 kW
falownik
nawiew
cZzestot L iIWeoss Yo 0 PaAr i s s ii i ety iaEsaNEE ¢ 1559 Hz
wywiew
czestotliwodd Fobocza, -vss:ssssunpiavnsoavssuscsst 63;3 HZ

odzysk ciepla
tryb pracy zimowej

strumien objetosciowy powietrza zewnetrznego.....: 6457 m3/h
strumien objetosciowy wywiewu........cvvevuwewse..t 6075 m3/h
spadek cisnienia na powletrzu zewnetrznym........: 126 Pa
spadek cisdnienia na wywiewie....... oo 3 83 P
temperatura na wlocle powletrza zewnetrznego.....: -20 °C
wilgotnosé na wlocie powietrza zewnetrznego......: 100 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 20,5 °C
wilgotnos$é na wlocie wywiewu...........c.coo.....t 39 %
temperatura na wylocie wywiewu...................: 9,9 °C
wilgotnosé na wylocie nawiewd..........occe......: b8 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: -14 °C
wilgotnos¢ na wyloclie powietrza usuwanego........ : 100 %
sprawnos¢ temperaturcowa - nawiew.................: 74 %
stopien odzysku wilgocCi - NAWI@W......soessssssansti 12 %

Tryb pracy letniej
strumien objetosciowy powietrza zewnetrznego.....: 7652 m3/h
strumien obJjeto3cCiowy WYWIeWlU. ... ovv i vnnnnnrenns : 6075 m3/h
spadek cijdnienia na powietrzu zewnetrznym........: 151 Pa
spadek cisnienia na wywiewie.....................: 105 Pa
temperatura na wlocie powletrza zewnetrznego..... {32 °C
wilgotnos$¢ na wlocie powietrza zewnetrznego......: 40 %
temperatura na wlocie wywiewu....................: 26,6 °C
wilgotno$¢ na wlocie wywiewu....... ... .o ounnns : B3 &
temperatura na wylocie wywiewu................... ¢ 28,3 °C
wilgotnos$é na wylocie nawiewu.....iceevvevsenaaat 49 %
temperatura na wylocie powietrza usuwanego.......: 31,1 °C
wilgotnos¢ na wylocie powletrza usuwanego........: 41 %
sprawnos$¢ temperaturowa - nNawiew...........ooon..n : 68 %
stopient odzysku wilgoci - nawiew.................: T %

nagrzewnica

nawiew
1lod¢ rzeddw ruUrek.. ... ittt et et nseneaat 4
odstep lamel. ... ...t iniinenarinneeneenaranst 2,1 mm
material lamel. ... ... ... .ttt eeeaaaat AL
Srednica PrzyiacCzZa. .. .. s annnasnsnsns - (i
strumien objetosSciowy pPoOWieLrzZa. ..o v nnnness. : 7248 m3/h
spadek cisnienia po stronie powietrza............: 73 Pa
temperatura na wlocie........... v 10,4 °C
temperatura na wylocie...... .o nnena..t 20 °C
nodnik ciepla. . ... ..t ittt it Woda
strumien objet. hodhika clepassrssssssssssssissss 2276 m3ih
opér przeplywu po stronie nodnika ciepta.........: 4,8 kPa

MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Resolair 64.07.91. Sad Rejonowy, Sokolow Podlaski N1W1



Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokolow Podlaski, Sad Rejonowy Strona 3
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
nawiew
temperatura na wlocie noénika ciepta.............: 28 °C
temperatura na wylocie nosnika ciepia............ i 20,85 "€
MOGC gr2ewezZass svvvsssavississassisvnisvvevasvenansy 24 KW

zawor regulacyjny
zawor regulacyjny nagrzewnica nawiew

WartosE KVS. ..ot inetnoiennnnrnannenaeenesreeast 12,5 m3/h
Srednica przviacza.......cviiirnnerinonse st 1L LY
rodzaj podlgczenia.... ... iinnreeere...t podmieszanie
strumien objetoSciowy.... . vttt 2,76 m3/h
opdr przeplywu........ ... ...t iaenasa-aa...t 4,9 kPa
temperatura zasilania obiegu pierwotnego.........: 70 °C
temperatura powrotu obiegu pierwotnego...........: 20,5 °C
krocce przylaczeniowe
nawiew
EOGZ8 s s v cvvon oo o v 9080 v v R 8 R 6 88 3 ¥ BRGaoEed s e ey PLESCIWESNED
WYBBROSE s cvivvivvvis v s w8 dv 88 pwsanraseayan ey (900 T
SZBEOKOSE . v svwsvvsnne s wma wus o s e e s ssnsewssd A0 M
pasmo oktawowe..........cccuss.000.45..: 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 59 63 81 77 77 73 70 68 dB(A)
WarBoSe: SUMEEVCENA v« s ¢ v s s wa s w9 g 5 0 50w osm sy seesd S99 BB (K]
wywiew
FOUZa T ot ittt et et s i ettt pPrzeciwramki
WY SOKOS . i st it ittt e e : 900 mm
SZETOKOSE . it i e e e e e e e : 900 mm
pasmo oktawowe. ....... v 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 61 &7 75 77 75 69 66 64 dB(A)
WArtoSE SUMALYCZNA. . .. eeervnerroneneneeernnnsa.: 81 dB(A)
powietrze zewnetrzne
Podza s sssonserr e s 8RR EE €L E D Y PR raasEeeen PrZecintamki
WYSOKOSE s svressev v busav v s e s e s veransessesasaset 300 mm
SZEEOKOSE v vavevpvss it ev vzt sy ey souenpsrnrpeeneess 900 mm
pasmo Oktawowe.......covvvvvivasaaaaaavi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 52 57 74 71 72 68 63 62 dB(A)
WELPLOSE BUMETYEZHEA . ¢ v v v s v v v 4 w0 5 seoemrwesesnresans 18 OB (A
powietrze usuwane
TOUBRT v s rmmon v ao s nsme s f o b 8 5 e w6 s TR TR : przeciwramki
|717E ol e SO —————— O <11 (0 10
CHeA=E aioll <oy <R o — 100 11
pasmMD PRLEWOWE v v v vssnw s we s s wasenewasesis B3 125 250 500 1000 2000 4008 8000 Hz
poziom mocy akustycznej z filtrem A...........: 56 62 72 72 71 66 62 650 dB(A)
WErtoSC SUMALYCZNA .« v it vt e e e mmascseraaveasereesnt 17 dB(A)
obudowa
obudowa
MATEriaE FaliV:vars s a999 88 ssassssunsseusess SEgl, eeynk: + ostena izelacyina
izoldcia POKIVW s vvvss e s i anesmesmesss SEVropbot
grubese 120latiiveserr oy s asnmmniavessemmesss 90 mm
giabose bIathy WeWHELTENE  uvsessnnanenevenevnayes 0; 75 mn
grubosc blachy 2eWn8tTznéld. suivusunmanmsssswawmeass U, T mm
powierzchnia blachy zewnetrznej..................: RAL 7035 (jasnoszary)
Pasmo OKLAWOWE . : . ... s0sissasaaeaaanassi 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Hz
poziom mocy akustycznej lm od centrali, filtr A..: 53 60 67 62 55 52 45 45
dB (A)
WArtoSE SUMArYCZNa. . . o v i i e s eeeeneeninnenneeaeeraat 69 dB(A)

MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNC-RUCHOWA Resolair 64.07.91. Sad Rejonowy, Sokoléw Podlaski N1W1



Parametry techniczne centrali

Przeznaczenie: PL-08-300 Sokoléw Podlaski, Sad Rejonowy Strona 4
Instalacja: N1W1
Typ centrali: 64.07.91.
tablica sterownicza
przyiacze elektryczne do centrali
catkowity pobot pradu IMaX:.c:cuvsutesssssearvsvrngs 14;8 A
moe preyigézonia SmaXessvsvissvessssosvssnnsussvast L1028 KVA
ZabeiZpieczenie s isscscssssssvvssvecasvusgaguusegt 3 8 20 2
PEZVEIadEe S1BEE6WE . svssvv s s p s v s E T EREE R HEL B : 3/N/PE 400V 50Hz
Zastrzega sie zmiany! Powyzsze dane sa czysto teoretyczne i moga nieznacznie odbiegac od danych rzeczywistych.
INSPEKTOR
Adam Flo icz
MENERGA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Resolair 64.07.91. Sad Rejonowy, Sokotow Podlaski N1W1




