Znak sprawy: ZP-261-19/23 Zalacznik nr 1
(do Zaproszenia do ziozenia oferty
nr 1 do umowy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

~Serwis i konserwacja urzadzen znajdujacych si¢ w kottowniach gazowych oraz wezle
cieplnym zlokalizowanych w budynkach Sadu Okregowego w Siedlcach oraz
w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim.”

1. Przedmiotem zamé6wienia jest ustuga serwisu i konserwacji urzadzen znajdujgcych sie w:

a) kotlowni gazowej w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy wul
Kazimierzowskiej 31,

b) kottowni gazowej] w budynku Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej
w Sokotowie Podlaskim przy ul Ks. Bosco 3.

Uwaga: Planowany jest remont kotlowni w budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie
Podlaskim polegajacy na likwidacji kotléw gazowych a mnastepnie uruchomienie w
pomieszczeniu kottowni wezla cieplnego. Planowany termin uruchomienia wezta cieplnego
- listopad 2023 r. Przedmiotem zaméwienia od momentu uruchomienia wezta bedzie serwis
i konserwacja wezlta cieplnego w budynku Sadu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w
Sokotowie Podlaskim przy ul Ks. Bosco 3.

¢) wezle cieplnym znajdujacym si¢ w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul.
Sadowej 2.
2. Informacje dotyczace zainstalowanych urzadzen:

a) w budynku Sadu Rejonowego w Sokotowie Podlaskim sg zainstalowane dwa piece
gazowe firmy BUDERUS typ LOGANO G124 o mocy 32 kW oraz LOGANO 434 o mocy
275 kW z dwoma atmosferycznymi palnikami gazowymi o maksymalnym facznym
zapotrzebowaniu gazu 27,7 Nm3/h,

b) w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31 sg
zainstalowane dwa piece gazowe JUNKERS CERAPUR MAX ZBR70-3 o mocy 69,7 kW
kazdy,

¢) w budynku Sadu Okregowego w Siedlcach przy ul. Sadowej 2 znajduje si¢ wezel
cieplny zaopatrujacy w ciepta wode uklad centralnego ogrzewania dla pomieszczen
sagdowych.

Przedmiot zaméwienia obejmuje takze wszystkie urzadzenia pomocnicze dla wyze]
wymienionych urzadzer.

3. Termin wykonania zaméwienia

Przedmiotowe zamoéwienie bedzie realizowane w sposéb ciagly od dnia podpisania umowy
do dnia 31 sierpnia 2025 r. Przeglady wykonywane beda przynajmniej jeden raz w miesigcu.
Pierwszy przeglad przewidziany jest we wrzeéniu 2023 r.

4. Zakres i opis czynnosci stanowiacych przedmiot zaméwienia
Zakres prac serwisowych kotlowni gazowych obejmuje migdzy innymi:

a) dokonywanie przegladu kottéw i palnikéw,
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b) prowadzenie doraznej obserwacji pracy kotla, pomp, wymiennikéw, aparatury
kontrolno-pomiarowej,

c) dokonywanie biezacych napraw kottéw, palnikéw i osprzetu,

d) biezaca kontrole temperatury,

e) sprawdzanie drogi gazowej do palnika oraz wylotu spalin do komina,
f) biezaca kontrole prawidlowego spalania,

g) okresowg kontrole zuzycia gazu,

h) regulacje i kontrole parametréw temperatury kotta,

i) sprawdzanie zabezpieczern dzialania oraz regulacja automatyki kottéw, urzadzen
i osprzetu kottéw zwigzanych ze sterowaniem ich i wymiennikéw,

j) okresowa kontrola szczelno$ci instalacji gazowej,

k) regulacje, naprawe, wymiane zuzytych badz uszkodzonych czesci osprzetu kottow
i palnikéw,

I) kontrole i uzupelnianie stanu wody i ciSnienia w instalacji CO,

m)wykonywanie przegladu rocznego instalacji gazowej wymaganej prawem
budowlanym oraz sporzadzenie protokolu z przegladu instalacji (sprawdzenie
szczelnosé instalacji gazowej, sprawdzenie przewodéw spalinowych i wentylacyjnych)
wraz z dolgczeniem wydrukéw z analizatora,

n) czyszczenie komor i kanatéw kottéw w zaleznosci od stopnia zabrudzenia,
0) uruchomienie kotléw przed okresem grzewczym,

p) wylaczenie kotléw po okresie grzewczym oraz dokonanie stosownych konserwacji i
zabezpieczen

Zakres prac serwisowych wezla cieplnego c.0. obejmuje miedzy innymi (przynajmniej raz
w miesigcu jezeli nie wskazano inaczej):

a) przygotowanie instalacji i urzadzeri do sezonu grzewczego (przed okresem
grzewczym),

b) uruchomienie wezla przed okresem grzewczym i wylaczenie wezla po okresie
grzewczym na zadanie zamawiajgcego,

¢) sprawdzanie oraz regulacje ustawien automatyki,

d) ustawianie odpowiednich parametréw (temperatura wody, temperatura w obiegu c.o.,
ci$nienie itp. ),

e) czyszczenie filtréw i osadnikéw (przynajmniej raz w rokuy),

f) sprawdzanie pracy pompy obiegowej (Wilo) w trybie automatycznym i recznym wraz
z kontrolg szczelnosci,

g) usuwanie niedogrzan na skutek niedroznosci poprzez czyszczenie odmulaczy, filtréw,
wymiennik6w, zasobnikéw cieplej wody (w przypadku wystapienia niedogrzan),

h) wymiane zuzytych lub uszkodzonych termometréow i manometrow (w razie
koniecznoéci),

i) plukanie woda instalacji wewnetrznej CO (w razie koniecznosci),
j) kontrola ilogci wody w instalacji (w razie koniecznoéci dopuszczenie wody do uktadu)
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5. Informacje dodatkowe

a) usluga serwisu i konserwacji urzadzen znajdujacych sie w kottowniach gazowych oraz
wezle cieplnym zlokalizowanych w budynkach Sagdu Okregowego w Siedlcach oraz
budynku Sadu Rejonowego w Sokolowie Podlaskim zmierza¢ powinna
do zapewnienia mozliwie bezawaryjnej eksploatacji oraz uzyskania optymalnych
warunkow pracy urzadzen iinstalacji, jak réwniez spelnienia wszelkich wymogow
podyktowanych przepisami prawa, obowigzujacych w poszczeg6lnych branzach oraz
zaleceri producentéw urzadzeri, DTR. Celem czynnosci konserwacyjnych ma by¢
rowniez utrzymanie systeméw, instalacji iurzadzen w stanie nie pogorszonym,
z uwzglednieniem zjawiska normalnego zuzycia i naturalnych proceséw starzenia.

b) W przypadku stwierdzenia przez pracownikéw Zamawiajgcego wystapienia awarii
instalacji objetych przedmiotem zaméwienia w okresie pomiedzy wyznaczonymi
terminami przeglagdéw Wykonawca w przeciagu 12 godzin od momentu zgloszenia
(mailowo badz telefonicznie) zobowigzany jest do:

-podjecia niezbednej interwencji zmierzajacej do zdiagnozowania usterki,
—okreslenia potencjalnych skutkéw jej wystgpienia
—przedstawieniu zakresu prac naprawczych a takze szacunkowych kosztéw naprawy,

¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonywania napraw oraz usuwania wszelkich
awarii i usterek (w tym do wymiany uszkodzonych czeéci i podzespotoéw), zardwno
tych stwierdzonych podczas przegladéw jak i tych, ktére zostaly zgloszone przez
pracownikéw Zamawiajacego. Koszty czesci uzytych do naprawy pokrywa
Zamawiajacy. Mozliwy jest takze zakup czesci przez Wykonawce po uzyskaniu zgody
Zamawiajacego z uwzglednieniem warunkéw rynkowych a nastepnie obcigzenie
kosztami Zamawiajgcego.

d) Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymywania i podania do wiadomoéci,
czynnych calg dobe, przez caly rok, nastepujacych kanatéw tacznosci:

a. minimum jednego telefonu komérkowego
b. minimum jednego adresu e-mail

e) Jezeli w trakcie prac przegladowych, kontrolnych lub konserwacyjnych ustalono, ze
musi by¢ wymieniona czgé¢ stanowigca materiat eksploatacyjny nalezy uzywac tylko
nowych czeéci lub materiatow.

f) Za dzieri wykonania przegladu/konserwacji uwaza sie dzien zakoriczenia wszystkich
zwigzanych z tymi ustugami czynnosci i podpisania przez Zamawiajacego protokotu.
Czynnosci przegladu i konserwacji nie moga utrudnia¢ pracy Sadu.

g) Wykonawca, zobowigzuje si¢ informowa¢ osoby odpowiedzialne ze strony
Zamawiajacego o wszelkich zauwazonych podczas przegladéw/konserwacji
nieprawidlowosciach w pracy urzadzen instalacji, ktére mogly by spowodowac ich
awarie.

h) Kazdy przeglad/ konserwacja powinien by¢ zakoniczony stosownym protokotem
zawierajacym w szczeg6lnosci: dokladny opis wykonanych czynnosci; okreslenie
stanu urzadzen instalacji po przegladzie/ konserwacji; zalecenia do dalszej eksploatacji
oraz podpisy oséb przeprowadzajacych przeglad/ konserwadcje. Oryginat protokotu
winien byé¢ przekazany Zamawiajgcemu najpéiniej w ciggu trzech dni od daty
wykonania ustugi.
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i) protokoly zawierajace takie informacje jak powyzej musza by¢ sporzadzane takze po
kazdej naprawie awarii.

j) Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przeglad i konserwacje urzadzen i instalacji
stanowigcych  przedmiot zaméwienia z nalezyta starannoécig, zgodnie
z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami prawa, instrukcjami bezpieczeristwa
(w tym BHP i ppoz.), normami technicznymi i poziomem wiedzy technicznej. Celem
przegladu jest utrzymanie urzgdzen instalacji w jak najlepszej sprawnoéci technicznej,
a takze zminimalizowanie ryzyka wystapieri awarii.

k) Zamawiajacy zobowigzuje si¢ w szczeg6lnosci do:
- zapewnienia pracownikom Wykonawcy dostepu do urzadzen instalacji,

- potwierdzenia przez upowazniong do tego osobe nalezytego wykonania
przegladu/konserwacji,

— zastosowania si¢ do ewentualnych uwag i zalecert Wykonawcy, jezeli ich celem
bedzie utrzymanie urzadzeri we wla$ciwym stanie technicznym.

1) przeglady i konserwacje beda dokonywane w miejscu instalacji urzadzen.

m)czynnosci przegladowo - konserwacyjne beda wykonywane po wezeSniejszym
uzgodnieniu terminu z upowaznionym pracownikiem Zamawiajacego. Dojazd
serwisanta urzadzen do siedziby uzytkownika zostanie wliczony przez Wykonawce
w koszt ustugi.

n) Wykonawca dokona przegladu i konserwacji urzadzen instalacji przy uzyciu
wtasnych, dostarczonych przez siebie srodkéw i narzedzi.

0) Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dziatania osob, ktorym powierzy wykonanie
okreglonych czynnoéci zwigzanych z realizacja przedmiotu zaméwienia.
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